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VALKOSENMAKI, OSA-ALUE 1

RAKENTAMISOHJEET

1. OHJEIDEN TARKOITUS

Rakentamisohjeet on tarkoitettu rakennuslautakunnan, rakennus-
tarkastajan ja rakentajien avuksi Valkosenmden rakennuskaavan
toteuttamiseen liittyvissd ohjaus-, suunnittelu-, valvonta- ja
rakentamistehtdvissi.

Suositusten laatiminen on katsottu tarpeelliseksi, koska nykyi-
sin tarjolla oleva pientalomallisto ja materiaalivalikoima on
erittdin runsas ja kirjava. Yhteniisen ja viihtyisdn asuinympd-
ristdn syntymisen edellytykseni on, ettd yksittdisten rakennus-
ten kattomuodot, julkisivumateriaalit ja aitaukset muodostavat
toisiinsa ndhden yhteensopivan, monipuolisen ja ilmeikk&&n koko-
naisuuden.

2. OHJEIDEN SITOVUUS

Suositukset eivdt ole ehdottoman sitovia. Niistd voidaan raken-
nuslupaviranomaisten harkinnan mukaan poiketa kortteleittain
yhtendisesti. Ohjeiden yleisi} periaatteita tulisi kuitenkin
noudattaa, jotta saavutettaisiin asuinmiljd8n kannalta yhtendi-
nen lopputulos.

3. RAKENNUSTEN SIJOITUS TOﬁTEILLE

Rakennukset tulee pyrkid sijoittamaan kortteleittain yhtendises-
ti havainnepiirroksen mukaisille ohjeellisille paikoille niin,
ettd rakennuksen katon harja on rakennusalan pitemmin sivun suun-
tainen. Asuinrakennusta #1k&¥%n rakennettako neljii metrid l4hem-
mi&ksi naapuritontin rajaa, eiki kahdeksaa metrid lihemmiksi naa-
purin rakennusta.

Talousrakennukset ja katokset voidaan kuitenkin rakentaa kahden
metrin etdisyydelle naapurin rajasta mik#&li naapurin ikkunoiden
eteen jdd sddnnosten mukainen vapaa-alue. Naapuritontinhaltijan
suostumuksella voi rakennuslautakunta antaa luvan rakentaa kiin-
ni rajaan tai myds yhteen naapurin rakennusten kanssa.

Autotallin saa maaston muodosta ja valitusta rakennustyypisti
riippuen sijoittaa myds kellaritasoon. Timi ei koske kuitenkaan
rivitaloja.

4. RAKENNUSMASSAT

Alueella pyritddn maastoa my&tHdileviin rakentamiseen. Maaston
korkeuserot tulee rakennuksia maastoon sovitettaessa ottaa huo-
mioon rakennusmassoja pydltdm#ll¥ eiki leikkauksia ja penger-
ryksid tehden. :

Sokkelin enimmiéiskorkeuden tulisi olla 60 - 80 cm.

§ I-kerroksisissa ratkaisuissa tulee pohjakerroksen julkisivu
verhoilla muiden julkisivujen tapaan.

Alueella on tavoitteena aikaansaada pienimuotoinen ilme. Auto-
katokset ja -tallit sekid talous- ja varastorakennukset tulisi
pyrkid rakentamaan asuinrakennuksista erilleen, mahdollisesti
aitauksin ja pergoloin p&#rakennuksiin kytkien. Oleskelupihojen
asuttavuutta ja suojaisuutta voidaan samalla 1isity.

Rivitalojen suurin sallittu yht&jaksoinen, samankorkuinen runko-
pituus on 24 metrid.
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6. KATOT

- Kaltevuus:
Pddrakennusten kattokaltevuuden tulee olla 1:3. VihHisissi ra-

kennusosissa voidaan erityistapauksissa sallia jyrkempikin
kaltevuus.

Kattotyyppi:
Kattojen tulee olla harjakattoja. Aumakattoja ei sallita.

Riystddt:

Rdystdiden tulee olla kevytrakenteisia avordystiiti.
Réystddn suositeltava pituus 50 -~ 60 cm.

Materiaalit:
Kortteleissa n:ot 134, 135, 136, 140, 141, 142, 145 ja 146
tulee kdyttdd joko betonikattotiilil, aaltoasbestisementtilevyi

tai vastaavasti muotoiltua maalattua tai muovipinnoitettua
peltid.

Muissa kortteleissa voidaan valita kortteleittain yhtendinen
muukin katemateriaali.

Varit:
Musta, tummanharmaa ja tummanruskea.

7. JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT

Korttelit 133, 137, 138 ja 139:
lauta 5 - 6 vidrivaihtoehtoa tai 1 - 2 virivaihtoehtoa tiiltH4.
Varivaihtoehdot tutkitaan my8hemmin.

Korttelit 134, 135, 136 ja 140:
poltettu punatiili ja/tai Punamultas&vyyn peittomaalattu lauta.

Kaikissa em. kortteleissa karmit, puitteet ja listoitukset vaa-
leaksi peittomaalatut.

Rivitalorakentajien kanssa neuvotellaan kortteleittain julkisivu-
materiaali~- ja virivaihtoehdot.
Yleisilmeen on kuitenkin oltava vaalea.

Rivitalorakentajilta vaaditaan hyvissd ajoin ennen rakentamisen
aloittamista korttelin yleissuunnitelma.

8. IKKUNAT

Sen lisdksi mitd muuten laissa on mi4r#tty ikkunoiden koosta ja
niiden edess¥ olevasta vapaasta tilasta suositellaan, ett¥ mil-
loin rakennukset ovat per#kkiin kadun varrella, pohjois~ tai
itépéddtyyn ei tehtdisi asuinhuoneen p&#ikkunaa.

Ikkunapinnat tulee olla jaoteltu karmi- ja puiterakentein eiki
lasin pd4lle asennetuin irtoristikoin.
Metallis&leik811ld varustettuja tuuletusikkunoita ei sallita.



9. AIDAT

Korttelit tulee aidata kortteleittain yhten4isen suunnitelman
mukaan joko vapaasti kasvavalla pensasaidalla tai lauta-aidalla.

Lauta-aidan tyypistd pddtetlin myBhemmin.

Rivitaloasuntojen piha-alueet on aidattava pensas ja/tai lauta-
aidoin v#hintdin 5 m:n etdisyydelle seinfisti. Aitaukset saavat
ulottua korttelialueen kaavassa istutettavaksi mddrdtylle osalle.

10. ISTUTUKSET

Peltoalueen erillispientalojen eli omakotitalojen tonteilla tu-
lee istuttaa vihintd4n 1 hedelmi- tai muu lehtipuu rakennuspaikan
jokaista 100 rakentamatonta neli®metrii kohti.

Peltoalueen rivitalojen rakennuspaikoilla tulee istuttaa vihin-
tdén 1 hedelmd- tai muu lehtipuu rakennuspaikan jokaista 80
rakentamatonta neliémetrii kohti. PHiteiden puoleisille rajoille
tulee istuttaa puurivistd. Tiiviiti pensasryhmid tai -rivistdji
tulee istuttaa vihint44%n 10 % rakennuspaikan vapaa-alasta.

Metsdalueen rakennuspaikoilla tulee luonnonvaraista puustoa sii-~-

lyttdd tal tdydennysistuttaa niin, etti rakennuspaikoilla on vi-
hintddn 1 puu 100 rakentamatonta neli®metrii kohti.

MUUTA

Tonttien varaajille tullaan my8hemmin jakamaan tiedot viereisen tien

korkeusasemista tontin korkeussuhteista, viemir&inti- ja sokkelikorke-
uksista ym.

Rakentajille tullaan alkusyksystd pitimi&n tiedotustilaisuus, jossa pu-
hutaan pientalon suunnittelusta yleensi seki selvitellXin t4min ohjeis-
ton tavoitteita ja sisilt83 tarkemmin.

Rakentajia kehoitetaan neuvottelemaan rakennustarkastajan (Heikki P&yryn)
ja/tai kaavoitusarkkitehdin (Pirjo Nikkil&n) kanssa rakennussuunnitel-
mista jo varhaisessa luonnosvaiheessa.

Rantakyl&dssd 28.5.1985

-« LY
AN
\
Kaavoitusarkkitehti irj ikkild
Rakennustarkastaja eikki P8yr ‘7

Kunnanhallitus 27.5.1985 § 469



Merkintojen selityksid:

AO ERILLISPIENTALOJEN KORT-
TELIALUE

AN
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N AR RIVITALOJEN JA MUIDEN
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METSAALUE

PELTOALUE

E |

< |

E I— ALUE | - ALUE

E, Korttelit | Korttelit

m 133, 137, 138, 139] 134, 135, 136, 140
-

m Julkisivut: I

Julkisivut:

punatiili ja/tai
punatiilen sdvyi-
nen puu.

lauta ja/tai vaal
tiili, vdrisdvyt |
ja tiilityypit
nimetddn mydhemmin.
Yleissdvy tulee |
olemaan vaalea. |



‘ MIKKELIN MAALAISKUNTA
Rakennustoimisto 17.12.1985 gagglk 19.5.86

Liite 1

SUOSITUS VALKOSENMAEN KAAVA-ALUEEN TONTTIEN TIENPUO-
LEISTEN JULKISIVUJEN PAARKASVILAJIVALIKOIMAKSI

Korttelit nrot 134-136, 140-142 sekid 145-146 (niittyalue)

Katso suositus kasvillisuuden sijoittamisesta (liite 1).

Puut: AR, ARK

= rauduskoivu

- pihlaja

AOP, AP
- pihlaja

= tarhaomenapuut

Pensaat: AR, ARK
- pihasyreeni, unkarinsyreeni
- valkokukkaiset angervot

—— morsiusangervo
~= norjanangervo
-= virpiangervo

- dkdruusu

sekd pensaita, joiden kukinnalla ei ole merkittavii

kauneusarvoa voidaan myds kdyttidi.

AO, AP

Valkokukkaiset, meilld ilmastollisesti kestdvit
suvut ja lajikkeet

~ angervot

—- morsiusangervo
-- norjanangervo
-- virpiangervo

= dkdruusu
=~ Jjuhannusruusu

- isotuomipihlaja



Korttelit nrot 133, 137-139, 143-144, 147 ja 148 (metsdalue)

Yleistd

Puut:

Pensaat:

YLEISTA

Olemassaolevaa puustoa tulisi s#&stdi mahdollisimman
runsaasti (suojaustekniikasta oheismateriaalia).
Syntyneet vauriot ja aukot tulisi tdydennysistuttaa

samoja puulajeja k&dyttden.

AO, AP (korttelit nrot 133, 137-139, 143)

- pihlaja

- lisdksi voidaan kdyttdi havupuita etenkin
tonttien kulmassa:

-—- siperianpihta
-~ serbiankuusi

AR, KL
- pihlaja
- siperianpihta

- serbiankuusi

AO ja AP sekd AR ja KL
- Jjapaninhappomarja

~ koristearonia

- dkdruusu

- ruusuangervo

Kaikkien julkisivuistutusten, koskien puustoa ja
aidanteita, tulisi olla yhten#isii korttelikohtaisia
kokonaisuuksia.

Piha-alueiden suunnittelussa etenkin julkisivujen
puolella olevien istutusalueiden toteuttamisessa
kehoitetaan noudattamaan yhtendisyyttd ja kdyttidmiin

viheralan suunnittelijoiden asiantuntemusta.



Suositus tonttien tienpuoleisen peruskasvillisuuden

sijoittamisesta
tontﬁnraja
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- puita ei tule istuttaa kahta (2) metriid lihemmiksi

tienpuoleista tontin rajaa. Suositeltavaa olisi,

ettei puita ole kolmea (3) metrid lihemp&dnid kiin-

teistdn seindi.

- pensasaita istutetaan 0,6-0,8 m rajasta tontin

sisdpuolelle.
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