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MAAMIEHEN ASUNTOALUE Osa-alue 1.

- Honkatie
- Toukotie

RAKENTAMISOHJEET

1.

OHJEIDEN TARKOITUS

Rakentamisohjeet on tarkoitettu rakennuslautakunnan, raken-
nustarkastajan ja rakentajien avuksi Maamiehen rakennuskaa-
va-alueen toteuttamiseen liittyviss& suunnittelu-, ohjaus-
ja valvontatehtédvissé.

Suositusten laatiminen on katsottu tarpeelliseksi, koska ny-
kyisin tarjolla oleva pientalomallisto ja materiaalivalikoi-
ma on erittdin runsas ja laadultaan kirjava. Yhtendisen ja
viihtyis&n asuinympéristén syntymisen edellytyksend on kui-
tenkin, ettd yksittdisten rakennusten kattomuodot, julkisi-
vumateriaalit ja -varit sekd aitaukset muodostavat toisiinsa
n8hden yhteensopivan ja ilmeikk&ddn kokonaisuuden.

2. OHJEIDEN SITOVUUS

Suositukset eivat ole ehdottoman sitovia, niistd voidaan ra-
kennuslupaviranomaisten harkinnan mukaan poiketa kortteleit-
tain yhtendisesti. Ohjeiden yleisid periaatteita tulisi kui-
tenkin noudattaa, jotta saavutettaisiin asuinympdristén kan-
nalta riittdvén yhtendinen lopputulos.

2. RAKENNUSTEN SIJOITUS RAKENNUSPAIKOILLE

Rakennukset tulee pyrki& sijoittamaan kortteleittain yhte-
ndisesti. Asuinrakennusta &1ké6n rakennettako neljdid metria
ldhemm&ksi naapurirakennuspaikan rajaa eikd kahdeksaa metrié
l&hemm&ksi naapurin rakennusta. Naapurirakennuspaikan halti-
jan suostumuksella voi rakennuslautakunta kuitenkin antaa
luvan rakentaa jopa kiinni rajaan tai yhteen naapurin raken-
nusten kanssa. Talousrakennukset ja katokset voidaan raken-
taa kahden metrin et8isyydelle naapurin rajasta mik&dli naa-
purin pddikkunoiden eteen j&& sddnndsten mukainen 8 metrin
vapaa-alue ja naapuri antaa sijoitukselle suostumuksensa.

4. RAKENNUSMASSAT

Aluella pyritd&n maastoa mydtdilevaddn rakentamiseen. Maaston
korkeuserot tulee rakennuksia maastoon sovitettaessa ottaa
huomioon rakennusmassoja porrastamalla eik&@ leikkauksia ja
suuria tayttdj& tehden. Sokkelin vdhimm&iskorkeuden tulisi
olla 30-60 cm.

Alueella on tavoitteena aikaansaada vdlja yleisilme.



Autokatokset ja -tallit sekd@ varastorakennukset tulisi pyr-
kid rakentamaan asuinrakennuksista erilleen, kuten alueen
vanhoissa pihapiireissd on ollut tapana. Oleskelupihojen
suojaisuutta voidaan my&s ndin lisé&td.

5. KATOT

- Kaltevuus:
P&drakennukset: I-kerroksiset: 1:2,5 - 1:2
I 2/3-kerroksiset: 1:2 - 1:1,5
Vadhdisissd rakennusosissa voidaan sallia muukin
kaltevuus.

- Kattotyyppi:
Kattojen tulee o0lla harjakattoja. Aumakattoja ei
sallita.

- Raystaat:
Rdystdiden tulee olla kevytrakenteisia avordys-
taita.
R8ystddn suositeltava pituus on 50 - 60 cm.

- Materiaalit:
Katemateriaali ja védri voidaan valita kortteleit-
tain yhtendisesti.

- Véarit:
Musta, tummanharmaa, tummanruskea tai punainen.

6. RAKENNUSTEN KERROSLUKU, JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT

ALUE KERROS- |KATTO- JULKISIVUT
LUKU KALTEVUUS | PUU JA/ VAALEA |PUNAINEN
TAI TIILI
1. I 2/3 1:2-1:1,5 X X -
pakolli-
nen
2. I tai 1:2,5-1:2 X X -
I 2/3 1:2-1:1,5
3. I 1:2,5-1:2 X X -
4. I 2/3 1:2-1:1,5 X X -
5. I 1:2,5-1:2 X X -
6. I 2/3 1:2-1:1,5 X - X
pakolli-
nen
7. I 1:2,5-1:2 b4 - X

Aluerajaukset ovat liitteessd 1 ja sallitut rakennustyypit
liitteessd 2.



7. AIDAT

Julkisivumateriaaliksi suositellaan ensisijaisesti puuta.
Mikdli tiiltd kdytetddn, tulee tiilen olla joko sile& tai
suoraksi lohkottu. Tiilitaloissakin suositellaan runsasta
puun k&yttdd& jJulkisivuja keventdvd@nd tekijénd.

Rakennuspaikat suositellaan aidattavaksi kortteleittain yh-
tendisen suunnitelman mukaan joko vapaasti kasvavalla pen-
sasaidalla tai peittomaalatulla lauta-aidalla. Lauta-aidan
tyypistéd sovittava erikseen, ellei se s1sél§ rakennuslu-
paan.

8. ISTUTUKSET

MUUTA

LIITTEET

Alueella pyritdé&n vdljyyden lisdksi lehtevd@&n vaikutelmaan.
Rakennuspaikoille suositellaan istutettavaksi hedelm&- ja
lehtipuita, my®s rakennusten ja tiealueen védliselle istutet-
tavalle rakennuspaikan osalle.

Rakentajille tullaan alkusyksystd@ pit&m&&8n tiedotustilai-
suus, rakentajailta, jossa selvitet&ddn rakennuslupa-asioita,
pientalon suunnittelua yleensd sekd selvitell&&n t&m&n oh-
jeiston tavoitteita ja sisdltdd tarkemmin. Rakennuspaikkojen
varaajille tullaan myShemmin toimittamaan tiedot viereisen
tien korkeusasemasta, rakennuspaikan korkeussuhteista, vie-
mardinti- ja sokkelikorkeuksista ym.

Rakentajia kehoitetaan ystédvdllisesti neuvottelemaan raken-
nustarkastaja Heikki POyryn ja/tai kaavoitusarkkitehti Pirjo
Nikkil&n kanssa rakennussuunnitelmistaan jo varhaisessa
luonnosvaiheessa.

Mikkelin maalaiskunnassa 4.8.1989

\

Pirjo Nj Cfééﬂ ki Pdyry
Kaavoitusar tehti Rakennustarkastaja

1, osa-aluejako 1:2000
2, Sallittujen rakennustyyppien kaaviopiirrokset

3, Ote rakennuskaavaluonnoksen havainnepiirroksesta



OSA - ALUEET :

MIKKELIN : .
MAAMIEHEN ASUNTOALUE 1:2000

MAALAISKUNTA

KAAVOITUS- JA RAKENNUSPAIKKOJEN LIKIHMAARALSET.

MITTAUSTOIMISTO -PHINFA-ALAT-IA OSOITENUMEROT L. 8.1989
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