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OTAVA, ENTISEN PAPPILAN LAHIYMPARISTO
KORTTELIT 2, 3, 30 ja 31

RAKENTAMISTAPAOHJEET

t. OHJEIDEN TARKOITUS

Rakentamisohjeet on tarkoitettu rakennuslautakunnan, rakennus-
tarkastajan ja rakentajien.avuksi alueen rakennuskaavan to-
teuttamiseen 1iittyviss¥ ohjaus-, suunnittelu-, valvonta- ja
rakentamistehtivissd.

Suositusten laatiminen on katsottu tarpeelliseksi, koska nykyi-
sin tarjolla oleva pientalomallisto ja materiaalivaliroima on
eritt¥in runsas ja kirjava. Yhtendisen ja viihtyis¥n asuinympi-
ristdn syntymisen edellytyksend on, ettd yksitt¥isten rakennus-
ten kattomuodot, julkisivumateriaalit ja aitaukset muodostavat
toilllgna nihden yhteensopivan, monipuolisen ja ilmeikkd¥n koko-
naisuuden,

2. OHJEIDEN SITOVUUS

Suositukset eivit ole ehdottaman sitovia. Niistd voidaan raken-
nuslupaviranomaisten harkinnan mukaan poiketa kortteleissa 3 ja
220 yhten¥isesti. Ohjeiden yleisi8 periaatteita tulisi kuiten=-
kin noudattaa, jotta saavutettaisiin asuinympiristdn kannalta

yhtensiinen lopputulos.

3. RAKENNUSTEN SIJOITUS TONTEILLE

Rakennukset tulee pyrkild sijoittamaan kortteleittain yhteniises-
ti havainnepiirroksen mukaisille ohjeellisille gaikoillo.
Asuinrakennusta ¥1k88n rakennettako nelj¥¥ metrid 13hemmiksi naa-
puritontin rajaa, eikd kahdeksaa metrii lihemmiksi naapurin raken-

nusta.

Talousrakennukset ja katokset voidaan kuitenkin rakentaa kahden
metrin etiisyydelle naapurin rajasta mik¥1i naapurin lkkunoiden
eteen j¥¥ s¥¥nn8sten mukalnen vapaa-alue ja naapur{ antaa sijoi-
tukselle suostumuksensa. Naapuritontin haltijan suostumuksella

vol rakennuslautakunta antaa luvan rakentaa jopa kiinni rajaan tal

my8s yhteen naapurin rakennusten kanssa.

4. RAXENNUSMASSAT

Alueella pyrit8in maastoa myBtidllevddn rakentamlseen. Maaston kor-
keuserot tulee rakennuksia maastoon sovitettaassa ottaa huomioon
rakennusmassoja porrastamalla eikd leikkauksia ja pengerryksid teh-
den. ; R,
Sokkelln enimmiiskorkeuden tulisi olla 60 - 80 cm.

} I-kerroksisissa ratkaisuissa tulee pohjakerrokseﬁ julkisivu p¥i-
osiltaan verhoilla muiden julkisivujen tapaan.

Rivitalojen suurin sallittu yhtijaksoinen, samankorkuinen runko-
pituus on 24 metril,

Alueella on tavoitteena aikaansaada pienimuotoinen {lme. Autokatok-
set ja -tallit sekd talous- ja varastorakennukset tulisi pyrki¥ ra-
kentamaan asuinrakennuksista erilleen, mahdollisesti aitauksin ja
pergoloin pi¥rakennuksiin kytkien. Oleskelupihojen asuttavuutta ja
suojaisuutta voidaan samalla lisitd.
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6. MATERIAALIT JA VARIT
Alue 1, korttelit 2 ja 3T (entisen pappilan l&hiympiristd):

Katot

~ kaltevuus: 1:2 - 1:1,5

- kattotyyppli: harjakatto, aumakattoja ei hyviksytd

riystidit: kevytrakenteiset avoriystidt, jonka suositeltava
pituus on 50 - 60 cm

materiaali: siled konesaumattu pelti tai huopa

vdri: musta tai tumman ruskea

Julkisivut

- materiaali: lauta, pdHosiltaan vaakavuorina

- virit: seinissi vaaleasivyinen peittoviri, vihiisissi rakennus-
osissa voidaan kiyttdd keskivahvoja korostussivyji

- aidat, pergolat ja muut rakennelmat valkoiset

Alue 2, korttelit 3 ja 30:

Katot

- kaltevuus: 1:3, vihdisissi rakennusosissa sallitaan jyrkempikin
kaltevuus :

- kattotyyppi: harjakatto, aumakattoja ei hyviksyt¥

- rdystdit: kevytrakenteiset avoriystllit, jonka suositeltava pi-
tuus on 50 - 60 cm

- materiaali: kattotiilil tai muu aaltokuvioitu katemateriaali

vidri: musta, (t) harmaa tai (t) ruskea

Julkisivut
- vaaleankeltainen lauta ja/tai tiili
- puualdat sekd muut vihdiset rakennelmat valkoiset

7. ' IKKUNAT

Sen lisdksi mit¥ muuten laissa on mdlrdtty ikkunoiden koosta ja niiden
edessH olevasta vapaasta tilasta suositellaan, ettd milloin rakennukset
ovat perldkkidin kadun varrella, pohjois~ tal itdpdldtyyn ei tehtdisi asuin-
huoneen pddikkunaa.

Ikkunapinnat tulee olla jaoteltu karmi- ja puiterakentein eiki lasin
pddlle asennetuin irtoristikoin.
Metallisdleik$ll¥d varustettuja tuuletusikkunoita ei sallita.

Ikkunat listoituksineen valkoiset.

8. AIDAT

" Korttelit tulee aldata kortteleittain yhten¥isen suunnitelman mukaan .
joko vapaasti kasvavalla pensasaidalla tai lauta-aidalla,

Lauta-aidan tyypisti sovitaan myBhemmin.
Rivitaloasuntojen piha-alueet on aidattava pensas ja/tal lauta-aidoin

vihintdlin 5 m:n etlisyydelle seinlisti. Aitaukset saavat ulottua kort-
telialueen rakennuskaavassa istutettavaksi miiir¥tylle osalle.



9. ISTUTUKSET

Korttelissa 219 tulee S-1 merkitylld alueella siilyttd¥ olemassa
olevaa suurta puustoa siten, ettd alueen luonne s#ilyy.

Rivitalojen rakennuspaikoilla tulee istuttaa vihint33n 1| hedelmi- tai
muu puu rakennuspaikan jokaista 80 rakentamatonta nelidmetrid kohtli.
Tiiviitd pensasryhmili tal -rivistdj¥ tulee istuttaa vihintil¥n 10 § ra-
kennuspaikan vapaa-alasta.

Rakennuspaikoilla tulee luonnonvaraista puustoa siilyttd¥ tai tiyden-
nysistuttaa niin, ettd rakennuspaikoilla on vihintl¥¥n 1 puu 100 raken-
tamatonta nelidmetril kohtl.

i

10. MUUTA

Rakentajla kehoitetaan ystivillisestl neuvottelemaan rakennustarkastaja Heik-
ki PS8yryn ja/tail kaavoitusarkkiteht{ Pirjo Nikkildn kanssa rakennussuunnitel-
mista jo varhaisessa luonnosvaiheessa. :

RantakylSssi 10.9.1986

~ LY
//6/ =\ i g \
Kaavoitusarkkitehtl . Pié?gizézki |
Rakennustarkastaja e eikki PUyry

Lijitekartta: Havainneplirros alueen tavoitetilanteesta 1:2000
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