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MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO

Kaavoitus 10.2.1897

Maaherrankatu 911 PL 278 50181 MIKKELI PUHELIN 955-19421_  FAX 015-194 2508

PITKAJARVEN LANSIRANNAN RAKENTAMISCHJEET

Kaupunginosa: 13 PITKAJARVI (lansiranta)

Kortteli: 35

Tontit 11-16

AOQ -Erillispientalojen korttelialue ( AO )

i -Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai

sen osan suurimman salliton kerrosluvun. (Téssi 1 kerros)

e=0,25 -Tehokkuustuku. Tontille voidaan enintiin rakentaa esimerkiksi
0,25 * 910 m* = 227 kerrosalaa (huoneistoala on pienempi)

-Istutettava alueen osa. Alueelle ei saa sijoittaa
rakennuksia,

Rakennukset tulee sijoittaa viihintisin 4 metrin etéisyydelle naapuritontin ja katualueen rajasta.
Rakennustarkastajan luvalla voidaan talousrakennus sijoittaa 2 m etdisyydelle naapuritontin rajasta.
Rakennukset saa naapurin suostumuksella sijoittaa lihemmiksikin, Suoraan kadulle pédin aukeavan autotallin tai
ovellisen katoksen etiisyyden katvalueen rajasta tulee olla vihintiin 6 metris.

-Alapohjien tulee seurata tontin kaltevuutta: samassa tasossa, kun tontin korkeusero rakennuksen kohdalla on < 0.6
m, porrasielte kun se on >0,6 m.

-Valmis pihamaa tulee sovittaa naapuritontin pihamaan tasoon. Taytté- ja leikkausluiskien tulee olfa loivempia kuin
15, ne tulee pyoristia ja saada sopimaan tontille.

JULKISIVUT / MATERIAALIT JA VARIT

Vaalean ruskea/beige/keltainen peittomaalattu lauta tai rappaus. Vathtoehtoisesti ylos asti muuratiy
vaalea poltettu tiili vaalein sanmoin. Ikkunoiden punosien, ovien yms. tulee olla peittomaalattuja
Ja variltdan joko tummemman tai vaaleamman sdvyiset kuin Julkisiva, Ikkunapuitteet voivat olla
myds valkoiset.

KATTO / VARIT

Rakennuksissa tulee olla loiva hartja-, porrastetiu pulpetti- tai harjakatto. Kattokaltevuuden tulee olla
1:3. Katon tulee ofla virilidén tumman harmaa tai tumman ruskea,

ISTUTUKSET

Tontin perusistutuksiin suositellaan kestivis, helppohoitoisia kotimaisia puita, pensaita, kéynnoksia
ja perennoja. Tontin rajaamiseksi kadusta suositellaan 1 - 1,5 m korkeita, vapaasti kasvavia
pensasryhmid tat -aidanteita.

Ohjeista voi poiketa, jos julkisivuviranomaiset hyviksyvit suunnitelmat kaupunkikuvaan sopivina.
SUUNNITTELU
Pitevit suunnittelijat varmistavat hyvin lopputuloksen niin asuinymparistén kuin

asummismukavaudenkin kannalta. Lisitietoja tarvittacssa saa Mikkelin kaupungin kaavoituksesta tai
rakennustarkastajalta.
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RAKENTAMISOHJEET

Kaupunginosa: 13 PITKAJARVI (’anSIfan’[a)

Kortteli: 35

Tontit: AO-tontit 1-5 ja AR-tontit
AO -Erillispientalojen korttelialue
AR ~Rivitalojen korttelialue

1, —Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrostuvun.

e=0,25 —Tehokkuusluku, Tontille voidaan enintdan rakentaa
0,25 * tontin pinta—ala m? = sallittu kerrosala k—m?
(esim. 0,25 * 910 m? = 227 k-m?)

SUUNNITTELUOHJEET

Rakennukset tulee sijoittaa vahintaan 4 metrin etaisyydelle naapuritontin ja vahintdan 2 metrin etaisyydel-
te puiston tai katualueen rajasta. Talousrakennus voidaan sijoittaa rakennustarkastajan luvalia 2 m etéisyy--
delle naapuritontin rajasta.

Rakennukset saa naapurin suostumukselia sijoittaa lahemmaksikin, Suoraan kadulle pain aukeavan autotal-
lin tai katoksen etéisyyden katualueen rajasta tulee kuitenkin olla vahintidn 6 metria.

-Rakentamisen tulee seurata fontin kaltevuutta. Perustamisessa tulee kayttda tasamaa tai porrastetiua
ratkaisua.

JULKISIVUT / MATERIAALIT JA VARIT
Yios asti muurattu poltettu sileahkd punatiili. Ikkunoiden puuosat, ovet yms. tulee olla peit-

tomaalattuja ja varittadn hieman tummemman tai vaaleamman savyiset kuin juikisivu. k-
kunapuitteet voivat olla myds valkoiset,

KATTO / VARIT

Rakennuksissa tulee olla loiva harjakatto tai porrastettu pulpetti-/harjakatto. Kattokaltevuu-
den fulee olla 1:3. Katon tulee olla variltdan tumman harmaa tai tumman ruskea.

ISTUTUKSET
Tontin perusistutuksiin suositeffaan kestavid, helppohoitoisia kotimaisia puita, pensaita,
kdynndksia ja perenoja. Tontin rajaamiseksi kadusta suositellaan 1 - 1,5 m korkeita, va-
paasti kasvavia pensasryhmia tai -aidanteita.

SUUNNITTELU

Patevat suunnittelijat varmistavat hyvan lopputuloksen niin asuinymparstén kuin asumismu-
kavuudenkin kannalta.

Lisatietoja tarvittaessa saa Mikkelin kaupungin Kaavoitusosastolta tai rakennustarkastajalta.
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