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RAKENTAMISOHJEET

1. OHJEIDEN TARKOITUS

Rakentamischjeet on tarkoitettu rakennuslupaviranomaisten ja rakentajien
avuksi Kuuselanrinteen asemakaava-alueen toteuttamiseen liittyvissa suun-
nittefu-, ohjaus- ja valvontatehtavissa.

Suositusten antaminen on katsottu tarpeelliseksi, koska nykyisin tarjolta
oleva pientalomallisto- ja materiaalivalikoima on erittdin runsas ja laadultaan
kirjava. Viihtyisén ja riittdvan yhtendisen asuinympariston syntymisen edel-
Iytyksend on kuitenkin, ettd yksittdisten rakennusten kattomuodot, jul-
kisivumateriaalit ja -varit sekd aitaukset muodostavat toisiinsa nahden yh-
teensopivan ja ilmeikk&én kokonaisuuden.

2. OHJEIDEN SITOVUUS

Suositukset eivat ole ehdottoman sitovia, niista voidaan rakennuslupaviran-
omaisten harkinnan mukaan poiketa kortteleittain yhtensisesti. Ohjeiden
yleisid periaatteita tulisi kuitenkin noudattaa.

3. RAKENNUSTEN SIJOITUS RAKENNUSPAIKOILLE

4. RAKENNUSMASSAT

5. KATOT

Rakennukset tulee pyrkia sijoittamaan koriteleittain yhtenéisesti.
Asuinrakennusta ei tule rakentaa neljaa metria Iahemmaéksi naapuriraken-
nuspaikan rajaa eikd kahdeksaa metrig lahemmaksi naapurin rakennusta.
Naapurirakennuspaikan haltijan suostumuksella voi rakennuslupaviran-
omainen kuitenkin antaa luvan rakentaa jopa kiinni rajaan tai yhteen naapu-
rin rakennusten kanssa. Talousrakennukset ja katokset voidaan rakentaa
kahden metrin etaisyydelle naapurin rajasta, mikali naapurin pagikkunoiden
eteen jaa sdanndsten mukainen 8 metrin vapaa-alue ja naapuri antaa sijoi-
tukselle suostumuksensa.

Alueella on sekd loivaa etta jyrkahkda rinnemaastoa, jossa tulee pyrkia -
maastoa myotéilevadn rakentamiseen. Maaston korkeuserot tulee raken-
nuksia maastoon sovitettaessa ottaa huomioon rakennusmassoja porras-
tamalla eika leikkauksia ja suuria tayttoja tehden.

Sokkelin vahimmaiskorkeuden tulisi olla 40 cm.

Alueella on tavoitteena aikaansaada valja, pienimuotoinen yleisilme,
Autokatokset ja tallit sekd varastorakennukset tulisi rakentaa asuinraken-
nuksista erilleen. Oleskelupihojen suojaisuutta voidaan myds nain lisata.

Kaltevuus: Kattokaltevuudet: 1:2,5 -1:2

Kattotyyppi: Kattojen tulee olla harjakattoja. Aumakattoja ei sallita.

Raystaat: Réaystéaiden tulee olla kevytrakenteisia avordystaita.
Raystaan suositeltava pituus on 50-60 cm.

Materiaali: Tiili tai huopa. Muukin materiaali voidaan valita kortteleittain
yhtendisesti.

Viri: Tummat, maanlaheiset vérit (ruskea, harmaa, musta).



6. RAKENNUSTEN KERROSLUKU, JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT

7. AIDAT

8. MUUTA

LITTEET

AN
N < N - x
fagliay: i

Kerrosluku:
Asemakaavan mukainen.

Julkisivumateriaali:

Julkisivumateriaaliksi suositellaan ensisijaisesti puuta. Mikali tiilta kaytetaan,
tulee tiilen olla joko siled tai suoraksi lohkottu, Tiilitaloissakin suocsitellaan
runsasta puun kayttoa julkisivuja eldvéittavana ja keventavana tekijana.

Julkisivuvirit:
Yleissdvyksi suositellaan puna-valkoisia sévyja.

Rakennuspaikat suositellaan aidattavaksi kortteleittain yhtenéisen suunni-

teiman mukaan joko vapaasti kasvavalla pensasaidalla ja/tai peittomaala-

tulla lauta-aidalla. Lauta-aidan tyypista on sovittava erikseen ellei se sisélly
rakennuslupaan. Aidat saavat ulottua korttelialueen rakennuskaavassa is-
tutettavaksi maaratylle osalle.

Rakentajia kehotetaan ystavallisesti neuvottelemaan rakennussuunni-
telmistaan jo varhaisessa luonnosvaiheessa jonkun alla luetellun viranhalti-
jan kanssa:

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11

- rakennustarkastaja Heikki Poyry puh. 194 2502

- rakennustarkastaja Jarmo Mehto puh 194 2501

- asemakaava-arkkitehti Alice Leinonen tai 194 2521

Rantakylatalo (ent. maalaiskunnan kunnantalo):

- kaavoitusarkkitehti Pirjo Nikkila puh. 194 3286

Mikkelissa 27.3.2001

kaavoitusarkkitehti rakennustarkastaja

1. asemakaavaote 1:2000
2. ote asemakaavan havainnepiirroksesta 1:2000
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ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

ROOMALAINEN NUMERO GSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN
TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN /
RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAAN.

RAKENNUSALA,
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ISTUTETTAVA ALUEEN OSA. MITTAKAAVA 1:2000
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MIKKELIN KAUPUNKI RATeviKaavoituv§s f}/%t SVAJCAAV-AN
RAKOHJE\kuuseldnrinne. wp
KAAVOITUS/PN/ka 28.3.2001

Maankéyttolautakunta

RAKENTAMISOHJEET, KUUSELANRINTEEN ALUE, RANTAKYLA

Kaavoitusarkkitehti on laatinut yhteistydssd rakennustarkastaja Heikki Poy-
ryn kanssa Mikkelin maalaiskunnan valtuuston joulukuussa 2000 hyvaksy-
mille Kuuselanrinteen asemakaava-alueelle 27.3.2001 piivityt rakenta-
misohjeet.

Ohjeet ovat liitteena.
Liite §

Kaavoituspiallikon padtosehdotus:
Lautakunta hyviksyy ohjeet.
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Kaavoituspéillikks Pertti Riisdnen



