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RIUTAN ALUEREN UMEAAVARAKOHIERIUTTA. WPD
RAKENTAMISOHJERT

Ohjeen tarkoituksena on méaritelli ne suunnitteluperiaatteet, joita muiden rakentamissasnnésten lisiksi
tulee alueella noudattaa. Ohje selventis vaatimuksia rakennusten juikisivumateriaaleista ja —véreisti ja
pyrkii ndin yhteensovittamaan korttelin rakennuskantaa kaupunkikuvallisesti,

Kaupunginosa: I8 RIUTTA

Korttelit: 23,24,25,27,28ja0sa 15 +2.6

AO —-Erillispientalojen (omakotitalojen) korttelialue.

AP —Asuinpientalojen (rivitalojen) korttelialue.

II —Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sern osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
Kahden samankorkuisen asuintalon véliin ei saa rakentaa korkeudeltaan niisti poikkeavaa
taloa,

e=0,25 ~Tehokkuusluku. Tontille voidaan enintiiin rakentaa

esim. 0,25 x 1000 m? = 250 k-m?
SUUNNITTELUOHJEET

Rakennukset tulee sijoittaa vihintiin 2 metrin etdisyydelle naapuritontin, puiston tai katualueen rajasta.
Asuinhuoneiden pidilkkunoita sisiltdvan julkisivun etiisyyden tulee olla vihintiin 4 metrii naapuritontin
rajasta ja 5 metrid katualueen rajasta.

Suoraan kadulle p#in aukeavan autotallin tai katoksen etiisyyden katualueen rajasta tulee kuitenkin olla
vihintdin 6 metrii,

-Rakentamisen tulee seurata tontin kaltevuutta,

JULKISIVUT / MATERIAALIT JA VARIT

Rakennuksen tulee sopeutua vrisivyltin ympiiriston muihin rakennuksiin, Rakennusten julkisivun
materiaali ja hallitseva viri on esitetty kortteleittain liitekartassa.

Talousrakennusten, aitojen, porttien yms, tulee noudattaa asuinrakennusten materiaaleja ja vireji.
Ikkunoiden puunosat, ovet yms. tulee olla peittomaalattuja ja savyltdin hieman tummemmat taji vaaleam—
mat kuin julkisivu tai maalarinvalkoiset.

KATTO / VARIT

Rakennuksissa tulee olla harja- tai porrastettu harjakaito. Katon tulee olla viriltéin tumman harmaa tai
tumman ruskea.

Jos asuinrakennuksen kerrosluku on suurempi kuin 1 tulee kattokaltevuuden olla 1:1,5 muutoin asuinra-
kennuksen kattokaltevuuden tulee olfa 1:2,5.

ISTUTUKSET

Tontin perusistutuksiin suositellaan kestivii, helppohoitoisia kotimaisia puita, pensaita, kGynnoksii ja
perennoja. Tontin rajaamiseksi kadusta suositellaan 1 - 1,5 m korkeita, vapaasti kasvavia pensasryhmii
tai ~aidanteita.

SUUNNITTELU

Pétevit suunnittelijat varmistavat hyvin lopputuloksen niin asuinympdristén kuin asumismukavundenkin
kannalta.
Lisétictoja tarvittaessa saa Mikkelin kaupungin kaavoitusyksikostd ja rakennusvalvonnasta. puh. 1941
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18. kaupunginosa Riutta
korttelit 23, 24, 25, 27, 28 ja
osa korttelista 16
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