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WLEISTA

1.1 '
Ohjeen tarkeitus Nimi rakentamistapachjeet tiydentidvit Veeranvuoren

rakennuskaavaa ja oscittavat vihimmiisvaastimukset
rakennusten ja aitauksen suhteen. Niiden tarkoitus
on ohjata rakentamista niin, ettd alueelle mucdoes tuu
viihtyisd ja vaihteleva, mutta kuitenkin riittiavin
yhtendinen asuinympirists.

L.
LAKENNUKSTA KOSKEVIA SUINNITTELUCHIEI'TA

2.1
Rakenwusten sijoitus

Rakennusten likimiZriinen sijainti rakennuspaikalla
sekd harjan suunta on esitetty kaavan havainnekuvas-.
sa. Rakenmusten muunkinlainen sijoittelu on mahdel -~
lista maaperin, hyvin puuston tai muun luonnontek i -
j8n perusteella. Tienvarsittain talisi kuitenkin
noudattaa yvhteniisi3 sijoitteluperiaatteita.

Rakennusten sijoittamisessa ja piha-alueen mucdos-
tamisessa tulee erityisti huomista kiinnittsas
maastonkorkeuden suunnitteluun (leikkaukset ja
tdytat), Suositeltavampaa on tehd: rakennuksiin
korkeusvaihteluja kuin muokata maastoa vilkivaltai-—
sesti.

Erillisten varasto- ja autokatosrakennusten etdi-
syyden rajasta tulee olla vihintiin 1 m. Haluttaessa
voidaan viereisten rakennuspaikkojen varastoraken-
nukset rakentaa myés kiinni toisiinsa. Talldéin on
kuitenkin huomiocitava, etts varastorakennusmassa

on sopusuhtainen asuinrakennukseen nihden.

Jiteastiat tulee pyrkii sijoittamaan autokatosten
taj muiden aputilojen yhteyteen ja ne tulee suojata
aidalla ja istutuksin,



Zl"z
Rakennumsten yvieisilwe

Mittasuhteet ja massoittelu

Havaintokuvassa on osoitettu talojen perusumuodot .
Fakennuksiin tulisi pyrkii saamaan vaihtelevuutta
ja ilmeikkyytti esim. sisddnvedoilla, kuisteilla,

. katoksilla, pienillid kerkeusvaihteluilla ja auke-
tuksen sommittelulla. Rakennusten tulee kuitenkin
olla massoittelultaan selkejti.

Asuinrakennusten suositeltava runkeosyvyys on & -
10 m. '

Sivurakennuksen tulisi olla riittivin suuri pidra-
kennukseen nihden, jotta syntyisi sopusuhtainen
pihakokonaisuus. Suositeltava autotzalli-varasto-
rakennuksen leveys on noinm 5 m ja pituus 10 - 12 m.

Kattomuotona asuinrakennuksissa on harjakatto,
kattokaltevuus 1:3. Myds erilliset varasto- ja
autokatosralkennukset tehdiin harjakattoisina,
joskin kattokaltevuus voi alla loivempi kuin asuin-
rakennuksissa. Riystiasleveys on Pédrakennuksessa
noin 60 cm ja sivurakennuksessa.noin 30 -

40 cm. Piitykolmioiden rakentaminen riystislinjzan
ei ole sallittua. o

Ikkunciden tulisi oalla mieluimmin 2 - 4 -runtuisia.
Tuuletusluukkujen sijasta tulisi kdyttdd tavaliisia
ikkunoita, mutta mikili tunletusluukkuja kiyteizin,
tulisi ritiléiden olla puuta metallin sijasta. .
Sokkelin korkeuden on oltava vihintszn 25 cm,
Sisddnkiyntii toivotaan korostettavan sisdankivnti -
katoksella tai kuistilla. .

Julkisivumateriaalit ja -varit

Rakennuksessa tulisi olla vain vksi pdédasiallinen
julkisivumateriaali, jonka péidyissd tulisi uletiua
samanlaisena harjaan asti. Muita materiaaleja
voidaan kiyttdi tidydentivini kooltaan rajatuissa
pinnoissa, esim., katoksissa ja yleensid pinnoissa,
jetka porrastuksella tai muuten rajattuna muodosta-
vat selvin oman elementin.

Julkisivujen virityksessi tulee pyrkiid harvoihin
vareihin ja yhteniiseen viriskaalaan seki luontoon
sopiviin sdvyihin (1 paavidri, 1 - 2 lisdvirii}.
Riikeitd viarisdvyji ja kirkkaita kateainsiia pit&isi
valttia.,
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Suuret seindpinnat tu]ee maalata Peittomaalillsa.
Ikkunapuitteissa. Ovissa yms. kohdissy voidaamn
kiytiiaz peilttivii Puunsucja-aineita tal kylliste-
virejd. Peltiasat olisi joko Rinnattava vdrillisel.
kerroksella tai maslattava.

Kattomateriaalina voi'olla tijii, Profiilipelti,
varttilevy taj huopa. Peltikatot tulee masjatay taj
niiden tulee ojlla Muovipinnoitteisig, Kattojen
virityksen tulig; olla sama tienvarsittain, Virj-
tysohjeissa on koko alueella kattojen viriksj
esitetty tummanruskeaa, mutta tienvarsittain voidaa;
kédyttaa paikoitellen myds mustaa Vidritysti. Katto-
keurujen ja “pellitysten tulee o]lax katonvirigia.

Yksityiskohtainen alueittainen Viritys ilmenee
vidritysohjeista.
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Julkisfvmnatarﬁaaﬁi, viritys ja kattokaltevuudet alueittain

ALUE 1 (korttelit 55, %6 ja 169}

Jullkisivumateriaal
ja -viri:

Kateajue ja
kattakaltevuus;

Punatiili, sauma laastinharmaa taj tiilen
virinen.

Tiydentivat rakennusoesat puuta, viri
valkoinen, -

Sokkeli betonia tai rapatiua harkkotiilts,
vadri harmaa.

Tummanruskea tai musta kattotiili, vartti-
levy, profiilipelti tai huopa. Harjakatto
1:3.,

-Erillisen varasto- ja autotallirakennuksen

tai autokatoksen materiaalil on puu, wviri-
Savy punamulia. Katon materiaall ja viritys
kuten asuvinrakennuksessa.

Rivitalojen keskelle tulee muodestan
taloyhtididen vhteinen leikki- ja vileg-
kelualue, jota ei saa aidata kiinteistéjen
rajojen kohdalta.

Piha-alueet aidatzaan omakotialueella.
kaavatietd vastaan pensasaidoin (ks,.
kohta 3). -

Rivita]oalueella voidaan kidyttii pensasg-
aitaa tai puurivii (esim. pihlaja).




CALUE 2 (kertteld

57 sekd korttelin }11 vakennuspaikat 1 ja 2z

Julkisivumateriaalj
iz -~viri:

FKateaime ja
kattokaltevyus:

Puu, pysty- tai lomalaudoitus. Virivaibh-
toehtoina ruskean sdvyt esim. harju {615y~
Wintex 131), moreeni (81jy-Wintex 210),
Lapinvuokko (Pika-Tehao 2913) tai vaalea
punamul ta,

Tiydentivit rakennusosat valkeista puuta.

Sokkeli betonia taj rapattua harkkotiil ti,
viri harmaa. '

Tummanruskea tai musta kattotiils, vartti--
levy, profiilipelti tai huopa.

Harjakatto 1:3.

Erillisen varasto- }a autetallirakennuksen
materiaali on puu, katon materiaa]i jia
vidritys kuten asuinrakennuksessa,

Piha~alueet aidataan kaavatieti wvastaan
pensasaidoin tai puurivein {(esim. pihla-
ja,ks.kohta 1),

FaN
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ALUE 3 {kortteld 110 seks borttelin 11} rakennuspaikat 31-4)

Julkisivomateriaanli
ja ~vird:

Kateaine ja
kattokaltewuus:

o f

Puu, pysty- tai lomalaudoi tus, Vdrivaihto~
ehtoina kartanonkeltainen, pellava, vaalea
ckxa (Pika-Teho ¢824), dyyni (Pika~Teho
2912), persikka {Pika~Teho 2184), tyrni
(Panu 653).

Tiydentivit rakennusosat valkeinen puu,

Sokkeli betonia tai rapattua harkkotiilts,
vixi harmaa.

Tummanruskea kattatiili, varttilevy,
profiilipelti tai huopa.

Harjakatto 1:3,

Erillisen varasto~ Ja 2utoctallirvakennuksen
materiaali on puu, kateon materiaali ja
viritys kuten asuintakennuksessa .

Piha~alueet aidataan kaavatiets vastaan

pensasaidoin tai puurivein (esim. pihlaja,
ks. kohta 3) '

At i -
oy T




ALUE 4 (kortteli 113)

Julkisivumateriaali
Ja wviri: VE 1 Hévlihirsi, Punamullan punainen esim.
Pikateho Punamulta taj Summa punamulta

518 tai vastasva.
Tdydentivit rakennusosat valkoista puuta.

Sokkeli betania tai rapattua harkkotijl td,
viri harmaa.

VE I1I Puu, pysty- tai lomalaudoi tus, punamul ] an
Punainen esim. Pikateho Punamuita tai
tunma punamulta 2918, dyyni 2912, hiekkamaa
2910 tai vastaava.

Tiydentivit rakennusosat, ikkunapuitteet,
Yuorxilaudat yms, valkoista puuta.

So]éke]i kuten VE I:ssd,

Fateaine ia '
kattokaltevuus: Tummanruskea kattofiilij, varttilewvy,

pProfiilipelti tai huepa.
Harjakatto 1:3.

Rakennuspaikaila § Suositellaan osittajista
tAyttad., Perustamistasoca médriteltiessi tulee
ottaa huomioon Veerantien ja

Huam!

erityisesti
viereisten rakennuspaikkojen korkeusasema

Erillisen varasto- ja autotallirakennuksen
materiaali on Pua, kattomateriaali ja
viritys kuten asuinrakennuksessa,




MALULE £ {kortteli

112)

Julkisivumatevianli

ia vari:

Kateaine ja
kattolkaltevues:

Puu, pysty~ tai loma laudoi tus, punamullan punainen
esim. Pikateho punamulta tai tumma punamalta 1918,
dyyni 2912, hiekkamaa 2910 tai vastaava.

Tiydentivit rakennusesat, ikkunapuitteet, wvuori-
landat yms. valkeista puuta.

Sokkeli hetonia taij rapatiua harkkotiilti, viri
harmaa.

Tummanruskea tai musta kattotiili, varttilevy,
profiilipelti tsi huopa.

Harjakatto 1:13.

Rakennuspailkalla 2 ja 3 rakentaminen edellyttii
t8ytt1d4, joka veidaanm ainakin osittain. suorittaan
tienrakentamisen yhtevdessi., Perustamistasoa
méddriteltiessd tulee erityisesti ottaa. huomioon
Veerantien ja viereisten rakénnuspaikkojen korkeus-

4B€ma .

Erillisten varasto- ia autotallirakennusten matevri -
aali on puu, katon materiaali jz viritys kuten
asuinrakennuksessa. :

Piha-alueet aidataan Fzavatieti vastaan pensasai -
doin.
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[STUTUKSIA ROSKEVIA GHIEITA

Asuinkorttelialueet suositeliaan aidattavaksi
kaavatiealueits vastaan leikattavalla pensasaidalla
(h < 150 e¢m) tai puurivein. Tien samal]a pualella
vierekkiisilli rakennuspaikoilla tulee kdyttis
famaa pensaslajia esimerkiks; seuraavista Jajeista:

Siperian hernepensas. Caragana arborescens
Kiiltivilehtinen tuhka- ‘

pensas Cotoneaster lucidus
Altaorapihlaja. Crataegus coccinea

Haaroittuneiden aitataimien istutustiheys 4 tajn-
tafm.

Puuriveihin Suositellaan pihlajaa tai koivua,
Istutuksissa kiytetdin runkopuita, rongonympirys S
10 - 12 em. Istutusetﬁisyys_S - B m.

kasvavia pensasaitoja,-pensasryhmiﬁ ja yksittidizia
Pensaita. Rajat voidaan jittii twydés aitaamatta.

-9

AAVATIET Tiealueelle e suositella rakennettavaksi syvii ave-
©jia. Kaavateiden reunat tulisi kidsitelli loivina
Painanteina, jotka Nutmetetaan Kunnan toimesta.
Rakennuspaikan‘omistaia-huolehtii rakennuspaik-
kansa kohdalla kaavatiealueelle sijoittuvan nurmikon

Kuepiassa kesikuun 2. pdivinid 1987
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