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Péatevyyttd suunnitteluun

Suunnittelijoiden, toteuttajien ja valvojien on oltava patevig ja ammattitaitoisia.
Rakennuksen seindén on suositeltavaa kiinnittéda laatta, josta kayvat ilmi
rakennushankkeessa mukana olleet keskeiset henkilot.

Suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota uudisrakennusten ja laajennusten
sopeuttamiseen ymparistoonsé. Rakennuslupavaiheessa paasuunnittelija esittéd
rakennusvalvonnalle erityisen selvityksen, milla keinoilla kauneuden ja
sopusuhtaisuuden vaatimukset on taytetty olevaa, osin historiallisestikin arvokasta
ymparistéa ja Mikkelin keskustan kehitystd parantavalla tavalla. Rakentamistapaa,
rakennusten liittdmista toisiinsa, materiaaleja ja vareja arvioidaan suhteessa viereisiin
rakennuksiin ja koko keskustaymparistédn, myds maanpinnan ja raystaslinjojen
kasittelyn osalta. Tata varten on esitettava riittdva havainnemateriaali kuvina tai
pienoismallina.
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Toimivuuden tarkastelu riittdvén laajana

Kaikkea rakennusoikeutta ei tarvitse kayttéa kerralla, mutta suunnittelun yhteydessa
on hyva selvittda, kaaviomaisesti myds rakennusvalvontaan, miten tontin myohempi
rakentaminen on ajateltu tehtavaksi.

Mahdolliset korttelin yhteiskayttdiset jarjestelyt selostetaan. Suunnitteluvaiheessa on
riittdvasti pidettava yhteytta kaupunkikuvasta, likenneymparistosta ja jatehuollosta
vastaaviin viranomaisiin seka pelastuslaitokseen.

Kaavatarkennuksia

Asemakaavan mukaan ylimmat kerrokset on paikoin esitetty katulinjan
julkisivupinnasta sisennettyina. Talla n. 3 m sisaénvetoalueella saa kuitenkin olla
parvekkeita ja terasseja seka istutuksia, ei kuitenkaan sivuseinia tai katoksia yli
kahden metrin syvyisin&. Tavoitteena on luonteva raystéaslinjojen jatkumo niiita osin,
kuin se Mikkeliss& koetaan vakiintuneeksi.

Taivasalla olevia pysékdintikansia suositellaan jdsenneltavaksi katoksin,
liikekeskusten kattovalolyhdyin ja istutuksin.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta tontille valttamattdmiin kulkuteihin,
huoltoon tai pysékaintiin, kaytetdan oleskelu- ja leikkialueiksi rakennusluvan
yhteydessa hyvaksytyn suunnitelman mukaan.

Liikkeiden huoltoajojen lastaus ja purku tapahtuvat paasaantdisesti tonttialueelta eika
kadulta. Tama edellyttda kortteleittain kiinteistdjen valisia keskinaisia sopimuksia,
jotta saadaan mahdollisimman toimivat kokonaisuudet ja paallekkaisia tilavarauksia
valtetdan. Katusivuille ei saa avautua isoja lastausovia.

Asuinhuoneiden paaikkunoiden edessa on oltava vahintaan kahdeksan metria
vapaata tilaa.

Kauppakeskuksiin on rakennettava riittavat, esteettoméat saniteettitilat myos
asiakkaiden kayttéon. Liikuntaesteisten on vaivatta pystyttédva asioimaan myymala- ja
palvelutiloissa.
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Materiaaleista, muotokielestd, tunnelmasta

Kaupan tiloja mietittdessa on huomattava, ettd market- ja hallityyppinen arkkitehtuuri
ei keskusta-alueelle sovellu, vaan tarvitaan yksityiskohtaisempaa paikkaan
sopeuttamista arvokkaamman, ihmislaheisemman ja kutsuvamman ulkoasun
aikaansaamiseksi. Rakennuksissa tulee kayttaa yleisesti saatavilla olevia, kestavia,
ympéristdystavallisia materiaaleja ja teknisia ratkaisuja.

Julkisivut suunnitellaan keskustassa valtatyylina olevaa "funkista” tukeviksi eli
padaiheiksi suositeltavia ovat ajanmukainen ja asiallinen, paikkaansa sovitettu
muotokieli, katuvarsilla harkitusti aukotettu vaaleasavyinen taitettu tai murrettu
rappaus, slammaus tai varibetoni.

Kortteleiden sisdosissa voi kayttda voimakkaampia tehostevareja samantyyppisilla
ehyehkailla pinnoilla, samoin kuin katuvarsien kepeissa tehosteosissa.

Suuria lasipintoja ja keventavid puupintoja voi kayttda perusteliusti julkisivuissa — ja
olemassa olevien rakennusten korjauksissa niitd materiaaleja, jotka luontevimmin
kokonaisuuteen soveltuvat.

KAVELYKATU




Vesikatoiksi (myds valokatteisissa ulkotiloissa) soveltuvat tasakaton lisaksi
useimmissa uudisrakentamisen tapauksissa myos loivat pulpettikatot. Mikali uusi
raystaslinja on riittédvan pitké ja se sommittelullisesti sopii, voidaan tehda myés reilusti
ulkonevia, kepeité raystaita, etenkin sisennetyissa kattokerroksissa.

Parvekkeet suunnitellaan julkisivukokonaisuuksien sommitteluaiheiksi: plastisen
vertikaaleiksi, levollisiksi nauhoiksi tai erillisia parvekkeita yhdistetaan kokoavilla
"rasterikerroksilla”. Sisdanvedetty tai suureksi osaksi sisddnvedetty parveke sopii
hyvin. Parvekekaiteiksi suositellaan paajulkisivumateriaalia, kevytta metallista
pinnakaidetta, puuta tai varitdnta lasia. Parvekelasituksia saa tehda.

Mikali tarvitaan aurinkosuojauksia, suositellaan uudisrakennuksiin arkkitehtonisesti
harkittuja, rakenteeltaan kiinteita saleikk®ja mieluummin kuin markiiseja. Markiiseja
voi kuitenkin harkiten kayttéda katutasokerroksessa ja sisapihojen puolelia.
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Pikkutorin suojeltujen rakennusten kokonaisuutta taydentavat uudisrakennukset
voidaan ratkaista katuvarsia eloisammin ja leikkisammin, arkkitehtuurin korostaessa
tori-, halli- ja basaarikaupan luonnetta ja perinteita. Mikali katettujen ulkotilojen
yhteenlaskettu koko on yli 200 nelitta, on valittava valokate. Torialueella saa
rakennusten seinustalla harjoittaa ulkomyyntia ja tuote-esittelya — kiinteille
rakennelmille tarvitaan toimenpidelupa ja maa-alueen kaytdsta on sovittava
kaupungin kanssa.

Kaikissa kortteleissa kulkureittien varsilla maantasokerrosten on oltava paitsi
kulutuksenkestévia ja kauniisti vanhenevia, myds iimeeltadan avoimia niin etts
néyteikkunoissa esitellaan toimintaa ja tuotteita eika niité teipata tai kalusteta
umpeen. Liikkeiden on avauduttava my6s kadulle eiké pelkastaan korttelin sisatiloihin
pain. Liikkehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittda mainosmielessa
enintadn puolet ilman, ettd ummistamiselle haetaan toimenpidelupaa —
nayteikkunoita ei siis kannata ahnehtia liikaa, vaan myds umpiseinamaa voi olla
valissa, esim. polkupyérien pitopaikalla.

Mainokset, kyltitykset, néyteikkunat ja katokset ratkaistaan kiinteistékohtaisesti
kokonaisvaltaisesti mietittyn&. Maantasokerroksessa voidaan kayttaa ns. shop front —
modulia, joka mahdollistaa kullekin pienliikkeelle yksilllisen, mutta hallitun
nakymisen julkisivun osana. Ainakin torille ja Pikkutorille nakyvissa paikoissa
kaytetaan julkisivuun kiinnitettyina opasteina vain irtokirjaimia. Pilareilla rajatuissa
arkadikéytévissa voidaan tuotteita esitella myds pilarivaleihin asennetuissa
vitriineissé ajotien ja jalankulun rajalla.

Kiinnostava kauppakatu on rakenteeltaan sellainen, etté eri toimintojen/ myymalsiden
sisdankayntejéa on n. 20 metrin valein — tahan on syyta pyrkia.
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Erikoissuunnitelmien on tuettava yleisarkkitehtuuria

limanvaihtokonehuoneet, niihin liittyvat laitteet ja kanavistot, muut teknisen huollon
rakennelmat ja ajorampit tulee suunnitella rakennuksen tai alueen luonteeseen ja
kaupunkikuvaan soveltuviksi.

Tontin valaistusjérjestelyissa valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on
sovitettava siten, etté ne lisdavat alueen turvallisuutta eivatka tarpeettomasti hairitse
alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialuetta. Julkisivuvalaistuksen tulee
tukea rakennuksen luonnetta ja sen kaupunkikuvallista merkitysta ja valaisinten sopia
kaupunkikuvaan.

Katuihin liittyvat pihapéallysteet, sulanapitoalueet, kuivatuskaivojen paikat ja
maanpinnan muotoilut on sovitetaan yhteen Mikkelin kaupungin kunnallistekniikan
suunnitteluyksikdn kanssa ennen rakennusluvan jattémista.

Istutukset: Kaavamaéaraysten mukaan jokaiselle tontille on istutettava maanpinnan tai
kannen tasoon vahintaan yksi tdyteen mittaansa kasvava puu. Toki puiden maaras
suositellaan suuremmaksi, tai viherilmeen vahvistamista kayttamalla em. liséksi esim.
ruukkupuita ja levedalaisia korkeiksi kasvavia kdynnoksia. Asuntoparvekkeiden
vihreys tulee olemaan myos téarkea viihtyisyystekija ja rakennussuunnittelussa on
hyvé esittaa valmiita istutusalustoja rakenteineen, jotta harmonisuus sailyy.
Istutussuunnitelmat esitetdén rakennusluvan yhteydessa kaupunginpuutarhurin jo
ennakkoon hyvéksymina.




Positiivisten Mikkeli-mielikuvien synnyttdminen tehtéavana

Nykyisen strategiansa mukaan Mikkelin seutu haluaa olla Jarvi-Suomen sykkiva
sydan, jossa yhdistyvat ainutlaatuinen jarviluonto, monialainen edistyksellinen
yritystoiminta, osaaminen seka tehokas yhteinen palvelutuotanto. Mikkelin keskustaa
korostetaan merkittdvana kohtauspaikkana, joka tavoittelee houkuttelevaa asuin- ja
vapaa-ajan ympéristda, vetovoimaisia kauppa- ja kulttuuripalveluja ja
kansainvalistymistd. Mikkeli on halunnut olla mm. "myhaileva” ja "ihmisen kokoinen”.

Keskustan kehittamisyhdistys Mikke ry yhteistybkumppaniensa kanssa on tehnyt
ty6ta helposti saavutettavan ja tiiviin kévelykeskustan kehittamiseksi. Keskustan
uudistamisella, kehittdmalla kiinteistdja ja rakentamalla yhteinen "toriparkki”
tavoitellaan kaupungin kaupallisen vetovoiman kasvua.

Vastuulliset rakennuttajat ja hyvat suunnittelijat kykenevat huomioimaan paitsi
toiminnalliset vaatimukset, myds "paikan hengen” niin materiaalisesti kuin
immateriaalisestikin. Jokaisen uuden rakennuksen tai entiseen tehtavan korjauksen
tulisi kyetéd nostamaan paikan kokemuksellista ja esteettista laatua. Hyva ymparisto
on myds turvallinen.

Mikkelissa, 26.huhtikuuta 2006
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Arja Hartikainen Pertti Rasénen
kaavoitusarkkitehti kavoituspééllikkb }
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