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Ympiristolautakunta 29.03.2012

45 § 1777 /2300 /2011

Ympiiristolupa kallionlouhinnalle ja murskaamiselle sekii tiili-betonijiitteen,
asfalttijéitteen ja kiiytetyn rakennus- ja purkupuutavaran varastoimiselle ja
murskaamiselle; Kédfvinkylin Maansiirto Ky, Partsimaa, Miintyharju

Kéavénkyldn Maansiirto Ky on jéttanyt 19.1.2012
ympéristélautakunnalle ympéristonsuojelulain 28 §:n mukaisen
ympdristélupahakemuksen kallionlouhinnalle ja -murskaamiselle
sekd tiili-betonijétteen, asfalttijdtteen ja kédytetyn rakennus- ja
purkupuutavaran varastoimiselle ja murskaamiselle Méntyharjun
kunnan Partsimaan kyldén tilalle Rantasuo 7:276. Kallionlouhinnan
ja -murskaamisen osalta kyseesséd on olemassa oleva toiminta. Lupaa
haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympiéristéluvaksi on liitteend.

Ympdéristoluvan késittelystd perittdva maksu on Mikkelin kaupungin
ympdéristdlautakunnan 9.12.2010 hyviaksymédn ympéristonsuojelu- ja
kemikaalivalvontaviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 2 244

euroa.
(valmistelija: Marita Savo, puh. 044 794 4702)

Ehdotus ympéristéluvaksi. Liite 11

Ehdotus Ympéristopalvelujen johtaja:

Piiitos Ympéristolautakunta:
Ympiéristolautakunta paéttiaa hyviksyé liitteend olevan
padatospoytdkirjan ja sen lupaméérdysten mukaisen ympéristéluvan
kallionlouhinnalle ja -murskaamiselle seki tiili-betonijétteen,
asfalttijdtteen ja kdytetyn rakennus- ja purkupuutavaran
varastoimiselle ja murskaamiselle Méntyharjun kunnan Partsimaan
kyldén tilalle Rantasuo 7.276.

Tiedoksi Kédvinkyldn Maansiirto Ky, Rantalankuja 83, 52890 Kadvénkyla
Mintyharjun kunnanhallitus, PL 76, 52701 Méntyharju
Maéntyharjun kunnan tekniset palvelut; PL 76, 52701 Méntyharju

Eteld-Savon elinkeino-, liikkenne- ja
ympdéristokeskus/Ympéristonsuojelu ja vesienhoito-yksikkd,
Jadkarinkatu 14,

50100 Mikkeli
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Eteld-Savon pelastuslaitos, Jadkarinkatu 16, 50100 Mikkeli
Padtoksestd ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto
hakemuksesta.



MIKKELIN KAUPUNKI PAATOS 5 /2012

Ympiéristélautakunta

Ympéristonsuojelulain

PL 33, 50101 MIKKELI (86/2000) 28 §:n mukaisessa

lupa-asiassa.
Antopdivd 12.4.2012,

Paatdksessi on liitteineen 17
sivua.

YMPARISTOLUPA / KAAVANKYLAN MAANSIIRTO KY

ASIA

HAKIJA

Kallionlouhinnan ja murskauksen sekd tiili-betonijétteen, asfalttijétteen ja
kdytetyn rakennus- ja purkupuutavaran vastaanottamisen ja murskaamisen
ympiéristélupahakemus Mintyharjun kunnan Partsimaan kylén tilalle
Rantasuo 7:276.

- Kiinteiston sijainnin osoittava karttakopio on péétoksen liitteend

Kédvankyldn Maansiirto Ky
Rantalankuja 83, 52890 Kaédvénkyld

Liike- ja yhteis6tunnus 0684121-4.

Hakijan yhteyshenkilé on Juha Niiniméki, puh. 050 586 6253.

KIINTEISTONOMISTAJA

Kiinteistén omistavat Juha Niiniméki, Reijo Niiniméki ja Markku
Niinimé&ki.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Hakija hakee ympéristonsuojelulain 28 §:n mukaista lupaa
kallionlouhinnalle ja louheen murskaukselle seké tiili-betonijétteen,
asfalttijétteen ja kdytetyn rakennus- ja purkupuutavaran vastaanottamiselle
ja murskaamiselle. Lupaa haetaan toistaiseksi.

Toiminta on ympdéristélupavelvollinen ympéristénsuojelulain (86/2000) 28
§:n 1 momentin, 2 momentin kohdan 4) ja ympéristénsuojeluasetuksen
(169/2000) 1 §:n 7 c) ja 7 e) kohdan mukaisena toimintana.

Ympiristonsuojelulain 31 §:n 3 momentin ja ympéristonsuojeluasetuksen 7
§:n 1 momentin 7 a) ja b) sekd 13 c) kohtien mukaan kyseinen toiminta
kuuluu kunnan ympéristénsuojeluviranomaisen késiteltédviin lupa-asioihin.



Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on jitetty Mikkelin kaupungin ympéristélautakunnalle 19.1.2012.
SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Alueella on voimassa oleva Méntyharjun kunnan rakennuslautakunnan
14.5.2007 § 18 myo6ntdmi maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottamiselle
(lupa voimassa 10 vuotta, ottoméadrd 220 000 m°ktr).

Kyseessd on olemassa oleva toiminta kallionlouhinnan ja —murskauksen
osalta. Alueella ei ole ympdéristélupaa. Louhinta- ja murskausty§std on tehty
ympdéristonsuojelulain 60 §:n mukainen meluilmoitus.

Alueen kaavoitustilanne
Toiminta-alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.

Laajemmalla alueella (ko. tila on sen siséll#) on merkintd "lisdselvitysalue”
(Alueella suoritetaan puolustusvoimien toimesta lisdselvityksid Pahkajarven
harjoitusalueelta syntyvistd melusta. Alueen rantaosayleiskaavoitus
suoritetaan liséselvitysten valmistuttua.). Vanosen rantaosayleiskaavalla on
osoitettu 1dhimpien vesistdjen ranta-alueille lomarakennusten alueita, mutta
kaavaa ei ole lisdselvitysalueella vield hyvéksytty.

Kaavakartalle on merkitty Pahkajérven ampuma —ja harjoitusalueesta
johtuvan melualueen raja noin kilometrin p4éhén louhinta-alueesta lénteen.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPARISTON TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN
TOIMINNALLA ON VAIKUTUSTA

Kallioalue sijaitsee Méntyharjun Partsimaan kyldssé noin 2,7 kilometrid
valtatiestd 15 lidnteen. Alueelle litkkenndidédén Valtolantietd ja edelleen
Lovaksentietd pitkin.

Toiminta-alueen pinta-ala on noin 3,8 ha.

Laitos sijaitsee metsétalousalueella. Lahimmét vesistot ovat
kaakkoissuunnassa sijaitseva Lehlampi ottoalueen reunasta noin 220 metrin
padssd, Myllylampi itééin pdin noin 800 metrin pédssd ja Korpijarvi
koilliseen noin 900 metrin etdisyydelld sekid Kotajérvi alueesta ldnteen noin
kilometrin pédssé.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lahimmit kaivot sijaitsevat
lihimpien asuinrakennusten yhteydessa.



L#hin ympérivuoden asuttu talo sijaitsee noin 500 metrin pé4ssé louhinta-
alueen ldnsireunasta. Lihimmét vapaa-ajanasunnot sijaitsevat louhinta-
alueen rajasta mitattuna noin 850 metrin pééssé iddssé ja seuraavaksi
1shimmit vapaa-ajanasuinkohteet sijaitsevat noin 950 metrin etéisyydelld
koillis- ja luodesuunnissa.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Alueella louhitaan ja murskataan kalliota, miltd osalta kyseessé on olemassa
oleva toiminta.

Kaavinkyldin Maansiirto ky hakee ympérist6lupaa nykyisen toiminnan
jatkamiseksi. Murskattavaa materiaalia kdytetdin maarakennustoissé ja
myyd&én murskeena.

Lupaa haetaan myds jatteen ammattimaiseen hyodyntidmiseen ja késittelyyn.
Tama4 késittdd Vekarajarven varuskunnasta ja muilta 1dhialueen tydmailta
syntyvén tiili-, betoni-, asfaltti- ja puujéitteen vastaanoton, vélivarastoinnin ja
jatkojalostuksen. Suurin osa jalostettavasta jitteestd tuodaan yrityksen
omilta tydmailta.

Louhinta ja murskaus

Kiven murskaus tapahtuu 1 — 3 kuukauden jaksoissa pitkin vuotta.
Murskaukseen k#ytetddn siirrettdvad murskauslaitosta. Murskausta tehdéén
kahdessa vuorossa maanantaista torstaihin klo 7 — 22 ja perjantaisin klo 7 —
18. Tyo pyritdén ajoittamaan talvikaudelle, jos se on tuotannollisesti
mahdollista.

Kalliota porataan hydraulisella poravaunulla. Porattu kallio ammutaan
murskauksen etenemisen mukaan. Louhittu murske sydtetéédn kaivinkoneella
murskaimen etumurskaimeen. Ylisuuri louhe rikotetaan kaivinkoneeseen
asennetulla rammerilla. Hakemuksen mukaan kallion poraus (1-3 krt
vuodessa) ajoittuu maanantaista perjantaihin klo 7 — 21 viliselle ajalle.
Réjéytykset ja kivien rikotus ajoitetaan maanantaista perjantaihin klo 8 — 18
viliselle ajalle. Kuormaamista ja kuljettamista tehd4én maanantaista
lauantaihin klo 6 — 22 vélisend aikana.

Murskattu materiaali varastoidaan louhokselle, kasat sijoitetaan melun
levidmistéd ehkdisevésti.

Sepelid tuotetaan keskimédrin 60 000 tn ja enintédén 100 000 tn vuodessa.
Jiitteen kiisittely

Kéytettyd asfalttia, tiilt4 ja betonijitettd murskataan kéytettévéksi
asfalttiasemalle uusiokédytt64 varten ja maanrakennuksessa. Kiviperdinen
jéte kdytetddn pédosin 30 km séteelld murskaamosta maanrakennustoissé.
Puutavarasta valmistettava hake toimitetaan energiajétettd kéyttéaville
voimalaitoksille polttoaineeksi.



Alueelle tuotavan asfalttijédtteen médrd on 2 000 tonnia vuodessa. Se
murskataan kerran vuodessa (arvioitu aika tammikuussa yhden viikon
aikana). Tiiltd tuodaan 2 500 tonnia vuodessa. Se murskataan kaksi kertaa
vuodessa (maaliskuussa ja syyskuussa). Betonia hyédynnetéén 4 000 tonnia
vuodessa. Sitd murskataan kolme kertaa vuodessa (tammikuussa,
maaliskuussa ja lokakuussa). Puujétettd (1 500 tonnia vuodessa) murskataan
kerran vuodessa (helmikuussa).

Jatteet tulevat omilta tyGmailta tai niiden alkuperd on muutoin tunnettu.
Pilaantuneet materiaalit erotetaan tydmaalla ja kuljetetaan jatkokésittelyyn
Ekokem Oy:lle. Murskaamolle tuotavat jédtekuormat tarkastetaan
silmédmaédrdisesti ja epdpuhtaudet, esimerkiksi kylldstetty puu poistetaan
jétteen joukosta ja toimitetaan jatkokd&sittelyd varten Demolite Oy:lle.
Jokaisesta murskatusta jite-erdstd Ramboll Oy:n laboratorio ottaa néytteet.

Puujdte (ns. A ja B luokat) toimitetaan ldmpdokeskuksiin, joilla on lupa
kayttdad biopolttoainetta. Alkuperéltddn tuntematon tai epdpuhtauksia
siséltdvd puujite murskataan ja toimitetaan Kotka Energia Oy:n
hyotyvoimalaitokselle Kotkaan. Laitosten puujétteen vastaanottoa
tiedustellaan kyseisilt4 laitoksilta itseltdén. Asia voidaan varmistaa laitoksen
voimassaolevasta ympéristéluvasta.

Vilivarastointiaika louhoksella on alle kolme vuotta.
Jatteenkésittelyn vastuuhenkild on Juha Niinimaki.

Tuotannossa kiiytettivit raaka-aineet, polttoaineet ja lisdaineet sekii
niiden varastointi

Tuotannossa kéytetdan alueelta saatavaa ja sinne tuotavaa kiviainesta ja
edelld mainittuja jitejakeita. Kiviaines ja jitejakeet varastoidaan louhoksen
pohjoisosaan hakemuksen liitteend olevan asemapiirroksen mukaisesti
materiaalilajeittain eri kasoissa.

Kevytpolttodljyd kulutetaan keskiméérin 15 tn ja enintédén 30 tn. Se tuodaan
tarpeen mukaan séilidautolla ja vieddédn pois louhokselta tyGpdivén
paétteeksi.

Oljyj4 ja voiteluaineita kulutetaan keskimdsrin 0,2 tn ja enintdén 0,3 tn.
Oljyt varastoidaan koneiden kiinteissé séiliGissa.

Vettd kulutetaan keskimaérin 100 tn ja enintédén 1 000 tn.

Réjahdysaineita kulutetaan keskimaérin 10 tn ja enintédén 30 tn. Ne tuodaan
paikalle juuri ennen panostusta. Niité ei séilytetd alueella.

Energiantuotanto

Sahké tuotetaan aggregaatilla. Sdhkokulutusarvio on 160 GWh/a.



Vedenhankinta

Alueella kdytetddn louhokselle kertynyttd pintavettd, Tarvittaessa alueelle
tuodaan séiliolla liséksi jarvivetta.

Liikenne

Laitoksen toiminnasta aiheutuu raskasta liikennettd 10 — 100 kdyntis
vuorokaudessa. Laitokselle johtaa noin kilometrin pituinen soratie, jota
suolataan tarpeen mukaan pSlydmisen estdmiseksi.

PAASTOT JA JATTEET
Melu

Melua syntyy kallion poraamisesta, kiven rikotuksesta hydraulisella
vasaralla ja murskaamisesta murskauslaitteistolla. Louhinta aiheuttaa lisdksi
térinda.

Melutaso 10 metrin pdéssd on noin 85 dB(A).

Melua torjutaan suojaetiisyyden lisiiksi louheen ja murskekasojen
sijoittelulla.

Ilmapéiistst ja poly

Kivipdlyd syntyy murskaamisesta ja murskeen kuormaamisesta. Koneiden
pakokaasuista muodostuu kaasumaisia pddstojé.

Alueella kaytettdvd murskauslaitos vastaa Tielaitoksen luokituksen mukaan
B-luokan louheen murskauslaitosta. Murskaamon aiheuttaman kivipslyn
kahden tunnin leijuma-arvio on 0,4 mg/m” alitetaan viimeistidén 300 metrin
pddssé laitoksesta.

Alueella sijaitsevien varastokasojen p6lydmistd voidaan tarvittaessa ehkiista
vesikastelulla.

Jiitteet

Toiminnassa syntyy metallijétettd arvion mukaan 10 000 kg/a. Se
toimitetaan kierrdtykseen Kuusakoski Oy:lle. Energiajitteen mé#rd on noin
250 kg/a, miké toimitetaan Kymenlaakson Jite Oy:n jiteasemalle.

Mahdolliset ongelmajitteet, kuten &ljyiset haalarit, hansikkaat ja rtit,
loisteputket, paristot jne. kertddn kukin jitelajeittain omaan astiaan, mitk#
sdilytetdéin varastoissa sisétiloissa. Jétesljy toimitetaan Ekokem Oy:lle,

Hakemukseen liitetyn kaivannaisjétteen jéitehuoltosuunnitelman mukaan
alueella syntyy pintamaita arviolta 15 000 m>-ktr ja kantoja seké



hakkuutzhteitsd 500 m®. Pintamaat kéytetisin ottamisalueen suojarakenteisiin,
jélkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutihteet haketetaan ja
toimitetaan alueen ulkopuolelle hyddynnettévéksi.

Jitevedet

Alueella ei muodostu jatevesid. Hulevedet imeytyvét louhoksen maaperédin
samoin kuin mahdolliset kasteluvedetkin.

ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON
Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittévié vaikutuksia 14hiympéristoon.
TOIMINNAN RISKIARVIOINTI: ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Hakemuksen mukaan toiminnan riskeji ovat rdjéytysonnettomuudet ja
mahdollinen 6ljyn p4dseminen maastoon. Réjdytyst6issd noudatetaan
kaikkia turvamédrdyksié ja ohjeita. Mahdollisten koneiden ja laitteiden
oljyvuotojen varalta laitoksella on varattuna 6ljyn imeytykseen sopivaa
materiaalia riittavasti.

TOIMINNAN KAYTTOTARKKAILU

Murskaamon esimies valvoo laitoksen kéyntiaikaa kellolla ja tuotantoméérid
vaakatulosteiden avulla.

Melun suhteen laitos sijaitsee suojaisessa paikassa. Mittauksia suoritetaan,
jos erityinen syy niin vaatii.

Ympiérist6on levidvid hiukkasmé&érig tarkkaillaan olosuhteiden mukaan
aistinvaraisesti ja tarvittaessa hiukkasmé4rid mitataan.

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA JA PARHAIDEN KAYTANTOJEN
SOVELTAMINEN

Tyokoneina kdytetifin mahdollisimman uusia ja véhdpaéstoisid koneita.
Kuljettajia opastetaan taloudellisessa ajotavassa.

ASIAN KASITTELY
Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Méntyharjun kunnan ja Mikkelin Seudun
Ympéristopalvelut -yksikon virallisilla ilmoitustauluilla 25.1. —24.2.2012
vélisend aikana. Kuulutus on julkaistu Pitdjénuutiset-lehdessi 27.1.2012.
L#hikiinteistdjen haltijoille on léhetetty asiasta tieto 24.1.2012 postitetuilla
kirjeilld (8). Asiakirjat ovat olleet ndhtdvilld kuulutusaikana Mikkelin Seudun
Ympéristopalvelut -yksikossé.



Muistutukset

Hakemuksesta ei saatu muistutuksia.

Tarkastukset

Toiminta-alueelle tehtiin tarkastuskdynti 4.7.2011.

YMPARISTOLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympiéristélautakunta myontid ympéristonsuojelulain 28 §:n mukaisen
ympdéristéluvan kallionlouhinnalle ja murskaukselle seké tiili-betonijétteen,
asfalttijédtteen ja kéytetyn rakennus- ja purkupuutavaran vastaanottamiselle
ja murskaamiselle edellyttden, ettd ne toteutetaan ja yllépidetdtn
hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan
seuraavia lupamédrayksii:

Lupamiiriykset:

1. Toiminta

Murskausta saa alueella tehdéd arkipéivisin maanantaista torstaihin klo 7.00 -
22.00 ja perjantaisin klo 7.00 — 18.00.

Porausta saa alueella tehd4 arkipdivisin maanantaista torstaihin klo 7.00 —
21.00 ja perjantaisin klo 7.00 — 18.00.

Kivenrikotusta ja rdjdytystyoté saa tehdd arkipdivisin maanantaista
perjantaihin klo 8.00 — 18.00.

Kuormaamista ja kuljettamista saa tehd4 maanantaista perjantaihin klo 6.00
—22.00 ja lauantaisin klo 7.00 — 18.00.

Alueella ei toimita muutoin viikonloppuisin, arkipyhini eik4 sellaisina
pdivind, jotka ovat yleisesti vapaapdivid.

Ulkopuolisten péésy toiminta-alueelle on estettévé esim. puomin avulla.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava louhinnan aloittamisesta ja murskaus-
aseman kéyton aloittamisesta seké aseman vastaavan hoitajan nimi
yhteystietoineen Mikkelin Seudun Ympéristopalvelut -yksikk&on hyvissé
ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista.

(YSL4§,43§,458,JL4§,12§, 19 §, NaapL 17 §, 18 §, VNA 800/2010)
2. Tiili-, betoni- asfaltti- ja puujiitteen hyddyntiminen
Alueella saa varastoida hakemuksen mukaisesti tiili-, betoni- asfaltti- ja

puujdtettd sekd ndistd tehtyd mursketta. N&itd materiaaleja saa hyodyntédd
tai kasitelld enintddn 10 000 tonnia vuodessa. Alueella ei saa varastoida em.



materiaaleja kolmea vuotta pidempéin, vaan ne on kéytettdva hyddyksi
mahdollisimman pian. Alueelle ei saa tuoda varastoitavaksi muita jétteeksi
luokiteltavia materiaaleja.

(YSL43§,JL 48,128,198, VNp 861/1997)
3. Hyddynnettiiviin jitteen laadun valvonta

Alueella hyddynnettdvén tiili-betonijétteen laatua valvotaan
valvontatutkimuksin valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (erdiden
jétteiden hyodyntdminen maarakentamisessa) mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa murskattu betonieré ennen sen
jatkokdytt6on toimittamista. Jétteen haitallisten aineiden pitoisuus ja
liukoisuus médritettynd ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti ei saa ylitt4a
asetuksen liitteessd 1 sdéddettyjd raja-arvoja eiké jéte siséltéé epdpuhtauksina
muitakaan haitallisia aineita siten, ettd se hyodyntdmisestd voi aiheutua
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympéristolle.

Puujitteen laatua valvotaan lajitteluohjeistuksen avulla. Kyllédstettyd puuta
tai muuta polttoon sopimatonta puuainesta ei saa ottaa késittelykentélle
vastaan.

Biopolttoaineeksi toimitettavasta muusta puujétteestd kuin kannoista ja
risuista tulee erdkohtaisesti tutkia typen ja kloorin pitoisuudet, jotka eivét
saa ylittdd raja-arvoja (typpi 0,9 p-% ja kloori 0,1 p-%). Purkukohteista
tulevasta puusta tulee tutkia my6skin raskasmetallipitoisuudet (arseeni,
kadmium, kromi, kupari, elohopea, lyijy ja sinkki) kustakin polttoon
toimitettavasta eristi erikseen. Raskasmetallipitoisuuksien raja-arvoina
kéytetddn luonnon puun raskasmetallipitoisuuksia.

Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi Mikkelin Seudun
Ympiristopalveluille.

(YSL5§,438,458,46§,JL12§,158,51 §,52 §, VNA 591/2006)
4. Melu ja tirind

Louhinnasta ja murskauksesta seké toimintaan liittyvésté litkenteestd
aiheutuva péivittdinen ekvivalenttinen melutaso i saa ylittdd 55 dB(A)
ldhimpien asuinrakennusten piha-alueilla, eikd 45 dB(A) 1dhimpien vapaa-
ajankohteiden piha-alueilla.

Murskausasema on sijoitettava alueella siten, ettd melun levidminen
ympérist66n on mahdollisimman vihiistd. Maa- ja kiviaineskasat on
sijoitettava siten, ettd ne estdvit melun levidmistd 14himpien héiriintyvien
kohteiden suuntaan. Tarvittaessa tulee kiyttdd muita meluesteité.

Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa mitata/mittauttaa seké porauksesta
ettd louheen murskauksesta aiheutuvat melutasot [dhimmissé héiriintyvissé



kohteissa. Mittauksista sovitaan erikseen toiminnanharjoittajan ja
ympdéristépalvelujen kesken.

Rijaytykset on tehtévd suunnitelmallisesti, pdtsdéntdisesti ennalta
médriteltyind ajankohtina. Réjdytyksiin liittyvét rakennekatselmukset ja
tdrindmittaukset tulee tarvittaessa tehd4 tarvittaessa lahimmalla kiinteist6l14.

(YSL4§,58§,43 §, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)
5. Hma- ja polypéadstot

Louhinnassa kéytettivit ja murskausasemien laitteet on riittévélld huollolla
pidettidvd kunnossa siten, ettd polypédstot jadvat mahdollisimman pieneksi.
Polydminen tulee estdd timén liséksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla.

Toiminta-alue ja sen liittymaétie seké kuljetukset on hoidettava siten, ettéd
toiminnasta aiheutuva pdlydminen on mahdollisimman vahéistd. P6lydminen
on tarvittaessa estettévd vedelld kastelemalla.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivit saa ylitté4 valtioneuvoston
ilmanlaatuasetuksessa 711/2001 annettuja raja-arvoja ldhimmissé
héiriintyvissé kohteissa.

(YSL4§,58§,43§, VNA 711/2001, NaapL 17, 18 §, VNA 800/2010)
6. Kemikaalit

Toiminnassa tarvittavat 6ljytuotteet ja muut kemikaalit varastoidaan
asianmukaisesti merkityissé s#ilidissd siten, ettei niistd aiheudu maaperén,
vesiston tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Séilididen tulee olla
kaksivaippaisia tai kiintedsti valuma-altaallisia.

S4iliot on varustettava ylitdytonestimilld. Tankkauslaitteistot on varustettava
lukittavilla sulkuventtiileill4.

(YSL4§,58,78,43 §, VNA 800/2010)
7. Jiitteet

Toiminnassa syntyvit jétteet ja vaaralliset jétteet (ongelmajétteet)
toimitetaan sédnndllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
Ongelmajétteet on sdilytettdvi tiiviisti suljetuissa astioissa. Ongelmajétteistd
on pidettdva kirjaa. Kirjanpito tulee esittédéd pyydettidessd
ympéristonsuojeluviranomaiselle.

Alueella ei saa sdilyttdd eikd varastoida ylimaérdistd kalustoa, romuja tai
muuta jitettd kuin hakemuksen mukaista hyddynnettidvad materiaalia. Alue
on siistittivd joka toimintajakson jilkeen. Maa-ainesten ottamisessa syntyva
jéte on hyddynnettévé alueella tai kuljetettava alueen ulkopuolelle
hyddynnettavéksi.
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(YSL45§,4528,103a§,JL4§,68,12§, 158§, 19 §, NaapL 17 §, VNA
800/2010)

8. Paistot vesiin

Toiminta-alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana
kulkeutuvat kiintoaineet eivit saa pdéstd suoraan ympériston ojiin tai muihin
pintavesiin.

(YSL 4 §, 43 §, VNA 800/2010)
9. Onnettomuudet ja hiiriotilanteet

Poikkeuksellisista hédiri6tilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista
(kemikaalivahingoista) on viipymittd ilmoitettava Eteld-Savon
pelastuslaitokselle ja Mikkelin Seudun Ympéristpalvelut -yksikolle.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttévé vilittomésti asianmukaisiin
toimenpiteisiin hdirién poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Alueelle
varataan turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen 6ljyvahingon
sattuessa voidaan heti ryhty4 asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin,
Réjdytystoissd on noudatettava sitd huolellisuutta ja varovaisuutta, mitd
réjdytysainelainsddddnnossa siitd erikseen sdddetddn.

(YSL 43 §,62§,76 §, YSA 30 §, VNA 800/2010)
10. Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siit4, ettd lupap#itSksessid annetut
médridykset toiminnan jérjestimisestd annetaan tiedoksi myds kaikille
alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

(YSL5§)
11. Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipyméttd ympéristélautakunnalle
toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta,
toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilén vaihtumisesta sekd
tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista,
joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen kannalta.

Toiminnan loputtua alue on siivottava ja maa-ainesluvassa mainitut
jélkihoitotoimenpiteet suoritettava. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava,
ettd alueelle varastoitu jitelajikkeet kiytetddn hy6dyksi ennen toiminnan
lopettamista.

(YSL7§,436,81§,838 YSA308,JL6§,196)
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12. Kirjanpito ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on pidettivé kirjaa laitoksen kaytostd, tarkkailusta ja
huoltotoimenpiteist.

Mikkelin kaupungin ympéristélautakunnalle on toimitettava vuosittain
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessd vuosiyhteenveto seuraavin
tiedoin:

- Kokonaistoiminta-aika

- Louhitun kallion m&ér4 ja murskeen tuotantoméérd

- Kéytetyn kierrdtysbetonin,- tiilen, -asfaltin ja purkupuutavaran mééré,
toimituspaikat ja varastossa olevat méaérat

- Kaytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot

- Kayttotarkkailu- ja huoltotoimenpiteet

- Syntyneiden jétteiden méérit ja toimituspaikat

(YSL4§,58,838,JL518,529)
Vakuus

Toiminnanharjoittajalta ei ole vaadittu ympéristonsuojelulain 42 §:n
mukaista vakuutta, koska tdmé4 on riittdvén vakavarainen ja kykenee
huolehtimaan asianmukaisesta jétehuollosta. Késiteltdvit jitteet eivét ole
ongelmajétteitd, eikd kyseessd ole kaatopaikkatoiminta.

Luvan voimassaolo

Tama lupapéétds on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee
31.3.2022 mennessé tehdd hakemus lupaméérdysten tarkistamiseksi.
Hakemuksessa tulee esittdd selvitys mahdollisesti tapahtuneista muutoksista
toiminnassa ja ympéristossd. (YSL 55 §)

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttdd uuden ympéristéluvan
hakemista.

Piitoksen perustelut

Toimiessa hakemuksen ja téssd luvassa annettujen médrdysten mukaisesti ei
toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympéristonsuojelulain 42
§:ssé tarkoitettua terveyshaittaa, ympéristén pilaantumista tai sen vaaraa tai
muuta téssé laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan mydntdmisen
edellytykset tayttyvit.

Luvassa on ympéristnsuojelulain 43 §:n mukaan annettava tarpeelliset
médrdykset mm. pAdstoistd, jitteistd, toimista, joilla ehkéistaén,
vihennetién, selvitetdén pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta
aiheutuvia haittoja.
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Mikili alueella hyodynnetéén ja késitellddn jételajikkeita jatkossa enemmén
kuin 10 000 tonnia vuodessa, tulee toiminnalle hakea uusi ympdéristélupa.
Lupahakemuksen kisittelee tuolloin aluehallintovirasto (YSA 6 § 12 d).
(Madrdys 2).

Kierrdtysmateriaalien kdyttiminen hyodyksi liséd jatteen asianmukaista
hyodyntdmisti ja edistdd samalla jétehuollon asianmukaista jérjestdmista.
Valtioneuvoston kaatopaikoista antaman paétéksen 861/1997 mukaan yli
kolme vuotta kestiivi jétteiden varastointi katsotaan kaatopaikkatoiminnaksi.
(Médrdys 2).

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvilld toimintansa ympéristdvaikutuksista.
Jotta jatteitd voidaan hyddyntdd asianmukaisesti, tulee tietdd niiden
sisdltdmit haitta-ainepitoisuudet. Haitta-ainepitoisuudet vaikuttavat tehdyn
tuotteen hyotykdyttomahdollisuuksiin. Betonijétteen, jota hyodynnetéén
maarakentamisessa, raja-arvot on esitetty valtioneuvoston asetuksen
591/2006 (asetus erdiden jitteiden hyddyntdmisestd maarakentamisessa)
liitteessd 1. Puujitteen raja-arvot on esitetty mm. VTT:n tutkimusraportissa
VTT-R-04989-08 Kiytdsti poistetun puun luokittelu ja hyvien kiyténtojen
kuvaus. Sen mukaan puutuotteen kemiallisten aineiden pitoisuudet eivit saa
merkittdvasti ylittdd luonnonpuun arvoja, silloin kun puujétteen polttoon ei
sovelleta jitteenpolttoasetusta. Mikéli puujéte toimitetaan Mikkelin seudun
lampokeskuksiin poltettavaksi, tulee sen olla puhtaudeltaan
biopolttoaineeksi luokiteltavaa materiaalia. Mikkelin seudulla olevia
puujitettd hyddyntévid limpovoimalaitoksia tai -keskuksia ei ole hyvéksytty
jatteenpolttolaitoksiksi. (Médrdys 3)

Madrdyksilld 1 ja 4 vihennetdén ldhimmille héiriintyville kohteille
toiminnasta aiheutuvaa melu- ja tiringhaittaa. Viikoittaiset murskausajat
ovat hakemuksen mukaiset. Luvan méirdaméat meluraja-arvot vastaavat
valtioneuvoston péitoksessd 993/1992 asetettuja ohjearvoja.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ympéristonsuojelusta (800/2010) on tullut voimaan
16.9.2010. Asetus siitelee toiminnan vihimmaéisvaatimukset silloin, kun
toimintaan on oltava ympéristolupa. Asetuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei
saa sijoittaa alle 400 metrin pddhin melulle tai polylle erityisen alttiista
kohteista, kuten sairaalasta, pdivikodista, hoito- tai oppilaitoksesta.

Em. asetuksen mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja
kivenmurskaamo on liséksi sijoitettava siten, ettd melua tai polyd
aiheuttavan toiminnon etdisyys asumiseen tai loma-asumiseen kéytettdviin
rakennukseen tai valittoméssi ldheisyydessd sijaitsevaan oleskeluun
tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun héiriolle alttiiseen kohteeseen on
véhintddn 300 metrid.

Asetuksen 800/2010 8 §:n mukaan, jos toiminnan etdisyys melulle alttiisiin
kohteisiin on alle 500 metrid, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai
rijaytyksid eikd kuormauksia saa tehdé viikonloppuisin eiké arkipyhini,
vaan:
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1) murskaaminen on tehtévi arkipdivisin klo 7-22 viélisend atkana;

2) poraaminen on tehtdvi arkipdivisin klo 7-21 véliseni aikana;

3) rikotus on tehtdvi arkipdivisin klo 8—18 véliseni aikana;

4) rijaytykset on tehtdvi arkipdivisin klo 8—18 vélisend aikana; ja

5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtévé arkipéivisin klo 6-22 vilisené
aikana.

Ympéristoluvassa voidaan erityisistd syisté sallia kuormaaminen ja kuljetus
lauantaisin klo 7 — 18 vélisend aikana.

Mikkelin seudun ympéristépalvelujen alueella on yleisperiaatteena
toimintojen luvituksessa kéytetty kuntien (Mikkelin kaupungin,
Hirvensalmen, Ristiinan, Méantyharjun, Pertunmaan ja Suomenniemen
kunnan) ympdéristénsuojelumaérayksid: niiden 13 §:n (tilapédisen
asfalttiaseman ja murskauslaitoksen sijoittaminen) mukaan laitokset eivét
toimi yoaikaan klo 22-7, lauantaisin eikd pyhdpéivisin; kiviaineksen
irrotusta/rikotusta ei tehd4 klo 18.00-08.00. Laitos on véhintédn 300 metrin
etdisyydelld vakituisesta tai loma-asutuksesta, ja kesdaikana 1.6.—15.8. ei
murskausta tehd4 alle 500 metrin etéisyydelld vakituisesta tai loma-
asutuksesta.

Murskausasema voidaan sijoittaa siten, ettd 500 metrin
suojaetdisyysvaatimus tayttyy.

Melumittaukset ja tédrindmittaukset tulee tehdd 1ahimmill4 kiinteistoilld
tarvittaessa.

Médrdykselld 5 pyritddn ehkdisemadn 1ghiympéristolle toiminnasta
aiheutuvia polyhaittoja. Hiukkaspitoisuuksista annetaan médrdys sen
varmistamiseksi, ettd p6lyhaitat ja4vit mahdollisimman pieniksi.

Médrdyksilld 6, 7 ja 8 varmistetaan, ettei maaperéd, vesistod tai pohjavettd
pilata.

Méirdykselld 6 ehkdistadn ennakkoon kemikaalien késittelyssé ja
varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ympéristévahinkoja.

Maédrdykselld 7 ohjataan jdtteitd ja ongelmajétteitd asialliseen késittelyyn.
Maéirdykselld 8 estetddn toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten
kulkeutumista sade- ja sulamisvesien mukana ympériston ojiin ja

pintavesiin.

Médrdys 9 on annettu vélittomén ympéristdvahingon torjunnan onnistumisen
varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Madraykselld 10 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella
toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden valilla.
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Madrdykset 11 ja 12 ovat tarpeen ympéristéluvan valvonnan ja luvan
mahdollisen muutostarpeen varalta. Lisdksi médrdykselld 11 varmistetaan,
ettd toiminnan loputtua alueelle ei ja4 jétteitd tai muutakaan tarpeetonta
materiaalia ja maa-ainesluvassa mainitut jélkihuoltotoimenpiteet suoritetaan.

Ympdristénsuojelulain 83 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voidaan madrati
antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja (médrédys 11 ja 12).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympiristonsuojelulaki (86/2000): § 4 (yleiset periaatteet), § 5
(toiminnanharjoittajan selvilldolovelvollisuus), § 7 (maaperén
pilaamiskielto), § 23 (ympéristéviranomainen), § 28 (yleinen
luvanvaraisuus), 31 § (toimivaltainen lupaviranomainen), § 37 (muistutukset
ja mielipiteet), § 38 (lupahakemuksesta tiedottaminen), § 41 (lupaharkinnan
perusteet), § 42 (luvan myontdmisen perusteet), § 43 (lupaméaraykset
pilaantumisen ehkéisemiseksi), § 45 (jdte- ja jatehuoltomédraykset), (§ 46
(tarkkailumédrdykset), § 52 (lupapédtoksen sisdlto), § 53 (lupapéaétsksen
antaminen), § 54 (lupapditoksestd tiedottaminen), § 56 (asetuksen
noudattaminen), § 62 (poikkeukselliset tilanteet), § 76
(ilmoitusvelvollisuus), § 81 (ilmoitus toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan
vaihtumisesta), § 83 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 96
(muutoksenhaku), § 97 (valitusoikeus), § 101 (padtoksen tdytdnt66npano
muutoksenhausta huolimatta), § 103 a (kaivannaisjétteen
jétehuoltosuunnitelma).

Y mpiiristonsuojeluasetus (169/2000): § 1 (luvanvaraisuus), § 7 (kunnan
ympéristonsuojeluviranomaisessa késiteltdvit lupa-asiat), § 9
(lupahakemuksen sisélto), § 10 (hakemukseen liitettévit tiedot), § 17
(lupahakemuksen kisittely), § 18 (lupapditoksen kertoelman siséltd), § 19
(lupapadtoksen ratkaisun sisdlts), § 30 (toimintaa koskevien tietojen
ilmoittaminen), § 37 (parhaan kéyttokelpoisen tekniikan arviointi).

Eriisti naapuruussuhteista annettu laki (26/1920): § 17, § 18

Jitelaki (1073/1993): § 4 (yleiset huolehtimisvelvollisuudet), § 6

(jatehuollon jarjestédmistd koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet), § 12

(jatteen hyodyntédminen ja késittely), § 15 (jatteen luovuttaminen ja
vastaanottajan velvollisuus), § 19 (roskaamiskielto), § 51 (selvilldolo- ja
kirjanpitovelvollisuus), § 52 (viranomaisen tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston péités melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston piiiitos kaatopaikoista 861/1997: 2 §

Valtioneuvoston piitos erdiden jitteiden hyddyntimisesti
maarakentamisessa (591/2006)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ympiristonsuojelusta 800/2010
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Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 711/2001

Jos asetuksella annetaan ympéristonsuojelulain tai jitelain nojalla jo
mydnnetyn luvan méérdystd ankarampia sdénnoksié tai luvasta poikkeavia
sddnndksid luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan
estdmaéttd noudatettava. (YSL 56 §)

YMPARISTOLUPAMAKSUTAKSA

Tastd ympéristolupapiétoksestd peritdédn Mikkelin kaupungin
ympéristélautakunnan 9.12.2010 hyviksymén ympéristonsuojelu- ja
kemikaalivalvontaviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 2 244 euroa.
Ympéristélupamaksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) pdivén kuluessa antopdivistd antopdivad
lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteena.

MUUTOKSENHAKU

Téhin péatokseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) pédivian kuluessa antopdivéstd antopdivés
lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteen4.

PAATOKSEN ANTAMINEN

P#itos annetaan julkipanon jélkeen (YSL 53, 54 §)
Antopdivé on 12.4.2012.

Hanna Pasonen
ympdristopadllikko

PAATOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Pidtos

Tiedoksi

Hakijalle

Maéntyharju kunnanhallitus

Maéntyharjun kunnan tekniset palvelut

Eteld-Savon elinkeino-, litkkenne- ja ympdéristokeskus/ Ympéristonsuojelu ja
vesienhoito-yksikko

Eteld-Savon pelastuslaitos

Pastoksestd ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

Tieto péitoksestd julkaistaan Méntyharjun kunnan ja Mikkelin Seudun
Ympiristopalvelujen ilmoitustaululla.
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