Mikkelin kaupunki Poytikirja Listan asianro 12
Siva 22

Ympiristolautakunta 23.01.2014

12 § 2315/2300/2013

Ympiristolupapéiitos toistaiseksi voimassa olevan ympiristéluvan tarkistamiseksi; Exel
Composites Oyj, Mintyharju

Ehdotus

Piitos

Tiedoksi

Exel Composites Oyj on ldhettényt 24.9.2013 ympéristonsuojelulain
55 §:n mukaisen hakemuksen toistaiseksi voimassa olevan
ympdéristéluvan tarkistamiseksi. Méntyharjun tehdas sijaitsee
Mintyharjun kunnan Séarkiméden kyléssé tilalla Méntykero 3:132,
osoitteessa Uutelantie 24 B, Mintyharju.

Mikkelin kaupungin ympéristlautakunta on myodntényt toiminnalle
ympdristéluvan 31.5.2007 § 103.

Tarkistushakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympéristéluvaksi on
liitteend.

Ympiéristoluvan késittelystd perittdvd maksu on Mikkelin kaupungin
ympiéristdlautakunnan 13.6.2013 hyviksyméin
ympdristonsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 ja 4 §:ien mukaisesti
778 euroa (2 htp).

(valmistelija: Marita Savo, puh. 044 794 4702)

Ehdotus ympéristoluvaksi. Liite 9

Ympiéristopalvelujen johtaja:

Ympéristolautakunta paéttéa hyviksya liitteend olevan
padtospoytakirjan ja tarkistaa Exel Composites Oyj Méntyharjun
tehtaan voimassa olevan ympdristolupapéitoksen (Mikkelin
kaupungin ympdrist6lautakunta 31.5.2007 § 103) lupaméiriykset.
Tama pditos korvaa aikaisemman pédtoksen ja tarkistetut
lupaméadréykset korvaavat aikaisemmat lupaméirdykset
kokonaisuudessaan.

Ympéristolautakunta:
Hyviaksyttiin.

Hakijalle: Exel Composites Oyj, Méntyharjun tehdas, Uutelantie 24
B, 52700 Méntyharju

Mintyharjun kunnanhallitus, PL 76, 52701 Mintyharju
Eteld-Savon elinkeino-, liikenne- ja

ympiristokeskus/ Ympdéristonsuojelu ja vesien hoito-yksikko,



Mikkelin kaupunki

Poytikirja Listan asianro 12
Sivu 23

Jadkarinkatu 14, 50100 Mikkeli

Eteld-Savon pelastuslaitos, Jaidkdrinkatu 16, 50100 Mikkeli
Valmistelijalle

Paitoksestd ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto
hakemuksesta (julkipanokuulutus).
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MIKKELIN KAUPUNKI PAATOS 2 /2014
Ympirist6lautakunta Ympéristonsuojelulain
PL. 33, 50101 MIKKELI (86/2000) 28 §:n mukaisessa

lupa-asiassa.
Antopaiva 4.2.2014.

Paatoksessa on liitteineen 17
sivua.

YMPARIST(")LUPAPAATOKSEN TARKISTUS/EXEL COMPOSITES OYJ,
MANTYHARJUN TEHDAS

HAKIJA

Tama ympéristélupa korvaa Exel Oyj:lle Mikkelin kaupungin ympéristolautakunnan
tekemén 31.5.2007 § 103 ja 11.6.2007 antaman ympéristélupapéaatoksen (5/2007).

- Kiinteiston sijainnin osoittava karttakopio on pdatoksen liitteend.

Exel Composites Oyj
Uutelantie 24 B
52700 Méntyharju
Puh. 020 7541 200
Fax. 020 7541 202

Hakijan yhteyshenkil6 on Jussi Valtonen, puh. 020 754 1261,
jussi.valtonen@exelcomposites.com

Hakijan ly-tunnus 1067292-7

KIINTEISTON OMISTAJA

Exel Composites Oyj

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Exel Oyj:n ympiristélupapéatoksessd 31.5.2007 § 103 todetaan, ettd lupapditds on
voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamaérdysten tarkistamiseksi on toimitettava
Mikkelin Seudun Ympaéristopalveluille viimeistaén 31.12.2013. Hakemuksessa tulee
esittdd tiedot toiminnassa ja lahiympéristossa tapahtuneista muutoksista.

Laitos on ympdristélupavelvollinen ymparistonsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja
ymparisténsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 4 e) ja 6 b) ja ¢) kohtien mukaisena
laitoksena.
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Ympiristénsuojelulain 31 §:n 3 momentin ja asetuksen 7 §:n 6) kohdan mukaan
kyseinen laitos kuuluu kunnan ympaéristonsuojeluviranomaisen kisiteltéviin lupa-
asioihin,

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on jétetty Mikkelin kaupungin ympéristolautakunnalle 24.9.2013.
SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Mikkelin kaupungin ymparist6lautakunta on myontinyt toistaiseksi voimassa olevan
ympéristdluvan 31.5.2007 § 103. Hakemus lupaméiriysten tarkistamiseksi oli
toimitettava viimeistdan 31.12.2013.

Ilmoitus kemikaalien véhaisesti teollisesta késittelystd ja varastoinnista on tehty
Etela-Savon pelastuslaitokselle 30.4.2013.

Alueen kaavoitustilanne

Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on merkitty teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPARISTON TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN
TOIMINNALLA ON VAIKUTUSTA

Laitos sijaitsee Mantyharjun kunnassa Sarkiméaen kyldssa tilalla Mintykero 507-429-
3-132 (5,5 ha), osoitteessa Uutelantie 24 B, Uutelantien ja rautatien viliselld
teollisuus- ja varastoalueella. Laitokselta on matkaa Mintyharjun keskustaan noin 3
km. Léhimmaét asuintalot sijaitsevat alle 100 metrin paassd Uutelantien toisella
puolella, Simunantien varressa ja noin 200 metrin padssé Jokitien varressa.

Lahin vesisto on laitoksesta lanteen noin 450 metrin péisséd oleva Simunanjoki.

Lahimmat jarvet ovat Pyhdveden Haapaselk, joka sijaitsee noin 600 metrin padssi

eteldsuunnassa, ja Lietjarvi noin kilometrin padssi lansi/luodesuunnassa.

Laitos ei sijaitse tirkeélld pohjavesialueella eiké sellaisen ldheisyydessi.
TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Exel Oyj aloitti toimintansa nykyiselld paikalla vuonna 1973. Aluksi yrityksen

nimeni oli Méntykero Oy, mutta vuonna 1994 yritys vaihtoi nimensi Exel Oy:ksi,

sittemmin Exel Composites Oyj:ksi.

Exel Composites on teknologiayhtio, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman
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Jjohtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin,
kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siithen perustuva
tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-
imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyossa
asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.

Henkil6stomadra nykyisellddn on 56 henkil6a.

Vanhoja tuotantolinjoja on purettu ja uusia on rakennettu tilalle. Uudet linjat ovat
samaa teknologiaa kuin aiemmin. Tuotteet ovat muuttuneet kuluttajatuotteista
teollisiin sovelluksiin ja niiden vaatimiin konelinjoihin. Ympéristondkokulmasta
katsottuna toiminnassa ei ole muutoksia.

Prosessin kuvaus

Exel Oyj:n kiyttdmét tuotantomenetelmait ovat pultruusio, Pull-Winding, Co-Winding
ja jatkuvatoiminen laminointi, jossa tuotteet valmistetaan kuitulujitteista (lasi- ja
hiilikuitu) ja hartseista (esim. epoksi- ja polyesterihartsista). Tuotantoprosessissa
hartsiin lisdtdén lisdaineet kuten kiihdyttimet, kovettajat ja viriaineet. Kuitumainen
lujite laminoidaan jatkuvatoimisesti hartsin kanssa kerroksittain tuotteeksi ja
kovetetaan 1dmmolla. Linjan lopussa aihiot jadhdytetddn, katkaistaan méaramittaan ja
tydstetdéin. Syntyneet puolivalmisteet menevit jatkojalostukseen, jossa niistd tehddan
erilaisia lopputuotteita.

Vuonna 2012 tuotannon méiri oli 1 980 tn. Vettd kulutettiin 4 700 m’, kaukoldmp6i
3 310 MWh ja sahkéenergiaa 3 509 MWh.

Lasikuitua kaytettiin 919 000 kg, hiilikuitua 24 000 kg ja muita lujitteita 7 000 kg.
Polyesterihartsia kaytettiin tuotannossa 191 400 kg, epoksihartsia 99 300 kg ja
vinyyliesterihartsia 53 900 kg. Liséaineita, kovettajia ja kithdyttimia kului 53 900 kg.

Kemikaalit

Laitoksella kasitelldén ja varastoidaan erilaisia hartseja, kovettajia, liuottimia (mm.
metyleenikloridia ja asetonia), variaineita, liimoja ym. erillisissi silidissa, varastoissa
ja pienind méirind tuotantolinjoilla. Kemikaalien késittely ja varastointi on
kemikaalisuhdeluvun perusteella todettu mééréltiaan vahaiseksi. Metyleenikloridia
kaytetdan pesukoneessa, jossa puhdistetaan prosessissa tarvittavia tyokaluja.
Metyleenikloridia on suljetussa kierrossa kerrallaan 1500 kg. Asetonia kiytetdan
linjoilla laitteiden puhdistukseen. Laitoksella kdytetdan propaanikaasua, jota on
varastossa enimmillddn kahdeksan pulloa (yhteenséd 264 kg). Liséksi alueella on 30
m® kevytpolttodljysiili maanalaisessa betonibunkkerissa.



Y mpiristdlautakunta 23.1.2014 § 12 liite 9 4

Vedenhankinta ja viemérointi
Laitos on liitetty Méntyharjun kunnan vesijohto- ja viemériverkostoon.
Energia

Laitos kayttda puuhakkeella tuotettua kaukolampod, jota toimittaa laheinen
kaukoldmpolaitos. Sahkdenergia ostetaan Savon Voima Oy:lta.

Liikenne

Rahtilitkennettd on noin 32 rekkaa viikossa. Liséksi on henkilokunnan liikennetti ja
huoltoliikennettd. Liikenne kulkeutuu tehtaalle Uutelantieltd. Litkenneméirit eivit
tule kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna.

TIEDOT TOIMINNASTA AIHEUTUVISTA PAASTOISTA JA JATTEISTA
IImanpaiistot ja hajuhaitat

Ilmaan joutuvista padstoistd merkittdvimmén osan muodostavat haihtuvat orgaaniset
yhdisteet (VOC)-péastét, joiden arvioidaan télld hetkelld olevan noin 19 tonnia
vuodessa. Prosesseista syntyvit haihtuvat orgaaniset yhdisteet kerdtdan tyopisteittdin
poistoilmakanaviin, joista ne poistuvat katolla sijaitsevien hormien kautta ulkoilmaan.
Poistokaasujen mukana pédsee ulkoilmaan styreenid, metyleenikloridia ja asetonia.
Osa padstoistd tulee hajapadstoind silloin kun kyseinen laite on toiminnassa. Styreenin
pééstd oli vuonna 2012 14 230 kg. Asetonin laskennallinen paést6 oli vuonna 2012

2 400 kg. Taman lisdksi pesukoneesta haihtuu metyleenikloridia 2 400 kg vuodessa.
Sadolosuhteista riippuen saattaa tehtaan ulkopuolella olla havaittavissa styreenin
hajua mm. laminaatin jatkojalostusosaston laheisyydessa.

Maalaus- ja lakkauslinjan toiminta lakkasi vuonna 2007.

Laitos kaytti 6]jylammitysta vuoteen 2001 asti, mutta sen jilkeen 6ljylammitys on
ollut ainoastaan energiantuotannon varavoimana. Laitoksella on 1,6 ja 0,6 MW:n
oljykattilat ja niitd varten 30 m’ 6ljysailié. 1,6 MW 6ljykattila on asennettu vuonna
1995 ja 0,6 MW:n vuonna 1980. Molempia kattiloita huolletaan sdédnnéllisesti.
Oljylammityksen toimivuutta kokeillaan pari kertaa vuodessa, mutta muuten sité ei
ole enéd kaytetty. Kattilalaitoksen piipun korkeus on noin 15 metria.
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Jitteet

Tuotannosta syntyy lujitemuovi-, muovi-, paperi-, pahvi- ja sekajétetta, ja ruokalasta
tulee talousjatettd. Energiajatettd on keratty erikseen kesdkuun 2006 alusta léhtien ja
sen madré on lisdéntynyt. Energiajate vieddédn poltettavaksi voimalaitokselle.
Puujitteet toimitetaan 1dheiselle kaukoldmpolaitokselle polttoon. Metallijéte
(peltipurkit), paperi- ja pahvijéte toimitetaan kierrdtykseen. Epakurantit tuotteet
toimitetaan polttokelpoisena energiajatteend hyotykayttoon.

Laminaattien hionnassa muodostuva hiontap6ly kerédtidn uuden investoinnin myo6ta
suursidkkeihin, missé ne toimitetaan polttokelpoisena jatteena padasiassa
energiahyotykayttoon (mahdollisesti my6s kaatopaikalle). Tuotteiden paiden
sahauksesta syntyvé sahauspoly sekd vesihionnassa ja ty0stoissa syntyvé vesipitoinen
sahausliete toimitetaan kaatopaikalle. Hiontapdlylle ja sahauslictteelle tehtyjen
kaatopaikkakelpoisuustutkimusten perusteella kumpikin jate on tavanomaista jatetta
ja voidaan toimittaa tavanomaisen sekajétteen vastaanottoon. Vuonna 2012
hiontapdlyé tuli 31 t ja profiilijatetta 180 tn. Vesipitoista sahauslietettd on syntynyt
noin 7 tn. Yhteensa vuonna 2012 syntyi prosessijétettd yhteensd 365 tonnia, josta
suurin osa toimitettiin energiajatteeksi hyotykayttoon.

Jatehartsi kovetetaan ulkona olevassa lammitetyssa kovetustilassa, josta liuotinhéyryt
menevit ulkoilmaan. Kovetus tehddan vaaseissa, joista kovettunut hartsi irtoaa.
Jétehartsit viedddn energiajakeen mukana poltettavaksi. Tdlla hetkelld jatehartsia tulee
alle 10 tonnia vuodessa.

Laitoksella syntyvé vaarallinen jate (mm. liuotinjitteet, kdytostéd poistetut kemikaalit,
peroksidijate, 6ljyiset jétteet) toimitetaan ongelmajitteenkasittelylaitokselle. Jateoljyt
toimitetaan kierrdtykseen. Vaarallisia jatteitd syntyi vuonna 2012 yhteensd 11 tonnia.

Liuottimet (asetoni) toimitetaan télld hetkellda Arwina Oy:lle tislattavaksi ja
uudelleenkayttéon. Pesukoneessa kiytettava metyleenikloridi vaihdetaan kokonaan
kahden kuukauden vilein ja likainen metyleenikloridi toimitetaan puhdistettavaksi.
Pesukoneessa on metyleenikloridin regenerointi, josta jaa jaljelle kiinteda jatetta.
Kahden kuukauden vélein pesukone pestdén vedelld ja regenerointilaite tyhjennetdén.
Pesusta syntyva 10 % metyleenikloridipitoinen vesi seké kiinted jate toimitetaan
ongelmajétteisiin. Kiinteaa jétettd kertyy yhteensé noin 2 kg vuodessa.
Metyleenikloridin korvaamista osien pesussa on selvitetty ja erilaisia aineita on
kokeiltu, mutta tdhan mennessa ei ole 16ytynyt tarkoitukseen sopivaa ainetta.

Jitevedet

Vetta kdytetddn ldhinnd saniteetti- ja talousvetend. Tuotannossa kdytetdan vetta
ainoastaan vesihionnassa ja erilaisissa tyostoissa. Alueen pintavedet ja rakennuksen
kuivatusvedet johdetaan sadevesiviemadrilla ja avo-ojilla rautatien sivuojaan
laitoskiinteiston eteldpuolelle.
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Melu

Tuotannon prosessit sijoittuvat padosin sisétiloihin. P6lynkeraysyksikko ja sen
poistopuhallus sijoittuvat tehtaan padtyyn. Putken pdd on noin 20 metrin korkeudella
maanpinnasta. Polynkerdysyksikostd aiheutuu melua lahiymparistoon. Yksikko on
paalla arkipdivisin klo 7 — 14. Melua aiheuttaa myos katolla olevat
poistoilmapuhaltimet.

Pilaantuneet maat

Alueella on tehtaan toiminta-aikana suoritettu useita laajennus- ja muutost6itd, joihin
liittyen maamassoja on siirretty ja lgjitetty tontin eri puolilla. Alueella on entisen
Miéntykero Oy:n teollisuuskaatopaikka, jolle on ollut Méntyharjun
terveyslautakunnan myontama lupa (7.11.1974 § 26). Jitteiden (lujitemuovi ym.)
sijoittaminen tontille lopetettiin 1980-luvun puolivilissi. Lisidksi alueelle on haudattu
aikoinaan kiinteist6l14 toimineen lasitehtaan jatteitd (kvartsihiekkaa ja lasimursketta).
Hakijan mukaan on epétodennékdistd, ettd Méantykero Oy:n ja lasitehtaan aikaisista
jatteistd aiheutuisi haittaa ympdrist6lle tehdasalueen ulkopuolelle.

Alueella on tehty vuonna 2000 maaperin saastuneisuusselvitys, jonka mukaan mm.
tehtaan laajennuksen alla on raskasmetalleilla lievésti pilaantunutta maata, alueen
maaperassi ei ole haitallisen korkeita pitoisuuksia 6ljyhiilivetyja tai haihtuvia
orgaanisia yhdisteitd, eivitka alueen pinta- ja pohjavedet ole pilaantuneita.
Rakentamisen yhteydessa tehtaan laajennuksen kohdalla olleet lievisti pilaantuneet
maat kaivettiin pois ja sijoitettiin tontilla olevan teollisuuskaatopaikan peittomaaksi.

Kesélld 2005 suoritettiin 6]jysailididen méaéraaikaistarkastus, jonka perusteella yksi
maanpéillinen siili6 poistettiin. Poistetun maanpéillisen kevytpolttodljysiilion
ympdrilla olevan maaperin havaittiin olevan polttodljylla pilaantunutta (mahdollisesti
ylitdyttdjen tms. seurauksena). Maaperésté tehtiin samana vuonna ympéristotekninen
tutkimus, jonka perusteella pilaantunut maaperi puhdistettiin massanvaihdolla.

PAASTOTARKKAILU

Laitoksella tarkkaillaan VOC -pédst6ja laskennallisesti, hiontap6lylle ja
sahauslietteelle on tehty kaatopaikkakelpoisuustestit ja 6ljysailion kunto tarkastetaan
maédrdajoin. Tehtaan aiheuttamat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastot (TOC) on
mitattu viimeksi vuonna 2007.

TOIMINNAN RISKIARVIOINTI; ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Toiminnan suurimmat riskit sisiltyvét onnettomuustilanteisiin (tulipalo,
kemikaalivuoto, peroksidirdjahdys). Y mpéaristdonnettomuusriskit on otettu huomioon
jo tehtaan suunnittelussa ja tehtaan laajennuksen yhteydessi vuonna 2000.

Kemikaalit sédilytetddn asianmukaisella tavalla omissa pakkauksissaan tai sailidissa.
Kemikaalivarastossa on betonilattia ja ovissa seka laiturilla reunukset estimain
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mahdolliset vuodot maaperaén. Palavia ja herkasti syttyvia kemikaaleja sdilytetddn
erillisissé ulkovarastoissa, mm. peroksidit sdilytetdan kylméavarastossa. Epoksihartsit
sailytetdén kahdessa teriksisessd sailidssd (yhteistilavuus 24 m®), joiden ympirilld on
terdksinen suojareunus. Hartsiséiliot tarkastetaan silmdméériisesti luukkujen kautta
tayton yhteydessd. Pesukoneessa, jossa kdytetdan metyleenikloridia, on suljettu kierto.
Herkdsti syttyville aineille, ongelmajitteille ja 6ljyille on omat lukittavat altaalla
varustetut varastokontit ulkona. Tehtaan sisélld tuotantotiloissa pidetdén herkasti
syttyvid aineita minimimaara.

Maaperin pilaantumisriskin muodostaa tontilla oleva 30 m® 8ljysaili6. S#ilié on
tarkastettu vuonna 2005 ja todettu ehjéksi. Sdili6 on sijoitettu betonibunkkeriin ja
tayttdaukko on varustettu tippa-altaalla.

Laitoksella on pyritty minimoimaan riskit onnettomuuksien syntymiseksi ja
ennaltaehkéiseméin vaaratilanteiden syntymistd mm. henkilokunnan koulutuksella.
Laitoksen eri tiloissa, kuten mm. kemikaalivarastossa, on vuodontorjuntavélineiti ja
imeytysainetta saatavilla mahdollisten kemikaalivuotojen torjuntaan.

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA JA YMPARISTON KANNALTA PARAS
KAYTANTO

Exellin kayttamat teknologiat ovat pultruusio, Pull-Winding, Co-Winding ja
Jjatkuvatoiminen laminointi. Tuotantoteknologiat ovat valtaosin itse kehitettyjé ja
niiden edut ovat jatkuvatoimisuus, tuoterakenteiden variointimahdollisuus ja
kuiturakenteiden tarkka kontrolloitavuus prosessin eri vaiheissa. Ndméa ominaisuudet
takaavat tuotteiston tasalaatuisuuden, korkean laatutason ja pienen hukan. Exellin
valmistusmenetelmait ovat parasta kaytettédvissd olevaa tekniikkaa.

Jétteiden maaran vahentdmiseksi on tehty useita tutkimuksia ja toimenpiteita.
Materiaalihukka onkin laskenut useissa tuoteryhmissé ja hiontapolyn maérd on
laskenut selvasti vuodesta 2001. Jatteiden haitallisuutta on vahennetty luopumalla
raskasmetallipitoisista vériaineista ja siirrytty ymparistoystavéllisempiin vériaineisiin.

Raaka-aineiksi valitaan ympérist6d mahdollisimman vahan kuormittavia aineita.
Esimerkiksi epoksihartsissa ei ole liuottimia. Vuoden 2013 alusta lihtien on
lujitemuovi, komposiitti ja hiontapdly toimitettu padosin polttokelpoisena
energiajatteend. Aiemmin ndmaé olivat pelkéstdan kaatopaikkajitettd. Hiontapolyn
talteenottamiseksi ja toimittamiseksi energiajétteeksi on rakennettu
suodatin/sékityslaitteisto.

TIEDOT YMPARISTOASIOIDEN HALLINTAJARJESTELMASTA

Exel Oyj on kehittinyt toimintaansa vastaamaan ISO 14001-standardin vaatimuksia.
Ympaéristojarjestelma on sertifioitu.
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HAKIJAN ESITYS LUPAMAARAYKSIKSI

Hiontapdlyn ja epdkuranttien komposiittituotteiden osalta on 16ydetty ratkaisu, jonka
myo6ta poly toimitetaan nykyisellddn polttokelpoisena energiajitteend edelleen
hyo6tykayttoon. Taméd pyydetadn huomioimaan jétteitd koskevissa lupamaarayksissa.

(Vuonna 2013 osa tistd jétteestd on toimitettu kaatopaikalle.)

Toista ultradédnipesukonetta koskeva lupamaériys esitetdédn poistettavaksi, koska sita
ei ole tarkoitus ottaa kayttoon.

ASIAN KASITTELY
Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Méantyharjun kunnan ja Mikkelin Seudun
Ympaéristopalvelut -yksikon ilmoitustauluilla 9.10. - 8.11.2013 vilisend aikana.
Naapurikiinteistdjen haltijoille on ldhetetty asiasta tieto erillisillé kirjeilla (23 kpl).
Asiakirjat ovat olleet nahtévilld kuulutusaikana Mikkelin Seudun Ympéristopalvelut -
yksikossa.

Muistutukset
Hakemuksesta ei ole jétetty muistutuksia.
Tarkastukset

Tarkastuksessa 19.4.2013 olivat mukana Exel Composites Oyj:std Jussi Valkonen ja
Jarkko Sarkkinen, Eteld-Savon pelastuslaitokselta Teppo Liukkonen sekd Mikkelin
Seudun Ymparistopalvelut —yksikdstd Raija-Leena Heino ja Marita Savo.

YMPARISTOLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ymparistolautakunta tarkistaa Exel Composites Oyj:n Mantyharjun tehtaan voimassa
olevan Mikkelin kaupungin ympéristélautakunnan myontaman
ympdéristélupapaitoksen 31.5.2007 § 103 lupamaaraykset. Tama paatos korvaa
aikaisemman péaatoksen ja tarkistetut lupamasraykset korvaavat aiemmat
lupamdidraykset kokonaisuudessaan.
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Ympéristolautakunta edellyttas, ettd toimintaa yllapidetddn hakemuksissa esitettyjen
tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamaérayksia:

Lupamaiiraykset
1. Ilmapéaistot

Laitoksen ilmanpéadstdjen tulee olla mahdollisimman pienet. Laitoksen toiminnoista
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) poistokaasujen paistot ilmaan
eiviit normaalikaytossd saa ylittid 75 mg C/Nm”.

Mikili vaaralausekkeella R40 merkittyjen halogenoitujen haihtuvien yhdisteiden
yhteinen massavirta on vahintdan 100 g tunnissa, saa ndiden yhdisteiden péisto olla
enintdén 20 mg/Nm’.

VOC-piistdt sekd metyleenikloridin paéstot ja massavirta tulee mitata
poistoilmahormeista kertaluonteisesti vuoden 2015 aikana.

VOC—paistojen vahentamiseksi tulee kaytettdvat kemikaalit vaihtaa mahdollisuuksien
mukaan vihemman ympéristéd kuormittaviksi aineiksi.

Mikali laitoksen toiminnasta aiheutuu lahiympéristoon vahaista hajuhaittaa selvisti
merkittdvampad haittaa, tulee toiminnanharjoittajan ryhtya toimenpiteisiin haitan
merkittdvyyden selvittdmiseksi ja tarvittaessa ryhtyé toimenpiteisiin hajuhaitan
vihentamiseksi.

Kattilalaitoksen ilmanp#dst6t on pidettdvd mahdollisimman pienina pitamallé laitos
kéyttokunnossa soveltaen parasta kayttokelpoista tekniikkaa (BAT), seki
nuohoamalla ja huoltamalla laitteet sdannollisesti. Kéaytettavan kevyen polttodljyn
rikkipitoisuus saa olla enintéén 0,10 painoprosenttia.

Poikkeuksellisen suuria ilmanpééstdja aiheuttavista tapahtumista ja héiriétilanteista
(mm. laitehdiriot) on ilmoitettava Mikkelin Seudun Ympaéristopalvelut —yksikkoon.

(YSL 4§,58§,43 §, VNA 435/2001, VNA 689/2006, NaapL 17 §, 18 §)

2. Melupaistot

Lahimpien héiriintyvien kohteiden piha-alueilla toiminnasta aiheutuva melu ei saa
ylittdd A-painotettua melun ekvivalenttitasoa 55 dB paivilla (klo 7 - 22) eikd 50 dB
yolla.

Polynkeraysyksikon aiheuttama melu tulee pitdd mahdollisimman pienend. Mikéli sen
kayttd lisddntyy tai sen toiminnasta valitetaan, tulee toiminnan aiheuttamat melutasot

mitata/tarkistaa ldhimpien talojen piha-alueilta.

(YSL 5 §,43 §, VNp 993/1992, NaapL 17 §)
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3. Jiitteet

Jétehuollossa tulee noudattaa voimassa olevia kunnallisia jatehuoltomaariyksii ja
niiden mukaisia lajitteluvelvollisuuksia. Toiminnassa syntyvit jétteet tulee toimittaa
mahdollisuuksien mukaan hyotykayttoon.

Mikali hiontapdlya ja sahauslietettd toimitetaan kaatopaikalle, on niistd tehtdva
kaatopaikkakelpoisuustestit viiden vuoden vilein tai tuotannon muutosten yhteydessa,
jos niiden voidaan olettaa vaikuttavan jatteiden laatuun. Sahauslietteen vesi on
erotettava kiintedstd jitteestd ennen jatteen toimittamista kaatopaikalle. Jétteiden
toimittamisesta on tarvittaessa sovittava erikseen ko. jateaseman kanssa.

Jétteet on varastoitava siten, etteivit ne aiheuta roskaantumista tai ymparistén
pilaantumisen vaaraa. Ulkona olevat varastoalueet on pidettava siistina.
Metallijatteelle, hylkytuotteille ym. jatteille tulee olla omat kerdyslavat tms.

Vaaralliset jitteet on toimitettava ympéristéluvan saaneeseen paikkaan. Vaarallisten
jatteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka on séilytettdva kolmen
vuoden ajan. Jatteistd on pidettdva kirjaa. Kirjanpito esitetdan pyydettiessa
valvontaviranomaiselle.

(YSL4§,58,78,43§,458,JL12§,13§,298,72§, 118§, 121 §, VNA
179/2012)

4. Kemikaalit

Toiminnanharjoittajan on noudatettava kemikaalien késittelyssé ja varastoinnissa
sellaista huolellisuutta ja varovaisuutta, jota kohtuudella voidaan edellyttda ottaen
huomioon kemikaalien maéré, vaarallisuus ja késittelyolosuhteet.

Kemikaaleja ei saa paédstid viemariin eikd maaperaén.

Vaarallisten kemikaalien varastot on pidettéva jirjestyksessd. Varastojen tulee olla
kynnyksilld varustettuja tai kemikaalia siséltavat astiat/tynnyrit tulee sijoittaa suoja-

altaiden péille.

Lastauslaitureiden, varastokonttien seka hartsirekan purkupaikan alueiden on oltava
tiivispintaisia.

Oljysiilid tulee tarkastaa riittdvén usein, kuitenkin vihintddan 10 vuoden vilein.

(YSL4§,78§,43§,468§)
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5. Hiiriotilanteet ja poikkeukselliset tilanteet

Poikkeuksellisista tilanteista (poikkeukselliset paastét, hdirit, vahingot,
onnettomuudet), joista saattaa aitheutua merkittavia paast6ja ymparistoon, on
viipymatta ilmoitettava Mikkelin Seudun Ymparistopalvelut —yksikkdon.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttava vélittdmaésti asianmukaisiin toimenpiteisiin
hairién poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Kemikaalivahinkotapauksien varalta
on eri kayttopisteissa tehdasalueella oltava riittévasti torjuntatarvikkeita (mm.
imeytysmateriaaleja, puhdistusaineita ja -vélineitd) saatavilla.

(YSL 43 §,46§,628)
6. Paras kiyttokelpoinen tekniikka

Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan kéyttokelpoisen tekniikan kehittymista.
Parasta taloudellisesti kiyttokelpoista tekniikkaa on hyodynnettiva kaikissa laitoksen
toiminnoissa niin, ettd paastot ja laitoksen ymparistévaikutukset ovat
mahdollisimman vahéisia sekd energiankidytté mahdollisimman tehokasta.

(YSL4§,58,438, YSA37§,JL12§)
7. Kirjanpito ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden helmikuun
loppuun mennessé Mikkelin kaupungin ymparist6lautakunnalle yhteenveto
ymparistonsuojelun kannalta merkittavistd tiedoista, joita ovat mm.:

- Tuotantomaara

- Kaytetyt raaka-aineet ja kemikaalit padryhmittdin seka niiden méarat
- Kulutustiedot (vesi, energia)

- Oman kattilalaitoksen kéayttdaika ja kdytetyn polttodljyn maéra

- Jatteiden ja vaarallisten jitteiden méarit ja toimituspaikat

- Liuotinpaastolaskelma (kokonaispaastot/vuosi)

- Merkittavat hairiot, muutokset tai huoltotoimenpiteet

(YSL 43 §,838,JL118§,122§)
8. Ilmoitusvelvollisuudet

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymadttd ympérist6lautakunnalle toiminnan
olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta
vastaavan henkilon vaihtumisesta sekd tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista
tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen
kannalta. (YSL 81§, YSA 30 §)



Y mpiristdlautakunta 23.1.2014 § 12 liite 9 12

Luovutettaessa tai vuokrattaessa maa-aluetta on toiminnanharjoittajan esitettiva
uudelle omistajalle tai haltijalle tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta seka jitteistd
tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperén tai pohjaveden pilaantumista
(selontekovelvollisuus). (YSL 104 §)

9. Toiminnan lopettaminen

Toiminnan paéatyttyd on alue siistittdvé ja tehtdva tarpeelliset maaperdn
kunnostustoimenpiteet alueen saattamiseksi tulevaa kayttotarkoitusta varten.

(YSL7§,43§,JL72¢%)
Luvan voimassaolo

Tama lupapditds on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamééraysten tarkistamiseksi
on toimitettava Mikkelin Seudun Ympéristopalveluille viimeistdan 31.12.2020.
Hakemuksessa tulee esittié tiedot toiminnassa ja lahiympéristossa tapahtuneista
muutoksista. (YSL 55 §)

PAATOKSEN PERUSTELUT

Toimiessa hakemuksen ja téssd luvassa annettujen méaéaraysten mukaisesti ei laitoksen
toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympéristonsuojelulain 42 §:ssd
tarkoitettua terveyshaittaa, ymparistén pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tissi
laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan my6ntamisen edellytykset

tiyttyvat,

Luvassa on ymparistonsuojelulain 43 §:n mukaan annettava tarpeelliset madraykset
mm. padstoistd, jatteistd, toimista, joilla ehkéistddn, vahennetddn, selvitetddn
pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympéristénsuojelulain 46 § mukaan toiminnanharjoittaja voidaan méiédratd antamaan
valvontaa varten tarpeellisia tietoja (médrdykset 1 ja 7).

Maardyksella 1 ehkiistddn ympériston pilaantumista vahentimalld haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden péastoistd ilmaan kohdistuvia vilittomid ja valillisid
vaikutuksia. Madrdys 1 perustuu valtioneuvoston asetukseen (435/2001) orgaanisten
liuottimien kaytostéd erdissd toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden péastdjen rajoittamisesta. Laitoksen VOC -paistoille
sovelletaan poistokaasujen padstoraja-arvoa 75 mg C/Nm’.

VOC —pédstomittaukset on tehty viimeksi vuonna 2007. Mittauksilla saadaan tietoa
poistoilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksista (toiminnanharjoittajan
selvilldolovelvollisuus). Vaaralausekkeella R40 merkittyjen halogenoitujen
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (esim. metyleenikloridi) kiytostéd aiheutuvat
padstomadrit on syyté ajoittain tarkistaa. Asctuksen (435/2001) 10 §:ssi on annettu
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padstorajaksi enintdian 20 mg/Nm’, jos em. yhdisteiden yhteinen massavirta on
vahintidn 100 g tunnissa.

Terveydelle ja ympéristolle haitalliset aineet on ensisijaisesti pyrittdva korvaamaan
muilla vahemmaén haitallisilla aineilla tai yhdisteilla.

Hajuhaittaa koskevalla maéraykselld varmistetaan mahdollisuus puuttua télta osin
laitoksen toimintaan my6hemmin. Hajuhaitan arvioinnissa otetaan huomioon haitan
esiintyminen, kesto ja voimakkuus.

Kevyen polttodljyn rikkipitoisuutta koskeva méarays on annettu valtioneuvoston
asctuksen 689/2006 noudattamiseksi. Liséksi méérays 1 perustuu parhaan
kayttokelpoisen tekniikan (BAT) vaatimukseen. Kattilalaitoksessa on
mahdollisuuksien mukaan kaytettdva parasta kdyttékelpoista tekniikkaa ja sitd on
huollettava sadannéllisesti, vaikka se on vain energiantuotannon varavoimana.

Midrdykselld 2 vihennetdin 1dhimmille hairiintyville kohteille laitoksen toiminnasta
tulevan melun aiheuttamia haittoja. Méaarays perustuu valtioneuvoston paatokseen
(993/1992) soveltamiseen ja yleiseen vaatimustasoon ympéristéluvissa.

Polynkeraysyksikon melusta valitettiin kesélla 2009. Ympéristopalvelujen tekemien
mittausten mukaan todettiin tuolloin, ettd mikéli puhallin toimii kaksivuorotyén ajan,
melutaso ylittdd ympéristdluvassa olevan pédivdajan melurajan 55 dB. Y6114 melurajan
ylittyminen saavutetaan jo, kun poistopuhallin on pdalld pidempéén kuin yhden
tunnin ajan. Toiminnanharjoittaja on tehnyt korjauksia jarjestelméaén marraskuussa
2009.

Maaraykselld 3 ohjataan jétteita ja vaarallisia jatteitd asialliseen kasittelyyn. Jatteiden
hyd6tykayttoémahdollisuuksia on edelleen selvitettiava.

Mikaéli raaka-aineissa tai tuotannossa tapahtuu merkittavasti hiontapdlyn ja
sahauslietteen koostumukseen vaikuttavia muutoksia, on em. jitteista teetettava uusi
kaatopaikkakelpoisuustutkimus.

Miardyksen 4 tarkoituksena on ehkiistd ennakkoon kemikaalien késittelyssé ja
varastoinnissa mahdollisia ympéristévahinkoja.

Maéérdys S on annettu vilittéméin ympéristovahingon torjunnan onnistumisen
varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava
tietoinen toimintansa ympéristOriskeisté ja keinoista hallita niita.
[Imoitusvelvollisuudella varmistetaan poikkeustilanteissa valvovan viranomaisen
tiedonsaanti héiriétilanteista, joilla voi olla merkittdvaa vaikutusta ymparistoon

Miirdys 6 perustuu parhaan kayttokelpoisen tekniikan (BAT) vaatimukseen.
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Maérdys 7 ja 8 ovat tarpeen ympéristéluvan valvonnan ja luvan mahdollisen
muutostarpeen kannalta. Lisdksi maarayksella 8 varmistetaan tiedonkulku alueen
pilaantuneista maista mahdolliselle maa-alueen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Mairaykselld 9 annetaan toiminnan lopettamisen jélkeisid velvoitteita ja varmistetaan,
ettd alueelle ei jitetd toiminnan loputtua jétteitd tms.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympiristonsuojelulaki (86/2000): § 4 (yleiset periaatteet), § 5 (
toiminnanharjoittajan selvilldolovelvollisuus), § 6 kohta 2 (sijoituspaikanvalinta), § 7
(maaperin pilaamiskielto), § 23 (ympéristélupaviranomainen), § 28 ( yleinen
luvanvaraisuus), § 37 (muistutukset ja mielipiteet), § 38 (lupahakemuksesta
tiedottaminen), § 41 (lupaharkinnan perusteet), § 42 (luvan myontdmisen perusteet), §
43 (lupamadrdykset pilaantumisen ehkaisemiseksi), 45 § (jate- ja
Jjatehuoltoméadrdykset), § 46 (tarkkailuméairaykset), § 52 (lupapaitoksen sisilto), § 53
(lupapéditoksen antaminen), § 54 (lupapaétoksesta tiedottaminen), § 55 (luvan
voimassaolo ja tarkistaminen), § 56 (asetuksen noudattaminen), § 62
(poikkeukselliset tilanteet), § 81 (ilmoitus toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan
vaihtumisesta), § 83 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 96 (muutoksenhaku), § 97
(valitusoikeus), § 104 (selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta).

Ympiiristonsuojeluasetus (169/2000): § 1 4 ¢) ja 6 b) ja c) -kohdat (luvanvaraisuus),
§ 7 (kunnan ymparistonsuojeluviranomaisessa kasiteltdvit lupa-asiat), § 9
(lupahakemuksen sisilt6), § 10 (hakemukseen liitettdvét tiedot), § 17
(lupahakemuksen késittely), §18 (lupapéitoksen kertoelman sisélto), § 19
(lupapaatoksen ratkaisun siséltd), § 30 (toimintaa koskevien tietojen ilmoittaminen), §
37 (parhaan kayttokelpoisen tekniikan arviointi).

Jitelaki (646/2011): § 12 (selvilldolo- ja tiedonantovelvollisuus), § 13 (jatteestd ja
jatehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkdiseminen), § 29 (jitteen
luovuttaminen), § 72 (roskaamiskielto), § 118 (kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus),
§ 122 (tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston asetus jéitteisti (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Miintyharjun kunnan jéitehuoltoméaériykset

Laki erdisti naapuruussuhteista (26/1920): § 17, 18

Valtioneuvoston asetus (435/2001) orgaanisten liuottimien kiytosti erdissi
toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden

piiistdjen rajoittamisesta siihen tehtyine muutoksineen 1267/2002, 851/2004,
838/2005 ja 814/2010.
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Valtioneuvoston paitos (993/1992) melutason ohjearvoista.

Valtioneuvoston asetus raskaan polttodljyn, kevyen polttodljyn ja
meriliikenteessd kiytettivin kaasuoljyn rikkipitoisuudesta (689/2006)

HUOMAUTUS

Jos asetuksella annetaan ympéristénsuojelulain tai jatelain nojalla jo myénnetyn luvan
médrdysta ankarampia sdanndksia tai luvasta poikkeavia sddnndksid luvan
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estdméttd noudatettava. (YSL 56

)

YMPARISTOLUPAMAKSUTAKSA
Tastd ymparistélupapaitoksestd peritdan Mikkelin kaupungin ymparistélautakunnan
13.6.2013 hyviaksymén ympdristonsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 ja 4 §:n
mukaisesti 778 euroa (2 htp). Ymparist6lupamaksusta saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) paivén kuluessa
antopdivésta antopaivad lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteend.
MUUTOKSENHAKU
Tahén paitokseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen

kolmenkymmenen (30) pdivén kuluessa antopdivistd antopédivad lukuun ottamatta.
Valitusosoitus on liitteena.

PAATOKSEN ANTAMINEN
Paatos annetaan julkipanon jalkeen. (YSL 53, 54 §)
Antopéiva on 4.2.2014.

/ /)

Hanna Pasonen
ympiristopaallikkd

PAATOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Pédtos Hakijalle
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Jiljennds padtoksesta
Maintyharjun kunnanhallitus
Eteld-Savon elinkeino-, likkenne- ja ymparistokeskus/Ympéristonsuojelu ja vesien
hoito-yksikko
Eteld-Savon pelastuslaitos
Ilmoitus paatoksesti

Paatoksestd ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

Tieto padtoksestd julkaistaan Méntyharjun kunnan ja Mikkelin Seudun
Ympiéristopalvelujen ilmoitustaululla.

16
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