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KIINTEISTONOMISTAJA

Kiinteistén omistajat ovat tehneet vuokrasopimuksen kallioalueesta hakijan
kanssa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista maa-aineslain 4 §:n perusteella.

Maa-aineslaki, muutos (424/2015 4 a §): Maa-ainesten ottamista koskeva
lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ymparistonsuojelulain (527/2014)
mukainen ymparistélupahakemus on kasiteltdva yhdessa ja ratkaistava
samalla pdatokselld, jollei sitd ole erityisesta syystd pidettava
tarpeettomana.

Toiminta on ymparistolupavelvollinen ymparisténsuojelulain 27 §:n 1
momentin ja ympadristénsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c¢) ja e)
mukaisena toimintana.

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian
ratkaisee kuntien ymparistonsuojetun hallinnosta annetun lain mukainen
kunnan ympdristénsuojeluviranomainen.

Ympadristonsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympadristénsuojelusta annetun
valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a) ja b) mukaan
kyseinen toiminta kuuluu kunnan ymparistonsuojeluviranomaisessa
kasiteltaviin lupa-asioihin.
Hakemuksen vireille tulo
Hakemus on jatetty Lupapisteeseen 16.3.2018.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Mikkelin kaupungin kaavoituspaallikké on mydntanyt toiminnalle maa-
ainesluvan 5.4.2011 § 16. Lupa on lainvoimainen ja se on voimassa
31.12.2020 saakka.

Mikkelin kaupungin ymparistélautakunta on myontanyt ympdristéluvan
14.12.2012 § 140 (Vaasan HO 17.2.2015 ja KHO 20.11.2015). Lupa on
lainvoimainen ja se on voimassa 31.12.2020 saakka.



Alueen kaavoitustilanne

Eteld-Savon maakuntakaavassa ei alueella ole aluevarauksia. Kyseiselld
alueella ei ole voimassa olevaa asema- eika yleiskaavaa.

Otavan osayleiskaava, joka on vahvistettu vuonna 1995, ulottuu
founaiskulmaltaan Valkeajarven itdrannalle. Osayleiskaavassa on RA-
merkinndlld (loma-asuminen) varustettuja rakennuspaikkoja.

TOIMINNAN SUAINTIPAIKAN YMPARISTON TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON
VAIKUTUSTA

Toiminta-alue sijaitsee Mikkelin Puttolan kyldssa haja-asutusalueella VT 5 ja
Savon radan lansipuolella Otavan ja Hietasen vililla. Liikenne alueelle
kulkee valtatieltd 5 Hasantieta ja Tannin yksityistietd pitkin. Ottoalueelta on
Mikkelin kaupunkiin matkaa noin 18 km.

Ottamisalue sijoittuu korkean pohjois-eteldsuuntaisen makimuodostuman
pohjoispadhan. Ottoalueen maen laki kohoaa 158 metrid merenpinnan
yldpuolelle. Pddosa alueen puustosta on hakattu vuosina 2005 ja 2006.

Ottoalueen pinta-ala on noin 6,8 ha, josta kaivualuetta on noin 4,8 ha ja
varastoaluetta noin 1,4 ha. Maa-aineslain mukaisessa hakemuksessa haettu
ottomaira on 480 000 m3 10 vuoden aikana.

Alueen luonto-olot on esitetty Komerovuoren maa-ainestenottoalueen
luontoselvityksessa lokakuussa 2005. Selvityksen mukaan Komerovuoren
alue on melko tavanomaista kalliomaastoa. Alueella ei ollut havaittavissa
erityisid luonnonarvoja, lukuun ottamatta liito-oravalle sopivia
metsdkuvioita. Alueen liito-oravista on tehty selvitys (Ymparistosuunnittelu
Enviro Oy 23.4.2006). Selvityksen yhteydessa ei |6ydetty liito-oravan
jatoksid maa-ainesten ottamisalueelta, sen ldhiymparistdsta tai sinne
suunnitellun tien varresta. Pddosa alueesta sopii huonosti liito-oravan
elinpaikaksi, koska pddosa puustosta on hakattu talvella 2005/2006. Maa-
ainesten ottamisalueen ita- ja koillisosassa on puustossa muutamia nuoria-
varttuneita kuusia ja haapoja. Puista ei havaittu liito-oraville sopivia koloja.

Alueen nykytilaa selvitettiin hakijan toimesta maastokdynnin yhteydessa
23.5.2012. Nykytilanteessa alue on yleisilmeeltddn avointa kalliomaastoa,
jossa kasvaa lehtipuiden (mm. pihlaja ja koivu) taimia seka katajaa.
Hakkuissa alueelle on jatetty sdaasto- ja lahopuita.

Hakijan konsultin tekeman maastokdynnin yhteydessa (23.5.2012)
havainnoitiin erityisesti kangasvuokolle sopivimmat kuivahkot ja sita
karummat alueet. Vaikka maastokaynti tehtiin lajin havaitsemisen kannalta
parhaaseen mahdolliseen aikaan, alueelta ei I6ydetty kangasvuokkoja.



Kiinteistén laheisyydessa ei sijaitse luonnonsuojelualueita.
Alueella ei ole pohjavedenottamoita eikd alue ole pohjavesialuetta.

Maa-ainestenottoalueen reunasta 90 metria lanteen sijaitsee Kortelampi,
280 m koilliseen Valkeajarvi ja 700 metrid kaakkoon Lahnajarvi.

Lahin asuintalo sijaitsee maa-ainestenottoalueen reunasta noin 470 metrin
paassa koilliseen. Ldhin vapaa-ajanasunto on ottoalueen reunasta noin 380
metrin etdisyydelld Valkeajarven rannalla. Kahden muun ldhimman
kiinteiston omistajien mukaan kiinteistot ovat autioita, eika niita kayteta
edes vapaa-ajan kdyttdon. Lahnajarven rannalla sijaitseviin ldhimpiin
vapaa-ajankohteisiin on matkaa noin 750 metria.

Murskausaseman sijoituspaikasta tulee suojaetaisyytta lahimpiin
hdiriintyviin kohteisiin edelld mainittua enemman.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Kyseessa on toiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle luvan
lainvoimaiseksi tulemisesta lukien.

Alueen maanpinta vaihtelee nykytilanteessa noin tasolla +130 - +158 (N60).
Suunniteltu alin ottotaso +130 on alueen pohjoisosassa. Ottotason on
suunniteltu nousevan kohti etelda ollen alueen eteldosassa noin tasolla
+139.

Ottotoiminnan toteutus on esitetty suunnitelmapiirustuksissa 110995,
jotka on paivatty 25.4.2006. Lopputilannesuunnitelmaa on muutettu
9.2.2018.

Jalkihoitotoimenpiteet ja kaivannaisjatteiden kéytto

Koska Komerovuoren kallioalueen lopullinen maisemointi on ajankohtaista
aikaisintaan 10 vuoden kuluttua, hakija antaa tassa vaiheessa vain suuntaa
antavia ehdotuksia.

Kallioalueen pohja jatetdan viettavaksi ja muotoillaan ylijgdmamassoja
kdyttamalla siten, ettei alueelle muodostu pintavesilammikoita. Alueelle
louhitaan lahes pystysuorat (noin 7:1 kaltevuuteen) seindmat. Yli 3 m
korkeiden seindmien paille asennetaan tukeva vahintdin 1,2 m korkea
terdsputki- tai panssariverkkoaita, jotta alueella on turvallista liikkua.
Matalat alle 3 m korkeat kallioseinamat luiskataan ylijadgmamassoilla noin
kaltevuuteen 1:3.



Mikali alueen jalkikaytté on metsatalous, tasatun ja muotoillun
pohjakerroksen pdalle muodostetaan kasvualusta noin 5—10 cm
paksuisella orgaanista ainesta sisaltavalld pintamaalla. Orgaanista
pintamateriaalia tuodaan tarvittaessa muualta. Alue jatetdan metsittymaan
luontaisesti.

Maisemointia tehddan mahdollisuuksien mukaan oton edetessi. Maa-
ainesoton paatyttya alueesta muodostuu maisemoinnin jilkeen ldhes
viereisten alueiden kaltaista metsimaata.

Hakemukseen liitetyn kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelman mukaan
alueelta muodostuu kaivannaisjatteeksi luokiteltavista jatteistd pintamaita
ja hakkuutdhteita seka sekalaisia maa-aineksia. Pintamaista ja muista
alueen raivaamisesta syntyneista sekalaisista maamassoista muodostetaan
meluvallit maa-ainesalueen reunoille. Maa-ainesalueelta kuorittavia
pintamaita on keskimaarin noin puolen metrin kerros maa-aineksen
pinnalla, joten pintamaita muodostuu yhteensa noin 34 000 m3.

Maa-ainestenotto ja louhinta

Suunnitelmien tarkoittamassa laajuudessa alueelta on arvioitu saatavan
maa-aineksia 10 vuoden aikana kaikkiaan noin 480 000 m3ktr.

Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen irrottaminen
rajayttamalla ja tarvittaessa rdjaytetyn louheen pienentaminen (rikotus).

Louhintaa tehdaan noin 2 — 3 kertaa vuodessa ja louhintajakso kestada
kerrallaan noin 2 viikkoa.

Louhintajaksolla louhitaan enintddn noin 50 000 t kiinteda kalliota
useammalla rajaytyksella.

Toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetuksen 800/2010 8 §:n
mubkaisia toiminta-aikoja.

Hakemuksen mukaan porausta tehdddan maanantaista perjantaihin klo 7 —
21 ja rdjdytyksia seka rikotuksia maanantaista perjantaihin klo 8 — 18.

Louhintaty6han valittu urakoitsija laatii alueelle louhintasuunnitelman.
Rajdytyksessa kdytetdan yleisesti kdytossa olevia NG- ja emulsiordjahteita
(esim. Kemix-putkipanokset, Kemiitti). Rajdytysainetta kdytetdan noin 400 —
600 g/m?3 kived, jolloin rijihdysaineiden vuosikulutus on noin 20 —30 t.
Rajahdysaineet tuodaan paikalle vasta panostuksen alkaessa.

Louhinnassa kdytettavien tyékoneiden; poravaunun ja kaivinkoneen
polttodljy varastoidaan tydmaakaytton tarkoitetuissa siirrettdvissa ja
lukituissa kaksoisvaippasailidissa (yhden sailion tilavuus 3 000 1), jotka on
varustettu ylitdytonestimilla. Sailiét varastoidaan suoja-alueella, jonka



maapera on suojattu éljynsuojamuovilla ja tdytetty hienojakoisella maa-
aineksella.

Louhinnassa kaytettavien tyokoneiden voiteluaineet varastoidaan
erillisessa lukittavassa kontissa tai tilassa.

Murskaus

Kalliosta louhittu ja rikotettu kiviaines murskataan eri kalliokivilajikkeiksi.
Alueella kdytetdan aliurakoitsijoiden murskainlaitteistoja, jotka ovat
tyypillisesti 2 — 3-vaiheinen liikkuva, Locotrack-tyyppinen tela-alustainen
esimurskain ja aggregaattikayttdisesta jalkimurskaimesta koostuva
murskauslaitos. Esimurskain on tyypillisesti varustettu omalla moottorilla.
Esimurskainta seuraavat yksi tai useampi jalkimurskain seka seulavaunu.

Murskaukselle on tarvetta louhinnan tavoin 2 — 3 kertaa vuodessa, noin

40 000 - 60 000 t kerrallaan. Tyypillisesti murskaus kestda noin 2 — 4 viikkoa
ja murskain tuottaa erilaisia murskeita parhaimmillaan noin 3 000 t
vuorokaudessa. Murskeet varastoidaan Komerovuoren kallioalueen
varastointialueelia.

Murskauslaitoksen murskaimissa kdytetdan kevyttd moottoripolttodljya.
Murskauksessa kdytettdvien tydkoneiden kevytpolttodljy varastoidaan
suoja-alueella tydmaakadyttoon tarkoitetuissa siirrettdvissa ja lukittavissa
kaksoisvaippasailidissa. Kevytta polttodljya varastoidaan enimmillaan 9 000
litraa (kolme séili6td). Tyokoneissa ja murskaimissa on omat
polttoainesailiét, tyypillisesti 300 litran s&diliot. Voiteluaineet varastoidaan
erillisessa lukittavassa kontissa tai tilassa, esim. aggregaattivaunun
varastotilassa. Alueella on myds imetysturvetta tai -mattoa.

Hakemuksen mukaan murskaamista tehdaan arkipaivisin maanantaista
perjantaihin klo 7 — 22 vilisena aikana ja kuormaamista seka kuljetuksia
arkipdivisin maanantaista perjantaihin klo 6 — 22.

YMPARISTOVAIKUTUKSET JA YMPARISTOHAITTOJEN VAHENTAMINEN
Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyvyyteen

Hakemuksen mukaan Komerovuoren kallioalueella ei ole arvokkaita
luontokohteita tai maisema-alueita, joten maa-ainesten otolla ei ole
vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai maisema-alueisiin. Maisemallinen
muutos on tapahtunut alueen puuston poiston seurauksena vuosina 2006 —-
2006 ja alueen avaamisen seurauksena vuonna 2017.

Ottotoiminnan myétd Iahimaisema muuttuu, mutta maisemoinnin jalkeen
alue palautuu maastonmuotoja lukuun ottamatta entisenkaltaiseksi



metsdmaaksi. Alue ei ndy kaukomaisemakuvassa alueen itdpuolella
sijaitsevalle valtatielle.

Kallioalueen toiminnoilla voi olla yleista viihtyvyytta vahentavia tekijoita,
kuten melu- ja pélyhaittaa. Toiminnot ovat kuitenkin jaksottaisia.

Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekd maaperdan

Kallioalue ei sijoitu luokitetulle pohjavesialueelle, joten toiminnoilla ei
arvioida olevan vaikutuksia pohjaveteen. Toiminnasta ei aiheudu
jatevesipdastoja.

Alueella mahdollisesti syntyvat pintavedet, jotka koostuvat sade- ja
sulamisvesistd, johdetaan pohjan kallistusten ja kokoomaojan avulla
alueelle vuonna 2017 rakennettuun selkeytysaltaaseen. Alueella syntyvat
pintavedet kulkeutuvat selkeytysaltaan ja rakennettavan purkuojan kautta
alueen itdpuolella sijaitsevaan ojaan, josta on yhteys Lahnajirveen.
Kiintoainesta ei pddse ojiin tai pintavesiin.

Pohja- ja pintaveden sekd maaperan pilaantuminen on mahdollista
ainoastaan sellaisten onnettomuuksien yhteydessé, joissa poltto- ja
voiteluaineita pddsee vuotamaan maahan.

Maa-ainesalueella sdilytetdan poltto- ja voiteluaineita vain toimintajaksojen
aikana. Aineet sdilytetddn asianmukaisesti. Alueelle varataan riittdva maara
imeytysturvetta, -mattoa tai muuta imeytysainetta mahdollisen maaperaan
kohdistuvan 6ljyvahingon torjumiseksi.

llmapdastot ja poly

Komerovuoren kallioalueella polya syntyy kalliokiven louhinnassa ja
murskauksessa seka valmiiden tuotteiden lastauksessa. My6s maa-
ainesalueen sisdinen tydémaaliikenne ja ulkopuolinen kuljetusliikenne voivat

aiheuttaa tietyissa sadolosuhteissa polypadstoja.

Suurin osa kiviainestuotannon pélypaadstéista on halkaisijaltaan yli 10 um
kokoluokkaa, jotka laskeutuvat ldhelie paastokohdetta.

Murskauslaitos ja kaikki tyokoneet tuottavat myds kaasumaisia paastoja.
Kallioporauksen poly kerdtdaan porausvaunun polynkerayslaitteistolla.
Polypaastdja voidaan vahentaa sijoitusratkaisuilla ja teknisilld toimilla.
Murskainten kaikki kuljettimet on koteloitu ja ne on varustettu

pélynerotuslaitteistolla. Murskaimen pdlyamisen estamiseksi
esimurskaimen syottdsuppiloon ja jalkimurskaimen seulaan tai



purkupddhan voidaan syottaa vetta pakkaskauden ulkopuolella. Jo
murskatun kiviaineksen pélydmistad vahennetadn saatamalla kiviaineksen
putoamiskorkeutta ja kastelemalla murskekasoja. Murskainten sijoittelussa
on mahdollista hyédyntaa alueen varastokasoja seka kallionseindmia pélyn
levidmisen estdamiseksi seka pienentda kiviaineksen siirtomatkoja
sijoittamalla varastokasat murskainten valittdmaan ldheisyyteen.

Maa-ainesalueelle johtava Tannintie on murskepintainen tie. Maa-
ainesalueelta Tannintielle kantautuvaa pdlya voidaan ehkdista tarvittaessa
kastelemalla maa-ainesaluetta tai teiden risteysaluetta.

Melu

Komerovuoren kallioalueella melua syntyy kalliokiven louhinnassa ja
murskauksessa seka lastauksessa. Myds maa-ainesalueen litkenne
aiheuttaa melua, mutta viahdisemmassa maarin kuin edelld mainitut
toiminnot.

Toiminnan merkittdvin melunldhde on kallion poraus, joka tehddan usein
ympardivad maastoa korkeammalta, jolloin porausmelu levida hetkellisesti
ymparistdon.

Komerovuoren kallioalueen kiviaineksen ottotoiminnan aiheuttamaa
meluhaittaa on selvitetty laskennallisella meluselvityksella vuonna 2012 ja
uudelia laskennallisella meluselvitykselld 2018.

Meluselvityksen perusteella Komerovuoren kallioalueen
murskaustoiminnan aiheuttama melu leviad alueen eteldpuolella
sijaitseville lahimmille vapaa-ajan kiinteistoille toiminnan alkuvaiheessa ja
porausmelu levida alueen pohjoispuolella sijaitseville ldhikiinteistoille
toiminnan keski- ja loppuvaiheessa. Meluesteeksi tarvitaan ottoalueen
rajalle 4 metrid korkea ja 20 metrid pitkd meluvalli. Poraustoiminnan
siirtyessa alueen keski- ja pohjoisosaan tarvitaan 3 metria korkea ja 10
metrid pitkd meluvalli poravaunun ldheisyyteen sen pohjoispuolelle.

Komerovuoren kallioalueella melun syntya ja syntyneen melun etenemista
pyritddan ehkdisemaan eri tavoin. Melun syntya voidaan vihentdd laitteiston
kunnossapidolia ja huollolla. Uusimmissa murskainmalleissa esimerkiksi
esimurskaimen sy6tin ja padseula ovat kumitettuja, mika osaltaan vahentda
murskaimesta ldhtevad melua. Murskaamisessa pyritdadn kdayttamaan
parasta ja uusinta mahdollista tekniikkaa.

Komerovuoren kallioalueen ottoalueen eteldrajalle on rakennettu noin 4
metrid korkea ja noin 90 metria pitkd meluvalli alueelta saaduista
pintamaista. Alueelta saatuja pintamaita on kasattu valliksi
ottamistoiminnan pohjoispuolelle. Alueelta saatavista pintamaista kasataan
ottorintauksen pdalle vahintddn 3 metrid korkea ja 10 metrid pitka



meluvalli ennen poraustoiminnan alkamista alueen keski- ja pohjoisosassa.
Edelld mainittujen meluvallien lisaksi alueelle muodostuu kalliorintaus ja
varastokasoja, jotka estavat toiminnan aiheuttaman melun levidmista
ldhiasutukselle.

Komerovuoren kallioalueella on tehty kallion poraustoiminnan aikainen
melumittaus 15.2.2018 ja kallioalueen murskausvaiheen aikainen
melumittaus on tehty 11.4.2018 lahimmalla asuinkiinteistolla.

Tarina

Komerovuoren kallioalueen kallion rajaytysten aiheuttama tarina levida
hetkellisesti alueen lahiymparist66n havaittavasti.

Rdjdytysten aiheuttamaan tarindan voidaan vaikuttaa panostusteknisin
keinoin. Jokaisesta louhinnasta laaditaan louhintasuunnitelma ja
louhintatyon kenttakortti.

Komerovuoren kallioalueen tienpohjan louhintojen yhteydessa tehtiin
tarindmittauksia alueen I3hikiinteistGilla. Tarindmittarit eivat rekisterdineet
tarindarvoja yhdelldkaan kiinteist6lla mittausten aikana.

Jatteet

Komerovuoren kallioalueella muodostuu jatteitd maa-ainesalueelle
louhinnan ja murskauksen toimintojen ajaksi tuotavissa tilapdisissa
toimisto- ja sosiaalitiloissa sekd mahdollisissa koneiden ja laitteiden
pienissd huolloissa. Alueella ei tehda koneiden suunnitelmallisia, suurempia
huoltoja tai pesuja.

Kaikki alueella mahdollisesti syntyvat jatteet kerdtaan umpinaiseen
jateastiaan ja toimitetaan paikallisen jatehuollon toimijalle. Jatedljyt
varastoidaan lukittavassa kontissa tai tilassa. Mahdollisesti pienissa ja
yllattavissa huoltotdissa syntyvat vaaralliset jatteet sdilytetdan lukittavassa
tilassa ja toimitetaan asianmukaiseen lahimpaan vaarallisen jatteen
kerdyspisteeseen. Mahdollisissa vahinkotilanteissa likaantunut
imeytysturve toimitetaan jatekeskuksen pilaantuneiden maiden
vastaanottoasemalle asianmukaisesti kdsiteltavaksi. Mikali alueelle
sijoitetaan kemiallinen kdymala, sen saniteettivedet tyhjennetdan
sdilidautolla ja toimitetaan lahimmille jatevedenpuhdistamolle.

Liikenne
Komerovuoren kallioalue sijaitsee vaitatie 5 lansipuolella. Taman

Lahdentien keskimdarainen vuorokausiliikenne (KVL) oli maa-ainesalueen
kohdalla vuonna 2016 7 612. Alueelle lilkennéidadn Lahdentielts reittia
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Hasantie ja Tannintie. Savon Kuljetus Oy osallistuu osaltaan teiden
kunnossapitoon ja tarvittavaan rakenteiden parantamiseen.

Liikenndinti kallioalueelle tapahtuu arkisin (maanantai-perjantai) klo 6 — 22.
Alueelle liikkenndinti on riippuvainen vuodenajasta ja kiviaineksen
kysynnasta.

Komerovuoren kallioalueelta vuosittain murskatun kiviaineksen
poiskuljettamiseen tarvittaisiin noin 3 300 kasettikuorma-autoa. Ndin ollen
keskimdaradinen liikenne alueelle olisi 14 autoa/paiva. Kaytannossa
kuljetukset eivat ole saanndllisia, vaan keskittyvat Iyhyille ajanjaksoille,
jolloin alueelta kuljetetaan kiviainesta pois suurempia maaria. Alueelle
liilkenndi ko. ajanjaksolla korkeintaan noin 50 raskasta ajoneuvoa paivassa.
Louhinnan ja murskauksen aikana tyontekijéiden henkil6autoliikenne lisaa
liikenndintia alueelle.

TOIMINNAN KAYTTOTARKKAILU

Louhinta- ja murskausjaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan
tarvittaessa ymparistélupaviranomaiselle. Louhinta- ja murskausjaksoilla
tyohon valittu urakoitsija pitda tydmaapoytakirjaa, johon merkitaan
paivittdiset tuotantomaarat, toiminta-ajat, kdytetyt raaka-aineet seka
laitteiden huollot ja mahdolliset poikkeustilanteet. Kirjanpito on lupaa
valvovan viranomaisen saatavissa. Ottotoiminnasta raportoidaan maa-
aineslain 23 a §:n mukaisesti vuosittaiset ottomaarat lupaviranomaiselle
Notto-rekisteriin sdahkoiselld lomakkeella.

Komerovuoren kallioalueen selkeytysaltaan veden laatua voidaan
tarvittaessa tarkkailla vesindytteenotolla. Louhinnan ja murskauksen
aikaisia melu- ja tarindmittauksia voidaan tarvittaessa tehda lahimmilla
kiinteistoilla.

Todetaan, ettd toiminnanharjoittaja on tehnyt voimassa olevan
ymparistéluvan mukaiset Iahimman kaivon veden korkeuden ja laadun
sekd pintavesien laadun tarkkailut (ndytteet otettu 20.2.2017) ennen
toiminnan aloittamista.

TOIMINNAN RISKIARVIOINTI: ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin aiheuttavat
louhintaty6t, erilaisten poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja murskauksen
aikainen varastointi, tyokoneiden vuotamisriski ja murskainten mahdolliset
tulipalot.

Vuotoja pyritddn ehkdisemdan rakenteellisin ratkaisuin. Polttoainesailiot ja
tankkauspistoolit on varustettu lukituksella ja ylitaytonestimella.
Polttoaineet varastoidaan suoja-alueella, jonka maapera on suojattu
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6ljynsuojamuovilla ja taytetty hienojakoisella maa-aineksella. Rdjahteita ei
varastoida alueella lainkaan. Murskainten toimintahairi6ita ja muita
onnettomuuksia pyritddn estamaan sdanndllisella huollolla ja tarkkailulla.

Poikkeustilanteissa murskaimet pysaytetadn vian maarittamista ja
korjaamista varten. Mikali kyseessa on jonkin nestemdisen aineen vuoto,
aloitetaan torjuntatoimet valittdmasti. Lisdvuoto estetdan ja vuotanut aine
imeytetdan imeytysaineeseen tai —-mattoon, jota alueelle on varattu
onnettomuustilanteita varten riittdva maara. Mahdollisesti pilaantunut
maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa
lahimmalle pilaantuneiden maiden vahinkokentélle asianmukaisesti
kasiteltavaksi.

Louhinnassa ja murskauksessa kdytetddn vain asiantuntevia urakoitsijoita,
joilla on omat toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle. Henkilokuntaa on
koulutettu (tyoturvallisuuskortti). Onnettomuuksista ilmoitetaan
viranomaisille.

Hakemuksen liitteena on Savon Kuljetus Oy:n oma Toimiminen
onnettomuus- ja hatatilanteissa —ohje. Onnettomuuksista ilmoitetaan
viranomaisille.

Koska alue on vartioimaton, alueella on ilkivallan ja vaarinkdytén riski.
Tarvittaessa alueen tulotielle voidaan asentaa lukittava portti. Tahaton
paadsy alueelle sekd mahdollinen ihmisten tai eldinten tipahtaminen
ottorintauksesta estetddn ottorintauksen kiertavalla huomionauhalla ja
kieltdmalld alueella liikkuminen kyltein.

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA

ASIAN KASITTELY

Komerovuoren kallioalueen toiminnassa pyritaan kdyttdmaan uusinta ja
parasta mahdollista tekniikkaa mahdollisuuksien mukaan.

Savon Kuljetus Oy:lla on sertifioitu toimintajarjestelma, joka pitaa sisallaan
ISO 9001 laatujarjestelmén ja ISO 14001 ymparistGjarjestelman.

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla ja
internet-sivuilla seka osoitteessa www.julkipano.fi 27.3. - 27.4.2018
vdlisena aikana. Lahikiinteistdjen haltijoille on ldhetetty asiasta tieto
26.3.2018 postitetuilla kirjeilla (37). Asiakirjat ovat olleet nahtavilla
kuulutusaikana osoitteessa www.julkipano.fi ja Mikkelin seudun
ymparistopalvelut -yksik&ssa.
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Muistutukset

Hakemuksesta saatiin kaksi kirjallista muistutusta. Léhimman vapaa-
ajanasunnon haltijat jattivat erilliset muistutukset.

Kirjalliset muistutukset ovat oheismateriaalina.
Lausunto

Terveystarkastaja antoi pyydetyn lausunnon 24.4.2018. Terveysvalvonnan
ndkemyksen mukaan on toiminta jarjestettdva siten, ettei siitd aiheudu
terveyshaittaa laitoksen lahist6lla asuville. Lahimman kiinteiston
talousvesikaivon tarkkailua tulee jatkaa. Tarvittavat meluvallit tulee
rakentaa toiminnan eri vaiheissa meluhaitan vahentamiseksi. Lisaksi
polyntorjuntaa tulee tehda tarvittaessa.

Hakijan vastine

Hakija antoi 9.5.2018 pdivatyn vastineensa muistutuksista. Vastine on
oheismateriaalina.

Tarkastus
Alueelle on tehty tarkastus toiminnan aikana 9.5.2018.
YMPARISTOLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympdristélautakunta on tarkastanut maa-aines- ja
ympadristélupahakemuksen ja siitd annetun lausunnon ja muistutukset.

Ympdristélautakunta myodntaa hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-
ainesten ottamisluvan ja ymparistonsuojelulain 27 §:n mukaisen
ympadristéluvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle edellyttien, etta
toimet toteutetaan ja yllapidetdan hakemuksessa esitettyjen tietojen
mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamaarayksia:

Lupamadrdykset maa-aineslupaan:
1. Luvassa mddratty uusi vakuus tulee asettaa valittémasti.
2. Alueelta, joka tulee olla merkittynd maastoon ennen ottamisen

aloittamista, saa ottaa moreenia ja kalliota suunnitelman mukaiselta
rajatulta 4,8 ha alueelta enintiin yhteensd 480 000 m3-ktr.
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Alin ottotaso tulee olla vahintdan kaksi metria pohjavesipinnan
ylapuolelle. Pohjaveden korkeus voidaan arvioida ldhialueen
pintavesien pinnan tason avulla tai muulla luotettavalla tavalla
(kairaamalla laitettu pohjavesiputki).

Hakemuksen alin ottotaso +130 (N2000) merkitddan maastoon ennen
toiminnan aloittamista korkopukkien avulla tai muutoin niin, ettd se on
alueella tyéskentelevien ndhtavissa.

Ottamisalueen reuna tulee suojata tydskentelyn aikana putoamisvaaran
ehkdisemiseksi. Lopullisessa tilanteessa kalliojyrkdnteen reunalle tulee
asentaa ottosuunnitelmassa kuvattu metalliverkkoaita.

R&jaytys- ja louhintatdista ei saa aiheutua tyémaan laheisten teiden
kayttdjille vaaraa.

Ottamisalueella ei saa sailyttaa polttoaineita tai muita 6ljytuotteita,
eika suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotdita ilman pakottavaa
tarvetta. Aluetta ei saa kdyttdaa romujen tai muun jitteen varastona.
Alue on siistittdva joka toimintajakson jdlkeen. Maa-ainesten
ottamisessa syntyvad jate on hyédynnettdva alueella tai kuljetettava
alueen ulkopuolelle hyédynnettavaksi.

Mikali 6ljya tai muuta pohjavesille haitallista ainetta pddsee maaperdan
tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtya tarpeellisiin toimiin haitan
poistamiseksi ja tarvittaessa vahingosta tulee ilmoittaa
pelastuslaitokselle. Kaikista alueella tapahtuvista
ympdristonpilaantumisen vaaraa aiheuttavista vahingoista on
ilmoitettava kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle.

Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle
vuosittain edellisend vuonna otetun aineksen maara ja laatu
tammikuun loppuun mennessa. limoitus tulee tehda valtakunnalliseen
Notto-rekisteriin rekisterinpitdjan erikseen antamien ohjeiden
mukaisesti. (ML23a §, ML23b §)

Jalkihoitotoimenpiteet tulee tehdd hakemuksen liitteend olevassa
ottamissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Alueelle istutetaan
puuntaimet, mikali alueen metsittyminen ei kdynnisty luontaisesti.

Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen paattymisesta
valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen edustaja suorittaa
lopputarkastuksen ottamistoiminnan paattymisen jalkeen tai luvan
voimassaoloajan kuluttua umpeen.

Mikali lupa maa-ainesten ottamiseen siirretdan toiselle, on siirrosta
viipymatta ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan
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liittyvistd velvoitteista, kunnes hdnen tilalleen on hakemuksesta
hyvaksytty toinen. Mikali luvan haltija menee konkurssiin ja pesi jatkaa
ottotoimintaa, tulee siitd tehda ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtda
tupa 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta toiselle haltijalle. Ellei
ilmoitusta tai siirtoa ole tehty, lupa raukeaa ja viranomainen teettaa
tarpeelliseksi katsomansa jalkihoitotyot kdyttamalla vakuutta. (MAL 13
asg).

Vakuus jdlkihoitovelvoitteiden suorittamisesta

Hakijan on asetettava yhteensa 24 000 € vakuus jélkihoitovelvoitteiden
suorittamisesta.

Vakuuden tulee olla voimassa 30.10.2029 asti tai siihen saakka kunnes alue
on maisemoitu ja lopputarkastettu. (ML 12 §)

Lupaviranomainen voi erityisestd syystd madrata lisdvakuuden
asettamisesta, mikdli vakuuden ei voida katsoa olevan riittiva

lupamaarayksessa 10 tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Lupaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun ottamisalue on
lopputarkastuksessa katsottu hyvaksyttavasti jalkihoidettu.

Vakuusohje

Asetettavan vakuuden tulee olla ympaéristélautakunnan 20.4.2017
hyvaksyman vakuusohjeen mukainen.

Lupamaaraykset ymparistdlupaan:

1. Toiminta

Kiviaineksen porausta saa alueella tehda arkipdivisin maanantaista
torstaihin klo 7.00-21.00 ja perjantaisin klo 7.00-18.00 16.8. — 31.5.
vdlisend aikana.

Kiviaineksen murskausta ja seulontaa saa alueella tehdé arkipaivisin
maanantaista torstaihin klo 7.00-22.00 ja perjantaisin klo 7.00-18.00

16.8.—31.5. vélisend aikana.

Kiviaineksen rikotusta ja rdjdytystyotd saa tehda arkipdivisin maanantaista
perjantaihin klo 8.00-18.00 16.8.—31.5. viliseni aikana.

Alueella ei toimita viikonloppuisin, arkipyhina eika sellaisina péivina, jotka
ovat yleisesti vapaapdivia.
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Kuormaaminen ja kuljetukset on tehtdvda maanantaista perjantaihin klo 6 —
22 vilisend aikana.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava louhinnan aloittamisesta seka
murskausaseman kayton aloittamisesta ja toiminta-ajasta seka toiminnasta
vastaavan henkilon yhteystiedoista lahikiinteistéjen omistajille (esim.
puhelimella tai sahkdpostilla asukkaiden ilmoittamaan numeroon tai
osoitteeseen) ja Mikkelin seudun ymparistopalvelut -yksikdlie hyvissa ajoin
ennen kunkin toimintajakson alkamista.

(YSL20 §, 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)
2. Melu ja tdrind

Louhinnasta ja murskauksesta ja toimintaan liittyvasta liikenteesta
aiheutuva pdivittdinen ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittda 55 dB(A)
ldhimpien asuintalojen, eikd 45 dB(A) lahimpien vapaa-ajanasuntojen
pihamaalla.

Alueelle on tehtdva hakemuksen liitteena olevan
meluselvityksen/meluntorjuntasuunnitelman mukaiset meluvallit ja
muuttaa sekd lisdta niitd toiminnan etenemisen mukaan.

Murskausasema on sijoitettava alueella siten, ettd melun levidminen
ymparistéon on mahdollisimman vahaista. Maa- ja kiviaineskasat on
sijoitettava siten, ettd myds ne estdavat melun leviamista lahimpien
hairiintyvien kohteiden suuntaan.

Toiminnanharjoittajan tulee mitata/mittauttaa sekd porauksesta etta
louheen murskauksesta aiheutuvat melutasot lahimmissa hairiintyvissa
kohteissa (sekd lahimman vapaa-ajanasunnon ettd asuintalon luona
toiminta-alueesta koilliseen) ottamisen edetessé ja suojaetdisyyden
lyhentyessa. Mittaussuunnitelmat tulee esittda etukdteen hyvaksyttavaksi
Mikkelin seudun ympaéristopalveluihin.

Melumittauksista mahdollisesti myds muillakin ldhikiinteist6illd sovitaan
tarkemmin toiminnanharjoittajan ja ymparistdpalvelujen kesken.

Rdjaytykset on tehtadva suunnitelmallisesti, padsaantdisesti ennalta
madadriteltyina ajankohtina. Rajaytyksista on ilmoitettava etukiteen
lahimmille kiinteistdille ja niihin liittyvat tarvittavat rakennekatselmukset ja
tarinamittaukset tulee tehda lahimmilla kiinteistoilla.

Réjaytystoissa on noudatettava sitd huolellisuutta ja varovaisuutta, mita
rdjdytysainelainsdddanndssa siita erikseen saddetadan.

(YSL6 §, 208,528, 62§, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)
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3. llma- ja polypaastot

Murskausasemien laitteet on riittavalld huollolla pidettdva kunnossa siten,
ettd polypaastot jaavat mahdollisimman pieneksi. Polydminen tulee estaa
taman lisdksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla.

Asemien pélyntorjuntalaitteita on tarkkailtava paivittain.

Toiminta-alue ja sen liittymatiet seka kuljetukset on hoidettava siten, etta
toiminnasta aiheutuva pélydminen on mahdollisimman vahaista.
Polydminen on tarvittaessa estettdva vedelld kastelemalla.

Kasteluun voidaan kayttaa ldhimaastosta otettavaa vettd, mikéli voidaan
varmistua, ettei vedenottaminen laske lahivesistdjen vedenpinnan tasoa.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivat saa ylittaa
valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 711/2001 annettuja raja-arvoja
Iahimpien hairiintyvien kiinteistéjen kohdalla. Toiminnanharjoittajan tulee
tarvittaessa mitata hiukkaspitoisuudet.

(YSL6 §, 206,528, 53 §, 62 § VNA 711/2001, NaapL 17, 18 §, VNA
800/2010)

4. Kemikaalit

Toiminnassa tarvittavat 6ljytuotteet ja muut kemikaalit varastoidaan
asianmukaisesti merkityissa sailidissa siten, ettei niistd aiheudu maaperén,
vesiston tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Sdilididen tulee olla joko kaksivaippaisia tai kiintedsti valuma-altaallisia.
Suoja-altaisiin kertynyt sadevesi on poistettava sdannéllisesti.

S&iliot on varustettava ylitaytonestimilld. Tankkauslaitteistot on
varustettava lukittavilla sulkuventtiileilla.

Tankkauspaikat ja muut kohdat, joissa kasitellddn maaperille tai
pohjavedelle haitallisia aineita, on tiivistettava siten, ettd ymparistolle
haitallisten aineiden padsy maaperaan tai pohjaveteen estetdin.

Rédjdhteita sekd polynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa kdyttaa

siten, ettd niistd voi aiheutua maaperan ja pohjaveden pilaantumisen
vaaraa.

(YSL16 §,19 §, 20 §, 52 §, VNA 800/2010)
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5. Jitteet

Toiminnassa syntyvat jatteet ja vaaralliset jatteet toimitetaan sadnnéllisesti
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Vaaralliset jatteet on sdilytettdva
tiiviisti suljetuissa astioissa. Vaarallisista jatteistd on pidettava kirjaa.
Kirjanpito tulee esittdd pyydettdessa ympadristonsuojeluviranomaiselle.

Vaarallisten jatteiden siirroissa tulee kayttaa siirtoasiakirjaa. Jatteen
haltijan ja vastaanottajan on sdilytettdva siirtoasiakirja tai sen jaljennds
kolmen vuoden ajan.

(YSL52§,588,1136§,JL13§,29§,72§, 118 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)
6. Padstot vesiin

Alueen vesitalous tulee suunnitella ja hoitaa siten, etteivat toiminta-
alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuvat
kiintoaineet padse suoraan ympariston ojiin tai muihin pintavesiin.

Alueelle rakennettu hulevesien selkeytysallas tyhjennetdan siihen
kertyneesta kiintoaineksesta tarvittaessa ja pidetdan kunnossa.

(YSL20 §, 52 §, VNA 800/2010)
7. Kaivovesien ja ojaveden tarkkailu

Toiminnanharjoittajan tulee ottaa ja tutkituttaa talousvesindyte
[dhimmasta kaytossd olevasta juomavesikaivosta tulevan toimintajakson
puolivalissa ja lupakauden lopussa.

Kaivosta tutkitaan sosiaali- ja terveysministerion pienten yksikdiden
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun
asetuksen 401/2001 mukaiset mikrobiologiset laatuvaatimukset
(Escherichia coli ja suolistoperaiset enterokokit ) ja kemiallisista
laatuvaatimuksista veden nitraattipitoisuus seka laatusuositusten mukaiset
parametrit.

Toiminnanharjoittajan tulee mitata em. kaivon vedenpinnan korkeus ennen
jokaisen louhintajakson alkua ja sen jalkeen.

Toiminnanharjoittajan tulee ottaa ja tutkituttaa ojavesinayte
selkeytysaltaasta lahtevidsta ojasta tulevan toimintajakson puolivalissa ja
lupakauden lopussa.
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Ojavedesta tutkitaan pH, kokonaistyppi, CODmn, sdhkdnjohtokyky ja
sameus. Ottotoiminnan aikana ja lupakauden lopussa vedesta tutkitaan
ndiden lisdksi 6ljyhiilivedyt.

(YSL20§,52§,628)
8. Onnettomuudet ja hiiriétilanteet

Poikkeuksellisista hairiétilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista
(kemikaalivahingoista) on viipymaétta ilmoitettava Eteld-Savon
pelastuslaitokselle ja Mikkelin seudun ymparistopalvelut -yksikélle.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttava valittémasti asianmukaisiin
toimenpiteisiin hairion poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Alueelle
varataan turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen 6ljyvahingon
sattuessa voidaan heti ryhtya asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin.

Rdjdytystdissd on noudatettava sitad huolellisuutta ja varovaisuutta, mita
rdjdytysainelainsaddanndssa siitd erikseen saddetdan.

Ulkopuolisten pddsy toiminta-alueelle on estettiva (esim. puomin avulla).

Alueelle johtavien teiden (Hasantie ja Tannintie) kdytdstd on
toiminnanharjoittajan sovittava tiehoitokunnan kanssa. Teiden on oltava
turvallisia kaikille tien kayttdjille.

(YSL7 §,148,156,16 §,17 §,52 §, VNA 800/2010)
9, Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siita, ettd lupapaatoksessa annetut
madrdykset toiminnan jarjestamisestad annetaan tiedoksi my6s kaikille
alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

(YSL52 §)
10. Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymatta ymparistélautakunnalle
toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta,
toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilén vaihtumisesta
sekd tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja
onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen kannalta.

Toiminnan loputtua alue on siivottava ja maa-ainesluvassa mainitut
jalkihoitotoimenpiteet suoritettava.
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(YSL52 §,JL728)
11. Kirjanpito ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on pidettava kirjaa laitoksen kdytosta, tarkkailusta ja
huoltotoimenpiteista.

Mikkelin seudun ympaéristélautakunnalle on toimitettava vuosittain
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessa vuosiyhteenveto
seuraavin tiedoin:

- Kokonaistoiminta-aika

- Louhitun kallion m&ara ja murskeen tuotantomaara
- Kaytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot

- Kayttotarkkailu- ja huoltotoimenpiteet

- Syntyneiden jatteiden maarat ja toimituspaikat

- Hairidtilanteet/onnettomuudet

(YSL526,62§,1726,]L118§,122§)

Luvan voimassaolo

Yhteisluvan viimeinen voimassaolopdiva on 31.10.2028, mihin mennessa
alue on maisemoitu maa-aineslupahakemuksen liitteena olevan

ottosuunnitelman mukaisesti. (MAL 10 §)

Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa. (YSL 29 §, MAL 4

a§).

Paatoksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta
Ympadrist6lautakunta maaraa luvan hakijan pyynnosta, etta toimintaa
voidaan muutoksenhausta huolimatta jatkaa lupapaatdsta noudattaen, jos
hakija asettaa 1 000 euron vakuuden lupapadatoksen kumoamisen tai
lupamadaraysten muuttamisen varalle.

Kyseessd on olemassa oleva toiminta.

(MAL 21 §, YSL 199 §)

Paatoksen perustelut

Maa-ainesluvan mydntamisedellytykset on annettu maa-aineslain 3 §:ssa.
Toimittaessa hakemuksen ja tassa luvassa annettujen maardysten

mukaisesti ei kallionlouhinnan ja murskaamon toiminta suunnitellulla
sijoituspaikalla aiheuta;
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- maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista,
luonnon merkittdvien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien
tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia
luonnonolosuhteissa tai tarkedn tai muun vedenhankintakaytt66n
soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen,
jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa

- eikd ymparistonsuojelulain 49 §:ssa tarkoitettua terveyshaittaa,
ympariston pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tassa laissa tarkoitettua
haitallista seurausta, joten luvan myontamisen edellytykset tayttyvat.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on
liitettdvd maardykset siita, mita hakijan on noudatettava hankkeesta
aiheutuvien haittojen valttamiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivdt sanotut
seikat kdy ilmi ottamissuunnitelmasta.

Lupapdatdksessa tulee antaa myds tarvittavat maaraykset
ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekd muista valvonnan
kannalta tarpeellisista toimenpiteistd, jos seikat eivat kay ilmi
ottamissuunnitelmasta. (VNa maa-ainesten ottamisesta 6 §)

Lupamaddrdys 1. Taman pdatdksen mukaisen uuden vakuuden tulee olla
asetettuna valittomasti, koska alue on vanhaa olemassa olevaa maa-
ainesten ottamisaluetta. Vanha vakuus palautetaan sen jalkeen.

Lupamdardys 2. Ottamisalue tulee merkita nakyvasti maastoon, jotta
toiminta ei [aajene laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on
esitetty ja jolle maa-aineslupa on myénnetty.

Lupamadrdykset 3 — 4. Pohjaveden tarkemman pinnan tason
madrittamiseksi alueelle tulee tarvittaessa asentaa asianmukainen
kairaamalla asennettu pohjavesiputki, mikali sitd ei pystytd muuten
luotettavasti arvioimaan. Korkopukin avulla alin ottotaso on luettavissa
maastossa. Ottoalueen pohjan taso on sama kuin vanhassa maa-
ainesluvassa.

Lupamdardys 5. Toiminnan harjoittaja vastaa alueen turvallisuudesta.
Louhintatydssd muodostuvat jyrkdnteet on merkittdva jo tyon aikana ja
lopullisessa tilanteessa niihin on rakennettava pysyvat suoja-aidat.

Lupamaddrdys 6. Rajdytystyodssa tulee noudattaa rajahdelainsddddannon
nojalla annettuja ohjeita ja maarayksia.

Lupamddrdys 7. Maa-ainesten ottamispaikat eivat sovellu romujen tai
muiden jatteiden sdilyttdmiseen tai tyokoneiden huoltamiseen. Tilld
madraykselld pyritddn pitdmaan maa-ainestenottoalue siistin ndkdisend ja
turvallisena.
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Lupamaarays 8. Luvan hakija on laatinut ja esittanyt hakemuksessaan
torjuntasuunnitelman tyénaikaisen 6ljy- tai kemikaalivahingon varalta.
Kemikaalivahingon torjuntasuunnitelman avulla varaudutaan mahdollisiin
6ljyvahinkoihin.

Mikali ympariston pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tapahtuu,
toiminnanharjoittajan on ryhdyttava toimenpiteisiin ja tiedotettava asiasta
viranomaisia, jotta pilaantuminen ei levia ja jo tapahtunut vahinko voidaan
korjata.

Lupamaddrdys 9. Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen tuvan valvontaa
varten, mutta se palvelee myés mm. tilastointia.

Lupamadarays 10. Alueen loppukaytdksi on ilmoitettu metsatalous. Alue on
oltava lopputarkastuksessa siisti ja muotoiluiltaan valmis loppukayttoa
varten. Tarvittaessa alueelle tulee istuttaa puuntaimet.

Lupamaardys 11. Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen paattymisesta,
alueelle tehddan lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen jalkihoito
tehty hyvaksyttavalla tavalla. Viranomainen poistaa kohteen
valvontaohjelmastaan, paattda vakuuden palauttamisesta ja ilmoittaa
edelleen ottamisen paattymisesta Notto-rekisteriin.

Lupamadardys 12. Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa valittémasti
viranomaiselle, koska viranomaisen on hyvaksyttava se.

Lupamaarayksilla ja niiden noudattamisella pyritdan siihen, etta
toiminnasta aiheutuva haitta lahikiinteistéille on mahdollisimman pieni.

Maa-aineslain 9 §:ssa todetaan ottajan korvausvelvollisuudesta seuraavaa:
Jos ainesten ottaminen alentaa viereisen tai lahist6lla sijaitsevan kiinteiston
arvoa tai aiheuttaa muuta sellaista vahinkoa tai haittaa kiinteistén
kdyttamiselle, mita ei ole pidettava vahaisend, on kiinteiston omistajalla tai
haltijalla oikeus saada ainesten ottajalta taysi korvaus haitasta, joka
ainesten ottamisesta hanelle aiheutuu. Korvausta on vaadittava viiden
vuoden kuluessa vahingon tai haitan aiheutumisesta. Jollei korvauksesta
sovita, kysymys oikeudesta korvaukseen ratkaistaan ja korvaus maarataan
kiintedn omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia
noudattaen toimituksessa, jota haetaan Maanmittauslaitokselta.

Toimiessa hakemuksen ja tdssa luvassa annettujen maardysten mukaisesti
ei louhintaan ja soranmurskauksen kuuluva toiminta suunnitellulla
sijoituspaikalla aiheuta ymparistonsuojelulain 49 §:ssa tarkoitettua
terveyshaittaa, ympariston pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tassa
laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan myéntamisen
edellytykset tayttyvat.
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Luvassa on ympadristdnsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset
madrdykset mm. pddstoista, jatteistd, toimista, joilla ehkdistdan,
vahennetdan, selvitetdan pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta
aiheutuvia haittoja.

Ympdristonsuojelulain 172 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voidaan
madratd antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja (madardys 11).

Madadrdyksilld 1 ja 2 viahennetdan lahimmille héiriintyville kohteille
toiminnasta aiheutuvaa melu- ja tarindhaittaa. Meluisammat tyovaiheet
tehddan arkisin kahden ja puolen kesakuukauden ulkopuolella. Luvan
madrdamat meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston paatoksessa
993/1992 asetettuja ohjearvoja. Pdivdaika alkaa klo 7 ja paattyy klo 22.
Hakemuksessa esitetyt meluntorjuntatoimet tulee toteuttaa.

Lahialueella on vapaa-ajanasuntoja ja joitakin taloja. Timéan takia on
tarpeen rajoittaa toimintaa kesdkuukausina (kesa-, heina- ja elokuussa) ja
perjantai-iltaisin. Taman pidempia toiminta-aikojen rajoituksia ei ottaen
huomioon muodostuvat suojaetdisyydet voida asettaa.

Toiminnanaikaisilla melumittauksilla varmistetaan, ettd meluraja-arvot
alittuvat. Rakennekatselmukset ja tarinamittaukset tulee tarvittaessa tehdi
lahimmilla kiinteistoilla.

Toiminnanharjoittaja on mitannut seka porauksesta ettd murskauksesta
aiheutuvat melutasot [ahimman asuinkdytdssa olevan talon piha-alueelta
helmikuussa ja huhtikuussa 2018. Mittaustulosten mukaan meluraja-arvot
eivat ylittyneet.

Toiminta-alueen siirtyessd lahemmaksi pohjoisessa/koillisessa olevia
kiinteist6jd, melumittaukset on tarpeen uusia. Ndistd ja mahdollisesti myés
muilla kiinteistdilld tehtavistd mittauksista sovitaan toiminnanharjoittajan
kanssa erikseen.

Alueelie johtavan tien varressa on vdhan asutusta. Hasantien alkup&éssé on
kolme taloa noin 60 — 100 metrin pdadssa Hasantiesta ja rautatiesta.

Maaraykselld 3 pyritddn ehkdisemadn ldhiymparistolle toiminnasta
aiheutuvia polypaastdja ja hajuhaittoja. Hiukkaspitoisuuksista annetaan
maardys sen varmistamiseksi, ettd polyhaitat jadvat mahdollisimman
pieniksi.

Maarayksilla 4, 5, 6 ja 7 varmistetaan, ettei maaperas, vesistoa tai
pohjavetta pilata.
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Maaraykselld 4 ehkaistdan ennakkoon kemikaalien kdsittelyssa ja
varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ymparistévahinkoja.

Madrayksella 5 ohjataan jatteita ja vaarallisia jatteita asialliseen kasittelyyn.

Maardykselld 6 estetdadn toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten
kulkeutumista sade- ja sulamisvesien mukana ymparistdn ojiin ja
pintavesiin.

Maardys 7 on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu
ldhimman kdyt6ssa olevan juomavesikaivon vedenlaadun huononemista tai
muutoksia kaivon veden pinnan tasoissa eikd pintaveden pilaantumista.

Toiminnanharjoittaja on ottanut vesindytteet ennen toiminnan aloittamista
sekd lahimmasta kaivosta ettd pintavesiojista ja toimittanut tulokset
tiedoksi ymparistépalvelut-yksikkoon. Taman takia ns. nolla-ndytteiden
ottamisesta ei ole tarpeen antaa maardysta.

Madrdys 8 on annettu valittdman ymparistévahingon torjunnan
onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminta ei saa
vaarantaa toiminnan vaikutusalueella yleiselta kannalta tien
kdyttomahdollisuutta.

Madrdykselld 9 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella
toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden valilla.

Madraykset 10 ja 11 ovat tarpeen ympdristéluvan valvonnan ja luvan
mahdollisen muutostarpeen varalta. Lisdksi maardyksella 10 varmistetaan,
ettd toiminnan loputtua alueelle ei jda jatteitd tai muutakaan tarpeetonta
materiaalia ja maa-ainesluvassa mainitut jalkihuoltotoimenpiteet
suoritetaan.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ympdristénsuojelusta (800/2010) on tullut voimaan
16.9.2010. Asetus sadtelee toiminnan vahimmaisvaatimukset silloin, kun
toimintaan on oltava ymparistdlupa. Asetuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei
saa sijoittaa alle 400 metrin padhan melulle tai pélylle erityisen alttiista
kohteista, kuten sairaalasta, pdivikodista, hoito- tai oppilaitoksesta.

Em. asetuksen mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja
kivenmurskaamo on lisdksi sijoitettava siten, ettd melua tai pélya
aiheuttavan toiminnon etéisyys asumiseen tai loma-asumiseen
kdytettdavaan rakennukseen tai valittomassa laheisyydessa sijaitsevaan
oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun hairiélle alttiiseen
kohteeseen on vadhintaan 300 metria.
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Asetuksen 800/2010 8 §:n mukaan, jos toiminnan etiisyys melulle alttiisiin
kohteisiin on alle 500 metrid, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai
rdjaytyksia eikd kuormauksia saa tehda viikonloppuisin eikd arkipyhin,
vaan:

1) murskaaminen on tehtdva arkipaivisin klo 7-22 vilisend aikana;

2) poraaminen on tehtdva arkipdivisin klo 7-21 vilisen3 aikana;

3) rikotus on tehtdva arkipdivisin klo 8—18 vilisend aikana;

4) rdjaytykset on tehtava arkipdivisin klo 8-18 viliseni aikana; ja

5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtava arkipéivisin klo 6-22 viliseni
aikana.

Suojaetdisyydet |ahimpiin héiriintyviin kohteisiin ovat kohtuulliset.
Muistuttajien vapaa-ajanasunnolle etdisyys louhinta-alueen lahimmasta
reunasta on noin 380 metrid ja murskausasemalta tata pidempi. Talla
hetkelld suojaetdisyyttd on toiminta-alueen reunasta noin 550 metria.
Toiminta ei ole jatkuvaa. Toimintajaksoja on hakemuksen mukaan 2 -3
kertaa vuodessa ja louhintajakso kestda kerrallaan noin 2 viikkoa.
Murskausjakso kestaa tyypillisesti noin 2 — 4 viikkoa. Toiminnalle annetaan
kesdaikarajoitus.

Hakemuksesta saadut muistutukset ja saatu lausunto on tutkittu. Hakija on
vastannut omalta osaltaan vastineessaan muistutuksissa esille tuotuihin
asioihin. Lupamaarayksissa on huomioitu muistutuksissa esille tuodut
vaatimukset meluhaitan vihentdmisen osalta.

Todetaan, etta alueen lIdhimmat vesistot (Kortelampi 128,1 m, Valkeajarvi
121,4 m ja Lahnajdrvi 115,5 m) sijaitsevat alempana kuin mita maa-
ainestenottoalueen alin pinnan taso (130 m) tulee olemaan. Hankkeella ei
muuteta vesistéjen valuma-alueita, eika vesistGihin tulevia virtaamia, joten
hankkeella ei ennalta arvioituna ole vaikutusta veden virtausmaériin eika
vesistdjen vedenkorkeuksiin.

Hakija toteaa muistutuksista antamistaan vastineista mm., etta
Komerovuoren kallioalueelle on rakennettu laskeutusallas, jonka kautta
alueella syntyvdt pintavedet johdetaan Idhimaastoon. Maastoon
johdettavan veden ja Idhimman talousvesikaivon veden laaduntarkkailua
jatketaan vesindytteenotoilla. Alueen melu- ja tarindvaikutuksia
tarkkaillaan tarvittaessa mittauksin.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ymparisténsuojelulain tai jdtelain nojalla jo
mydnnetyn luvan mddradysta ankarampia sdannoksia tai luvasta poikkeavia
saannoksid luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan
estamadtta noudatettava. (YSL 70 §)
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981): 3 § (Ainesten ottamisen rajoitukset), 4 § (Luvan
varaisuus), 4 a § (Maa-aineslupahakemuksen ja ymparistélupahakemuksen
yhteiskasittely), 5 § (Ottamissuunnitelma), 5 a § (Kaivannaisjatteen
jatehuoltosuunnitelma), 6 § (Luvan myontamisedellytykset), 7 §
(Lupaviranomainen), 10 § (Luvan voimassaolo), 11§ (Lupamaaraykset), 12 §
(Vakuuden antaminen), 13 § (Kuuleminen), 9 § (Julkipano), 21 §
(Lainvoimaa vailla olevan paatdksen noudattaminen), 23 a §
(Imoitusvelvollisuus).

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-
ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 §
(lausunnot), 6 § (lupapdatoksen sisalto), 7 § (tarkastusmenettely), 8 §
(toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain
mukaiset ilmoitukset).

Ympiristénsuojelulaki (527/2014): § 6 (selvilliolovelvollisuus), § 7
(velvollisuus ehkdista ja rajoittaa ympadriston pilaantumista), § 11
(sijoituspaikan valinta), § 14 (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), § 15
(ennaltavarautumisvelvollisuus), § 16 (maaperan pilaamiskielto), § 17
(pohjaveden pilaamiskielto), § 19 (kemikaalien kayttoa koskevat erityiset
velvollisuudet), § 20 (yleiset periaatteet ymparistdn pilaantumisen vaaraa
aiheuttavassa toiminnassa), § 22 (kunnan
ympadristonsuojeluviranomainen), § 27 (yleinen luvanvaraisuus), § 29
(luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen), § 34 (toimivaltainen
lupaviranomainen), § 39 (lupahakemus), § 42 (lausunnot), § 43
(muistutukset ja mielipiteet), § 44 (lupahakemuksesta tiedottaminen), § 48
(lupaharkinnan perusteet), § 49 (luvan myontamisen edellytykset), § 52
(lupamadraykset pilaantumisen ehkdisemiseksi), § 53 (parhaan
kayttdkelpoisen tekniikan arviointi), § 58 (jate- ja jatehuoltomaaraykset), §
58 (jatteen kasittelytoiminnan vakuus), § 62 (seuranta- ja
tarkkailumaaraykset), § 70 (lupamaarayksen ja valtioneuvoston asetuksen
suhde), § 71 (maardys lupamaaraysten tarkistamiseksi), § 83
(lupapaatoksen sisalts), § 84 (lupapdatoksen antaminen), § 85
(lupapdatoksesta tiedottaminen), § 87 (luvan voimassaolo), § 113
(kaivannaisjatteita koskevat maaraykset), § 114 (kaivannaisjatteen
jatehuoltosuunnitelma), § 172 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 190
(muutoksenhaku), § 191 (valitusoikeus), § 198 (paatoksen
taytantdéonpanokelpoisuus), § 199 (luvanvaraisen toiminnan aloittaminen
muutoksenhausta huolimatta), § 205 (maksut)

Valtioneuvoston asetus ympdristonsuojelusta (713/2014): § 2 (kunnan
ymparistonsuojeluviranomaisessa kdsiteltavat lupa-asiat, § 3
(lupahakemuksen sisdlto), § 4 (hakemukseen liitettdvat tiedot), § 6
(lisdtiedot jatteistd ja jatehuollosta), § 11 (kuulutus lupahakemuksesta ja
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asiakirjojen nahtavilldpito), § 12 (lupahakemuksesta pyydettavit
lausunnot), § 13 (lupa-asian kisittely)

Erdista naapuruussuhteista annettu laki (26/1920): § 17, § 18

Jatelaki (646/2011): § 12 (selvilldolo- ja tiedonantovelvollisuus),

§ 13 (jatteesta ja jatehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkdiseminen),
§ 29 (jatteen luovuttaminen), § 72 (roskaamiskielto), § 118 (kirjanpito- ja
tiedonantovelvollisuus), § 121 (siirtoasiakirja), § 122 (tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston asetus jatteistd (179/2012): § 24 (siirtoasiakirjaan
merkittavat tiedot ja niiden vahvistaminen)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjatteistad (190/2013)
Valtioneuvoston paatés melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ympaéristonsuojelusta (800/2010, muut. 314/2017)

Suomen ymparistokeskuksen julkaisu 25/2010: Paras kdyttokelpoinen
tekniikka (BAT) Ympdrist6asioiden hallinta kiviainestuotannossa

Mikkelin seudun ympdristélautakunnan 7.4.2016 § 31 hyviksymi maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtdvien maksutaksa 2016 2 §

Mikkelin seudun ymparistélautakunnan 3.3.2016 § 20 hyviksyma
ympadristonsuojelun maksutaksat ja taulukot 2016 3 §

Jos asetuksella annetaan ymparisténsuojelulain tai jatelain nojalla jo
mydnnetyn luvan madradystad ankarampia saanndksia tai luvasta poikkeavia
saannoksid luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan
estamatta noudatettava. (YSL 56 §)

MAA-AINESLUPA- JA YMPARISTOLUPAMAKSU

Maa-aineslain mukaisista maksullisista suoritteista ja maa-aines- ja
ympadristénsuojelulain mukaisesta yhteiskasittelystd maaratdan maa-
ainestaksassa.

Maa-aineslupahakemuksen ja ymparistonsuojelulain (527/2014) mukaisen
ympdristélupa-hakemuksen yhteiskasittelysta peritadn
ymparisténsuojeluviranomaisen taksan mukainen ymparistéluvan hinta ja
puolet (50 %) maa-aineslain mukaisen ottamissuunnitelman tarkastamisen
hinnasta.
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Tastd paatoksesta peritddan 3 352 € + 2 400 € (0,5 x (0,009 € x 480 000
m3ktr + 480 €)) =5 752 €.

Luvanhaltijalta peritddn vuosittain maa-aineslupaan liittyvaa
valvontamaksua kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. (MAL 23 §)

Maksuista saa hakea muutosta valittamalia Vaasan hallinto-oikeuteen
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa antopadivasta antopaivaa lukuun
ottamatta. Valitusosoitus on liitteena.

Tahdn paatokseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) padivan kuluessa antopdivasta antopdivaa
lukuun ottamatta. Asian kasittelysta perittavastd maksusta valitetaan
samassa jarjestyksessa kuin paaasiasta. Valitusoikeus lupapaatdksestd on
luvan hakijalla ja niilld, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, seka
niilla viranomaisilla, joiden tehtavana on valvoa asiassa yleista etua.
Valitusosoitus on liitteend. (YSL 190 § ja 191 §)

PAATOKSEN ANTAMINEN

Paatds annetaan julkipanon jalkeen (YSL 53, 54 §)

Antopdiva on 14.9.2018.

Hanna Pasonen
ympadristépaallikké

PAATOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Paatos

Tiedoksi

Hakijalle
Muistutuksen tehneille (2)

Eteld-Savon elinkeino-, lilkkenne- ja ymparistokeskus/ Ympadristonsuojelu ja
vesienhoito-yksikko

Paatdksestd ilmoitetaan lisdksi niille, joille on annettu erikseen tieto
hakemuksesta (37 kpl).

Tieto paatoksesta julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla ja
internet-sivuilla seka osoitteessa www.julkipano.fi.
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