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Liilkennevirasto on ottanut tiealueen haltuun. Luvan hakijalla on
maanomistajan suostumus ymparistéluvan hakemiseen.



LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympdristdlupavelvollinen ymparistonsuojelulain 27 §:n 1
momentin ja ympadristonsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c) ja e)
mukaisena toimintana.

Ymparisténsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympdristénsuojelusta annetun
valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a) ja b) mukaan
kyseinen toiminta kuuluu kunnan ymparisténsuojeluviranomaisessa
kasiteltaviin lupa-asioihin.

Hakemuksen vireille tulo
Hakemus on jdtetty 30.5.2018.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA
Lupatilanne

Tien rakentaminen ja siihen liittyva louhintaty6 perustuu Liikenneviraston
31.10.2014 hyvdksymaan tiesuunnitelmaan.

Eteld-Savon elinkeino-, lilkenne- ja ymparistokeskus on antanut louhintaa,
murskausta ja paalutusta koskevan paatéksen meluilmoituksesta
11.4.2018. Sen mukaan mikali murskaustoiminnan toiminta-aika
ilmoituksen liitteend olevassa kartassa esitetyillda murskauspaikoilla on
enemman kuin 50 vrk/paikka, tulee toiminnalle hakea
ymparistonsuojelulain mukaisesti ymparistélupaa.

Destia Oy hakee ymparistonsuojelulain 27 §:n mukaista ymparistélupaa
siirrettavdlle murskauslaitokselle, jonka toiminta-aika on yhteensa
vahintaan 50 paivaa.

Alueelle haetaan my6s ymparisténsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa
aloittaa lupamadardysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

TOIMINNAN SUAINTIPAIKAN YMPARISTON TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON
VAIKUTUSTA

Alueen lahimmat talot ja vapaa-ajanasunnot sijaitsevat tielinjan pohjois- ja
eteldpuolella lyhimmilldan noin 300 - 350 metrin paassa murskauspaikoista.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Noin kilometrin pituisella alueella (PLV 16000 — 17000) murskataan
Huuhanahon kohdalta tielinjalta louhittavaa kalliota.



Murskaus on osa valtatie 5:n rakentamista. Louhittu kallio murskataan
kdytettdvaksi tierakenteeseen.

Meluilmoituksen mukaiset 50 toimintapaivat eivat riita kokonaisuudessaan
rakentamiseen tarvittavan murskemaaran tuottamiseen.

Ylisuuret lohkareet rikotaan tarvittaessa ennen murskausta hydraulisella,
kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetylld iskuvasaralla.

Murskauksessa kiviaineksen raekokoa pienennetadn vaiheittain haluttuun
raekokoon. Murskauslaitos on yleensa kaksi- tai kolmivaiheinen, joskus
nelivaiheinen ja koostuu esi-, vali- ja jalkimurskaimista, hihnakuljettimista ja
seuloista. Esimurskaimena kdytetaan yleensa leukamurskainta ja vali- ja
jalkimurskaimina kara- tai kartiomurskaimia.

Yleensa murskaimena kdytetdan tela-alustaista, track-tyyppistd omalla
moottorivoimalla liilkkuvaa murskauslaitosta. Laitteiden valiset tekniset erot
ovat pienid. Ymparistdvaikutusten kannalta erot eivat ole merkitsevia.

Murskeen ja maa-aineksen kasittelyyn ja kuljetuksiin kaytetdaan
kaivinkoneita, py6rakuormaajia ja kuorma-autoja. Valmiit tuotteet
kuljetetaan kuorma-autoilla.

Murskausta on tarkoitus tehdd maanantaista perjantaihin klo 6 — 22 ja
lauantaisin klo 7 — 18.

Tyo tehddan vuosina 2018 — 2022. Murskaustarve riippuu valtatie 5:n
rakentamisaikataulusta. Se tarkentuu rakentamisen yhteydessa.

Toiminta-alueelta tuotettavan kiviaineksen kulutus on keskimaarin 300 000
t/vuosi ja maksimikulutus 500 000 t/vuosi.

Kevytpolttodljyn keskimadrdinen kulutus on 252 t/vuosi ja maksimikulutus
462 t/vuosi.

Oljyt ja voiteluaineet siilytetdin tiivispohjaisessa varastokontissa.

Murskauslaitoksen polttodljy tuodaan paikalle sdiliGautolla. Tydkoneiden
tyémaasailio (noin 10 t kerrallaan) on suojatulla tukitoimintojen alueella.

Kasteluun ja talousvetend tarvittava vesi tuodaan paikalle sailidautolla.

Murskeiden varastokasat sijoitetaan tiealueelle, josta murskeet kdytetdan
tierakenteeseen. Varastokasoja voidaan kayttda melu- ja polysuojana
murskauslaitoksen laheisyydessa. Varastokasojen pélyaminen on vahdista.
Tarvittaessa kasoja kastellaan vedella.



Kiviainesta kuljettava raskas lilkkenne on osa muuta valtatien rakentamiseen
liittyvda tyémaaliikennetta.

Tarvittava energia saadaan aggregaatista. Sahkéa kuluu arvion mukaan 5,5
kwWh/t.

YMPARISTOVAIKUTUKSET JA YMPARISTOHAITTOJEN VAHENTAMINEN
llmapaastot ja poly

Hiukkaspdastdjen lahteita ovat polttomoottorit ja murskauslaitoksen
polyavat kohdat.

Kaasumaisia paastoja (typenoksidit, rikkidioksidi ja hiilimonoksidi) syntyy
koneiden polttomoottoreista.

Paastot minimoidaan huoltamalla koneet sddnnéllisesti.

Pélyn levidmistd estetddn kastelemalla murskattava materiaali tarvittaessa
seka koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat.

Melu

Tyokohteen suurimmat melupddstét aiheuttaa muu kuin taman
lupahakemuksen mukainen toiminta.

Murskauslaitoksella syntyy melua louheen syétostd, murskauksesta
seulontoineen ja valmiin tuotteen varastoinnista.

Murskauksen melu on yleensa tasaista.

Toiminnan aikainen kertaluonteinen melumittaus on tehty 6.8.2018 kolmen
lahimman hdiridlle altistuvan asuintalon/vapaa-ajanasunnon pihapiireissa.
Mittaajana on ollut Eurofins Nab Labs Oy Jyvaskyldan edustaja.
Murskausasema oli Koskentaipaleen tien puoleisessa paassa kallioiden
vdlisessad solassa. Etdisyyttd asuinkohteisiin on tdstd noin 350 m — 600 m.

Mittaustulosten mukaan ekvivalenttinen melutaso vaihteli 47 — 62 dB:n
valilla. Korkeimman melutason (62 dB) aiheutti ldhelld nykyista valtatieta
sijaitsevan asuintalon pihaan tien liikenne. Mittaajan havainnon mukaan
mittaustulos oli kdytdnndssa tieliikenteen melua. Murskaamoa ei kuultu
ollenkaan. Kahden muun kiinteistén pihan osalta mittaaja on todennut,
ettd adni pddsee etenemaan vain lounais-lansi-suuntaan, misséa ei ole
taloja.

Murskauksesta aiheutuvaa melutasoa seurataan myds aistinvaraisesti.



Melun etenemistd vahentaa kallioseinien suojassa tielinjalla tapahtuva
murskaus. Toiminta on kausiluonteista.

Jatteet
Sekajatteet (1 500 I/vuosi) toimitetaan jatteenkdsittelykeskukseen.

Vaaralliset jatteet (jateoljyt, akut, 6ljynsuodattimet; 100 — 500 I/vuosi),
toimitetaan hyvaksyttyyn kasittelylaitokseen.

Rautaromu (500 — 2 000 kg/vuosi) toimitetaan metallin kerdykseen.
Vaarallisten jatteiden kuljetuksesta laaditaan siirtoasiakirja.
Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyvyyteen

Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun
ympadristdon on selvitetty tienpitdjan tekeman valtatie 5:n suunnittelun
yhteydessa. Murskattava kallio louhitaan tielinjalta, joten murskaus on osa
valtatien rakentamista.

Toiminta voi tilapdisesti vahentaa viihtyisyyttad lahimmissa
asuinrakennuksissa tyon aikana. Murskausasema sijoitetaan
kallionseindmien suojiin, mika vdhentdaa melun kantautumista. Kauempana
melu vaimenee etdisyyden vaikutuksesta. Murskauksen melu on yleensa
tasaista. Tydaika on kausittainen ja jatkuu tien rakentamisen ajan.
Murskaus ei aiheuta melun raja-arvojen ylityksia lahimman asutuksen
kohdalla eikd kohtuutonta haittaa ymparistolle.

P6élydminen voi murskauksen aikana aiheuttaa haittaa ldhimpien talojen
suuntaan. Polyamista vahentavit korkeat kallioseinamat ja alueelle
sijoitettavat varastokasat. Myds ympardivdat maastonmuodot ja metsat
estavat polyn levidmistd tyémaa-alueelta. Polydmista estetdan tarvittaessa
kastelemalla murskattava kiviaines ja koteloimalla kuljettimet ja seulastot.

Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekd maaperaan

Alueella noudatetaan erityista varovaisuutta, jotta pohjavetta likaavia
aineita ei padse maaperiin. Oljytuotteiden ldheisyyteen varataan aina
imeytysturvetta. Varastokonttien pohjat ovat tiiviitd, reunoiltaan
korotettuja estden vuotojen padasyn maaperaan.

Toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperdan tai pohjaveteen.

Toiminnassa ei synny hulevesia. Sade- ja sulamisvedet imeytyvit
luontaisesti maaperaan.



Tyémaakopin WC-jatevedet johdetaan umpisailioon ja vieddan
jatevedenpuhdistamolle tai kdytetdaan kuivakdaymalaa.

Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistoihin.
TOIMINNAN RISKIARVIOINTI: ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN
Toiminnasta aiheutuva merkittavin ymparistoriski on 6ljyvahinko.

Toiminnan ympdristovaikutuksia ja riskeja estetdan ja rajoitetaan
asianmubkaisella suunnittelulla ja tekniikalla. Toiminnassa huomioitavia
asioita ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, varastokasojen ja laitosten
sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen sijoittelu ja suojaus seka
ympadristovaikutusten jatkuva seuranta.

Murskaustyd on aloitettu meluilmoituspaatoksen mukaisesti. Kaikki
alueella tyoskentelevat ovat tietoisia ymparistoluvan ja muiden
toimintalupien ehdoista ja toimintaan liittyvista riskeista siind laajuudessa
kuin se heiddn tyotansa koskee ja he ovat velvoitettuja toimimaan
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Asiattomien paasy alueelle on kielletty.

Poikkeustilanteessa laitokset pysdytetdan ja vika tai hdirio korjataan.
Onnettomuuksista tehdaan valittémasti ilmoitus pelastus- ja
ympdristéviranomaisille ja ryhdytaadn heti asianmukaisiin toimenpiteisiin
vahingon levidmisen estamiseksi.

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA

Murskaus- ja paallystealalle ei toistaiseksi ole laadittu yleiseurooppalaisia
BAT-vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana kadyttokelpoisena
tekniikkana voidaan pitda kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja
ymparistévaikutusten minimointiin tdhtaavia toimia ja laitteita.

Destia Oy:lld on ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympadristosertifikaatti.

TOIMINNAN KAYTTOTARKKAILU

Laitosten toiminnasta pidetaan kdyttépaivdkirjaa, johon kirjataan mm.
pdivittdinen tybaika, tuotantomaara, tehdyt tarkastukset, huollot,
keskeytykset ja poikkeavat tilanteet.

Toiminta suunnitellaan siten, ettd asetetut raja-arvot eivat ylity. Syntyvaa
melua ja polya arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti.
Kertaluontoinen melumittaus [dhimmissa asuinkohteissa on tehty



ASIAN KASITTELY

elokuussa 2018. Paastot pidetddn hakemuksen mukaisena tarkkailemalla
ja huoltamalla laitteita paivittain.

Ympiristéluvan mukainen raportti toimitetaan tarvittaessa vuosittain
valvontaviranomaiselle. Merkittdvista poikkeamista ilmoitetaan
valittémasti.

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla, internet-
sivuilla ja osoitteessa www.julkipano.fi seka Juvan kunnan ilmoitustaululla
18.6. —17.7. 2018 valisena aikana. Lahikiinteistéjen haltijoille on ldhetetty
asiasta tieto 15.6.2018 postitetuilla kirjeilld (15). Asiakirjat ovat olleet
nahtavilld kuulutusaikana osoitteessa www.julkipano.fi ja Mikkelin seudun
ympadristopalvelut -yksikdssa.

Muistutukset
Hakemuksesta ei saatu muistutuksia.
Lausunto

Hakemuksesta on pyydetty Mikkelin seudun ymparistépalvelujen ja
Sosterin (Itd-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtyma)
terveystarkastajien lausunnot.

Mikkelin seudun ymparistépalvelujen terveystarkastaja toteaa
lausunnossaan 22.8.2018, etta kdytettdvissa olevan tiedon perusteella
toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu melusta johtuvaa terveyshaittaa.
Epdvarmuutta terveyshaitan arvioimiseen aiheuttaa se, etta
mittaustulokset ovat rakennusten pihalta ja murskausaseman sijainti tulee
vaihtelemaan tyémaan edistymisen mukaan.

Tarkastus

Alueelle on tehty kdynti tienrakentamistoiminnan aloittamisen jalkeen
24.4.2018.

YMPARISTOLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ymparistélautakunta on tarkastanut ymparistélupahakemuksen ja siita
annetun lausunnon.

Ympadristélautakunta myontaa hakijalle ymparisténsuojelulain 27 §:n
mukaisen ympdristéluvan kallion murskaukselle siirrettavalla
murskauslaitoksella valtatie 5 rakentamiseen Huuhanahon kohdalle



paaluvilille 16000 — 17000 edellyttden, ettd toimet toteutetaan ja
yllapidetddn hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa
noudatetaan seuraavia lupamaarayksia:

Lupamaddrdykset:
1. Toiminta

Kiviaineksen murskausta saa tehdd maanantaista perjantaihin klo 7.00 —
22.00 ja lauantaisin klo 7.00 — 18.00.

Viikoittaista tai paivittdista toiminta-aikaa voidaan lyhentas, jos
toiminnasta aiheutuva meluhaitta osoittautuu paatoksen tekoaikana
arvioitua suuremmaksi. Ymparistopalvelut-yksikké neuvottelee talloin
toiminnanharjoittajan kanssa asiasta erikseen.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava murskausaseman kaytén
aloittamisesta ja toiminta-ajasta seka toiminnasta vastaavan henkil6n
yhteystiedoista ldhikiinteistéjen omistajille ja Mikkelin seudun
ympadristépalvelut -yksikélle hyvissd ajoin ennen kunkin toimintajakson
alkamista.

(YSL20 &, 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)
2. Melu ja tdrind

Murskauksesta aiheutuva paivittdinen ekvivalenttinen melutaso ei saa
ylittad 55 dB(A) Iahimpien asuintalojen, eikd 45 dB(A) lahimpien vapaa-
ajanasuntojen pihamaalla.

Murskausasema on sijoitettava alueella siten, ettd melun leviaminen
ympadrist66n on mahdollisimman vahdista. Maa- ja kiviaineskasat on
sijoitettava siten, ettd myds ne estdvat melun levidmista [ahimpien hdiridlle
altistuvien kohteiden suuntaan.

Toiminnanharjoittajan tulee seurata melutasoja aistinvaraisesti
Idhiasuinkohteiden piha-alueilta aina murskausaseman siirtyessa tielinjalla
uuteen paikkaan.

Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa mitata/mittauttaa louheen
murskauksesta aiheutuvat melutasot ldhimmissa asuinkohteissa.
Mittaussuunnitelmat tulee esittad etukdteen hyvaksyttavaksi Mikkelin
seudun ymparistopalveluihin.

(YSL6§,208,52§,62§, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)



3. llma- ja polypaastot

Murskausasemien laitteet on riittavalla huollolla pidettava kunnossa siten,
ettd polypaastot jaavat mahdollisimman pieneksi. Pélydminen tulee estda
taman lisaksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla.

Asemien pélyntorjuntalaitteita on tarkkailtava paivittain.

Toiminta-alue on hoidettava siten, etta toiminnasta aiheutuva pélyaminen
on mahdollisimman vahaista. Polydminen on tarvittaessa estettdva vedella
kastelemalla.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivat saa ylittaa
valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 711/2001 annettuja raja-arvoja
lahimpien hairiintyvien kiinteistéjen kohdalla. Toiminnanharjoittajan tulee
tarvittaessa mitata hiukkaspitoisuudet.

(YSL6§,206,528,538,628§ VNA711/2001, NaaplL 17, 18 §, VNA
800/2010)

4. Kemikaalit
Toiminnassa tarvittavat oljytuotteet ja muut kemikaalit varastoidaan
asianmukaisesti merkityissa sdilidissa siten, ettei niistd aiheudu maaperan,

vesiston tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Sdilididen tulee olla joko kaksivaippaisia tai kiintedsti valuma-altaallisia.
Suoja-altaisiin kertynyt sadevesi on poistettava saanndéllisesti.

Sdiliot on varustettava ylitaytonestimilld. Tankkauslaitteistot on
varustettava lukittavilla sulkuventtiileill3.

Tankkauspaikat ja muut kohdat, joissa kasitelladn maaperille tai
pohjavedelle haitallisia aineita, on tiivistettava siten, ettd ympadristolle
haitallisten aineiden pdasy maaperaan tai pohjaveteen estetadn.
Rajdhteita seka polynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa kayttda

siten, ettd niistd voi aiheutua maaperan ja pohjaveden pilaantumisen
vaaraa.

(YSL16 §,19§,20§,52 §, VNA 800/2010)
5. Jatteet

Toiminnassa syntyvat jdtteet ja vaaralliset jatteet toimitetaan sddnndllisesti
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Vaaralliset jatteet on sailytettava
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tiiviisti suljetuissa astioissa. Vaarallisista jatteista on pidettava kirjaa.
Kirjanpito tulee esittdaa pyydettdessa ymparistonsuojeluviranomaiselle.

Vaarallisten jatteiden siirroissa tulee kdyttaa siirtoasiakirjaa. Jatteen
haltijan ja vastaanottajan on sdilytettdva siirtoasiakirja tai sen jaljennds
kolmen vuoden ajan.

(YSL52 8,58 §,1136§,JL136§,29§,728, 118 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)
6. Padstot vesiin

Alueen vesitalous tulee suunnitella ja hoitaa siten, etteivat toiminta-
alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuvat
kiintoaineet pddse suoraan ympadristén ojiin tai muihin pintavesiin.

(YSL20 §, 52 §, VNA 800/2010)
7.0Onnettomuudet ja hairiétilanteet

Poikkeuksellisista hdiridtilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista
(kemikaalivahingoista) on viipymatta ilmoitettava Eteld-Savon
pelastuslaitokselle ja Mikkelin seudun ymparistépalvelut -yksikélle.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttava valittémasti asianmukaisiin
toimenpiteisiin hairion poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Alueelle
varataan turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen 6ljyvahingon
sattuessa voidaan heti ryhtya asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin.

(YSL7§,148,15§,16§,17 §, 52§ VNA 800/2010)

8. Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitd, ettd lupapdatoksessa annetut
madrdykset toiminnan jarjestamisestd annetaan tiedoksi myds kaikille
alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

(YSL52 §)

9.Kirjanpito ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on pidettdva kirjaa laitoksen kaytostad, tarkkailusta ja
huoltotoimenpiteista.

Mikkelin seudun ympaéristolautakunnalle on toimitettava vuosittain
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessa vuosiyhteenveto
seuraavin tiedoin:
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- Kokonaistoiminta-aika

- Murskeen tuotantomaara

- Kaytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- Kayttotarkkailu- ja huoltotoimenpiteet

- Syntyneiden jatteiden maarat ja toimituspaikat

- Hairiotilanteet/onnettomuudet

(YSL52 8,628,172 §,JL118 §,122 §)

Luvan voimassaolo

Ympdristéluvan viimeinen voimassaolopdivad on 31.12.2022.
Paatoksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta

Ympdristélautakunta maaraa luvan hakijan pyynnosta, etta toimintaa
voidaan muutoksenhausta huolimatta jatkaa lupapaatosta noudattaen, jos
hakija asettaa 1 000 euron vakuuden lupapaatéksen kumoamisen tai
lupamadardysten muuttamisen varalle.

Kyseessa on olemassa oleva toiminta. Murskaustyé on osa meneilldén
olevan tielinjan rakentamista.

(YSL199 §)
Paitoksen perustelut

Toimiessa hakemuksen ja tassd luvassa annettujen maardysten mukaisesti
ei louhintaan ja soranmurskauksen kuuluva toiminta suunnitellulla
sijoituspaikalla aiheuta ymparistonsuojelulain 49 §:ssa tarkoitettua
terveyshaittaa, ympariston pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tassa
laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan mydntamisen
edellytykset tayttyvit.

Luvassa on ympdristénsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset
maardaykset mm. paastoistd, jatteistd, toimista, joilla ehkaistdan,
vahennetdan, selvitetddn pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta
aiheutuvia haittoja.

Ympadristonsuojelulain 172 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voidaan
madratd antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja (maaradys 11).

Maarayksillad 1 ja 2 vahennetdadn Idhimmille hairiintyville kohteille
toiminnasta aiheutuvaa melu- ja tarinahaittaa.

Toiminnanaikaisella seurannalla ja tarvittaessa tehtavilla melumittauksilla
varmistetaan, ettd meluraja-arvot alittuvat.
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Toiminnanharjoittaja on mittauttanut murskauksesta aiheutuvat melutasot
kahden ldhimman asuinkdytossa olevan talon ja kahden

ldhimman vapaa-ajanasunnon piha-alueelta elokuussa 2018.
Mittaustulosten mukaan murskauksesta aiheutuvat meluraja-arvot eivit
ylittyneet.

Hyvdksytty toiminta-aika on muutoin haetun mukainen, paitsi aamusta on
vahennetty tunnin aika. Murskauksen saa aloittaa klo 7. Aika on
valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukainen.

Suojaetdisyydeksi jaa tielinjan toiminta-alueella kaikkiin kohteisiin yli 300
metrid, mutta neljaan kiinteisté6n ndhden paaosin alle 500 metria.
Pastékseen jatetddn vielda mahdollisuus lyhentaa viikoittaista tai paivittaista
tybaikaa, mikali murskauksen aiheuttamasta melusta todetaan aiheutuvan
asutukselle haittaa. Murskausasema on ollut tielinjalla jo toiminnassa.
Lahiasukkaita on kuultu. Heilld ei ole ollut tydstd huomautettavaa.
Murskaus tapahtuu hakemuksen mukaan kallioseinien takana. Aini paisee
etenemddn vapaammin sellaiseen suuntaan, jossa ei ole taloja eika vapaa-
ajanasuntoja.

Madraykselld 3 pyritdan ehkdisemdaan lahiympdristolle toiminnasta
aiheutuvia p6lypdastoja ja hajuhaittoja. Hiukkaspitoisuuksista annetaan
maddrdys sen varmistamiseksi, ettd pélyhaitat jadavat mahdollisimman
pieniksi.

Madradyksilld 4, 5, 6 ja 7 varmistetaan, ettei maaperaa, vesistod tai
pohjavetta pilata.

Madrdykselld 4 ehkdistdan ennakkoon kemikaalien kisittelyssa ja
varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ymparistévahinkoja.

Madrdykselld 5 ohjataan jdtteita ja vaarallisia jatteitd asialliseen kdsittelyyn.
Madrdyksellad 6 estetdan toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten
kulkeutumista sade- ja sulamisvesien mukana ympaériston ojiin ja

pintavesiin.

Maddrdys 7 on annettu vdlittéman ympadristévahingon torjunnan
onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Madrdykselld 8 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella
toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden valilla.

Maédrdykset 8 ja 9 ovat tarpeen ympadristéluvan valvonnan ja luvan
mahdollisen muutostarpeen varalta.
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Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ymparistonsuojelusta (800/2010) on tullut voimaan
16.9.2010. Asetus sadtelee toiminnan vahimmaisvaatimukset silloin, kun
toimintaan on oltava ymparistélupa. Asetuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei
saa sijoittaa alle 400 metrin padhan melulle tai polylle erityisen alttiista
kohteista, kuten sairaalasta, paivakodista, hoito- tai oppilaitoksesta.

Em. asetuksen mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja
kivenmurskaamo on lisadksi sijoitettava siten, etta melua tai pélya
aiheuttavan toiminnon etdisyys asumiseen tai loma-asumiseen
kaytettdavadn rakennukseen tai valittomassa ldheisyydessa sijaitsevaan
oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun hairiolle alttiiseen
kohteeseen on vadhintddan 300 metria.

Asetuksen 800/2010 8 §:n mukaan, jos toiminnan etdisyys melulle alttiisiin
kohteisiin on alle 500 metrid, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai
rajdytyksia eikd kuormauksia saa tehda viikonloppuisin eika arkipyhina,
vaan:

1) murskaaminen on tehtava arkipdivisin klo 7-22 vilisena aikana;

2) poraaminen on tehtava arkipaivisin klo 7-21 vilisena aikana;

3) rikotus on tehtdva arkipdivisin klo 8—18 valisend aikana;

4) rajaytykset on tehtava arkipdivisin klo 8—18 vilisena aikana; ja

5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtadva arkipdivisin klo 6—22 vilisena
aikana.

Jos maasto-olosuhteet ovat erityisen suojaavat ja toiminnanharjoittaja voi
sijoittamalla murskaamo rakennukseen tai muita melua tehokkaasti
vahentavia teknisid keinoja kdyttden luotettavasti ja
ympadristélupaviranomaisen hyvaksymalla tavalla osoittaa, ettd toiminta
tayttda hairidlle alttiissa kohteessa 7 §:n vaatimukset melutason arvoista,
voidaan ymparistdluvassa sallia murskaus myds lauantaisin klo 7-18
vdlisena aikana.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ymparisténsuojelulain tai jatelain nojalla jo
myo6nnetyn luvan maardystd ankarampia sadnnoéksia tai luvasta poikkeavia
sadnnoksid luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan
estamatta noudatettava. (YSL 70 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympéristonsuojelulaki (527/2014): § 6 (selvilldolovelvollisuus), § 7
(velvollisuus ehkdista ja rajoittaa ympariston pilaantumista), § 11
(sijoituspaikan valinta), § 14 (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), § 15
(ennaltavarautumisvelvollisuus), § 16 (maaperan pilaamiskielto), § 17
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(pohjaveden pilaamiskielto), § 19 (kemikaalien kiyttod koskevat erityiset
velvollisuudet), § 20 (yleiset periaatteet ympéristén pilaantumisen vaaraa
aiheuttavassa toiminnassa), § 22 (kunnan
ymparisténsuojeluviranomainen), § 27 (yleinen luvanvaraisuus), § 29
(luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen), § 34 (toimivaltainen
lupaviranomainen), § 39 (lupahakemus), § 42 (lausunnot), § 43
(muistutukset ja mielipiteet), § 44 (lupahakemuksesta tiedottaminen), § 48
(lupaharkinnan perusteet), § 49 (luvan myéntamisen edellytykset), § 52
(lupamaaraykset pilaantumisen ehkdisemiseksi), § 53 (parhaan
kdyttokelpoisen tekniikan arviointi), § 58 (jate- ja jatehuoltomairaykset), §
58 (jatteen kdsittelytoiminnan vakuus), § 62 (seuranta- ja
tarkkailumaaraykset), § 70 (lupamaardyksen ja valtioneuvoston asetuksen
suhde), § 71 (maardys lupamadaraysten tarkistamiseksi), § 83
(lupapaatoksen sisaltd), § 84 (lupapaatoksen antaminen), § 85
(lupapéaatoksesta tiedottaminen), § 87 (luvan voimassaolo), § 113
(kaivannaisjatteitd koskevat maaraykset), § 114 (kaivannaisjitteen
jatehuoltosuunnitelma), § 172 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 190
(muutoksenhaku), § 191 (valitusoikeus), § 198 (paatoksen
tdaytantdonpanokelpoisuus), § 199 (luvanvaraisen toiminnan aloittaminen
muutoksenhausta huolimatta), § 205 (maksut)

Valtioneuvoston asetus ympaéristonsuojelusta (713/2014): § 2 (kunnan
ympdristdnsuojeluviranomaisessa kasiteltavat lupa-asiat, § 3
(lupahakemuksen sisdlté), § 4 (hakemukseen liitettivit tiedot), § 6
(lisdtiedot jatteistd ja jatehuollosta), § 11 (kuulutus lupahakemuksesta ja
asiakirjojen nahtavilldpito), § 12 (lupahakemuksesta pyydettavit
lausunnot), § 13 (lupa-asian késittely)

Erdista naapuruussuhteista annettu laki (26/1920): § 17, § 18

Jatelaki (646/2011): § 12 (selvilliolo- ja tiedonantovelvollisuus),

§ 13 (jatteestd ja jatehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkdiseminen),
§ 29 (jatteen luovuttaminen), § 72 (roskaamiskielto), § 118 (kirjanpito- ja

tiedonantovelvollisuus), § 121 (siirtoasiakirja), § 122 (tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston asetus jatteistd (179/2012): § 24 (siirtoasiakirjaan
merkittdvat tiedot ja niiden vahvistaminen)

Valtioneuvoston paatos melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ymparistonsuojelusta (800/2010, muut. 314/2017)

Suomen ymparistokeskuksen julkaisu 25/2010: Paras kiyttékelpoinen
tekniikka (BAT) Ymparist6asioiden hallinta kiviainestuotannossa
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Mikkelin seudun ymparistolautakunnan 3.3.2016 § 20 hyviaksyma
ympadristéonsuojelun maksutaksat ja taulukot 2016 3 §

HUOMAUTUS
Jos asetuksella annetaan ymparisténsuojelulain tai jatelain nojalla jo
myoénnetyn luvan maardysta ankarampia saanndksia tai luvasta poikkeavia
sadnnoksia luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan
estamattd noudatettava. (YSL 56 §)

YMPARISTOLUPAMAKSU
Tastd padtoksesta peritdan 2 514 €.
Ympadristoluvan kasittelysta perittdva maksu perustuu Mikkelin kaupungin
ymparistolautakunnan 3.3.2016 § 20 hyvaksymaan
ympadristénsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §.
Maksuista saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa antopaivasta antopaivaa lukuun
ottamatta. Valitusosoitus on liitteena.

MUUTOKSENHAKU

Tahan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) pdivan kuluessa antopdivasta antopdivaa
[ukuun ottamatta. Asian kdsittelysta perittavdsta maksusta valitetaan
samassa jarjestyksessa kuin pdaasiasta. Valitusoikeus lupapadatoksesta on
luvan hakijalla ja niilld, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, seka
niilld viranomaisilla, joiden tehtdvana on valvoa asiassa yleista etua.
Valitusosoitus on liitteend. (YSL 190 § ja 191 §)

PAATOKSEN ANTAMINEN

P3atds annetaan julkipanon jalkeen (YSL 53, 54 §)

Antopaivad on 14.9.2018.

Hanna Pasonen
ymparistopaallikko
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PAATOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Paatos

Tiedoksi

Hakijalle

Eteld-Savon elinkeino-, likkenne- ja ymparistokeskus/ Ympdristénsuojelu ja
vesienhoito-yksikko

Paatoksesta ilmoitetaan lisdksi niille, joille on annettu erikseen tieto
hakemuksesta (15 kpl).

Tieto paatoksesta julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla ja
internet-sivuilla sekd osoitteessa www.julkipano.fi.
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