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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
Asemakaava-alueen muutos koskee 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 6, 14, 15, 18
ja katu-, puisto- ja vesialueita sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto- ja vesialueita.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue rajautuu Tenholankatuun pohjoisessa, Savonrataan idässä, kortteliin 10
lännessä ja Keskussairaalan pysäköintitalon tontin eteläkärkeen etelässä.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan työnimenä on ”Sairaalan pohjoisosa”.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän tulevaisuuden laajenemistarpeet ja mahdollistaa nykyisen toiminnan tarpeet
etenkin kiireellisten ambulanssi- ja helikopterikuljetusten suhteen. Samalla tutkitaan muut
maankäytön mahdollisuudet kaavamuutosalueella. Suunnitelmien pohjalla on Arkkitehtiryhmä
Reino Koivula Oy:n laatiman 29.1.2013 päivätyn yleissuunnitelman (Master Plan) mukainen
toimintakokonaisuus sekä Raami Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat tulevasta Mielen ja
kuntoutuksen talosta.

Liikenneverkon jäsentely perustuu Sito Oy:n ja kaupungin laatimaan 16.6.2010 päivättyyn,
Mikkelin Satamalahden liikenneverkon toimivuustarkastelu –raporttiin.

Keskussairaalan alkuperäisen tilaohjelman laajuus edellytti sairaala- ja
terveydenhoitorakennusten nauhan jatkumiseen koillispuolen lähikortteleihin sekä
puistoalueelle. Kaavaprosessin aikana tilaohjelman mahdolliset päivitykset otetaan huomioon
kuten tarve sijoittaa helikopterin laskeutumispaikka sairaalan yhteyteen. Laskeutumispaikan
sijoituspaikaksi on valikoitunut kaavan eteläosaan rakennettu pysäköintitalo. Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyiset tarpeet eivät edellytä rakentamisen laajentamista
puistoalueelle.

Toimialan (sote) muutokset ovat viime vuosina olleet niin voimakkaita ja ennakoimattomia, että
asemakaavasta on pyrittävä saamaan mahdollisimman väljä ja salliva siten, että kunkin
investointipäätöksen edellä voidaan vielä tarkistaa nyt nähtävissä olevan toiminnallisen ja
tilallisen kokonaisuuden kulloinkin seuraavaksi rakennettavan osion ajanmukaisuus.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Asemakaavan seurantalomake.

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Ote ajantasa-asemakaavasta
3. Asemakaavan muutosehdotuskartta
4. Tilastolomake
5. Tarveselvitys
6. Autopaikkatarveselvitys
7. Yleisötilaisuuden muistio
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8. Helikopterikentän suunnitelma
9. Rokkalan luontoselvitys
10. Satamalahden liikenneverkon toimivuus
11. Yleissuunnitelma
12. Lausunnot ja vastineet
13. Viranomaisneuvottelun muistio

TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavasta lähetettiin osallisille osallistumis- ja arviointisuunnitelma kirjeitse ensimmäisen
kerran 11.5.2016. Kaavaa ei kuitenkaan viety eteenpäin johtuen kaupungin ja maanomistajien
välisistä neuvotteluista sekä sosiaali- ja terveystoimialan epävarmasta tilanteesta. Kaupunki
teki maakaupat niin sanotuista Pultin ja AD:n tonteista kevään 2019 aikana. Päivitetty
osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille 22.5.2019. Osallisilta pyydettiin
mielipiteitä 5.8.2019 klo 15 mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin
seitsemän mielipidettä (liite 12.) Asemakaavan muutoksesta järjestettiin yleisötilaisuus
Mikkelin keskussairaalan auditoriossa 11.6.2019 (liite 7.). Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 9.9.2019 hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen alustavasti, asettaa sen
julkisesti nähtäville, pyytää tarvittavat lausunnot ja lähettää ehdotuksen tiedoksi
maanomistajille. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 19.9.-21.10.2019.
Muutosehdotuksesta saatiin seitsemän lausuntoa (liite 12.)

2.2 Asemakaava
Kaavalla luodaan puitteet Mikkelin keskustaan sijoittuvien sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelujen laajentumistarpeille. Ns. Pirtin ja Pultin tontit (491-2-6-100 ja 491-2-
6-99) kaavoitetaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
(YS). Ns. AD:n tontti (491-2-14-1) osoitetaan autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Jokipuisto
säilyy lähivirkistysalueena. Jo rakennetulle autopaikkojen korttelialueelle osoitetaan
helikopterin laskeutumispaikka. Laskeutumista ja nousua varten kaavaan merkitään
rakentamiskorkeusrajoitteita.

Toimialan (sote) muutokset ovat viime vuosina olleet niin voimakkaita ja ennakoimattomia, että
asemakaavasta pyritään saamaan mahdollisimman väljä ja salliva siten, että se vastaa
mahdollisimman hyvin tulevaisuuden tarpeisiin.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kaavan toteutuksesta vastannee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.
Alueen kadut ja kunnallistekniikka on jo rakennettu, ja niistä vastaa Mikkelin kaupunki.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelun oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Mikkelin ruutukaavakeskustaan kuuluva Mikkelin sairaalan alue on kehittynyt voimakkaasti
viime vuosina. Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittäminen keskussairaalan alueelle ja
viereisten korttelien asuinkerrostalorakentaminen on muuttanut alueen ilmettä merkittävästi.
Suurimpina muutoksina ovat olleet niin sanotun Perhetalon ja pysäköintirakennuksen
rakentaminen sairaalan tarpeisiin sekä Mannerheimintien varteen rakennettujen
asuinkerrostalojen ketju.
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Aluetta rajaavat ja halkovat Mannerheimintie, Porrassalmenkatu ja Tenholankatu, jotka ovat
seudullisesti tärkeitä kokoojakatuja. Mannerheimintien pohjoispään varrella sijaitsevat
kerrostalotontit ovat yhtä lukuun ottamatta rakentuneet. Alueen itäpuolella sijaitseva
Satamalahti odottaa tarkempaa kaavoitusta. Tavoitteena on rakentaa Satamalahden alueelle
merkittävä asuintalopainotteinen keskustan laajennusalue. Sen toteutuminen kestänee
vuosikymmeniä. Alueen pohjoispuolella sijaitsevat historiallisesti merkittävä Rokkalan kartano
ja kaavoitusta odottava vanha meijerin alue. Porrassalmenkadun varrella on pääosin 1960-
1980-luvulla valmistuneita asuinkerrostaloja.

Suunnittelualuetta halkoo Rokkalanjoki. Sen itäpuolella on Jokipuisto, missä sijaitsee 4H-
yhdistyksen ylläpitämä aarimaa. Yhdistys vuokraa aarimaalta nimensä mukaisesti aarin alueita
yksityishenkilöiden viljeltäväksi. Aarimaan vierestä kulkee rautatie.

Tenholankadun ja Mannerheimintien risteyksessä sijaitsee polttoaineen jakelupiste. Tontti
491-2-18-2 on vuokrattu määräaikaisella vuokrasopimuksella.

Niin sanotuilla Pultin ja AD:n tonteilla sijaitsevat käytöstä poistuneet liikehuonekiinteistöt. Pultin
tontin kiinteistö on rakennettu vuonna 1968 ja AD:n tontin kiinteistö 1950. Niin sanotulla Pirtin
tontilla sijaitsee vuonna 1962 valmistunut rakennus, joka on aiemmin ollut päiväkotikäytössä.
Nyt rakennus on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
rakennustyömaatoimistona.

Mikkelin n. 54 000 hengen väestöstä noin 70 % asuu kymmenen kilometrin säteellä torista.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää palveluja yhdeksän kunnan
alueella noin 104 000 hengelle. Toimintasäde on yli sata kilometriä. Kuntayhtymän
palveluksessa on noin 1 600 henkilöä.

3.1.2 Ympäristön tila, luonnonympäristö
Jokipuiston luontoarvoja on selvitetty vuonna 2011 Enviro Oy laatimassa Rokkalan
luontoselvityksessä.

Osa-alueilla kahdeksan ja yhdeksän ei sijaitse maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita
luontokohteita. Jokiuoman rantoja suositellaan pitämään rakentamisesta vapaana.
Jokivarressa kasvaa hopeasalavia, nuorempia koivuja, harmaaleppiä, tuomia ja pajuja. Pellon
ja radan välissä kasvaa kapea vyöhyke koivua, haapaa, raitaa ja harmaaleppää.
Aluskasvillisuus on monilajista. Pääosa Jokipuistosta on aarimaakäytössä olevaa peltoa.
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4H-yhdistyksen kautta organisoitu aarimaakäyttö on sijoittunut 80-100 aarin alueelle
Jokipuiston eteläosaan. Viljelyyn liittyviä rakennuksia ei ole.
Kalalajeina joessa ovat särki, ahven, hauki, made ja mahdollisesti kivisimppu. Yläjuoksulla on
havaittu rapujakin. Veden laatu on parantunut sitten 1980-luvun, jolloin meijerin päästöt
aiheuttivat kalakuolemia. Jokivarren jyrkät rantapenkereet ovat eroosioherkkiä ja
puiden aluskasvillisuus peittää näkyvyyttä.

Jokipuisto on osa lainvoiman 15.8.2019 saaneen kantakaupungin osayleiskaavan Sinivihreä
sydän-aluetta. Kaupunki- ja maisemarakenteen osa, johon sisältyy ekologian, vesitalouden ja
virkistyksen kannalta tärkeitä viher- ja vesiympäristöjä. Alue tulee säilyttää rakenteeltaan
katkeamattomana ja mahdollisimman leveänä luontoarvoiltaan monimuotoisena viher- ja
vesialueverkkona. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida pohjavesien imeytyminen,
pinta- ja pohjavesien hyvä laatu sekä hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta. Alueen
virkistyksellisiä, maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja tulee vaalia sekä kehittää
korkealaatuiseksi viherympäristöksi.

Muilta osin suunnittelualue on rakennettua ympäristöä eikä sellaisena sisällä merkittäviä
luonnonympäristöjä.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Sairaalan kortteli muodostaa omaleimaisen, ajallisesti kerrostuneiden rakennusmassojen
keskittymän. Korttelin kasvaminen sairaala-alueeksi on alkanut sen etelä-osasta, josta on
löydettävissä vanhimmat, suojellut rakennukset. Keskussairaala on rakentunut vaiheittain
pohjoista kohden, missä Pirttiniemenkadun ja Porrassalmenkadun risteyksestä löytyy uusin
rakennus, vuonna 2019 valmistunut Perhetalo.

Sairaalan korttelin rakennusoikeus on 77 000 m2, mistä on käytetty valtaosa. Sairaalakorttelin
koillispuolella sijaitsee viisikerroksinen pysäköintilaitos.

3.1.4 Maanomistus
Mikkelin kaupunki omistaa kiinteistöt 491-2-6-99, 491-2-14-1 ja 491-2-18-2. Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä omistaa kiinteistöt 491-2-6-100 ja 491-2-15-2.

3.2 Suunnittelutilanne

Etelä-Savon maakuntakaavassa (2010) asemakaavamuutoksen alue on osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa (2016)
asemakaavamuutoksen alueelle ei ole aluevarauksia tai merkintöjä. Etelä-Savon 2.
vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman 12.12.2017. Suunnittelualue on kaavassa osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi (A), jota halkoo ja pohjoispäässä rajaa seudullisesti tärkeä
liikenneväylä. Idän puoleisena rajana on rautatie.
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Kantakaupungin osayleiskaava 2040 (lainvoimainen 15.8.2019)
Uuden yleiskaavan alueella on seuraavia merkintöjä:

C-3  Monitoiminnallinen tiivistyvä keskustatoimintojen alue.
Suunnittelussa tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja
joukkoliikenneympäristöjä. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen
täydennysrakentamisessa tulee huomioida kulttuuriympäristön arvot, keskustan maisemallinen
merkitys sekä kaupunkikuvan korkea laatu. Alueen tarkemmat määräykset koskien
rakentamistapaa, -laatua ja määrää osoitetaan asemakaavassa.

Sinivihreä sydän
Kaupunki- ja maisemarakenteen osa, johon sisältyy ekologian, vesitalouden ja virkistyksen
kannalta tärkeitä viher- ja vesiympäristöjä. Alue tulee säilyttää rakenteeltaan katkeamattomana
ja mahdollisimman leveänä luontoarvoiltaan monimuotoisena viher- ja vesialueverkkona.
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Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida pohjavesien imeytyminen, pinta- ja pohjavesien
hyvä laatu sekä hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta. Alueen virkistyksellisiä,
maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja tulee vaalia sekä kehittää korkealaatuiseksi
viherympäristöksi. Alueen ulottuvuudet täsmentyvät
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Alue, jolla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Suunnittelualueella on voimassa viisi asemakaavaa vuosilta 1973 aina vuoteen 2015 saakka.
Kaava nro 432, hyväksymispäivämäärä 15.10.1973, nro 471 hyväksymispäivämäärä
25.8.1976, nro 576, hyväksymispäivämäärä 14.9.1984, nro 765, hyväksymispäivämäärä
14.2.2000 ja nro 914, hyväksymispäivämäärä 2.12.2015.
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Ote kaavaindeksistä.

Ote ajantasakaavasta.

Kaavojen pääkäyttötarkoitusmerkinnät ovat seuraavat:

Kaava nro 432 (hyväksymispäivämäärä 15.10.1973)
· Puistoalue (P)
· Rautatiealue (LR)

Kaava nro 471 (hyväksymispäivämäärä 25.8.1976)
· Liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue (ALT1). Korttelialueelle saa rakentaa ilmaa

saastuttamatonta ja enintään 55 dB:n keskimääräisen melutason lähimmällä asuintontilla
aiheuttavaa pienteollisuutta.
Ulkovarastot on katettava tai järjestettävä muuten sillä tavoin, että näkymät ympäröiviltä
alueilta ovat siistit.
Korttelialueelle saa rakentaa enintään kolme asuinhuoneistoa.

Kaava nro 576 (hyväksymispäivämäärä 14.9.1984)
· Huoltoasemarakennusten korttelialue (LH).

Kaava nro 765 (hyväksymispäivämäärä 14.2.2000)
· Liikerakennusten korttelialue (KL)
· Rautatiealue (LR)

Kaava nro 914 (hyväksymispäivämäärä 2.12.2015)
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· Autopaikkojen korttelialue. Kortteliin saa rakentaa pysäköintitalon (LPA (1,6,98)).
Suluissa olevat merkinnät osoittavat korttelialueet, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
Korttelin 6 kohdalla merkintä koskee vain YS-maankäyttömerkinnällä osoitettua korttelin osaa.
Pysaköintitalopari on suunniteltava kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi elementiksi.

· (ys 1000)
Merkintä osoittaa, että autopaikkojen korttelialueelle osoitetusta kerrosalasta enintään 1000 k-
m2 saa käyttää sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien tukitoimintojen tiloiksi.

Kaavan 914 vahvistamatta jääneessä osassa (punainen ruksi) on seuraavia merkintöjä:

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialue (YS).
Ennen v. 1931 rakennettuihin rakennuksiin saa osoittaa myös toimisto-,
liika- ja harrastustilaa, potilashotellin tai lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettuja asuntoja.
Maantasokerroksessa on osoitettava esteetön, selkeä ja viihtyisä, sairaalakompleksia
rakenteellisesti jäsentelevä sisäisen asiakasliikenteen reitistö auloineen. Korttelin 2-1
ohjeellisella rakennusalalla sallitaan sellainen uudisrakentaminen, jossa historiallisen puiston
rakentamisen ja käytön traditiot yhä säilyvät ja kehittyvät rakennetussa viher- ja
rakennuskokonaisuudessa.

(kl 50%)
Merkintä. osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalla sallitusta kerrosalasta saa käyttää
sairaalatoimintoja tukeviksi toimisto- ja liiketiloiksi tai lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetuiksi
asunnoiksi, joille riittää pysäköintipaikkojen mitoitukseksi 1 ap/160 k-m2.

Puisto (VP).
Alueelle on laadittava yleissuunnitelma, jossa ratkaistaan puistoalueen jäsentely ja
rakentamisen taso, kuten kevyen liikenteen joenvarsireitin sijainti ja laatu, kulkuyhteydet ja
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tarvittavat sillat sekä hule- ja pintavesien käsittelyyn, istutuksiin, maisemointiin ja oleskeluun
liittyvät vaatimukset.

Vesialue (W).
Vesialueen ja sen rantojen käsittely tulee ratkaista ympäröivän puistoalueen
yleissuunnitelmassa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vesiaiheen ajoittaiseen näkymiseen
maisemassa, veden äärelle ja sen yli pääsyyn, rantapenkkojen eroosion estämiseen ja
vesivirtaamien viivyttämiseen siten, että Saimaaseen johtava vesi on mahdollisimman
puhdasta.

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Suunnittelualue oli osa asemakaavamuutosta vuonna 2014, mutta se poistettiin
kaavaehdotuksesta kaupunginhallituksen päätöksellä 9.6.2014.

Asemakaavamuutoksessa oli käytössä Mikkelin Satamalahden liikenneverkon
toimivuustarkastelu, joka on otettu tämän kaavamuutoksen materiaaliksi.
Muita kaava-aluetta koskevia asiakirjoja ovat Mikkelin helikopterikentän suunnitelma, Mikkelin
keskussairaalan kampuksen autopaikkatarveselvitys ja Rokkalan luontoselvitys.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä keskittää toimintojaan keskussairaalan
yhteyteen. Nykyiset mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksiköt ovat sijoitettuna ympäri
kaupunkia.

4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan muutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Osalliset selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, liite 1.

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli ensimmäisen kerran vireille keväällä 2016.
Osallisia tiedotettiin lähettämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma kirjeitse. Asemakaavan
muutos ei kuitenkaan edennyt alueen maakauppojen neuvottelujen aikana. Tuona aikana
suunnittelualueen laajuus muuttui ja katsottiin parhaaksi aloittaa kaavoitusprosessi uudella
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin
osallisille 22.5.2019. Uudesta vireille tulosta tiedotettiin myös kaupungin kotisivulla.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallisia tiedotettiin asemakaavan muutoksesta ensimmäisen kerran keväällä 2016. Kaava-
alueen muutoksen johdosta osallisille lähetettiin uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma
22.5.2019, jossa pyydettiin mielipiteitä 5.8.2019 mennessä. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukana lähetettiin kaavakartan hahmotelma, arkkitehtitoimiston laatima
havainnekuva mahdollisesta rakentamisesta sekä kutsu yleisötilaisuuteen 11.6.2019.
Yleisötilaisuudesta ilmoitettiin myös paikallisessa lehdessä. Asemakaavan muutosehdotus oli
julkisesti nähtävillä 19.9.-21.10.2019.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
MRL 66§:n mukainen viranomaisneuvottelu järjestettiin 31.8.2019 (liite 13.).
Viranomaisneuvottelussa käsiteltiin helikopterin laskeutumispaikan vaikutuksia ja uusien
rakennusten vaikutusta kaupunkikuvaan. Helikopteritoiminnan vaatimat luvat ja selvitykset
ovat toiminnan järjestäjän vastuulla. Ilmailulain mukaan ilma-aluksen lentoonlähtöön ja
laskeutumiseen saa käyttää vain lentopaikkaa. Kielto muiden alueiden käyttämiseen ei koske
hätätilannetta, pakkolaskua tai muita niihin rinnastettavia tapauksia, ei myöskään
lentoonlähtöä ja laskeutumista miehittämättömällä ilma-aluksella tai sotilashelikopterilla,
muulla valtion helikopterilla eikä etsintä- ja pelastustoimintaan käytettävällä helikopterilla
pelastus-, virka-apu- ja operatiivisilla lennoilla. Lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan
alueen rakentamiseen on saatava rakentamislupa. Rakentamisluvan myöntää Liikenne- ja
viestintävirasto.

Kaavasta on käyty keskusteluja kaupungin muiden viranhaltijoiden kanssa sen laatimisen
aikana, joten erillistä neuvottelutilaisuutta ei ole katsottu olevan tarpeen järjestää.
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4.4  Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavalla luodaan puitteet Mikkelin keskustaan sijoittuvien sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelujen laajentumistarpeille. Moision psykiatrisista sairaanhoidon tiloista on
tarkoitus luopua kokonaan ja tuoda toiminta keskussairaalan tiloihin. Vuoden 2015 kaava
vastasi kaupungin terveyskeskuksen ja perusterveydenhoidon tilatarpeisiin yhdistettäessä
toimintoja keskussairaalan yhteyteen. Samassa kaavassa suunniteltiin sairaalatoimintojen
laajenemista nyt kaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle, mutta suunnitelmista luovuttiin
kaupunginhallituksen päätöksellä 9.6.2014. Jokipuisto on tarkoitus säilyttää
lähivirkistysalueena. Toimialan (sote) muutokset ovat viime vuosina olleet niin voimakkaita ja
ennakoimattomia, että asemakaavasta pyritään saamaan mahdollisimman väljä ja salliva
siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tulevaisuuden tarpeisiin.

Uudessa kantakaupungin osayleiskaavassa alue on osoitettu monitoiminnalliseksi tiivistyväksi
keskustatoimintojen alueeksi. Suunnittelussa tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia oleskelu-,
kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä. Alueeseen sisältyy ekologian, vesitalouden ja
virkistyksen kannalta tärkeitä viher- ja vesiympäristöjä. Alue tulee säilyttää rakenteeltaan
katkeamattomana ja mahdollisimman leveänä luontoarvoiltaan monimuotoisena viher- ja
vesialueverkkona. Jokivarsi on osoitettu alueeksi, jolla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää
erityistä huomiota.

Mahdolliset sodanaikaiset räjähdejäämät maassa on huomioitava aluetta rakennettaessa.
Alueen rakentamisen toteuttajien tulee tehdä yhteistyötä Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kanssa ja räjähdepoistoissa on oltava yhteydessä myös poliisiin.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Vuoden 2015 kaavassa oli harkittu rakentamista myös Jokipuistoon. Tällä hetkellä Jokipuistoa
ei ole tarve ottaa kaavamuutoksessa rakentamisen kohteeksi, vaan se säilytetään
viheralueena. Tulevaisuuden kaavoituksessa tulee ottaa huomioon alueen merkitys
keskussairaalan lähimpänä viheralueena.

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Mielen ja kuntoutuksen talon rakentaminen Pirtin ja Pultin tonteille vaikuttaa merkittävästi
rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Suunniteltu 13 000 kerrosneliömetrin rakentaminen
kattaa tontit lähes kokonaan. Rakennus kohoaa korkeammaksi kuin samassa korttelissa
sijaitsevat asuinkerrostalot. Yhdessä muiden keskussairaalan rakennusten ja
pysäköintilaitosten kanssa se muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jota voi
vaikutuksiltaan verrata keskustan kauppakeskuksiin. Rakentamisen välttämättömyyden saavat
aikaan niin taloudelliset kuin terveydelliset syyt. Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin tarveselvityksen mukaan toimintojen keskittämisellä voidaan saada aikaan
merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia etuja.

4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Alkuperäisessä yleissuunnitelmassa nuorten- ja lastenpsykiatrian sekä sairaalakoulun
toiminnot oli suunniteltu rakennettavan Jokipuistoon. Uusissa suunnitelmissa Jokipuistoa ei
tarvita rakentamiseen, vaan se jätetään puistoalueeksi.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Mikkelin keskussairaala sijoittuu keskustan osaksi ja hyödyntää tällä hetkellä täysimääräisesti
keskussairaalan nykyisen korttelin. Toimintatilat laajenevat tällä kaavalla Mannerheimintien
vartta pohjoiseen. Toimintojen sijainnit toisiinsa nähden on tutkittu tarveselvitysvaiheessa (liite
5.). Keskussairaalan autotarvepaikkaselvityksen mukaan pysäköintipaikkatarve on 850-1100
autopaikkaa (liite 6.). Tätä tarvetta varten kaavassa on osoitettu paikka pysäköintilaitokselle.
Satamalahden tuleva kehittyminen saattaa lisätä liikennettä Mannerheimintiellä. Tästä johtuen
Tenholankadun ja Mannerheimintien kulmauksessa toimiva huoltoasematontti on esitetty
muutettavaksi puistoalueen osaksi. Eri toimintojen yhdistäminen tehokkaasti ja turvallisesti
vaatii esteettömät reitit eri rakennusten välille. Kaavaan on osoitettu mahdollisuus
yhteystunnelin ja –siltojen rakentamiselle.

5.1.1 Mitoitus
Kaavan kerrosalamitoitus perustuu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
suunnitelmiin. Kaava on laadittu väljäksi sallien rakentaminen maksimimäärässään tonteille.

5.1.2 Palvelut
Asemakaavalla mahdollistetaan välttämättömien terveyspalvelujen rakentaminen osaksi
Mikkelin keskussairaalaa.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet
Rakentamisen tulee seurata aiempaa, korkeatasoista sairaalarakentamista. Kaavakarttaan on
merkitty tavoite kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesta rakentamisesta.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet

Kaavalla luodaan puitteet Mikkelin keskustaan sijoittuvien sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelujen laajentumistarpeille. Pirtin ja Pultin tontit kaavoitetaan sosiaalitointa
ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Ns. AD:n tontti osoitetaan
autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Molemmille korttelialueille on merkitty määräys
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesta rakentamisesta. Jokipuisto säilyy lähivirkistysalueena.
Jo rakennetulle autopaikkojen korttelialueelle osoitetaan helikopterin laskeutumispaikka.
Laskeutumista ja nousua varten kaavaan merkitään rakentamiskorkeusrajoitteita.

5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavan muutoksella ei ole oleellisia vaikutuksia terveydenhoidon ja sairaanhoidon
asiakasmäärin. Henkilökunnan määrä alueella kasvaa. Suurin osa toimintojen yhdistymisestä
on kuitenkin jo tapahtunut keskussairaalan uudisrakentamisen aikana. Muutokset
kaupunkikuvassa ovat huomattavia, etenkin Mannerheimintien varrella. Tätä muutosta
lieventämään on annettu määräys kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesta rakentamisesta.
Kaavassa on osoitettu useita katuja ylittäviä jalankulkusiltoja, yksi siltayhteys pysäköintitalojen
välillä ja yksi kadun alitus.
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5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Jokipuisto säilyy nykyisen kaltaisena. Kaavaan on osoitettu mahdollisuus rantareittiin ja yhteen
joen ylittävään siltaan. Puiston alue laajenee huoltoaseman tontin muuttuessa osaksi sitä.
Hulevesien käsittelyyn tulee panostaa koko kaava-alueella johtuen joen läheisyydestä.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Alueella tulee tehdä riittävät selvitykset mahdollisesti pilaantuneista maista ja suunnitelmat
niiden puhdistuksesta. Maankaivuutöissä on ennen töihin ryhtymistä selvitettävä maahan
mahdollisesti jääneet ja rakentamisalueilta poistettavaksi tulevat sodan aikaiset räjähteet.
Kaikessa maankaivuussa on noudatettava erityistä varovaisuutta, vaikka etukäteistietoa
räjähteistä tai niiden jäämistä ei olisikaan saatu.
Esteettömyyteen tulee luonnollisesti kiinnittää erityistä huomiota suunnitelmissa.

5.6 Kaavamerkinnät- ja määräykset
Liite 3 näyttää asemakaavaehdotuksen. Merkinnät noudattavat pääosin ympäristöministeriön
ohjeita.

5.7 Nimistö
Karttanimistöä ei ole ollut tarpeen muuttaa.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Pelastusteiden järjestämiseksi on suunniüeluvaiheessa oltava riittävän ajoissa yhteydessä
pelastusviranomaisiin.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Toteuttamisesta ja ajoituksesta vastaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä.

6.3 Toteutuksen seuranta
Rakennushankkeeseen ryhtyvät seuraavat toteutustaan osiltaan. Rakennussuunnitelmat
tarkastetaan rakennuslupakäsittelyssä normaaliin tapaan. Kaupunkisuunnittelun edustaja
osallistuu erityisesti kaupunkikuvalliseen arviointiin.

Mikkelissä 19.8.2019, muutos 18.1 1.2019

Heikki Manninen
kaavoiüaja
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Tällä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla korvataan aiempi
1 1 .5.201 6 päivätty su u nnitelma. Kaavam uutoksel la pyritään
turvaamaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän

TEHTAVA
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SUUNNITTELUKOHDE

KIINTEISTÖTIEDOT/
OSOITE

HAKIJA

SUUNNITTELUN
TAVOITE

tulevaisuuden laajenemistarpeet ja turvaamaan nykyisen toiminnan
tarpeet etenkin kiireellisten ambulanssi- ja helikopterikuljetusten
suhteen. Samalla tutkitaan muut maankäytön mahdollisuudet
kaavamuutosalueella.

Asemakaavan muutoksen kohde sijaitsee 2. kaupunginosan
(Maunuksela) kortteleissa 6, 14, 15, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla
sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto- ja vesialueella.
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Tenholankatuun, idässä
Savonrataan, lännessä kortteliin 10 ja etelässä Keskussairaalan
pysäköintitalon tontin eteläkärkeen.
Kohteen rajaukseen voi tulla muutoksia kaavoitusprosessin aikana.

Tontti (Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30)
Tontti (Pielisensuun Teollisuushallit Oy)
Tontti (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä)

Tontti (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä)

491-2-6-99
491-2-14-1

491-2-15-2

491-2-6-100

Vesialueet:
2. ja L kaupunginosan vesialueita
SAKSALA 491-408-2-3

Muilta osin Mikkelin kaupunki

Asemakaavan muutos on tullut vireille Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvel ujen kuntayhtymän ja M i kkel i n kaupung i n aloitteesta.

M ikkel i n keskussairaalaa koskeva asemakaavamuutos tu I i virei lle
1 7 .6.2013. Kaupu ng i nhall itus päätti 9.6.201 4 rlata kaavan
pohjoisosan kaavamuutoksen ulkopuolelle. Eteläosan kaavamuutos
sai lainvoiman 2.12.2015. Tämän kaavamuutoksen tarkoituksena on
saattaa päätökseen Mikkelin keskussairaalan pohjoisosan
asemakaavoitus.

Suunnitelmien pohjalla on Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n
laatiman, 29.1.2013 päivåtyn yleissuunnitelman (Master Plan)
mukainen toimintakokonaisuus. Näitä ovat Kuuma sairaala,
Toi m istosairaala ja Hotell isairaala, jotka sijoittuvat Man nerhei m i ntien
länsipuolelle. ltäpuolelle jää suurin osa pysäköinnistä sekä
päivätoiminnan yksikkö. Alkuperäisen yleissuunnitelman laajuus
edellytti sairaala- ja terveydenhoitorakennusten nauhan jatkumiseen
koillispuolen lähikortteleihin sekä puistoalueelle. Etelä-Savon sosiaali-
ja terveyspalvelujen kuntayhtymän edustajien kanssa käydyissä
keskustel uissa suunnitelmat ovat tarkentu neet siten, että toim in not
sijoitettaneen pääosin Mannerheimintien varrelle. Kaavaprosessin
aikana tilaohjelman mahdolliset päivitykset otetaan huomioon, kuten
tarve sijoittaa helikopterikenttä sairaalan yhteyteen. Sijoituspaikaksi
on valikoitunut kaavan eteläosaan rakennettu pysäköintitalo.
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LAHTÖTIEDOT/
NYKYTILANNE

Liikenneverkon jäsentely perustuu Sito Oy:n ja kaupungin laatimaan,
1 6.6.2010 päivättyyn, M i kkelin Satamalahden liikenneverkon
toim ivu ustarkastelu -raportti in, jonka ajanm ukaisuus on tarkastettu
teknisen toimen sairaalatyöryhmässä v. 2012 lopulla.

Toimialan (sote) muutokset ovat viime vuosina olleet niin voimakkaita
ja ennakoimattomia, että asemakaavasta on pyrittävä saamaan
mahdollisimman väljä ja salliva siten, että kunkin investointipäätöksen
edellä voidaan vielä tarkistaa nyt nähtävissä olevan toiminnallisen ja
tilallisen kokonaisuuden kulloinkin seuraavaksi rakennettavan osion
ajanmukaisuus.

Osapuolten kesken solmitaan tarvittaessa maankäyttösopimukset.

Suunnittelualueella on voimassa 5 asemakaavaa vuosilta 1973 aina
vuoteen 2015 saakka.

Kaava nro 432, hyväksymispäivämäärä 1 5. 10. 1 973
Kaava nro 47 1, hyväksymispäivämäärä 25.8.1976
Kaava nro 576, hyväksymispäivämäärä 14.9.1984
Kaava nro 765, hyväksymispäivämäärä 14.2.2000
Kaava nro 914 määrä 2.12.2015

Ote kaavaindeksisfä.
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Ote ajantasakaavasta.

Kaavojen pääkäyttötarkoitusmerki nnät ovat seuraavat

Kaava nr o 432 (hyväksym ispäivämää rä 1 5.10. 1 973)
o Puistoalue (p)
o Rautatiealue (LR)

Kaava nro 471 (hyväksymispäivämäärä 25.8.1976)
. Liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue (ALT1).

Korttelialueelle saa rakentaa ilmaa saastuttamatonta ja
enintään 55 dB:n keskimääräisen melutason lähimmällä
asuintontilla aiheuttavaa pienteollisuutta.
Ulkovarastot on katettava taijärjestettävä muuten sillä tavoin,
että näkymät ympäröiviltä alueilta ovat siistit.
Korttelialueelle saa rakentaa enintään kolme asuinhuoneistoa.

Kaava nro 576 (hyväksymispäivämäärä 14.9.1 984)
o Huoltoasemarakennusten korttelialue (LH).

Kaava nro 765 (hyväksymispäivämäärä 14.2.2000)
o Liikerakennustenkorttelialue(KL)
r Rautatiealue (LR)

Kaava n ro 91 4 (hyväksym ispäivämää rä 2.12.201 5)

Autopaikkojen korttelialue. Kortteliin saa rakentaa
pysäköintitalon (LPA (1,6,98)).
Suluissa olevat merkinnät osoittavat korttelialueet, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

o

YO,
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Korttelin 6 kohdalla merkintä koskee vain YS-
maan käyttömerki n näl lä osoitettua korttel in osaa.
Pysäköintitalopari on suunniteltava kaupunki kuvallisesti
korkeatasoiseksi elementiksi.
(ys 1000)
Merkintä osoittaa, että autopaikkojen korttelialueelle
osoitetusta kerrosalasta enintään 1000 k-m2 saa käyttää
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien tukitoimintojen
tiloiksi.

Kaavan 914 vahvistamatta jääneessä osassa (punainen ruksi) on
seuraavia merkintöjä:

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialue (YS).
Ennen v. 1931 rakennettuihin rakennuksiin saa osoittaa myös
toimisto-,
liika- ja harrastustilaa, potilashotellin tai lyhytaikaiseen käyttöön
tarkoitettuja asu ntoja. Maantasokerroksessa on osoitettava esteetön,
selkeä ja viihtyisä, sairaalakompleksia rakenteellisesti jäsentelevä
sisäisen asiakasliikenteen reitistö auloineen. Korttelin 2-1 ohjeellisella
rakennusalalla sallitaan sellainen uudisrakentaminen, jossa
historiallisen puiston rakentamisen ja käytön traditiot yhä säilyvät ja
kehittyvät rakennetussa viher- ja rakennuskokonaisuudessa.

a

(kr 5o%)
Merkintä. osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalla sallitusta
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0961 Sairaalan pohjoisosa/asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

kerrosalasta saa käyttää sairaalatoimintoja tukeviksi toimisto- ja
liiketiloiksitai lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetuiksi asunnoiksi, joille
riittää pysäköintipaikkojen mitoitukseksi 1 ap/160 k-m2.

Puisto (VP).
Alueelle on laadittava yleissuunnitelma, jossa ratkaistaan
puistoalueen jäsentely ja rakentamisen taso, kuten kevyen liikenteen
joenvarsireitin sijainti ja laatu, kulkuyhteydet ja tarvittavat sillat sekä
hule- ja pintavesien käsittelyyn, istutuksiin, maisemointiin ja
oleskeluun liittyvät vaatimukset.

Vesialue (W).
Vesialueen ja sen rantojen käsittely tulee ratkaista ympäröivän
puistoalueen yleissuunnitelmassa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
vesiaiheen ajoittaiseen näkymiseen maisemassa, veden äärelle ja
sen yli pääsyyn, rantapenkkojen eroosion estämiseen ja
vesivirtaamien viivyttämiseen siten, että Saimaaseen johtava vesi on
mahdollisimman puhdasta.

Yleiskaava 1990
Mikkelin yleiskaavassa 7.8.1990 alueella on seuraavia merkintöjä

o Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK).
o Palvelun ja huollon alue (P).
r Virkistysatue (V).
o Rautatieliikenteen alue (LR).

Merkintöjä löytyy lisäksi kevyen liikenteen reitistä.
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0961 Sairaalan pohjoisosa/asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Ote v u od e n 1 9 I 0 o i ke u sv ai kutu ksettom a st a yl e i ska av a sta.
Kantakau pu ng ¡ n osayleiska av a 2O4O ehdotus (nähtävi I lä
1 5.1 1.2018 -r 5. I .201 9)
Uuden yleiskaavan tavoitevuosi on 2040, alueella on seuraavia
merkintöjä:

C-3 Monitoiminnallinen tiivistyvä keskustatoimintojen alue.
Suunnittelussa tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia oleskelu-, kävely-,
pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä. Alueelle voidaan sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen täydennysrakentamisessa tulee
huomioida kulttuuriympäristön arvot, keskustan maisemallinen
merkitys sekä kaupunkikuvan korkea laatu. Alueen tarkemmat
määräykset koskien rakentamistapaa, -laatua ja määrää osoitetaan
asemakaavassa.
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0961 Sairaalan pohjoisosa/asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sinivihreä sydän Kaupunki- ja maisemarakenteen osa, johon sisältyy
ekologian, vesitalouden ja virkistyksen kannalta tärkeitä viher- ja
vesiympäristójä. Alue tulee säilyttää rakenteeltaan katkeamattomana
ja mahdollisimman leveänä luontoarvoiltaan monimuotoisena viher- ja
vesialueverkkona. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida
pohjavesien imeytyminen, pinta- ja pohjavesien hyvä laatu sekä
hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta. Alueen virkistyksellisiä,
maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja tulee vaalia sekä kehittää
korkealaatuiseksi viherympäristöksi. Alueen ulottuvuudet täsmentyvät
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

c

Alue, jolla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota

Maakuntakaava

Etelä-Savon maakuntakaavassa (201 0) asemakaavamuutoksen alue
on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa (201 6)
asemakaavamuutoksen alueelle ei ole aluevarauksia tai merkintöjä.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman
12.12.2017.
Suunnittelualue on kaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi
(A), jota halkoo ja pohjoispäässä rajaa seudullisesti tärkeä
liikenneväylä. ldän puoleisena rajana on rautatie.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Valtaku n nal I iset alueidenkäyttötavoitteet

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Kaupunki on alueen suurin maanomistaja, muita ovat:
o Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
¡ PielisensuunïeollisuushallitOy
¡ Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30

Kaavahankkeen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia on arvioitu
eteläosan kaavoituksen (kaava 914) yhteydessä. Vaikutuksien
arviointia päivitetään tarvittaessa.

Korttelin 2-6 itäosaan (ns. Pirtin ja Pultin tontit) on suunniteltu
hotellisairaalan toista osaa (aikuispsykiatria ja ensihoitokeskus),
laajuudeltaan n. I 000 k-m2, mikä vastaa tehokkuutta e=1,6.

Länsipuolen naapurustossa on vakiintunutta kerrostaloasutusta
Kortteliin 1 5 on yleissuunnitelman mukaisesti rakentunut
pysäköintitalo.

Yleissuunnitelman mukaan nykyiselle puistoalueelle tulisi
sijoitettavaksi n. 3 000 k-m2:n suuruinen päivätoiminnan yksikkö.
Kau pu n kisu u n n ittelu palvel ut tutkii sai raalatoim i ntojen reservial ueen

r}
t.680

!.
f

MAANOMISTUS

ARVIOINTITIEDOT
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OSALLISET

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JARJESTAMINEN

varaamista puistoalueelle, kuitenkin niin, että jokiranta ja
Tenholankadun välitön eteläpuoli säilytetåän puistona.
Ramboll Finland Oy on laatinut rakennettavuusselvitykset osalle
suunnittelualueesta (3.6.20 1 0).
Satamalahden arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu, ja sen myötä on saatu
käsitys kehittämisen linjauksista radan itäpuolen naapurustossa.

Osallisia ovat:
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
- kaavamuutosalueen toimijat ja kiinteistönomistajat
- lähialueen asukkaat, yritykset ja yhdistykset (mm. Saksala-seura)
- kaupungin viranomaiset (Tilapalvelut, museot,
rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, maaomaisuuspalvelut,
infra-aluepalvelut, pelastuslaitos, kaupunkiympäristölautakunta,
kaupunginhallitus)
- Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon Energia, tele-operaattorit
- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
- Väylävirasto
- Etelä-Savon maakuntaliitto
- Museovirasto
- Mikkeli-seura ry
- kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia

Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa.

Asemakaavoituksen alkamisesta ilmoitetaan osallisille kirjeitse.
I sännöitsijää pyydetään väl ittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä
asukkaille ja osakkaille.

Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua kaupungin
vi rastotalol la (Maaherrankatu 9- 1 1 ) ja i nternetissä www. m i kkeli.fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdå työn kuluessa
tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

Vi ranom aisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavi n
neuvotteluin.

Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin
virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa asuville
maanomistajille tavallisella kirjeellä.

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa
kaavoituskatsauksessa.

TASIffgIYAIKATAULU Tavoitteena on saada muutosehdotus nähtäville loppuvuodesta 201g
ja valtuuston hyväksyttåväksi alkuvuodesta 2020.

VALMISTELUSTA Kaavoittaja Heikki Manninen 044 7 945235

mlitornle
Kirjoituskone
LIITE 1.10
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VASTAA

PAIVAYS JA
ALLEKIRJOITUS

sähköposti : heikki. manninen(at)mikkeli.fi

Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelupalveluihin
os PL 33, 50101 MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi
Avelin, kirsi.avelin@mikkeli.fi p 040 129 4792

Mikkeli 22.5.2019

Heikki Manninen
Kaavoittaja
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Asemakaavamerki n nät ja -määräykset: L¡ITE 3.2

W
Vesialue.
Vesialueen ja sen rantojen käsittely tulee ratkaista ympäröivän puistoalueen yleissuunnìtelmassa.
Erityistä huómiota tulee-kiinnittää úesiaiheen ajoittaiseen näkymiseen maisemassa, veden.äärelle
ja sôn yli pääsyyn, rantapenkkojen eroosion eétämiseen ja veísivirtaamien viivyttämiseen siten,
että Saimaaseen johtava vesi on mahdollisimman puhdasta.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

-+

2 Kaupunginosan numero

MAU Kaupunginosan nimi.

6

MANNERHEIM

JOKIPUISTO

1 2000

V

v (2t3)

Rakennusoikeus kerrosalaneli0metreinä.

Suluissa oleva murtoluku roomalaisen numeron iäliessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rákénnuksen ylimmän kerroksen osalla
käyttää kerrosalaan I uettavaksi tilaksi.

I Rakennusala.

Helikopterin laskeutumispaikka.

Katu.

Ohjeellinen puistovåylå.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun tai liikennealueen alittava yhteys.

ys 1000

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
Maantasokerröksessá on osoitettava esteetön, selkeä ja viihtyiså,
sairaalakompleksia rakenteellisesti jäsentelevä sisäiseir asiakasliikenteen reitistö auloineen.

Autopaikkojen korttelialue.
Kortteliin saa rakentaa ovsäkÖintitalon.
Suluissa olevat merkinnát osoittavat korttelialueet 1 ja 6, joiden autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.
Pysäköintitalopari on suunniteltava kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi elementiksi.

Merkintä osoittaa, että autopaikkojen korttelialueelle osoitetusta kerrosalasta enintään 1000 k-m2 saa
käyttää sosiaalitointa j a terveydenhuoltoa palvelevien tukitoimintojen tiloiksi.

Lähivirkistysalue.
Alueelle on laadittava yleissuunnitelma, jossa ratkaistaan puistoalueen
kuten kevyen liikenteen ioenvarsireitin sijainti ja laatu, kulkuyhteydet ja
pintavesiein käsittelyyn, istutuksiin, maisemointiin ja oleskeluun liittyvät

j¿isentely ja rakentamisen taso,
tarvittavat sillat sekä hule- ja
vaatimukset.

(ù,

-rãï-
-o--o--o--{>-

Korttelin numero.

Kadun nimi.

Puiston nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestäÊi ajoneuvoliittymää.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Kadun tai alueen ylittävä yhteys.Kulkusillan alle on jätettävä vähintään
6.5 m vapaa korkeus ajoradan pintaan nähden.

-+F-

LPAtr,ol

QNflfflRflflfNRf
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LItTE 3.3
YLEISMAÄRAYKSET:

AUTO- JA POLKUPYÖNAPRI XRT:

1 S Sosiaali- ja terveystointa palveleville tiloille on rakennettava autopaikkoja todellista tarvetta vastaava määrä- Omalle tontille sijoitettuna: palveluasunnot 1 apl300 k-m2, liikehúoneistbt 1 ap/50 k-m2 ia
toimistotilat 1 aplTO k-m2. Pysäköintilaitokseen sijoitettuna; palveluasunnot 1'apl300 k-m2,
liikehuoneistot i ap/65 k-m2¡a toimistotilat 1 apl8;5 k-m2.

2 S Rakennuksen pysäköintialueelta ja sisäänkäyntien yhteyteen on varattava riittävästi polkupyöräpaikkoja ja" liikuntaesteisille-tarkoitettuja autoþaikkoja.

3 S Piha- ja pysäköintialueilla tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Katujen puoleisten ulkoseinien, ovien ia ikkunoiden äänener¡stävvvden tulee olla vähintään 35 dB(A).
Keskimääräinen sisämelutaso on oltaúa toimisto-, majoitus-, tervéydenhoito- ja sairaanhoitotiloissà átte SS Caln¡
päivällä ja alle 30 dB(A) yöllä.

Talojen rakenteissa on huomioitava rautatie- ja ajoneuvoliikenteen aiheuttama tärinä niin,
että-se ei kohtuuttomasti häiritse sisåtilojen kåyttåjiä eikä heikennä rakennuksen keståvyittä.

7 S Ignttl.en luiskat ja pientareet e,ivät saa ulottua yleisille alueille, ellei asiasta ole tehty rakennuslupahakemuksen- liitteeksi sopimu-sta tontin haltrjan ja kaupungin vËilillä.

KAAVAAN MERKIWN RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI SAA RAKENTAA

4 S LV|-konehuoneet saa rakentaa sallitun kerrosalan lisäksi.

PIHAT JA OLESKELUALUEET

5 S Maanpäälliset pysäköintialueet on jäsenneltävit rakentein tai puu / pensasistutuksin enintään 80 autopaikan- 
ryhmiin. Puita tulee olla vähintään 1 kpl I 4 autopaikkaa. Puidên ja þensaiden valinnassa on kuultava'
kaupunginpuutarhuria.

6 S Tonttiliiftymien näkemäalueella istutusten tulee olla matalakasvuisia.

HULEVESIEN KASITTELY

I S Tontilla tulee huolehtia öljyn- ja hiekanerotuksesta siten, että hulevesiin ei joudu merkittävästi haitallisia
atnetta.

I S Hulevesiä voidaan johtaa katualueilla.

MELU

10s

11S
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LilTE 3.4
YLEISTA

12 $ Paloteknisten määräysten vaatimasta palomuurin rakentamisvelvollisuudesta eri tonteilla sijaitsevien ja- paloteknisesti erillisten rakennusten välillä saa poiketa rakennusvalvonta- ja paloviranomaisten
hyväksymällä tavalla.

'13 $ Paloautoreittien sijainti ja kantavuus on sovittava Etelå-Savon pelastuslaitoksen kansse.

14 $ Rakennusten väliset etäisyydet ja ryhmittely on mitoitettava siten, että hålytysajoneuvot pääsevät
tarvittessa kaikkien uloskåiytävien ja varauloskäytävien läheisyyteen.

15 $ Tälle asemakaava-alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako.

16 g Maankaivutöissä on ennen töihin ryhtymistä selvitettävå maahan mahdollisestijääneet ja rakentamisalueilta
poistettavaksi tulevat sodan aikaiset räjähteet. Poistaminen tulee tehdä puolustusvoimilta ja
poliisilta saatujen ohjeiden mukaan. Kaikessa maankaivussa on noudatettava erityistËi varovaisuutta, vaikka
etukäteistietoa räjähte¡stä tai niiden jäämistä ei olisikaan saatu.

17 $ Kulkusilta on tärkeä kaupunkikuvallinen elementti joka tulee sovittaa yhteen olemassa olevan ja suunnitellun
ympâristón kanssa. Toteutussuunniftelusta tulee pyytää kaupunkisuunnitettelun lausunto.

'18 $ Ajoramppien ja näkyvien ilmanvaihtolaitteiden yms. teknisten rakennelmien on sopeuduttava arkkitehtoniseen
yleisratkaisuun kaupunkikuvaa rumentamatta.

RAKENN USLUPA-ASIAKI RJOIH I N LI ITETTAVAT ERI LLISET SU U N N ITELMAT

19 g Ennen rakennustöiden aloittamista on esitettävä rakennuslupa-asiakirjoihin liitettävä kirjallinen selvitys- tonttien maaperån puhtaudesta ja sade / perusvesien johtamisesta sekå rakennusten, kâtosten ja
pihojen perustamistavasta. Etelä-Savon ympäristökeskuksen vaatimien maanperän pilaantuneisuus-
selvityksien mukaan laadittujen puhdistussuunnitelmien mukaiset toimenpiteet on tehtävä viimeistään
rakentamisen yhteydessä.

20 $ Hulevesien hallintasuunnitelma hulevesien kokoamiseksi, käsittelemiseksi ja johtamiseksi sekä toiminnan- laajuuden ja luonteen mukaan valmiussuunnitelma hulevesiverkostoon kulkeutuvan öljy- tai kemikaalivuodon
varalta. Hulevesisuunnitelma tulee tarvittaessa päivitt¿iä huomioiden tonttijako.

21 $ Yleissuunnitelma tontin tai alueen kaikista liikennejärjestelyistä ja pysäköinnistä, sekä käytöstä johtuvat
jalankulun ja pyöräilyn esteettömyys- ja turvallisuusratkaisut.

,, S j:",!l"ilgìruiheralueista 
vastaavan yksikön hyvåksymå pihasuunnitelma korttelin tai tontin pintarakenteista

23 g Pelastustiet, katujen ja ulkotilojen sulanapitoalueet, väylien puhtaanapidon kannalta tarpeellinen lumitila ja- hulevesien kËisittelysuunnitelma on esitettävä rakennuslupaa haettaessa.

24 $ Selvitys sammutusvesihuollon järjestämisestä pelastusviranomaisen hyväksymällä tavalla.
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 491 Mikkeli Täyttämispvm 10.12.2019
Kaavan nimi 2. kaupunginosa Maunuksela, Sairaalan pohjoisosa
Hyväksymispvm 09.12.2019 Ehdotuspvm 27.08.2019
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 22.05.2019
Hyväksymispykälä 134 Kunnan kaavatunnus 961
Generoitu kaavatunnus 491V091219A134  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 5,6843 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]5,6843
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 5,6843 100,0 37000 0,65 0,0000 15335
A yhteensä     -0,2513 -2000
P yhteensä     -2,4577  
Y yhteensä 0,4946 8,7 13000 2,63 0,2513 8085
C yhteensä       
K yhteensä     -0,3408 -2400
T yhteensä       
V yhteensä 2,9349 51,6   2,6844  
R yhteensä       
L yhteensä 1,9197 33,8 24000 1,25 0,1141 11650
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,3351 5,9     

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     

mlitornle
Kirjoituskone
LIITE 4.1



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 5,6843 100,0 37000 0,65 0,0000 15335
A yhteensä     -0,2513 -2000
ALT-1     -0,2513 -2000
P yhteensä     -2,4577  
P     -2,4577  
Y yhteensä 0,4946 8,7 13000 2,63 0,2513 8085
YS 0,4946 100,0 13000 2,63 0,2513 8085
C yhteensä       
K yhteensä     -0,3408 -2400
KL     -0,3408 -2400
T yhteensä       
V yhteensä 2,9349 51,6   2,6844  
VP     -0,2505  
VL 2,9349 100,0   2,9349  
R yhteensä       
L yhteensä 1,9197 33,8 24000 1,25 0,1141 11650
Kadut 1,2170 63,4     
LH     -0,1990 -350
LPA 0,7027 36,6 24000 3,42 0,3131 12000
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,3351 5,9     
W 0,3351 100,0     

mlitornle
Kirjoituskone
LIITE 4.2
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1. TARVESELVITYKSEN AIHE 

Tarveselvitys koskee Mikkelin kaupungin terveyskeskuksen ja perusterveyden-

huollon toimintoja ja tilatarpeita sekä niiden sijoitusmahdollisuuksia keskussai-

raalan yhteyteen sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n  erikoissairaanhoidon 

toimintoja  ja niiden muutosten edellyttämiä tilatarpeita. Perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon integraation edistämiseksi on tarkoituksenmukaista, että 

näitä hankkeita tarkastellaan samassa hankekokonaisuudessa ja luodaan sa-

malla  toimintakäytäntöjä ja -malleja  alueen muidenkin kuntien perustervey-

denhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoketjujen kehittämiseen. Mikkelin kau-

pungin toiminnasta ja investoinneista vastaa Mikkelin kaupunki ja sairaanhoito-

piirin toimintaan liittyvistä investoinneista vastaa Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. 

 

2. HANKKEEN TAUSTATIEDOT 

2.1 Hanketta koskevat aiemmat päätökset 

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus 3.6.2010 + valtuusto 21.6.2010. 

- psykiatrian kehittämishanke ”Keskellä elämää” Hankesuunnitelman hyväk-

syntä ehdollisena.  

 

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin rakennustoimikunta 21.6.2012. ESPER-projektiin 

liittyvä sairaanhoitopiirin ja Mikkelin kaupungin valmistelutyö koskien tilojen mi-

toitusta, kaavoitus- ja tonttikysymyksiä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. 

Päätös tarveselvityksen tekemisestä ESPER hankkeesta. 

 

Mikkelin kaupungin johtoryhmä 19.8.2011, päätös selvityksen tekemisestä ja 

sen antaminen Anttosen työryhmän ja seutusoten työvaliokunnan valmistelta-

vaksi 

Mikkelin kaupunginhallitus 9.1.2012, selvityksen käsittely. Valtuutus kaupungin-

johtajalle neuvotella sairaanhoitopiirin johtajan kanssa projektin käynnistämises-

tä. 

 

Tekninen johtaja Jouni Riihelä kokosi työryhmän selvittämään kaavoitukseen ja 

rakentamiseen liittyviä tarpeita. 

 

Riitta Väänäsen vetämä työryhmä on selvittänyt  Pankalammelle jääviä toimin-

toja Monikko-hankkeeseen liittyen. 

 

2.2 Projektiorganisaatio 

Itä-Suomen Controlteam Oy/RI Jukka Rasilo on saanut Mikkelin kaupungilta 

toimeksiannon laatia hankkeen tarveselvitys kokoamalla yhteen Mikkelin kau-

pungin ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin työstämät selvitykset ja laskelmat. 

 

Jouni Riihelän työryhmä: 

Tekninen johtaja Jouni Riihelä 
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Sairaalajohtaja Jari Välimäki 

Ylilääkäri Tapio Anttonen: 

Yli-insinööri Juhani Nummela 

Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen 

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 

Kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa 

Arkkitehti Pekka Koivula. 

 

Tapio Anttosen työryhmä 31.10.2011: 

Niina Kaukonen 

Minna Mutanen 

Riitta Väänänen 

Tapio Anttonen 

 

Tapio Anttosen työryhmä 15.9.2012: 

Tapio Anttonen 

Minna Mutanen 

Ulla Yli-Karro 

Tarja Rutkiewicz 

Niina Helminen 

 

Psykiatrian kehityshankkeen ”Keskellä elämää” hankesuunnitelman laatimisesta 

on vastannut työryhmä: 

- tekninen päällikkö Juhani Nummela Esshp 

- apulaisylilääkäri Marja Kuronen Esshp 

- hallintoylihoitaja Mirja Rasimus Esshp 

- arkkitehti Pekka Koivula  Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy 

- arkkitehti Mikko Sinervo  Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy 

 

Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy on tehnyt huoneohjelmat ja alustavat Master-

plan-suunnitelmat sekä ”Keskellä elämää”- että perusterveydenhuollon raken-

nusten sijoittelusta. 

 

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu on valmistellut asemakaavan laatimista 

hankkeen tarpeiden mukaiseksi. 

 

3. LÄHTÖTASO 

3.1 Toimintaympäristö 

Tietoja on kerätty mm. Mikkelin seudun terveyshuollon tilakartoituksesta 

29.3.2001. (Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri, Mikkelin kaupunki ja Kyyhkylän kun-

toutussairaala) sekä Pankalammen pääterveysaseman kuntoarviosta ja 

ESSHP:n ”Keskellä elämää” – hankesuunnitelmasta. 
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3.1.1 Perusterveydenhuolto, tilanne tammikuussa 2013 

 

Perusterveydenhoito toimii tällä hetkellä pääosin Pankalammen pääterveys-

asemalla. 

 

Perustiedot: 

v. 1976 rakennettu 14550 m3 4195 kem2 

v. 1992 rakennettu   9990 m3 2708 kem2 

Yhteensä  24550 m3 6903 kem2 

Pankalammen alatalo 5490 m3 1360 kem2, soten käytössä 802 

m2 

Pankalammen neuvolatilat  438 hym2 

Lähemäkitalon neuvolatilat 481,5 hym2 

 

Moision sairaala - alueella 

C-rakennus, 1959, 2005  16.300 m3 4.853 kem2 

 

Rakennuksen ylin kerros on tyhjillään, koska sille ei ole tarvetta. Osastoa on 

suunniteltu tuottamaan jatkossa päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumis-

palvelua. Ristiinan terveyskeskussairaala on 3. kerroksessa evakossa Ristiinan 

terveysaseman ja Vaarinsaaren alkavan remontin alta. Tilat vapautuvat vuoden 

2015 alussa. Vapautuvia osastoja ( dementiayksikkö , osastot 1-3) voidaan  jat-

kossa käyttää tuottamaan lyhytaikaisen laitoshoidon palveluita. Tässä vaihtoeh-

dossa tilat korvaisivat Suonsaaren tilat ja Suonsaari vapautuisi terveydenhuol-

lon käytöstä. 

 

 

Kyyhkylä 

 

Kyyhkylän rakennukset ja tontti ovat Mikkelin kaupungin omistuksessa. Toimin-

nasta huolehtii Kyyhkylä Oy , jonka omistaa Kyyhkylä säätiö. 
Mikkelin ostaa vaativaa ja erityisosaamista edellyttävää kuntoutusta Kyyhkyläs-

tä yhden osaston verran. Tämä perustuu erilliseen sopimukseen. Sopimus on ir-

tisanottu vuoden 2013 lopusta ja toiminnan jatkuminen edellyttää uutta sopi-

musta ellei toimintaa päätetä järjestää omana toimintana. Joka tapauksessa 

Kyyhkylän tiloissa tullaan jatkossakin  tuottamaan vaativaa ortopedistä , trauma-

tologista , neurologista ja geriatrista kuntoutusta 1-2 osastolla 30 – 50 paikan 

verran. 

 

Mikkelin kaupunki on tehnyt Pankalammen pääterveysasemasta kuntoarvion 

hankesuunnitelmaa varten 5.11.2010 ja hankesuunnitelman 31.3.2011. 

 

Hankesuunnitelmassa on esitetty tehtäväksi laajoja toiminnallisia muutoksia, 

jotka edellyttäisivät joidenkin toimintojen siirtämistä jonnekin muualle.  
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3.1.2 Psykiatrian yksiköt 

Psykiatrian yksiköt ovat Moision psykiatrisen sairaalan alueella ja osin Mikkelin 

kaupungin keskustassa Mikonkadulla ja keskussairaalassa. 

 

Moision perustiedot: 

A-talo, 1927  16.200 m3 4.429 kem2 

B-talo, 1930  24.000 m3 5.997 kem2 

Kuntokeskus (vuoressa) 1987,  7100 m3 1.613 kem2 

Keittiö 1930    5.500 m3 1.747 kem2 

Konehuone 1937   3.900 m3 1.252 kem2 

Palvelutalo 1976   2.130 m3    589 kem2 

Työtalo 1929    2.170 m3     692 kem2 

Liikuntahalli 1956   2.890 m3    577 kem2 

Teollisuushalli 1975   3.900 m3 1.008 kem2 

Lammenranta (1959)1999   3.194 m3 1.176 kem2 

Muut    2.948 m3    717 kem2 

Yhteensä   19.797 kem2 

     

C-rakennus, 1959 Perusterveyden huollon käytössä 

Hallintorakennus, 1962 Purettu 

 

 

Psykiatrian yksiköt ovat Moision psykiatrisen sairaalan alueella ja osin Mikkelin 

kaupungin keskustassa Mikonkadulla, keskussairaalassa ja 1.2.2013 alkaen 

vuokratiloissa Ristiinantie 1:ssä (psykiatrian poliklinikka ja neuropsykiatrian työ-

ryhmä). 

 

3.1.3 Keskussairaala 

Keskussairaala ja yhteispäivystys sijaitsevat Mikkelin keskustassa Porrassal-

menkatu 35 – 37. 

 

NS. Engelin rakennukset,  

 

P-osa, 1844, Peruskorjaus 1976 1.005 kem2 

Q-osa, 1844, Peruskorjaus 1976    265 kem2 

R-osa, 1844, Peruskorjaus 1992 1.629 kem2 

S-osa, 1887, Peruskorjaus 1975    184 kem2 

T-osa, 1850, Peruskorjaus 1992    112 kem2 

 

 

Vanha sairaalarakennus 

A-osa, 1963, peruskorj. 1986  - 1992 5.906 kem2 

B-osa, 1963, peruskorj. 1989 - 1992 3.405 kem2 

C-osa, 1963, peruskorj. 1989 - 1992    426 kem2 
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D-osa, 1963, peruskorj. 1992  1.588 kem2 

E-osa, 1934, peruskorj. 1984 - 1992 4.419 kem2 

F-osa, 1963, peruskorj. 1984 - 1990 2.463 kem2 

 

Laajennusosa 1985 

G,H,K,L,M,N,O-osat 90.523 m3 24.547 kem2 

 

U-osa, 2006      5.180 brm2 

 

  Keskussairaala yhteensä  49.037 kem2 , 67.652 brm2 

 

3.1.4 Maankäyttö/tontit 

3.1.4.1 Perusterveyden huollon tontit 

Pankalammen terveyskeskussairaala ja muut toiminnot sijaitsevat Mikkelin kau-

pungin omistamalla tontilla. 

 

3.1.4.2 Erikoissairaanhoidon tontit 

 

Psykiatrian yksikkö Moisiossa sijaitsee Etelä-Savon sairaanhoitopiirin omista-

malla tontilla 

 

Keskussairaalan tontin omistaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Tontin käytet-

ty kerrosala on 49.037 kem2 

Nykyisen kaavan mukainen kerrosala on 53.000 kem2 

Käyttämätöntä rakennusoikeutta on jäljellä 3.963 kem2 

3.1.4.3  Ajateltu lisärakentaminen 

Keskussairaalan tontille ajateltu lisärakentaminen vaatii kaavan muutosta. 

 

Pirtin tontti on Sairaanhoitopiirin omistuksessa. Tontille ajateltu rakentaminen 

vaatii kaavan muutoksen. 

 

Pysäköintialueen tontin omistaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Pysäköintita-

lolle voi hakea rakennusluvan ilman kaavamuutosta, poikkeamislupaan nojaten, 

mikäli laitos toteutetaan korkeintaan  4-tasoisena. 

 

Jokipuisto on Mikkelin kaupungin omistama alue. Jokipuistoon rakentaminen 

edellyttää kaavan muutosta ja tontin hankintaa. 

 

Ns. Pultin tontti on yksityisessä omistuksessa. Tontille rakentaminen edellyttää 

kaavamuutosta ja tontin hankintaa. 

AD-varaosan tontti on yksityisessä omistuksessa. Tontille rakentaminen edellyt-

tää kaavamuutosta ja tontin hankintaa. 
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3.2 Toiminta 

3.2.1 Perusterveyden huolto 

Terveyskeskuksen lääkäreiden vastaanottotoiminta sijoittuu pääosin Panka-

lammen pääterveysasemalle. Osa toiminnasta on ulkoistettu toistaiseksi ainakin 

helmikuuhun 2014 saakka. Pankalammella sijaitsevat myös erityistyöntekijöiden 

vastaanotot , fysioterapia ja tukipalveluita. Erilliset vastaanottopisteet ovat myös 

Hirvensalmella , Ristiinassa , Suomenniemellä ,  Anttolassa ja Puumalassa. 

 

Suun terveydenhuolto sijoittuu Pankalammella sekä päärakennukseen, jossa 

toimii myös virka-aikainen ja viikonloppupäivystys, että omaan erilliseen raken-

nukseensa. Pääosa suun terveydenhuollon toiminnasta sijoittuu tälle alueelle, 

mutta kaupungin alueella toimivat lisäksi Lähemäen ja Rantakylän hammashoi-

tolat. Hammashoitolat sijaitsevat muun terveydenhoidon yhteydessä Hirvensal-

mella, Ristiinassa, Haukivuorella ja Anttolassa. Puumalassa hammashoitola 

toimii erillisessä rakennuksessa 

 

 

Neuvolan toiminnat ovat nykyisellään hajautettu useampaan yksikköön kanta-

kaupungin alueella (Pankalampi, Lähemäki ja Rantakylä). Nykyisissä Panka-

lammen neuvolan tiloissa on useilla työntekijöillä erilaisia hengitystieoireita. Tilo-

ja on remontoitu useamman kerran.  

 

Osa kotihoidon toimistoista ja vastaanoton tiloista sijaitsee Pankalammen terve-

ysaseman vanhalla osalla kuten myös kotisairaalan toimisto- ja hoitotarvikejake-

lun tilat. Monikko hankkeen maankäyttövaihtoehdoissa sekä terveysaseman 

uudempi että vanhempi osa  ja myös ns. alatalo on esitetty purettaviksi. 

 

Taajamista Ristiinassa , Suomenniemellä , Haukivuorella ja Anttolassa tuote-

taan kaikkia näitä toimintoja pienemmässä mittakaavassa. 

 

Terveyskeskussairaala siirtyy 1.1.2013 alkaen terveyspalveluiden tulosalueelle 

ja toimii jatkossa vain akuuttisairaalana. Asumispalvelut ja pitkäaikainen laitos-

hoito tuotetaan vanhustenpalveluiden yksiköissä omana toimintana tai ostopal-

veluna. Sairaalaosastoista yksi (akuuttiosasto) sijaitsee Mikkelin keskussairaa-

lan A-talossa (osasto 25) ja kaksi muuta osastoa sijoittuvat Moision C-taloon 

(osastot 1 ja 2) Paikkaluku on vuoden alusta yhteensä 70 .  

 

 

 

 

3.2.2 Erikoissairaanhoito 

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa oli vuonna 2011 yhteensä 

139.000  hoitokontaktia (puhelut, sarjahoidot, terapiakäynnit, lääkärin ja hoitajan 
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vastaanotot) . Kun mukaan lasketaan yhteispäivystys, saadaan yhteensä hiu-

kan yli 167.000 hoitokontaktia. 

Vuonna 2011 erikoissairaanhoidossa oli 16.400 päättynyttä hoitojaksoa vasta-

ten 84.700 hoitopäivää.  

 

Erikoissairaanhoidon toiminta on hyvin päivystysriippuvaista. Sisätautien osalta 

noin 90% potilaista otetaan päivystyksenä osastohoitoon. Kirurgialla osuus on 

huomattavasti vähäisempi johtuen työn luonteesta. Erikoissairaanhoidon päi-

vystyksen jatkumisen varmistaminen valtakunnallisella II-tasolla on alueellisesti 

erittäin tärkeä asia.  

 

3.3 Henkilökunta ja asiakkaat 

3.3.1 Perusterveyden huolto: 

 

Asiakasmäärät (nykytilanne sairaalan alueelle siirtyvissä yksiköissä) 
yksikkö henkilökunta asiakkaat/vrk sisäänkirjaukset 

osastoille 
terveyskeskus 141 250  
hammashoito 59 100  
neuvola 42 100  
kotihoito 29 25  
osastot 65 100 200/KK 
YHTEENSÄ 336 575  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Osastojen tilastot 
    

OSASTO 
  

HOITOPÄIVÄT KUORMITUS 
1.1.-31.3. 

KUORMITUS 
1.4.-31.12. 

KM HOITOAIKA 1.4.-
31.12. 

          
akuutti 7031 77,76 76,54 5
          
os 1 8018 90,59 86,65 13
          
os 2 8871 96,84 96,95 24
          
YHTEENSÄ 23920       



 TARVESELVITYS 
 Sivu 11/27 

 

 

ESPER   Tarveselvitys 

3.3.2 Erikoissairaanhoito 

 

Mikkelin keskussairaalassa ja Moision sairaalassa teki töitä 31.12.2011 yhteen-

sä noin 1400 henkilöä. Näistä hoitohenkilökuntaa oli 922 ja lääkäreitä 143. Muu 

henkilöstö määrältään 357 toimi huoltotehtävissä (tekniikka, kuljetus, materiaa-

lipalvelut, siivous, ravitseminen ym.). 

 

3.4 Tekninen arvio 

3.4.1 Perusterveyden huolto  

Pankalammen pääterveysasema: 

Mikkelin kaupunki on tehnyt Pankalammen pääterveysasemasta kuntoarvion 

hankesuunnitelmaa varten 5.11.2010 ja hankesuunnitelman 31.3.2011. 

 

Pääterveysasema on rakennettu 1976 ja laajennettu 1993. Vuonna 1987 on 

tehty neuvola ja laboratoriotilojen korjaus ja muutostyöt. 

 

Teknisesti rakennusta on pidetty kunnossa siten, että toiminnan on ajateltu jat-

kuvan vuoteen 2016. Ratkaisut on tehtävä niin, että uudet tilat saadaan käyt-

töön vuoden 2016 lopussa.  

Sen lisäksi hankesuunnitelmassa on esitetty tehtäväksi laajoja toiminnallisia 

muutoksia, jotka edellyttäisivät joidenkin toimintojen siirtämistä jonnekin muual-

le.  

 

 

C-rakennus Moision alueella 

Rakennus on peruskorjattu. 2005. Korjauksen jälkeinen kattovuoto on korjattu ja 

rakenteet kuivattu ja korjattu. 

 

3.4.2 Keskussairaalan tilat 

Keskussairaalan tilojen osalta on tietoa saatu Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ky:n, 

LVI-insinööri, AMK Teppo Yli-Karrolta ja RKM Heikki Pukkilalta. 

 

Yleisesti voidaan todeta, että tiloista suuri osa on peruskorjattu 10 vuoden sisäl-

lä tai osa on alle 10 vuoden ikäisiä uudisosia.  Muu rakennuskanta on rakennet-

tu tai peruskorjattu pääosin 20-27 vuotta sitten. Toiminnalliset muutokset näissä 

tiloissa edellyttävät vähintään viranomaismääräysten muuttumisesta aiheutuvia 

perusparannustöitä. 

Jäähdytyskapasiteettia on koko nykyistä sairaalakompleksia varten. Varavoi-

maa on noin 30 % koko kapasiteetista, mutta vaatii joitakin lisäkaapelivetoja, 

jotta kapasiteetti saataisiin kokonaan hyödyksi. 

Muuntajia on 3 kpl 

Vesi, kaukolämpö ja sähkö on varmennettu kahdesta suunnasta tulevilla syötöil-

lä. 
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3.4.3 Psykiatria 

Moision alue 

Moision alueen psykiatrisen sairaalan rakennusten päärakennukset ovat 85 

vuotta vanhoja. 

Rakennusten korjaustarpeeksi on arvioitu 60 % vuonna 2007.  Arvioin jälkeen 

korjauksia ei ole tehty ja korjausvelan voidaan arvioida kasvaneen merkittävästi. 

 

Moision sairaalan massa 19.797 kem2 on yli 5.000 m2 enemmän kuin psykiat-

rian ”Keskellä elämää” hankkeen tarve (14.564 brm2). 

Sairaalan vanhojen rakennusten muuttaminen suunnitellulle uudelle hoitomuo-

dolle ei ole perusteltua.   

 

 

 

 

 

3.5 Toiminnallinen arvio 

3.5.1 Perusterveyden huolto  

 

Lääkäreiden vastaanotto   

Pankalammen terveysaseman nykyiset tilat eivät vastaa nykypäivän toiminnalli-

siin tai tulevaisuuden tarpeisiin, esim. tiimi- tai työparityöskentelyyn tai ryhmä-

vastaanottoon. Nykyisellään terveyskeskuksen toiminnat on hajautettu ympäri 

kiinteistöä; esim. keskittämällä toimintoja saadaan syngergiahyötyjä niin henki-

löstöön ja toimintaa liittyen (esim. Ensineuvo). Nykyisellään Pankalammen ter-

veysaseman kiinteistöön on siirretty uusia toimintoja (mielenterveysvastaanot-

to). 

 

Neuvola  

Neuvolan toiminnat ovat nykyisellään hajautettu useampaan yksikköön kanta-

kaupungin alueella (Pankalampi, Lähemäki ja Rantakylä). Nykyisissä Panka-

lammen neuvolan tiloissa on useilla työntekijöillä erilaisia hengitystieoireita. Tilo-

ja on remontoitu useamman kerran.  

 

 

Terveyskeskussairaala 

Terveyskeskussairaala siirtyy 1.1.2013 vanhusten palvelujen tulosalueelta ter-

veyspalveluille. Sairaala toimii jatkossa vain akuuttisairaalana . Jo tällä hetkellä 

keskimääräiset hoitoajat vaihtelevat osastoittain 5-15 päivän välillä. Sisäänkirja-

usten määrä on yli 200 potilasta / kk.  Potilaiden tila edellyttää aktiivista hoitoa 

ja tutkimuksia. Kaksi osastoa sijaitsee Moision C-talossa ja yksi keskussairaa-

lan A-talossa (osasto 25). Tämä aiheuttaa ongelmia sekä hoitajien että lääkä-
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reiden työpanoksen käytön suhteen , runsaasti sekä sairaiden potilaiden että 

näytteiden ja tarvikkeiden päivittäistä kuljetusta keskussairaalan ja Moision välil-

lä. Päivystysajan ongelmissa Moision osastot turvautuvat keskussairaalan joko 

yleis- tai erikoissairaanhoidon päivystykseen. 

 

Kotihoito 

Pankalammen nykyisissä tiloissa toimii kotihoidon neljän (4) lääkärin vastaanot-

to, jossa käy asiakkaita n. 10 päivässä (arkena). Asiakkaat ovat kotihoidon pal-

velujen piirissä olevia, joilla toimintakyky on laskenut jo huomattavasti ja heillä 

on käytössään liikkumisen apuväline ja yleensä myös saattaja. Käynneillä tarvi-

taan usein myös laboratorio- ja röntgenpalveluita. 

Pankalammella toimii myös tällä hetkellä kotihoidon palveluohjausyksikkö, joka 

sisältää kotisairaalan, kotiutustiimin, sas –hoitajat, mielenterveys- ja päihdetii-

min, hoitotarvikejakelun, yöpartion, kotihoidon fysioterapeutin ja sosiaalityönte-

kijät. Hoitotarvikejakelun asiakkaita asioi tiloissa päivittäin. Tiloissa toimii myös 

muistihoitajat. Näiden työntekijöiden läheisimmät yhteistyökumppanit ovat eri-

koissairaanhoidon eri yksiköt sekä perusterveydenhuollon sairaalaosastot. 

Suun terveydenhuolto 

Tällä hetkellä suun terveydenhuollon palvelut ovat pirstoutuneet useaan eri ra-

kennukseen kaupungin alueella sekä myös ympäristössä, mikä estää nopean 

konsultaatiomahdollisuuden tehokkaan hyödyntämisen eri ammattiryhmien ja 

suun terveydenhuollon eri erityisalojen välillä. Kolmeen isompaan hoitolaan tar-

vitaan jokaiseen potilastoimisto, mikä vie vähäisiä hoitajaresursseja. Tällä het-

kellä laitehuolto ja välinehuolto ovat lähellä suurinta hoitolaa, mutta muut hoito-

lat ovat huonomassa asemassa. Hammashoitolat ovat terveyspalveluista suu-

rimmat välinehuollon ja laitehuollon asiakkaat. 

 

3.5.2 Erikoissairaanhoito 

 

Erikoissairaanhoidon toimintaa on pystytty ylläpitämään toiminnoissa joustamal-

la tilojen aiheuttamista hankaluuksista huolimatta. Esimerkiksi kolme erillistä po-

tilaiden valvontaan liittyvää tilaa eri puolilla sairaalakiinteistöä aiheuttaa logistis-

ta hankaluutta ja lisäksi resurssien käyttö ei ole ollut optimaalista. Kuitenkaan 

potilaiden hoito näissä oloissa ei ole kärsinyt. Pelkästään potilaiden siirtelyyn 

paikasta toiseen käytetään hoitohenkilökunnan aikaa, jota voitaisiin käyttää poti-

laiden hoitoon.  

 

Psykiatrisien sairaalan toiminta on muuttunut ja muuttuu edelleen niin paljon, et-

tä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. on teettänyt hankesuunnitelman psykiatri-

sen hoidon siirtämiseksi ja keskittämiseksi keskussairaalan yhteyteen. 

Nykyisissä tiloissa Moisiossa ei ole mahdollista toteuttaa uusia hoitomuotoja.. 
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3.6 Talous 

3.6.1 Perusterveyden huolto : 

 
KESKUSSAIRAALAN ALUEELLE  SIIRTYVIEN TOIMINTOJEN TP 2011 
LUVUT 

TOIMINTA € 
Vastaanotto Pankalampi 5 504 962
Fysioterapia 799 908
Neuvola  1 411 284
Suun terveydenhoito 3 982 016
Kotihoito (siirtyvät toiminnat) 2 612 894
Osastot 4 596 732
YHTEENSÄ 18 907 796

3.6.2 Erikoissairaanhoito 

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalatoimialan talousarvio on 2011 ollut 

128.000.000 euroa, joka on käytetty potilaiden hyvään hoitoon ja kuntoutuk-

seen. Osa hoidoista on ostettu yliopistosairaaloista. Kuitenkin suurin osa on ol-

lut paikallisesti tuotettua hyvää hoitoa. Moision sairaalan siirtäminen keskussai-

raalan läheisyyteen tuottaa psykiatrian hankesuunnitelman esityksen mukaisesti 

toiminnallisten kulujen vähennyksiä mm. tukipalveluiden osalta 1.080.000 € 

/vuosi. Osa näistä muutoksista on jo toteutettu hankesuunnitelman laatimisen 

jälkeen. 

4. TAVOITE 2020 

4.1 Toimintaympäristö 

4.1.1 Perusterveyden huolto : 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ollaan näillä näkymin menossa kaksiportaiseen 

järjestelmään jossa yliopistot tuottavat erityisvastuutason palvelut  ja kunnat pe-

ruserikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut. Lähivuosien tavoit-

teena on siis toimintojen integraatio ja tähän liittyen ainakin ne toiminnat , joista 

kunta saa selkeitä synergiaetuja sekä toiminnallisesti että taloudellisesti kannat-

taa sijoittaa rakenteellisesti lähelle toisiaan. Fyysinen läheisyys tuo myös toi-

minnallista sujuvuutta, josta suuri hyöty kohdistuu itse asiakkaa-

seen/potilaaseen. 

Nykyaikaisen sairaalan rakenne koostuu kuumasta sairaalasta , hotellisairaalas-

ta ja toimistosairaalasta. Perusterveydenhuollon toimintojen integroiminen näi-

hin rakenteisiin on järkevää silloin kun sama organisaatio (kunta) tuottaa kaikki 

nämä palvelut. Päivystys on koko toiminnan ja kustannusten kannalta kriittisin 

toiminta ja sitä tukevien toimitilojen läheisyyden merkitys korostuu. Muita selkei-

tä synergiaetuja voidaan löytää mm erikoislääkäreiden poliklinikkatoiminnan ja 

perusterveydenhuollon lääkäreiden vastaanoton , lastentautien ja naistentautien 
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ja neuvolatoiminnan välillä , geriatriassa sekä laboratorio- ja röntgenpalveluissa. 

Sairaalatoiminnan muutoksen myötä perusterveydenhuollon osastot voidaan in-

tegroida osaksi hotellisairaalan toimintaa. Myös uudistamalla kaikkien osastojen 

toimintaa ja työnjakoa on mahdollista miettiä tarvittavien paikkojen määrää uu-

dessa valossa. 

 

 

4.1.2 Erikoissairaanhoito 

 

Toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Vanhusten osuus väestössä kasvaa 

ja työikäisten vähenee. Toisaalta hyvin toimivan terveydenhuollon avulla väestö 

pysyy ikääntyessään terveempänä. Näin ollen ei ole odotettavissa valtavaa hoi-

don tarpeen kasvua. Kotisairaalan ja tuetun asumisen avulla iso osa nyt sairaa-

lahoitoa tarvitsevista potilaista voidaan hoitaa kotiin. Lisäksi erikoissairaanhoi-

dossa saatavat hoidot muuttuvat jatkuvasti avohoitopainotteisemmiksi. Tämä ei 

kuitenkaan vähennä kustannuksia. Hyvällä suunnittelulla kustannusten nousua 

voidaan hidastaa. 

 

4.2 Toiminta 

 

4.2.1 Perusterveydenhuolto : 

Lääkäreiden vastaanoton visiot 2020 

Tavoitteena on, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito toimivat sa-

moissa tiloissa, mahdollisimman lähekkäin. Näin on mahdollista kehittää yhtei-

nen toimintamalli kuntalaiset parhaaksi. Mikkelissä on oltava yksi yhteinen päi-

vystyspiste. 

 

Terveyskeskussairaala 

Sairaalatoiminnan osalta ei vuonna 2020 ole enää erillistä terveyskeskussairaa-

laa vaan nykyiset osastot on integroitu keskussairaalan toiminnaksi. Työnjako 

nykyisten keskussairaalan yleis sisätautien/kirurgian osastojen kanssa kehittyy 

ja samoin työnjako erikoislääkäreiden ja perusterveydenhuollon lääkäreiden vä-

lillä. Osa osastoista on edelleen erikoislääkärihoitoisia ( mm tehohoito , ortope-

dia , naisten- ja lastentaudit jne) ja osa perusterveydenhuollon lääkäreiden hoi-

dossa (yleisosastot) niin että erikoislääkärit toimivat konsultoivina lääkäreinä 

näillä osastoilla. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan henkilöstön ja osasto-

paikkojen käytön. Uusia osastoja suunniteltaessa nämä näkymät on syytä huo-

mioida. 

 

Kotihoito 

Kotihoidon merkitys kasvaa kun nykyisen suuntauksen mukaan suurin osavan-

huksista asuu kotona. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa on tehty lin-

jaus jonka mukaan yli 75 vuotiaista 92 % asuu kotona ja heistä 14% on sään-

nöllisen kotihoidon piirissä. Kotihoidon toimintamuotoja ovat edelleen tavan-
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omainen kotihoito ja kotisairaanhoito , yöpartiotoiminta , kotiutustiimi ja kotisai-

raala. Taloudellista resurssia ja henkilöstökapasiteettia joudutaan satsaamaan 

kotihoitoon ja nykyaikaista teknologiaa otetaan lisääntyvässä määrin tukemaan 

ihmisten kotona pärjäämistä. Etenkin kotisairaala mutta muukin kotihoito toimii 

erityisesti tiiviissä yhteistyössä päivystyksen ja osastojen kanssa. 

 

Suun terveydenhuollon visiot 2020 

Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä lisääntyy Mikkelin seudulla 

seuraavan 20 vuoden aikana, siten että heidän osuutensa vuonna 2030 on alu-

eella 30 prosenttia. Terveys 2000- tutkimuksen seurannan ”Terveys 2011” mu-

kaan merkittävin muutostrendi suun terveyspalvelujen järjestämisen kannalta oli 

tieto, että hampaattomuus on lisääntynyt: hampaattomien kokoproteesipotilai-

den tilalla on nyt suuri joukko hampaallisia ikäihmisiä. Moni näistä ikääntyneistä 

kuntalaisista on myös muiden terveyspalveluiden käyttäjiä. Kaikkien terveyspal-

velujen sijoittuminen saman katon alle palvelee erityisesti näitä seniorikansalai-

sia. 

Fyysinen läheisyys suun terveydenhuollon palvelujen ja esimerkiksi vanhusten 

palvelujen kuten kotihoito tai vanhusten laitoshoito välillä on etu ikääntyneiden 

kuntalaisten ja heitä hoitavien henkilöiden kannalta. Tämä korostuu erityisesti 

laitoshoidossa olevien vanhusten kohdalla, joiden kuljettaminen kunnallisiin 

hammashoitoloihin on haasteellista ja joskus jopa mahdotonta. Nykykäytäntö, 

jossa suun terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät kohtuuttomasti aikaa vie-

raillessaan näiden potilaiden luona matkan päässä olevissa hoitolaitoksissa on 

tehoton ja hidas myös potilaan kannalta. 

 
Se seikka, että suun terveydenhuollon palvelut toimivat keskitetysti mahdollistaa 

kaikkien ikäryhmien osalta kokonaisnäkemyksellisen suunnittelun suun sairauk-

sien hoidossa. Suun terveydenhuollossa hyödynnetään työnjakoa valistushoita-

jien, suuhygienisten, hammaslääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden kesken. 

Tavoitteena on tarjota potilaille suun terveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti 

optimoiden potilaan hoidostaan saama terveyshyöty, hoidon vaikuttavuus, am-

mattihenkilön osaaminen, potilasturvallisuus ja palvelujen järjestämisestä aiheu-

tuvat kustannukset. 

Hammaslääkäreiden saatavuus Hammaslääkäriliiton ennusteen mukaan pysyt-

telee vuoteen 2030 asti nykyisellä tasolla: vaje terveyskeskuksissa on optimisti-

simman ennusteen mukaan keskimäärin 10 % -12 %.  Tätä voidaan paikata 

jossain määrin käyttämällä hoitaja-, suuhygienisti- ja opiskelijatyövoimaa, mutta 

potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää turvata mahdollisuus hammaslääkäri-

konsultaatioon, mikä onnistuu parhaiten toimintoja keskittämällä. Samaa toimin-

tatapaa hyödyntäen voidaan mahdollistaa myös erikoishammaslääkäripalvelu-

jen saanti. 

Hammaslääkäripäivystyksen yhdistämien muuhun päivystykseen toisi muka-

naan synergiaetuja sekä parantaisi potilasturvallisuutta. 
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Neuvolatoiminnan visiot 2020 

Neuvolatoiminnan osalta toimintoja tullaan keskittämään osaamisen osalta, eri-

tyisesti äitiysneuvolatoiminnan osalta (riippuen tietenkin odottavista äitien mää-

rästä).  
 

4.2.2 Erikoissairaanhoito 

 

Mikkelin keskussairaalan toiminta tulevaisuudessa jaetaan kolmeen tehtävään, 

päivystykseen (Kuuma sairaala), yleis- ja erikoissairaanhoidon vastaanottotiloi-

hin (Toimistosairaala) ja vuodeosastoihin (Hotellisairaala). Viime mainitusta toi-

minnasta suurempi osa tulee olemaan yleislääkärin johtamaa. Potilaan sijoitus 

ratkaistaan hänen hoidontarpeensa mukaan joko teho-osastolle tai sairauden 

vaikeuden mukaiselle vuodeosastolle.  

Toiminta on perusterveydenhuollon ohjaamaa siten, että potilaat saavat ensi-

kosketuksensa yleislääkärin kautta helposti tarvittavan erikoisalan lääkärille il-

man lähetetoimintaa yhteisen tietojärjestelmän ja ajanvarauksien puitteissa. 

Parhaimmillaan ei ole jonoja vaan potilas saa käyntiajan tietoonsa heti, kun to-

detaan tarve erikoissairaanhoitoon. Päivystys toimii vain päivystyspotilaille, jot-

ka ovat äkillisen avun tarpeessa. 

 

4.3 Asiakasnäkökulma 

 

Asiakkaan kannalta hoidon ja tutkimusten saanti näyttää tämän suunnitelman 

myötä HELPOTTUU, vaikkakin toiminnat keskittyvät ja kauempana asuvat jou-

tuvat matkaamaan. Toisaalta samaan aikaan palvelujen saatavuuden helpotta-

miseksi olisi syytä lähteä kokeilemaan esimerkiksi terveysbussia tai vastaavaa, 

jonka avulla sekä lääkäripalveluja että esim. neuvolatoimintaa vietäisiin lähem-

mäs tarvitsijaa.  

 

Liikennejärjestelyt tulee suunnitella niin että tarvittaessa potilaiden /asiakkaiden 

syöttöliikenteellä on mahdollisuus jättää asiakkaansa mahdollisimman lähelle 

palveluita. Osalle palvelujen käyttäjiä pysäköintitalo tulee olemaan väistämättä 

liian kaukana. Erilaisiin kuljetusjärjestelmiin on myös hyvä varautua. 

 

Asioinnin kannalta on esitetty että pyritään ”yhden oven periaatteeseen”. Yhden 

sisääntulon jälkeen voidaan sitten ohjautua eri palvelujen alueelle. Päivystyk-

sessä tulee kuitenkin olla oma sisääntulo. 

 

Uusia tiloja ja toimintoja suunniteltaessa johtotähtenä pidetään asiakaslähtöi-

syyttä. 

 

Avovastaanottojen toimintaa voidaan kehittää niin että potilaat saavat tarvitse-

mansa palvelut joustavasti ilman pitkiä jonotusaikoja ja aikaa vieviä lähetekäy-
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täntöjä. Eri erikoisalojen lääkäreiden ja perusterveydenhuollon lääkäreiden toi-

mintojen läheisyys luo joustavuutta konsultaatiopalveluille. 

 

 

Vastaanoton käyttäjät ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä, moni- ja pitkäaikaissai-

raita sekä lapsiperheitä. Vastaanotolla käy myös kuntalaisia kiireelliselle vas-

taanotolla. Käyntejä on noin 250/ päivä. 

 
Neuvolan käyttäjät ovat lapsiperheitä.  Pankalammen (äitiys- ja lastenneuvola, 

perhesuunnitteluneuvola ja naisten PAPA seulonnat), Rantakylän (äitiys- ja las-

tenneuvola) ja Itäisessä (äitiys- ja lastenneuvola) neuvolassa käy yhteensä 

käyntitilastojen mukaan keskimäärin  asiakkaita terveydenhoitajan ja lääkärin 

vastaanotoilla  näissä kolmessa neuvolassa  viikossa noin  510 asiakasta ja 

kuukaudessa noin 2050 asiakasta yhteensä. Äitiysneuvolan asiakkaan kanssa 

on usein mukana  puoliso ja etenkin lastenneuvolassa asiakkaan mukana on 

aina ainakin toinen vanhempi tai molemmat ja muuta perhettä. 

 

Rantakylän ja Pankalammen neuvoloissa  yhteensä  asiakasmäärät ovat noin   

320 viikossa  ja kuukaudessa 1300. 

 

 

5. TOIMINTATAPA 

5.1 Vaihtoehtoiset toimintatavat  

Tässä tarveselvityksessä on mietitty perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon kehittämisellä olevan kolme erilaista päävaihtoehtoa.  

- toimintojen yhdistäminen nykyisen keskussairaalan yhteyteen 

- toimintojen yhdistäminen kokonaan uuteen paikkaan. 

- toimintojen jatkuminen erillisinä 

5.1.1 Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon toimintojen yhdistäminen nykyisen keskussairaalan 

yhteyteen 

- Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon toimintoja yhdistämällä ja 

yhteisiä toimintoja kehittämällä päästään eroon päällekkäisistä toiminnoista, 

ja saadaan toiminta tehokkaammaksi ja edullisemmaksi. 

- keskussairaalan rakennukset ovat niin hyvässä kunnossa ja toiminnallisesti 

hyvin toteutettavissa, niin että toiminnat voidaan toteuttaa järkevin kustan-

nuksin 

 

5.1.2 Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon toimintojen yhdistäminen kokonaan uuteen paikkaan 

- toimintojen yhdistämisen edut ovat samat kuin edellisessä kohdassa, mutta 

kustannukset monikertaiset ja vanhat hyväkuntoiset rakennukset jäävät ra-

sitteeksi. 
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- Nykyisin on valtakunnallisesti vallalla käsitys, että parhaiten hoito onnistuu, 

kun terveydenhuollon palvelut tarjotaan sijainniltaan keskeisellä paikalla. 

Kokonaan uuden paikan valitseminen johtaa pois kaupungin keskustasta 

vaikeammin tavoitettavaan paikkaan. 

 

5.1.3 Toiminnat jatkuvat erillisinä 

- Psykiatrian hoitomuotojen kehitys pysähtyy 

- toiminnallisia kustannussäästöjä ei saavuteta. 

- Moision alueen korjausvelka toteutuu 

- Pankalammen alueen korjausvelka toteutuu 

- Moision alueen ja Pankalammen alueen maankäytön kehitys pysähtyy 

 

5.2 Valittu toimintatapa 

Tässä tarveselvityksen pohjana on erikoissairaanhoidon ja perusterveyden 

huollon toimintojen yhdistäminen ja kaiken toiminnan siirtäminen keskussairaa-

lan yhteyteen. 

Tässä vaihtoehdossa erikoissairaanhoidon hajallaan olevat toiminnot keskite-

tään. 

Sen lisäksi jää muualla toimimaan mm: 

- laitoshoidon yksiköt ( Suonsaari , Vaarinsaari ja Aininkoti) 

- tehostetun palveluasumisen yksiköt ( 16 tällä hetkellä) 

- kotihoidon toimintoja 

- Pankalammelle sijoittuva vanhusten palveluiden keskus 

- Kyyhkylä   

- Sivuterveysasemat 

o Haukivuori , Ristiina , Puumala , Anttola 

 

6. TAVOITETASO 

6.1 Laajuustavoite  

 

Edellä esitetyn pohjalta Arkkitehti Pekka Koivula Arkkitehtiyhtymä Reino Koivula 

Oy:stä on tehnyt tilaohjelman ja alustavan yleissuunnitelman (masterplan) tarvit-

tavista tiloista ja niiden sijoittelusta. Suunnitelmien koontilehti on liitteenä.  

 

Kuuma sairaala:  vanha uusi 

- olemassa oleva yhteispäivystys 5180 brm2 

- päivystysosasto ja valvontayksiköt   1500 brm2 

- leikkaussalit   1500 brm2 

- nykyisten leikkaussalien saneeraus,  

leiko, päiki, välinehuolto Laajuus selviää hankesuunnitteluvaiheessa. 

- lasten ja naisten sairaala, synnytys  2400 brm2 

- neurologia + geriatria ja ortop.  3600 brm2 

- Ortopedian puhdasosasto  600 brm2 
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- ensihoidon yksikkö   800 brm2 

 

Hotellisairaala 

- lasten ja nuorten psykiatria   3505 brm2 

- Avohoito ja sairaalakoulu   4900 brm2 

- Aikuispsykiatria   5540 brm2 

- terveyskeskussairaala   8300 brm2 

- Osastot 33 JA 34 ei toimenpiteitä 

 

Toimistosairaala 

- Hammashuolto  2200 brm2 

- neuvolat  Laajuus selviää hankesuunnitteluvaiheessa  

- muut tilat  Laajuus selviää hankesuunnitteluvaiheessa  

o dialyysin muutos 

o fysiatrian muutos 

o eri vastaanotot nykyisten plk:n paikalle, sisältää terveysaseman 

o apuvälineyksikkö, museo 

o ensineuvo 

o fysioterapia 

o mielenterveysvastaanotto 

o erityistyöntekijät 

 

 

Pysäköintitalo 

- Kokonaisautopaikkatarve on 600 paikkaa / josta n. 450 sijoittuisi uutena ra-

kennettavaan pysäköintitaloon, ja loput Pirtti/Pultti-tonteille tulevan raken-

nuksen alle ja pintapysäköintinä tonteille.  

 

6.2 Tyhjenevät tilat 

Ehdotetun toimintatavan toteuttamisen jälkeen tyhjiksi/erikseen muihin käyttöi-

hin kehitettäviksi jäävät tilat ja alueet: 

 

Moision sairaala  19.797 kem2 

Moision C-rakennus     4.853 kem2 

Suonsaari     4.523 kem2 

Pankalammen alue    6.903 kem 

- neuvolan osuus       451 kem2 

- alatalo alue     1360 kem2 

Lähemäkitalo       1756 kem2 

Rantakylä        273 kem2 

Mikonkadun tilat  600 huoneisto m2 

Rantakylän neuvoa ja hammashoito 

 

Yhteensä n.    40.000 kem2 
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6.3 Laatutavoite 

Toiminnalliseksi laatutavoitteeksi asetetaan uusien toimintojen helppo saavutet-

tavuus ja sisäiset toiminnalliset yhteydet, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys 

energiatehokkuus. 

 

Tilakohtaiset erityistavoitteet käsitellään hankesuunnitelman yhteydessä laadit-

tavissa tilakorteissa. 

 

6.4 Saavutettavat toiminnalliset hyödyt 

Työryhmän näkemys on, että terveydenhuollon toiminnan ja tilojen yhdistämi-

nen esitetyllä tavalla hidastaa merkittävästi kustannusten vuotuista kasvua. 

 

Vuodepaikkojen määrän kehitys: 

   2013 2018  

 

Keskussairaala  230 200 

Moisio    70     0 

TK-sairaala    70   60  

 Yhteensä  370 260  

Tavoitteena on 100 vuodepaikan vähentäminen. 

 

Yleisesti käytössä olevien suositusten mukaisesti akuuttihoidon paikkoja tulisi 

olla 2/1000 as ja kuntoutuksen paikkoja 1/1000 as. Tämän mukaisesti 100 000 

asukkaan väestöpohjalle tarvitaan 200 akuuttipaikkaa ja 100 kuntoutuspaikkaa. 

Taulukossa esitettyihin paikkalukuihin tulee vielä siis lisätä Kyyhkylän paikat  

(30 – 50 paikkaa) jolloin oheisessa taulukossa ollaan suositusten mukaisissa 

määrissä ja siten luvut ovat realistiset. 

 

Terveyskeskuksen avovastaanotto ja vuodeosastohoito turvautuvat sairaalan 

laboratorioon ja radiologiaan.  Apteekista toimitetaan lääkkeet suoraan ilman 

välivarastointeja. Välinehuoltoa ei tarvitse terveyskeskuksen rakentaa, sillä sai-

raalan välinehuolto pystyy tuottamaan terveyskeskuksen tarvitsemat palvelut. 

 

 

Päällekkäisiä toimintoja, joita voidaan yhdistää: 

 

Tukitoiminnot 

- ravintohuolto 

- väline / laitehuolto 

- tekninen tuki 

- sisäänkirjaus/ilmoittautuminen 

- luento- ja kokoustilat 

- hallinto 

- kanttiini 

- pesulapalvelut 
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- henkilökunnan pukutilat 

- autopaikat 

- terveyden edistäminen (hyvinvointipalvelut) 

- terveydenhuollon suunnittelu (hoitoketjut jne) – perusterveydenhuollon yk-

sikkö 

- varastotoimet 

- puhtaanapito 

 

Kliinisiä toimintoja 

- geriatrian pkl / terveyskeskuksen muistipkl 

- fysiatria / terveyskeskuksen  fysioterapia 

- lab/rtg ( toiminnat yhteen paikkaan) 

- päivystys ( toimii jo nyt ) 

- äitiys/lastenneuvola ( esim lääkäripalvelut ) 

- hammaskirurgia / suun terveydenhuolto 

- osastojen profiilien yhteensovittaminen ( ensisijaisesti sis/kir/pth osastot) 

- yleislääkäreiden ja erikoislääkäreiden yhteistyö paranee , ”turhat” lähetteet 

jäävät pois – kustannushyöty 

 

6.5 Saavutettavat taloudelliset hyödyt 

 

6.5.1 Toiminnasta syntyvä säästö 

 

Mikkelin keskussairaalan sairaalatoimialan talousarvio on 130.000.000 euroa ja 

Mikkelin kaupungin sote-talousarvio on 160.000.000 euroa. Jos integraation 

tuottamaksi hyödyksi lasketaan varovasti arvioiden 5% vuosittain, saadaan 

vuodessa 15 miljoonan euron hyöty, joten suunniteltu pääomasijoitus (nyt 

n. 100 miljoonaa euroa) tulee takaisin seitsemässä vuodessa. 

 

 

 

6.5.2 Muut hyödyt 

Vapautuvat kiinteistöt mahdollistavat kehityksen ja vapauttavat alueita kaavoi-

tettavaksi uusiin käyttötarkoituksiin. Pankalammen alue soveltuu hyvin asunto-

rakentamiseen. Mosion alue matkailuun ja asuntorakentamiseen. 

Näistä alueista syntyy kaavoituksen jälkeen tuloja tonttien myynnistä. Matkailua 

palvelevien yritysten työllistävä vaikutus näkyy pitkällä tähtäyksellä verotuloissa. 

 

Toiminnasta poistuvien rakennusten ylläpitokustannukset jäävät pois ja uusien 

rakennusten ylläpitokustannukset ovat pienemmät kuin vanhojen rakennusten. 
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6.6 Alustava kustannusarvio/nettoinvestointi 

alv 0 % 

Kuuma sairaala  32.000.000 € 

Hotellisairaala   50.000.000 € 

Toimistosairaala 

- hammashuolto    3.000.000 €   

- muut muutokset    4.000.000 € 

- tunnelit ja sillat    2.000.000 € 

- tilapäisjärjestelyt    2.000.000 € 

Yhteensä   93.000.600 €  

 

Pysäköintitalo   6.000.000 € 

 

 

Ei sisällä tonttikustannuksia ja maankäyttömaksuja. 

 

Kokonaisinvestointia arvioitaessa on otettava huomioon, että nettokustannus ei 

ole noin suuri, koska nykyisissä tiloissa jatkettaessa samalla aikavälillä syntyisi 

merkittäviä korjauskustannuksia. 
 

. 

Esim. Mosion alueen rakennusten korjaustarpeeksi vuonna 2010 on arvioitu n. 

20.000.000 nykykäyttöön, joka ei sisällä toiminnallisia muutoksia. Kun otetaan 

huomioon nykyisten viranomaismääräysten aiheuttamat perusparannukset, uu-

sien hoitomuotojen vaatimat muutokset ja vanhojen tilojen aiheuttama tehohä-

viö voidaan puhua 30.000.000 – 40.000.000 euron korjauskustannuksista. 

 

Pankalammen pääterveysaseman peruskorjauksen hinta on 7,5 milj. € (2011) 

 

Keskussairaalankin korjaamattomia osia joudutaan 2013 – 2018 aikavälillä kor-

jaamaan merkittävillä summilla. 

 

Nettoinvestointi tämän tarveselvityksen mukaiselle ratkaisulle/nykyisten 

tilojen säilyttämiselle lienee noin 45 – 50 milj. €.  

 

Tämä puolittaa investoinnin kuoletusajan 3,5 vuoteen. 

 

 

 

6.7 Aikatavoite ja vaiheistus 

 

 

6.7.1 Aikataulutavoite 

Edellä esitetty on aikataulutettu ja aikataulu on liitteenä. 
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Jotta hankeen taloudelliset hyödyt saataisiin käyttöön, hankkeen läpivienti edel-

lyttää määrätietoista etenemistä ja yhteistä tahtoa 

  

Perusterveydenhuollon tilat Pankalammella ovat elinkaarensa loppupäässä  

vuonna 2016. 

 

Aikataulu nopeimmillaan: 

- 2013 hankesuunnitelma 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma = kaavapäätös kevät 2013 

- 2013 asemakaava, ainakin sisällöltään kaupunginhallituksen hyväksymä 

- asemakaava lainvoimainen 2014 

6.7.2 Vaiheistus 

Esitetty vaiheistus on tarkka vain hankkeen alun osalta. Hankkeen vaiheistami-

nen mahdollistaa sen päivittämisen eri vaiheissa ennen kunkin vaiheen toteut-

tamista. 

 

I Vaihe Pysäköintitalo 

 

- kesäkuu 2013 pysäköintitalon investointipäätös 

- elokuu – marraskuu pysäköintitalon suunnittelu 

- joulukuu 2013 – helmikuu 2014 rakentamisen valmistelu 

- helmikuu 2014 pysäköintitalon rakentamispäätös 

- maaliskuu 2014  - joulukuu 2014 pysäköintitalon rakentaminen 

 

Investointi 6.000.000 € alv 0 % 

 

 

II Vaihe Terveyskeskussairaala ja tarvittavat järjestelyt 

 

- joulukuu 2013 terveyskeskussairaalan ja muiden hankkeiden investointipää-

tös 

- tammikuu 2014 – marraskuu 2014 terveyskeskussairaalan suunnittelu 

- joulukuu 2014 – tammikuu 2015 terveyskeskussairaalan rakentamisen val-

mistelu 

- helmikuu 2015 terveyskeskussairaalan rakentamispäätös 

- maaliskuu 2015  - syyskuu 2016 terveyskeskussairaalan rakentaminen 

- marraskuu - joulukuu 2016 Pankalammen muutto 

 

Investointi 16.000.000 € alv 0 % 

 

III vaihe Psykiatria 

 

- tammikuu 2015 – marraskuu 2015 III vaiheen suunnittelu 

- joulukuu 2015 – tammikuu 2016 rakentamisen valmistelu 

- helmikuu 2016 III vaiheen rakentamispäätös  
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- Maaliskuu 2016 – syyskuu 2017 III vaiheen rakentaminen 

 

Investointi 38.000.000 € alv 0 % 

 

 

 

IV vaihe Keskussairaalan muut tarpeet 

 

- kesäkuu 2015 – toukokuu 2016 IV vaiheen suunnittelu 

- kesäkuu 2016 – heinäkuu 2016 rakentamisen valmistelu 

- elokuu 2016 IV vaiheenrakentamispäätös 

- syyskuu 2016 – helmikuu 2018 IV vaiheen rakentaminen 

 

Investointi 39.000.000 € alv 0 % 

 

6.8 Rahoitus 

I –vaihe Pysäköintitalo     6.000.000 

II-vaihe Terveyskeskussairaala 16.000.000 

III- vaihe Psykiatria  38.000.000 

IV-vaihe KSairaalan muut tarpeet 39.000.000 

Yhteensä   99.000.000 

 

Mikkelin kaupungin terveyskeskussairaalan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 

hankkeiden osalta kustannusjako on selkeä. Yhteisten toimintojen osalta joudu-

taan  ESSHP:n ja kaupungin välinen kustannusjako selvittämään, koska kun-

tayhtymän muiden kuntien osalta täytyy kustannusjako toteuttaa tasapuolisesti. 

 

7. TILANHANKINTAVAIHTOEHDOT 

7.1 Vaihtoehtoselvitykset 

Periaatteessa vaihtoehtoisia toteutusmalleja ovat: 

- Rakentaminen kokonaan uudet tilat uuteen paikkaan 

- Rakentaminen keskussairaalan yhteyteen. 

 

Tässä tarveselvityksessä on tutkittu vaihtoehtoa, jossa kaikki toiminnot keskite-

tään keskussairaalan yhteyteen. 

 

Toteutuksen ja rahoituksen toimintamalli on päätettävä erikseen.  

Tilaajana voi toimia: 

- sairaanhoitopiiri tai Mikkelin kaupunki yksin tai yhdessä. 

- osapuolten muodostama kiinteistöyhtiö 

- ulkopuolisen rahiottajan omistama kiinteistöyhtiö (elinkaarihanke) 

- eri osilla esim. pysäköintitalolla voi olla myös eri omistaja/rahoittaja 
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7.2 Tilanhankintaehdotus 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että suunnitellut keskussairaalan, psykiatrian ja pe-

rusterveydenhuollon toiminnot voidaan sijoittaa Mikkelin keskussairaalan yhtey-

teen, jos toimintoja yhdistetään selvityksissä esitetyllä tavalla.  

Muunlaiset vaihtoehdot eivät ole keskussairaalan alueella mahdollisia. 

 

8. HANKEPÄÄTÖKSEN VALMISTELU 

Tarveselvityksen hyväksyntä tarkoittaa hankepäätöstä ja se käynnistää seuraa-

vat toimet: 

- hankesuunnitelman laatimisen koko hankkeesta 

- asemakaavan muutosprosessin 

- maa-aluehankinnat 

 

8.1 Aikataulu 

Kaavapäätös ja kaavan valmistelu 2013 

Kaava lainvoimainen 2014 

Hankesuunnitelma 2013 

Investointipäätös ja rakentamispäätökset 

Suunnittelu ja rakentaminen 2014 – 2018 

Aikataulu liitteenä. 

 

8.2 Riskianalyysi 

8.2.1 Kaava ja maanhankinta 

 

Kaavan valmistelua voidaan jatkaa. Kaavasta pyydetään normaalissa järjestyk-

sessä lausunnot.   

Keskussairaalan nykyisellä tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta n. 3000 

kem2. Lisärakentamista on ajateltu päätontille TK-sairaala mukaanlukien n. 

17.000 brm² ja erillisille koillispuolen tonteille n. 14.000 brm². Lisärakennusoi-

keuden järjestäminen edellyttää kaavamuutosta ja nykyisen sairaalatontin luo-

teiskulman istutettavan tontin osan osoittamista rakentamisalueeksi. Rakenta-

mista on suunniteltu myös yksityisille liiketonteille, joiden osalta kaava muute-

taan ja tontit joudutan ostamaa. 

 

8.2.2 Taloudelliset riskit 

Rakennuskustannusten nousu on riski, mutta tämän hetken suhdanne näyttää 

maltilliselta. 

Urakkamuotojen valinnalla ja omilla hankinnoilla voidaan hallita osaltaan kus-

tannusten nousun painetta. 

 

Uudistuvan, kestävään kehitykseen tähtäävän lainsäädännön myötä rakenta-

misprosessit tulevat yhä monimutkaistumaan. Sairaalarakentamisessa kysees-
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sä ovat erityisvaatimusluokan rakennukset, joissa laadunvalvonta on jo viime 

vuosina ollut tarkkaa. 

 

Vuoden 2013 aikana rakentamisen hinnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. 

 

Rahoitusjärjestelyiden onnistuminen on myös varmistettava. 

 

8.2.3 Toiminnalliset riskit 

 

Hankkeessa ollaan siirtämässä Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon toi-

mintoja erikoissairaanhoidon yhteyteen sekä ottamassa käyttöön psykiatrisen 

hoidon uusi hoitomuoto keskussairaalan yhteydessä. Yhteisten toimintojen on-

nistuminen edellyttää henkilökunnan sitoutumista hankkeeseen. Tiedon jakami-

nen ja henkilökunnan pitäminen mukana hankkeen suunnittelussa auttavat 

päämäärän saavuttamista. 

 

8.2.4 Valtakunnallinen sote-selvitys 

Valtakunnan tasolla tapahtuvat muutokset.  

Tilanne on tällä hetkellä sekava, eikä ole varmuutta, miten toiminnot jatkossa 

hoidetaan. 

Tässä tarveselvityksessä on ajateltu, että tapahtuipa sote-uudistuksessa mitä 

tahansa, toimintojen yhdistäminen tuo hyötyjä ja säästöjä ja ihmisten terveyttä 

on joka tapauksessa hoidettava. Näin ollen hanke on järkevä toteuttaa. Sote-

uudistuksen odottaminen on toiminnan kannalta kalliimpi vaihtoehto. 
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1 Johdanto 

Autopaikkatarveselvityksen on laatinut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toimeksiannosta Sito 
Oy, jossa työstä vastasivat Juha Korhonen, Jouni Mikkonen ja Tero Rahkonen. 

2 Autopaikkatarveselvityksen lähtökohdat ja -tiedot 

2.1 Lähtökohdat 

Esper-hankkeessa Mikkelin keskussairaalan kampusalueelle (Porrassalmenkatu 35 – 37) kes-
kitetään nykyisin olevien erikoissairaanhoidon toimintojen lisäksi Mikkelin kaupungin pääter-
veysaseman (Pankalampi) vastaanotot, Moision sairaalan ja vuokratilojen psykiatriset vas-
taanotot ja osastot sekä Mikkelin kaupungin neuvolat. 
 
Sairaalakampuksella on tällä hetkellä autopaikkoja 354 kpl ja näistä 119 kpl jää pois, kun tilal-
le rakennetaan noin 420 autopaikan pysäköintitalo.    
 
Sairaalakampuksen henkilökunnan määrä on nykyisellään noin 1300 henkilöä ja uutta henki-
lökuntaa siirtyy sairaalakampukselle Pankalammelta 200 henkilöä, Moisiosta ja vuokratiloista 
n. 200 henkilöä sekä kaupungin neuvoloista 30 henkilöä. Toiminnan tehostamisen myötä 
henkilökunnaksi arvioidaan yhteensä 1670 henkilöä. 
 
Sairaalakampuksella on toimintojen yhdistyttyä asiakaskäyntejä vuodessa 532 000 kpl, joka 
on keskimäärin 2128 käyntiä päivässä. 
 

2.2 Mikkelin sairaalan asemakaavaselostus 

Mikkelin sairaalan asemakaavaluonnoksessa (28.1.12014) Saksalankadun eteläpuolinen tont-
ti (2-15) ja AD:n tontti (2-14) on osoitettu pysäköintilaitosten rakentamista varten. Tontti 2-
14 on varalla, mutta 2-15 tontti on suunniteltu rakennettavaksi ensimmäisessä vaiheessa.  

Alla poimintoja asemakaavaselostuksesta: 

”Sairaala- ja terveystoimelle ei ole olemassa yleistä pysäköintinormia.  

Pysäköintipaikkojen määrä on asetettava kokemuksellisin tiedoin, kaavamääräyksiin se on 
asetettu muotoon 1 ap / 200 k-m2, mikä tarkoittaa n. 480 paikkaa, kun koko kaava on toteu-
tunut. Tarveselvityksessä todelliseksi tarpeeksi on todettu n. 600 paikkaa + kymmenkunta 
ambulanssipaikkaa. Yleisesti on pidetty ihanteellisena, jos matka pysäköinnistä sairaalaan 
olisi n. 200 metriä, mutta 400 metriäkin on vielä hyvä. Mikkelissä tämä suositus täyttyy. 

Mikkelin sairaalakokonaisuuden pysäköintipaikkojen tarve saattaa vielä jatkosuunnittelussa 
noustakin – riippuen sairaalan omasta henkilöstöpolitiikasta ja laajalle työntekijäjoukolle 
tarjottavista eduista – ja mm. tätä varten on esitetty kahden pysäköintitalon varaus. Tämä 
mahdollistaa myös jatkosuunnitteluun harkinnan tehdä talot sallittua maksimia matalampi-
na taikka ottaa mukaan ulkopuolisia kumppaneita. 
 
Tavoitteena on, että pysäköintitalon, terveysaseman, psykiatrisen hoidon, ensi- ja tehohoidon 
sekä olevan sairaalaosan muutostyöt olisivat läpiviedyt vuoteen 2020 mennessä.” 

Mikkelissä erikoissairaanhoidon (keskussairaala ja Moisio) työntekijämäärä on vuoden -13 
alussa n.1400 henkilöä (hoitohenkilöstö 922, lääkärit 143 ja muut 358). Hoitokontakteja 
asiakkaisiin yhteispäivystys mukaan lukien v. 2011 oli 167 000 kpl, ja erikoissairaanhoidon 
sairaalassa 84 700 hoitopäivää, jotka kohdistuivat 16 400 asiakkaalle. Sairaalan toiminta on 
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hyvin päivystysriippuvaista. Terveyskeskussairaalaan (Moisio ja keskussairaala) on ollut 
sisään kirjauksia n. 200 / kk ja keskimääräiset hoitoajat osastoittain 5-15 vrk. 
 
Kaava-alue sijaitsee hyvien kevyen liikenteen yhteyksien varrella ja on saavutettavissa 
joukkoliikennettä käyttäen.” 
 

2.3 Mikkelin keskussairaalan logistiikkaselvitys 2016 

”Korttelissa tulee olemaan noin 650 pysäköintipaikkaa. Asiakkaita korttelissa käy päivittäin 
noin 2.100 henkilöä. Oletetaan, että asiakasvirta on tasainen seitsemän tunnin ajan. Lasken-
nallisesti heitä tulisi sairaalaan 300 henkilöä tunnissa. Osa asiakkaista liikkuu taksilla, kävel-
len tai heidät tuodaan sairaalaan ja he eivät tarvitse pysäköintipaikkaa. Henkilökuntaa kort-
telissa työskentelee 1.675. Oletetaan, että heistä on enimmillään 60 % yhtä aikaa työpaikal-
la. Näin olettaen henkilökuntaa on noin 1.000 henkilöä päivässä. Tämän laskelman perusteel-
la pysäköintipaikat saattaisivat riittää. Ongelmana ovat epätasainen henkilövirta ja miten 
pysäköintipaikat ”varataan” kunkin henkilöstöryhmänkäyttöön.” 

2.4 Henkilöstön työvuorot ja töihin saapuminen 

Henkilöstöpäälliköltä saatujen tietojen perusteella suurin osa henkilöstöstä tulee töihin klo 
6.30 - 8.00 (-9.00). Nykyisin keskussairaalan saapuu kortteliin noin 560 työntekijää.  

Työvuoron vaihto on noin klo 12.00 - 14.00, jolloin ns. iltavuoroon saapuu noin 110 työnteki-
jää. Päivävuorossa olevat lähtevät klo 15.00 -17.00 ja seuraavat ns. kahta vuoroa tekevät 
noin klo 19.00 - 20.00. Yövuoroon tullaan 20.00 - 21.00, jolloin saapuu noin 80 työntekijää. 

Näihin lukuihin on lisättävä Pankalammen ja sosiaalipalvelujen siirtyvä henkilöstö (yhteensä 
n. 280), jotka tekevät vain yhtä vuoroa, joka alkaa klo 7.30 - 8 ja loppuu n. klo 16. Näiden li-
säksi vielä on n. 40 TK-osastoilla olevaa työntekijää, jotka tekevät 3-vuorotyötä. 

Nämä yhteenlaskettuna voidaan arvioida sairaalassa olevan yhtä aikaa noin 1000 työntekijää 
yhtä aikaa, joista valtaosa saapuu töihin klo 6.30 – 8.00.  

3 Vertailutietojen kerääminen muiden sairaaloiden tilanteesta 

3.1 Keski-Suomen keskussairaala 

Lähteenä on käytetty Keski-Suomen keskussairaalan logistiikkaselvitystä vuodelta 2011.  
Alla poimintoja selvityksestä: 
 
”Sairaalan yhteydessä olevassa pysäköintilaitoksessa on 570 paikkaa. 
 
 Laitoksen käynneistä on 75 % lyhytaikaisia ja 25 % pitkäaikaisia. Lyhytaikaisen kävijän pysä-
köintiajat vaihtelevat 0,5-5 tunnin välillä, mutta valtaosan voidaan olettaa kestävän 1,5–2,5 
tuntia. 
 
Ulkopaikkoja on käytössä 100. Näistä kuitenkin vain muutama kymmenen (20–30) tehokäy-
tössä sillä ulkopaikat sijaitsevat ympäri sairaalanmäkeä. 
Oletusarvoisesti välittömästi päärakennuksen edessä/läheisyydessä olevat 20–30 paikkaa 
ovat 100 % käyttöasteella koko päiväajan (käytännössä 8-18) ja lopuilla käyttöaste kokonai-
suudessaan ehkä 50 % luokkaa. Keskipysäköintiaika näillä ulkopaikoilla on ainoastaan n. 45 
minuuttia (0,5-1 tunti) sillä ne sijaitsevat kalleimmalla taksapaikalla. 
 
Henkilökunnalla oli 500 kpl kuukausikortteja pysäköintilaitokseen. 
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Saapumisjakauma (Jyväsparkki P-Sairaala):  

 klo 7–9 saapuu 35 % 
 klo 9-11 saapuu 10 % 
 klo 11–13 saapuu 5 % 
 klo 13–16 saapuu 35 % 
 klo 16–20 saapuu 10 %  
 klo 20–07 saapuu 5 %  

 
Aamu- ja iltapäivällä vuoronvaihdot aiheuttavat henkilökunnan tuplatilantarpeen (päällek-
käin saapuvat tulot ja lähdöt) ja tuolloin myös asiakasaktiviteetti melko suuri. Aamulla käy-
dään ennen töihin lähtöä vastaanotolla, tutkimuksissa, jne. ja iltapäivällä on osastojen vierai-
luajoista johtuvaa liikennemäärän kasvua. Edellä määritelty jakauma ei sinällään muuta vuo-
rokauden aikana saapuvia kokonaismääriä, sillä on vaikutusta ainoastaan hetkellisen kovan 
kuormituksen (ns. piikkiaikojen) paikallistamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin”. 
 

3.2 Pohjois-Karjalan keskussairaala 

Tietoja kerättiin puhelinhaastattelulla Tikkamäen Palvelut Oy:n projektisihteerin kanssa sekä 
vuonna 2014 valmistuneesta Joensuun pysäköintiselvityksestä. 
 
Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteydessä on kaksi pysäköintitaloa. Sairaalassa on henkilö-
kuntaa n. 2000 henkilöä. Henkilökunnalla on 1026 pysäköintisopimusta pysäköintihalliin. 
 
Toinen pysäköintitalo (511 AP) on varattu asiakkaille ja henkilökunnalle (159 AP henkilökun-
nalle, 352 AP asiakkaille). Toinen pysäköintitalo on varattu kokonaan henkilökunnalle (506 
AP). Piha-alueilla on muutamia kymmeniä maksullisia paikkoja lyhytaikaiseen pysäköintiin. 
 
Painopiste pysäköintilaitoksen sisääntuloissa on aamupäivällä. Henkilökuntaliikenne alkaa 
noin klo 7.  Vilkkaampi asiakkaiden poistuminen alkaa noin klo 10, joka jatkuu aina iltapäiväl-
le. Asiakaspysäköinnissä on eniten 1h – 1h 20min pysäköintiaikoja, mutta pääpaino kuitenkin 
välillä 40min - 3h. Kiireellisimpinä aikoina halli on hyvin täynnä, eikä asiakkaille jää paljoa va-
paata pysäköintitilaa.  
 
Saapumisaikajakauma ja asiakasvaihtuvuus pysäköintitaloissa ovat hyvin Keski-Suomen kes-
kussairaalan kaltaiset. 
 
Joensuussa henkilökuntapysäköinnin muuttuminen maksulliseksi aiheutti sairaalan lähialueil-
le sen, että kadunvarret ja kiinteistöjen pihat täyttyivät henkilökunnan ja asiakkaiden pysä-
köinnistä.  Asiaan jouduttiin puuttumaan asettamalla kadunvarsille ja pihoihin pysäköintikiel-
toja sekä –aikarajoituksia.  Pysäköintilupia ei ollut välillä saatavilla kaikille halukkaille, mutta 
asia on tällä hetkellä kunnossa. Myös pysäköinnin maksullisuus aiheutti voimakasta vastus-
tusta (mm. mielenilmauksia). 
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4 Matkatuotosperusteinen käyntimääräarvio 

4.1 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa 

Yleisten liikennetutkimusten perusteella määritellyillä niin sanotuilla matkatuotos-kertoimilla 
on arvioitu alustavasti, kuinka paljon sairaalan rakennettu kerrosala aiheuttaa alueelle suun-
tautuvia henkilömatkoja eri kulkutavoilla eli henkilöautolla, joukkoliikenteellä, taksilla ja kä-
vellen tai pyöräillen.  
 
Matkatuotosluvut kuvaavat sitä, kuinka paljon tietty toiminto tuottaa käyntejä. Yhteen käyn-
tiin liittyy aina kaksi matkaa (meno ja paluu). Käytetyt kertoimet perustuvat Ympäristöminis-
teriön ohjejulkaisuun ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa”.  
 
Terveyskeskuksissa asiakkaiden osuus liikenteestä on sairaaloita suurempi ja vanhainkodeis-
sa sairaaloita pienempi. Työmatkoilla joukkoliikenteen osuus on suurimmilla kaupunkiseu-
duilla suhteellisen suuri, sen sijaan asiakkaat kulkevat terveyspalveluihin pääosin henkilöau-
tolla tai taksilla. 
 
Sairaalayksiköissä kävijöistä noin 40 % on potilaita, heidän saattajiaan, vierailijoita tai sairaa-
lassa työasioissa vierailevia (Säily 2004). Noin 60 % sairaaloiden liikenteestä aiheutuu työnte-
kijöiden työmatkoista. 
 
Luvut perustuvat Tampereen, Espoon, Vantaan ja Oulun erillisselvityksiin, mutta kulkutapa-
jakaumissa on erilliset arviot mm. 45 000 – 80 000 asukkaan kaupunkiseuduille, joita näissä 
laskelmissa on käytetty. 
 
Kerrosalan (68 500 k-m2) perusteella laskettuna sairaalatoimintojen arvioidaan aiheuttavan 
arkisin noin 7 500 alueelle suuntautuvaa henkilökäyntiä (11 käyntiä / 100 k-m2), joista 65 % 
tehdään henkilöautolla, 17 % bussilla, 13 % kävellen, 11 % pyöräillen ja 2 % taksilla (osuudet 
talvikaudella).  Arvioidut henkilökäynnit eri kulkumuodoilla on esitetty taulukossa 1. 
 
Taulukko 1: Kulkutapajakauma ja henkilökäynnit kulkumuodoittaan alueelle vuorokaudessa 

 
 
Arviot sisältävät työntekijöiden, potilaiden ja muiden asiakkaiden sekä vierailijoiden tekemät 
käynnit. Kerrosneliömääräpohjaista laskentatapaa voidaan osin hyödyntää myös sairaala-
alueen pysäköintikäyntisuuruusluokkaa arvioitaessa. 
 
Tästä ohjeesta voidaan hyödyntää etenkin kulkutapajakauman prosenttiosuuksia, koska tar-
kempaa tietoa ei ole.  

  

Jalan Polkupyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenne Taksi

13 % 11 % 65 % 9 % 2 %

980 829 4898 678 151
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5 Kevyen ja julkisen liikenteen saavutettavuus 

Sairaala on jalankulun, pyöräilyn sekä julkisen liikenteen saavutettavuuden näkökulmasta 
hyvällä sijainnilla sekä hyvien yhteyksien äärellä. 
 
Koska Mikkelin n. 55 000 hengen väestöstä 1 km säteellä torista asuu n. 10 000 ihmistä, 2 
km:n säteellä 20 000 ihmistä ja 10 km:n säteellä 40 000, niin tästä voidaan todeta, että jalan-
kulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen näkökulmasta sairaala olisi hyvin saavutettavissa myös 
muilla tavoin kuin henkilöautolla.   
 

 
Kuva 1: Mikkelin sairaalan saavutettavuus katuverkkoa pitkin sekä linnuntietä (kehät 1km, 
3km ja 5km).   

Mikkelin matkakeskus (linja-auto- ja rautatieasema) ja keskustan paikallisliikenteen lähtö-
pysäkit sekä päätaksiasema ovat lyhyen kävelymatkan päässä sairaalasta (kuva 2). Tämän li-
säksi osa linjoista pysähtyy lähempänä sairaalaa Porrassalmenkadulla tai Savilahdenkadulla. 
Paikallisliikenteen vuorotarjonta palvelee sairaalan työmatkaliikennettä pääasiassa hyvin (klo 
6-24). 

 
Kuva 2: Mikkelin keskustan joukkoliikennepysäkit 
(http://www.mikkeli.fi/palvelut/joukkoliikenne) 

http://www.mikkeli.fi/palvelut/joukkoliikenne
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6 Johtopäätökset 

6.1 Arvio pysäköintipaikkatarpeesta 

Kulkutapajakauma-arviossa tukeudutaan YM:n ohjearvoihin ja asiakasvaihtuvuuden osalta 
muiden sairaaloiden selvityksistä sekä haastatteluista saatuihin kokemusperäisiin toteuma-
tietoihin. Vertailusairaalat ovat toiminnaltaan ja kooltaan samaa luokkaa Mikkelin sairaalan 
kanssa, joten havaintojen ja kokemusten pysäköintitalojen käytöstä voidaan sopivan myös 
Mikkelin keskussairaalan tarpeisiin täydentävänä tietona.  
 
Lähtötietoina annetun noin 650 autopaikan arvioidaan olevan tarpeisiin nähden riittämätön, 
koska henkilökunnan pysäköintipaikkatarpeen voidaan olettaa olevan 550 - 700 autopaikkaa 
sekä lisäksi etenkin aamupäivän asiakashuipun aikana (klo 8-11) asiakaspaikoituksen voidaan 
arvioida vaativan 300 - 400 autopaikkaa. Näin ollen arvio pysäköintipaikkatarpeesta on 850 - 
1100 autopaikkaa. 
 
Iltapäivällä saapuva iltavuoroon saapuva henkilökunta sekä asiakkaat tekevät toisen piikin il-
tapäivän puolelle. Yhtäaikainen kapasiteettitarve siis ylittää kortteliin ajatellun pysäköinti-
paikkamäärän, joten on varauduttava suurempaan autopaikkatarpeeseen etsimällä sairaala-
korttelin ulkopuolelta muista pysäköintilaitoksista sopivia pysäköintimahdollisuuksia henkilö-
kunnan käyttöön tai rakentamalla lisää paikkoja (toteuttaa toinen varaukseksi osoitettu py-
säköintilaitos).  Myös lyhytaikaisempaan pysäköintiin tarkoitettuja asiakaspaikkoja tulee olla 
sairaalan lähiympäristössä riittävästi. 
 
Pysäköintipaikkojen riittämättömyys sekä pysäköinnin maksullisuus voivat aiheuttaa ongel-
mia sairaalan lähialueille. Työ- ja asiointipysäköinti saattaa myös täyttää päiväaikaan lähialu-
een kadunvarsia ja piha-alueita, jolloin kiinteistöjen oma pysäköinti ja asiointipysäköinti voi-
vat vaikeutua.  
 
Voi olla tarpeen tehdä myös tarkistuksia kadunvarsipysäköintirajoituksiin sekä –taksoitteluun 
ja siten ohjata pysäköintiä toivotulla tavalla. Kadunvarsipysäköinnin on oltava tarkoitettu ly-
hytaikaiseen pysäköintiin ja pitempiaikainen pysäköinti on pyrittävä ohjaamaan pysäköintilai-
toksiin, esim. taksoittelulla sekä pysäköintiaikaa rajoittamalla. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty Joensuun pysäköintiselvityksestä poimitut kadunvarsi-
pysäköintihinnat (2014), josta on nähtävissä Mikkelin olevan taksoittelultaan varsin edulli-
nen. 
 
Taulukko 2: Esimerkki kaupunkien pysäköintihinnoittelusta (Joensuun pysäköintiselvitys 2014) 
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6.2 Jatkotoimenpiteet 

On harkittava mahdollisuutta sijoittaa osa henkilökunnan pysäköinnistä muihin pysäköintilai-
toksiin tai varauduttava rakentamaan varauksena oleva pysäköintilaitos. Esim. Mikkelin Tori-
parkki (620 autopaikkaa) olisi hyvän kävelyetäisyyden päässä sairaalasta, jonka hyödyntä-
mismahdollisuudet henkilökunnan pysäköintiin kannattaa ottaa huomioon. 

On tutkittava löytyisikö keinoja vähentää pysäköintipaikkatarvetta pienentämällä yksityisau-
toilun osuutta. Kulkutapajakaumaa, henkilökunnan työmatkan pituutta ja kulkutavan muu-
tospotentiaalia voidaan tutkia myös erillisen liikkumisselvityksen tulosten kautta, että olisiko 
mahdollista vähentää yksityisautoilua ja sitä kautta pysäköintipaikkatarvetta esim. tukemalla 
jalankulkua, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä tai kimppakyyditysratkaisuja.  Tulosten pe-
rusteella voidaan tutkia mahdollisuuksia muuttaa joukkoliikenneaikatauluja ja -reittejä tai li-
sätä informaatiota vuorotarjonnasta. 

Henkilökunnan pysäköintilupajärjestelyillä (jakoperusteet, hinnoittelu ja määrä) voidaan oh-
jata myös pysäköintipaikkatarpeita. 

On myös syytä arvioida sairaalan asiakaskäyntimäärien kehitys tulevaisuudessa sekä siitä ai-
heutuvat liikennevirrat ja asiakaspysäköintimäärätarve. Ikärakenteen muutos, joka tulee 
melko suurella todennäköisyydellä kasvattamaan asiakaskäyntimääriä jo lähitulevaisuudessa, 
vaikuttaa myös liikennevirtoihin (ml. omaiskäynnit). 

 



MUISTIO

AIHE: SAIRAALAN POHJOISOSA 0961 / YLEISÖTILAISUUS

PVM: 11.6.2019

AIKA: 17.30

PAIKKA: SAIRAALAN AUDITORIO

OSALLISTUJAT: 12 henkilöä / 12 henkilöä muut.

MIKKELIN KAUPUNKI

Heikki Manninen, Kaavoittaja (ESITTELIJÄ)
Kalle Räinä, Kaavoitusinsinööri (SIHT.)

ESSOTE

Pirjo Syväoja, Hankejohtaja
Kaisa Varjus
Sirpa Lamme
Mutanen Minna, Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Timo Liukkonen, Vastaava ylilääkäri Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hallinto
Hytönen Mari, hankesihteeri
Helena Merikoski, hankekoordinaattori
Juhankoski Riikka, Kuntoutuspalveluiden johtaja

CONTROL TEAM

Olli Tirkkonen

KONTUKOSKI OY

Petri Kontukoski

1. YLEISÖTILAISUUDEN AVAUS

Heikki Manninen avasi yleisötilaisuuden klo 17.30 ja toivotti kaikki osanottajat tervetulleiksi. Ennen
yleisötilaisuuden alkua osallisilla oli mahdollisuus tutustua alustavaan kaavamateriaaliin.

mlitornle
Kirjoituskone
LIITE 7.1



2. HANKKEEN ESITTELY

Essote esitteli hankkeen taustaa ja läpikävi sairaalan tilannekuvan, historian ja tulevaisuuden tavoitteet.
Nk. Pirtin ja Pultin tontille on suunniteltu mielenterveys ja päihdepalveluja tarjoava mielen- ja
kuntoutuksen talo. Hankkeen toteutuessa alueella toimisi keskussairaalatasoinen palvelu, johon
keskitetään nykyisin hajallaan olevat palvelut. Psykiatristen toimitilojen sijoittamista kortteliin on
hahmoteltu jo vuosikymmenen ajan.  Palvelujen sijoittaminen tutkittiin sairaalan vanhoihin osiin, mutta
rakennuksesta tehdyt kuntoarviot eivät puoltaneet siirtämistä.

Lisäksi esiteltiin tarkat toiminnot ja osastot, jotka on tarkoitus sijoittaa uudisrakennukseen. Tavoitteena on
toimia tehokkaasti yhteistyössä muun sairaalan kanssa. Keskittämisen osalta voidaan taata monipuolinen
hoito potilaille.  Tilasuunnittelua on tehty hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.
Rakennukseen sijoitetaan mm. Nuorisopsykiatrian puoli, mielenterveys ja päihdepalvelut, vesiterapia yms.
tiloja. Sisä- ja ulkotiloihin panostetaan prosenttitaideperiaatteella eli 1 % rakennuskustannuksista
osoitetaan taiteelle.

Olli Tirkkonen CONTROL TEAM Oy:stä esitteli rakentamisen aikataulullisen tavoitteen. Rakentaminen alkaa
2020 keväällä ja valmistuu vuonna 2022.

Arkkitehti Petri Kontukoski Esitteli rakennuksen arkkitehtuuria virtuaalisen mallin avulla.

Heikki Manninen esitelmöi kaavaprosessin aikataulun, aluerajaukset, tehdyt selvitykset sekä nykyisen
kaavatilanteen. Osallistumis-. ja arviointisuunnitelman mukana lähetty alustava kaavaluonnos käytiin
tarkkaan läpi; kerrosluvut, räystäskorkeudet, tehokkuudet, kaavamerkinnät ja muut asemakaavatasoiset
merkinnät. Osallistujille kerrottiin mielipiteitten jättömahdollisuudet.

3. MIELIPITEET, KYSYMYKSET

Kommentti 1, Mitä asemakaavan muutos merkitsee palstaviljelyalueelle? Halutaan tiedon tarvitseeko
hakea muualta viljelypaikkaa, jos nykyinen alue otetaan rakentamiselle. Kaupungillahan ei ole tarjota muita
alueita tällä hetkellä.

Heikki Manninen: Kaavallisesti ei muutu mikään. Alue pysyy viheralueena. Ohjeellinen polku on
hahmoteltu kaavaan, jota ei ole tarkoitus osoittaa keskelle aarimaata.

Kommentti 2 Mistä hankkeen rahat tulee, kuka lopulta projektin maksaa? Skeptisyyttä on ilmennyt, että
toteutuuko hanke ollenkaan.

Pirjo Syväoja: Kaava-asia laitetaan kuntoon ensimmäisenä. Sen jälkeen voidaan keskustella rahoituksesta.
Jäsenkunnat rahoittavat. Esim. emme tiedä tuleeko maakunta, joka korvaa kuntien omistuksen.
Kannattavuuslaskenta on tehty keskittämisen osalta ja se puoltaa keskustaan sijoittamista. Moision
kiinteistöt ja rakennukset on jätettävä taakse, koska ne syövät rahat lisäksi kiinteistöissä muita pahoja
rakennuksiin liittyviä ongelmia. Kaavan jälkeen haetaan rakennuslupaa. Ministeriön kanssa keskustellaan ja
he ymmärtävät tarpeen ja tavoitteet. Sairaalapalvelut tarjotaan koko kuntayhtymälle.

Kommentti 3 en epäile että ei ole tarpeellista. Perusterveydenhuollossa tosin on paljon mätää. Satsaako
kunnat vain yhteen palveluun palveluun. Viedäänkö rahat muista palveluista mm. päivystyksestä ym.?

mlitornle
Kirjoituskone
LIITE 7.2



Pirjo Syväoja / Minna: Peruspalveluita on tarkoitus pitää yllä ja kehittää. Perusterveydenhuollon osalta on
vaikea ottaa kantaa mm. päivystyksen osalta. Mutta tarkoitus ei ole vähentää tai kilpailla käyttötalouden
osalta muiden palveluiden kanssa.

Kommentti 3 Aikaisempia osia suunniteltaessa onko tullut kritiikkiä ym. lähiseudun asukkailta?

Heikki: Hanke on herättänyt kiinnostusta erittäin vähän. Vain kolme puhelua tullut.

4. TILAISUUDEN PÄÄTÖS

Heikki Manninen päätti tilaisuuden ja toivotti kaikille osallistujille hyvää kesän jatkoa 18.24

mlitornle
Kirjoituskone
LIITE 7.3
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1	Helikopterikentän	suunnittelut	ja	kriteerit	

	

1.1	Taustatilanne	

	

	

Mikkeliin	 on	 rakennettu	 sairaalan	 tarpeisiin	 helikopterikenttävaraus	 parkkitalon	 katolle.	

Kyseessä	on	rakennelma,	joka	on	jo	rakenteellisesti	valmis.	Perussuunnitelmissa	oli	ratkaisu,	

jossa	 helikopterikentän	 FATO	 määriteltiin	 ympyränmuotoiseksi	 jonka	 halkisija	 on	 24m.	

Suunnitelmassa	 ei	 oltu	 otettu	 huomioon	 turvallisuusalueen	 vaatimuksia.	 Perussuunnitelmat	

helikopterikentän	 määrittelyistä	 estyvät	 suunnitellun	 alueen	 viereen	 rakennetun	

porraskuilurakennelman	ulottuessa	turvallisuusalueelle.		

	

	

	

Uudelleensuunnittelulla	 on	 pyritty	 löytämään	 järkevä,	 turvallinen,	 kustannustehokas	 ja	

pysyvä	ratkaisu	muuttamalla	helikopterikentän	suunnitelmia	siten,	että	mielekäs,	määräykset	

ja	 vaatimukset	 täyttävä	 operointi	 mahdollistuu.	 Uudelleensuunnittelussa	 on	 pyritty	

välttämään	 kalliita,	 rakenteisiin	 liittyviä	 muutoksia	 ja	 näin	 ollen	 pidetty	 nykyinen	 rakenne	

vaatimuksena	suunnitteluperusteissa.	
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1.2	Esitetyt	vaihtoehdot	uusiksi	ratkaisuiksi	

1.2.1	Vaihtoehto	1:	Suurin	mitoitettu	helikopteri	D=14m	

	

Tässä	vaihtoehdossa	on	suurimmaksi	mitoitettavaksi	helikopteriksi	valittu	D-arvoltaan	14m	

ja	 tätä	 pienemmät	 helikopterit.	 Tällöin	 nykyisin	 lääkintähelikopteritoiminnassa	 käytössä	

olevat	helikopterityypit	EC135	ja	H145	ovat	mitoitettujen	helikoptereiden	joukossa.	

	

Jotta	sekä	ICAO	Annex	14	volume	2:n	sekä	kansalliset	AGA	M2-1	vaatimukset	täyttyisivät,	on	

FATO-alueeksi	määritelty	Ø	21m,	sekä	turvallisuusalueeksi	Ø	28m.	Suurimpana	vaikutuksena	

alkuperäiseen	suunnitelmaan	on	pohjoisen	sektorin	kääntyminen	myötäpäivään.		

	

Eteläiseen	 sektoriin	 on	 siis	 rakennettava	 erillinen	 ”apusektori”	 pohjoisen	 sektorin	

vastapuolelle,	joka	voidaan	rajoittaa	ainoastaan	lentoonlähtöä	ja/tai	ylösvetoa	varten.	Tällöin	

vältytään	 tilanteelta,	 jossa	 moottorihäiriötilanteessa	 keskeytetyn	 lähestymisen	 tai	

lentoonlähdön	 ratkaisupisteen	 jälkeen	 tulee	 tarve	 kaartamiselle	 (yli	 15	 astetta),	 joka	

vaikuttaisi	negatiivisesti	helikopterin	suorituskykyyn.	

	

	

	

	

	

	

Kuva:	Vaihtoehdon	1	FATO	ja	

turvallisuusalue	

	
	

	

Kuva:	Vaikutukset	pohjoiseen	sektoriin	

	

VE1 21M JA 28M
VE1 20M JA 26,5M

VE1 21M JA 28M
VE1 20M JA 26,5M

40000
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1.2.2	Vaihtoehto	2:	Suurin	mitoitettu	helikopteri	D=13,25m	

	

Tässä	 vaihtoehdossa	 on	 suurimmaksi	 mitoitettavaksi	 helikopteriksi	 valittu	 D-arvoltaan	

13,25m	 ja	 tätä	 pienemmät	 helikopterit.	 Tällöin	 nykyisin	 lääkintähelikopteritoiminnassa	

käytössä	 olevat	 helikopterityypeistä	 ainoastaan	 EC135	 on	 mitoitettujen	 helikoptereiden	

joukossa.	Vaikka	EC135-helikopterin	D-arvo	on	ainoastaan	12,16m,	ei	tätä	arvoa	voitu	käyttää	

FATOn	 määrittämiseen,	 koska	 ympyränmuotoisessa	 FATOssa	 EC135	 helikopterin	 minimi	

vaatimus	on	halkaisijaltaan	20m.	

	

Jotta	sekä	ICAO	Annex	14	volume	2:n	sekä	kansalliset	AGA	M2-1	vaatimukset	täyttyisivät,	on	

FATO-alueeksi	 määritelty	 Ø	 20m,	 sekä	 turvallisuusalueeksi	 Ø	 26,5m.	 Vaikutukset	

alkuperäiseen	 suunnitelmaan	 pohjoisen	 sektorin	 osalta	 eivät	 ole	 aivan	 yhtä	 suuret	 kuin	

vaihtoehdossa	1.	

	

	

	

Kuva:	Vaihtoehdon	2	FATO	ja	

turvallisuusalue		

	

	

	

	

	

Kuva:	Vaikutukset	pohjoiseen	sektoriin	 	

VE1 21M JA 28M
VE1 20M JA 26,5M

VE1 21M JA 28M
VE1 20M JA 26,5M
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1.2.3	Valittu	vaihtoehto	

	

Vaihtoehdoista	käytiin	keskustelua	sairaalan	edustajan	kanssa.	Todettiin,	että	on	mielekästä	

mitoittaa	 helikopteri	 suurimman	 käytössä	 olevan	 lääkintähelikopterikaluston	 mukaiseksi.	

Lopulta	siis	päädyttiin	tutkimaan	vaihtoehtoa	1	ratkaisuksi	suunnitteluun.	

	

Valittu	vaihtoehto	täyttää	vaatimukset,	 jossa	suurin	mitoitettava	helikopteri	on	suurimmalta	

mitaltaan	 roottorit	 mukaan	 luettuna	 (D-Arvo)14m.	 Tähän	 vaihtoehtoon	 sisältyvät	 nykyisin	

lääkintähelikopteritoiminnassa	olevat	EC135	ja	H145	helikopterit.		

	

Kyseisessä	 ratkaisussa	 on	 määritelty	 FATO-alueeksi	 ympyrä,	 jonka	 halkaisija	 on	 21m.	

Määrittelyssä	on	varmistettu	AGA	M2-1	vaadittua	Dx1,5	vaatimusta,	 joka	on	ICAO	Annex	14	

volume	 2:ssa	 määritelty	 ainoastaan	 Dx1	 tai	 helikopterin	 käsikirjan	 mukainen	

minimivaatimus.	Täten	FATO	täyttää	myös	vaativamman	eli	AGA	M2-1	vaatimuksen.	

	

Turvallisuusalueen	 vaatimuksena	 on	 käytetty	 FATOn	 jokaiselle	 puolelle	 määriteltyä	

turvallisuusaluetta	 kooltaan	 Dx0,25.	 Tällöin	 turvallisuusalueeksi	 muodostuu	 ympyrä,	 jonka	

halkaisija	 on	 28m.	 Tämä	 puolestaan	 täyttää	 ICAO	 Annex	 14	 volume	 2:ssa	 annetun	

suosituksen,	 jonka	mukaan	 turvallisuusalueen	 tulisi	 olla	Dx2.	Osa	 turvallisuusalueesta	 tulee	

sijaitsemaan	varsinaisen	kattorakenteen	ulkopuolella.	

	

Valittu	vaihtoehto	muodostui	ongelmaksi	 lähiesteanalyysin	 jälkeen,	 jossa	selvisi	ettei	
ns.	 apusektoria	 voida	määrittää	 esteiden	 takia.	 Samoin	 vaihtoehdossa	olisi	 tullut	 yli	 15	
asteen	suunnanmuutos,	jolloin	tämä	olisi	aiheuttanut	operatiivisen	ongelman.	

	

1.2.4	Poikkeuslupahakemus	Trafiin	ja	suunnitteluperusteiden	uudelleen	määritys	

	

Koska	 edellä	 mainitut	 vaihtoehdot	 eivät	 tuoneet	 mielekästä	 lopputulosta,	 päädyttiin	

hakemaan	 poikkeuslupaa	 käyttää	 ICAO	 Annex	 14	 vol	 2	 vaatimuksia	 suunnitteluperusteina	

(Liite	 1).	 Kansallisessa	 AGA	 M2-1	 määräyksessä	 ja	 ICAO:n	 vaatimuksissa	 oli	 ristiriitoja	

esimerkiksi	 FATO:n	 leveyden	 määrittämisen	 suhteen.	 Trafi	 myönsi	 poikkeusluvan	 haetun	

muotoisena	(Liite	2).	

	

Näillä	 perusteilla	 päädyttiin	 vaihtaa	 suunnittelulähtökohtaa	 siten,	 että	 suurin	 mitoitettava	

helikopteri	 olisi	 H145.	 FATO	 määriteltiin	 ympyrän	 muotoiseksi	 halkaisijaltaan	 20m.	

Turvallisuusalueeksi	määriteltiin	ympyrä	halkaisijaltaan	27,28m,	 joka	on	H145	helikopterin	

Dx2.	 Tällä	 tavoin	 pystyttiin	 saamaan	 etäisyys	 ”hissikuiluun”	 sellaiseksi,	 että	 sektorien	

poikkeama	toisistaan	saatiin	pienennettyä	15	asteeseen.		
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Kuva:	Lopullinen	suunnitelma	helikopterikentän	toteuttamiseksi	

	

	

	

1.2.5	Huomioon	otettavat	esteet	

	

	

Määrittyvään	 lähestymissuuntaan	 on	 määritettävä	 turvallisuusalue,	 joka	 luo	

lähestymissuunnasta	 FATO:n	 ja	 turvallisuusalueen	 etureunan,	 jonka	on	oltava	 kohtisuoraan	

lähestymissuuntaan	 nähden.	 Tällöin	 lähestymissuuntaan	 muodostuu	 neliön	 muotoinen	

etureuna,	 josta	 huomioonotettavien	 esteiden	 määrittely	 lähestymissuunnassa	 määritellään.	

Tästä	määritellystä	 etureunasta	 sektori	 laajenee	 puolelleen	 15%	aina	 siihen	 saakka	 kunnes	

Rx10	 (110m)	 on	 saavutettu.	 Tällä	 varmistetaan	 yölentotoimintaan	 asetetut	 vaatimukset.	 R-

arvona	on	käytetty	suurimman	mitoittavan	helikopterin	(H145)	arvoa.	

	

		

	

	

VE1 21M JA 28M
VE1 20M JA 26,5M

⍉27280

033ºM

198ºM

Turvallisuusalue

DR 0,15

HRP

Levenee, kunnes 10 x R
=110m 
(=275,73m sisäreunasta)
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2	Ilma-alus	analyysi	
	

2.1	Yleistä	
	
Tutkittaviksi	 helikopterityypeiksi	 valittiin	 sairaalan	 edustajan	 toimesta	 seuraavat	

helikopterit:	

1) EC135P2	(myöhemmin	EC135)	
2) EC145T2/BK117D2	(Myöhemmin	H145)	
3) AW169	

	

Kaksi	 ensimmäistä	 helikopterityyppiä	 on	 tällä	 hetkellä	 käytössä	 Suomessa	 Lääkäri-	 ja	

lääkintähelikopteritoiminnassa.	 Alla	 kuvataan	 ilma-aluksien	 vaatimuksia	 Mikkelin	

helikopterikentän	ympäristössä.	

	

2.2	Mikkelin	helikopterikenttä	–	Sektorit	

	

Loppusuunnitelmassa	 sektorit	 eroavat	 toisistaan	 siten,	 että	 lentoonlähdössä,	 johon	 liittyy	

taaksepäin	siirtymistä	tai	keskeytetyn	lähestymisen	menetelmässä	tulee	kyseeseen	15	asteen	

suunnanmuutos.		

	

Muutos	 on	 pyritty	 pitämään	 mahdollisemman	 pienenä,	 jotta	 tuulen	 vaikutus	 varsinkin	

sivutuulen	 osalta	 jää	 mahdollisimman	 pieneksi.	 Kyseisessä	 tapauksessa	 voimakas	

kaakkoistuuli	voi	kuitenkin	tuottaa	helikopterille	haasteen,	jota	ei	kyseisillä	sektoreilla	voida	

ratkaista,	 pienen	 myötätuulikomponentin	 aiheutumisen	 takia.	 Tyypillisesti	 arvioidun	

kokoluokan	helikoptereissa	demonstroidaan	17	solmun	sivutuulikomponentti	ja	”Category	A”	

-menetelmissä	ei	myötätuulikomponenttia	sallita	lainkaan.	

	

Komission	asetus	(EU)	956/2012:	CAT.POL.H.210	kohta	a)2)	määrittää	seuraavaa:			

	

“jos	 tehdään	 yli	 15	 asteen	 suunnanmuutos,	 huomioon	 otetaan	 kallistuskulman	 vaikutus	
estevaravaatimusten	täyttymiseen.	Tällaista	kaartoa	ei	saa	aloittaa,	ennen	kuin	on	saavutettu	61	
metrin	 (200	 jalan)	 korkeus	 lentoonlähtöpinnasta,	 ellei	 se	 ole	 osa	 lentokäsikirjan	 mukaisesti	
hyväksyttyä	menetelmää.”		

Nyt	 esitetyn	 suunnitelman	 mukaan	 suunnanmuutos	 rajataan	 15	 asteeseen,	 joten	

kallistuskulman	vaikutusta	estevaravaatimuksen	täyttymiseen	ei	tarvitse	ottaa	huomioon.	
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2.3	Mikkelin	helikopterikenttä	–	FATO	ja	turvallisuusalue	

	

Loppusuunnitelmassa	 FATO	 on	 määritelty	 ympyrän	 muotoiseksi	 halkaisijaltaan	 20	 metriä.	

Sen	sisälle	on	määritelty	erillinen	TLOF-alue,	selvennykseksi	sekä	luomaan	lisäturvallisuutta.	

Tämä	 on	 halkaisijaltaan	 15	 metriä.	 Varsinainen	 turvallisuusalue	 on	 27,28m	 halkaisijaltaan	

oleva	ympyrä,	jota	on	jatkettu	sektoreiden	suuntiin	siten,	että	muodostuu	kohtisuora	kynnys	

sektorin	suunnan	kanssa.	

	

Rajoitukset	 aiheutuvat	 rakennetusta	 porraskuilurakennelmasta	 kentän	 pohjoisosassa.	

Korostaen	 kyseisen	 esteen	 kriittisyyttä	 on	 haluttu	 määrittää	 myös	 TLOF	 edellä	 mainitulla	

tavalla.	

	

Alla	 olevassa	 taulukossa	 on	 kuvattu	 eri	 helikopterityyppien	 vaatimukset	 FATOn	 ja	

turvallisuusalueen	osalta	

	

	

Helikopteri	 D-Arvo	 R-Arvo	 FATO	

vaatimus	

Turvallisuusalue	vaatimus	 Käytetty	

Referenssi	

EC135	 12,16m	 10,20m	 15m	x	15m	/	

Ø	20m	

Ei	 määritelty.	 Dx0,25	

puolelleen	 =	Ø	 26,08m	 tai	

21,08m	x	21,08m	

RFM,	Revisio	21	

H145	 13,64m	 11,00m	 Ø	15m	 Ø	 28m,	 jota	 pienennetty	

23m:iin	leveyssuunnassa	

RFM,	 Revisio	 6,	

20.3.2017	

AW169	 14,65m	 12,12m	 15m	x	15m	/	

Ø	15m	

Ei	 määritelty.	 Dx0,25	

puolelleen	 =	Ø	 22,33m	 tai	

22,33m	x	22,33m		

RFM,	 Issue	 2	

28.2.2017	

Revision	 1	

24.4.2017	

	

	

	

2.3.1	EC135	

	

Koska	 Mikkelin	 helikopterikenttä	 sijaitsee	 katolla	 tulee	 EC135-helikopterin	 osalta	

käytettäväksi	 ainoastaan	 yksi	 ”Category	 A”	 menetelmä	 –	 ”VTOL(1)-Surface	 or	 Elevated	
heliport”.		
	

EC135	Helikopterin	osalta	on	FATOn		minimivaatimukseksi	määritelty	joko	15m	x	15m	oleva	

neliönmuotoinen	 FATO	 tai	 20m	 halkaisijaltaan	 oleva	 ympyränmuotoinen	 FATO.	 Erillistä	

turvallisuusaluevaatimusta	ei	ole	määritelty,	joten	käytettäväksi	tulee	Dx0,25	(3,04m)	FATOn	

ympärille.	Mikkelin	helikopterikentän	osalta	vaatimukset	voidaan	katsoa	täyttyvän.	

	

	”Category	 A”	 menetelmä	 on	 helikopterin	 valmistajan	 ilma-aluksen	 käsikirjaan	 liittämä	

menetelmä	 monimoottorihelikoptereille,	 jota	 noudattamalla	 voidaan	 varmistaa	 turvallinen	

pakkolasku	 tai	 lennon	 jatkaminen	 tilanteessa,	 jossa	 helikopterin	 kriittinen	 moottori	 on	

epäkunnossa.	
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2.3.2	H145	

	

Koska	 Mikkelin	 helikopterikenttä	 sijaitsee	 katolla	 tulee	 H145-helikopterin	 osalta	

käytettäväksi	 ainoastaan	 yksi	 ”Category	 A”	 menetelmä	 –	 ”VTOL(1)-Surface	 or	 Elevated	
heliport”.		
	

H145	helikopterin	osalta	on	FATOn	minimivaatimukseksi	määritetty	15	metriä	halkaisijaltaan	

oleva	ympyränmuotoinen	FATO	(Valmistajan	nimeämä	MTLS).	Helikopterityypin	osalta	myös	

turvallisuusalue	 on	 määritelty.	 H145	 turvallisuusalue	 (Valmistajan	 nimeämä	 MTLA)	 on	

kuvattu	alla.	

	

	

	

”Category	 A”	 menetelmä	 on	 helikopterin	 valmistajan	 ilma-aluksen	 käsikirjaan	 liittämä	

menetelmä	 monimoottorihelikoptereille,	 jota	 noudattamalla	 voidaan	 varmistaa	 turvallinen	

pakkolasku	 tai	 lennon	 jatkaminen	 tilanteessa,	 jossa	 helikopterin	 kriittinen	 moottori	 on	

epäkunnossa.	

	

	

2.3.3	AW169	

	

AW169	 on	 suurimman	 mitoitettavan	 helikopterin	 arvojen	 ulkopuolella.	 Mikkelin	

helikopterikentän	 tapauksessa	 näyttää	 kuitenkin	 siltä,	 että	 operatiivisesti	 kaikki	 arvot	

saadaan	 täyttymään.	 Tällöin	 varmuudella	 toimiva	 menetelmä	 on	 ”Ground	 and	 Elevated	

heliport/helideck	 Vertical	 Procedure”	 ja	 toinen	 vaihtoehto	 on	 ”Ground	 and	 Elevated	

heliport/helideck	 Variable	 TDP	 Procedure”,	 jolloin	 tulee	 kiinnittää	 huomiota	 taaksepäin	

liittyvään	 turvallisuusalueeseen,	 joka	 on	 28m	 helikopterikentän	 keskipisteestä.	 Tätä	 ei	 ole	

huomioitu	helikopterikentän	toiminnallisessa	suunnittelussa,	mutta	toteutuu	todennäköisesti.		

	

AW169-helikopterin	 FATOn	minimivaatimus	 on	 15m	 halkaisijaltaan	 oleva	 ympyrä	 tai	 neliö	

15m	x	15m.	Turvallisuusaluetta	ei	ole	määritelty,	jolloin	se	voidaan	ottaa	huomioon	0,25	x	D	

puolelleen.	Tällöin	 turvallisuus	alueeksi	 tulisi	 22,33m	halkaisijaltaan	oleva	ympyrä	 tai	neliö	

LDP 
20 KIAS 

35 ft 130 ft 

82 m 

jl---, TAKEOFF 
\r--1 DIRECTION 

FLIGHT MANUAL BK 117 D-2 (HELIONIX STEP 2) 

VTOL (1) - SURFACE LEVEL OR ELEVATED HELIPORTS 

50 m 27.5 m 14 m 
MTLS 

MTLA 

Fig. C2 Landing flight path obstacle clearance 

28 m 

MTLA 

E 
C') 

"' 
TAKEOFF ,-1\ 

Fig. C3 Minimum Takeoff and Landing Area dimensions 

APPROVED 
Rev. O 9.1-1 - C3 
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22,33m	 x	 22,	 33m.	 Turvallisuusalue	 kuitenkin	 ”Ground	 and	 Elevated	 heliport/helideck	

Variable	TDP	Procedure”	 –menetelmässä	poikkeaa	 siten,	 että	 taaksepäin	 turvallisuusaluetta	

on	oltava	28m	helikopterikentän	keskipisteestä.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

AW169 - RFM Supplement 4
Document N° CAT A Operations
169F0290X001 G&E H/H Vertical Take-Off

Approved Issue 2 Page S4A-3
Applicable to Avionic Phase 3.0 and later

GROUND AND ELEVATED HELIPORT/HELIDECK VERTI-
CAL PROCEDURE 

CAUTION

If this procedure is modified, it may not be possible, if an engine
fails in the Take-Off path, to carry out a safe OEI landing or
achieve the scheduled OEI performance.

1. Pilot Altimeter — Set 0 ft or nearest 1000 ft (300 m)
setting to T-O altitude, with collec-
tive at MPOG.

2. Rad Alt — Check

3. Power checks — Carry out daily power checks in
accordance with ENGINE POWER
CHECKS procedure in Basic RFM
Section 4.

ICN-69-A-155004-G-00003-01220-A-01-1

V TOSS=45 KIAS

V Y=75 KIAS

V TOSS=45 KIAS

TDP
50 ft

6 ft

Figure S4A-1 Take-Off Profile Vertical Heliport ProcedureSupplement 4 AW169 - RFM
CAT A Operations Document N°
G&E H/H Variable TDP 169F0290X001

Page S4C-4 Issue 2 Approved
Rev. 1 Applicable to Avionic Phase 3.0 and later

GROUND AND ELEVATED HELIPORT/HELIDECK
VARIABLE TDP PROCEDURE 

CAUTION

If this procedure is modified, it may not be possible, if an engine
fails in the Take-Off path, to carry out a safe OEI landing or
achieve the scheduled OEI performance.

  

1. Pilot Altimeter — Set 0 ft or nearest 1000 ft (300 m)
setting to T-O altitude, with collec-
tive at MPOG.

2. Rad Alt — Check

3. Power checks — Carry out daily power checks in
accordance with ENGINE POWER
CHECKS procedure in Basic RFM
Section 4.

ICN-69-A-155004-G-A0126-01235-A-02-1

V TOSS=45 KIAS

V Y=75 KIAS

V TOSS=45 KIAS

6 ft

 TDP
  up
   to
400 ft
 ATS

O b s tac le

Figure S4C-2 Take-Off Profile Variable TDP Procedure
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2.4	Mikkelin	helikopterikenttä	–	huomioon	otettavat	esteet	

	

Huomioon	 otettavia	 esteitä	 määritettäessä	 on	 aloitettava	 suurimman	 mitoitettavan	

helikopterin	 määrittämän	 turvallisuusalueen	 leveydestä.	 Mikkelin	 tapauksessa	 kynnys	 on	

leveydeltään	 27,28m	 kohtisuorassa	 lähestymissuuntaan.	 Tästä	 lähtee	 sektori	 levenemään	

15%	puolelleen,	kunnes	 saavutetaan	 läpimitaltaan	10	x	R	 (110m)	 leveä	kaukalo.	Kyseisestä	

pisteestä	 eteenpäin	 kaukalo	 jatkuu	 saman	 levyisenä,	 kunnes	 152metrin	 korkeus	

helikopterikentän	korkeustasosta.	Katso	alla	oleva	kuva.	

	

	

	

	

	

	

Kaukalo	 levenee	 siis	 lineaarisesti	 276	 metrin	 päähän	 kynnyksestä	 	 ja	 jatkuun	 110	 metrin	

levyisenä	 aina	 3378	 metrin	 päähän	 helikopterikentän	 kynnyksestä,	 jossa	 esterajoituspinta	

saavuttaa	152metrin	korkeuden.	

	

Kynnyksestä	laskettuna	esterajoituspinta	on	siis	4,5%	etäisyydestä	3378	metriin	saakka.			

	

Mikkelin	 helikopterikentän	 tapauksessa	 sektorit	 kääntyvät	 ja	 ne	 on	 otettava	

turvallisuusalueena	huomioon	alla	olevan	kuvan	mukaisesti	

	

	

42 
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2.4.1	Operatiivista	pohdintaa	
	

Esterajoituspinnassa	 (4,5%)	 on	 kyse	 sektoreiden	 riittävän	 esteettömyyden	 varmistamisesta	

ja	 niiden	 vaikutuksista	 yleisluontoisesti.	 Helikopterityypeittäin	 ja	 menetelmittäin	 	 on	

näissäkin	 tarpeissa	 kuitenkin	 eroja.	 Helikopterioperaattori	 voi	 määrittää	 toiminnalleen	

tarkoituksenmukaisimmat	menetelmät	 vaikkei	 helikopterikentän	 suunnittelukriteerit	 siihen	

pystyisikään.	 Alla	 on	 kuvattu	 muutamia	 esimerkkejä	 vaatimuksita	 helikopterityypeittäin	 ja	

menetelmittäin.		

	

H145	

	

	

	

	

	

42 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FLIGHT MANUAL BK 117 D-2 (HELIONIX STEP 2) 

VTOL (1) - SURFACE LEVEL OR ELEVATED HELIPORTS 

C.5.1.2. Takeoff Flight Path 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

00 

TDP 

SAFETY 
AREA 

MINIMUM 
HEIGHT 

MTLS 
CLEARWAY 

DISTANCE DISTANCE 

Fig. C16 Continued Takeoff Flight Path 

9.1 -1 - C18 
APPROVED 

Rev. 3 
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AW169	

	

	

Kuten	 kuvissa	 osoitetaan,	 on	 esteettömyysvaatimus	 huomattavasti	 lievempi,	 kuin	 ICAOn	

vaatima	4,5%:n	estepinta	rajoitus.	

	

	

	 	

Supplement 4 AW169 - RFM
CAT A Operations Document N°
G&E H/H Variable TDP 169F0290X001

Page S4C-24 Issue 2 Approved
Rev. 1

TDP FOR OBSTACLE UNDER REARWARD CLIMB PROFILE
If there are obstacles under the Rearward Climb profile then the obstacle
height and position, with respect to the Heliport, must be within the Obstacle
Zone as defined by the Table S4C-2 which includes a minimum obstacle clear-
ance height of 30 ft.

If Operating Rules define specific obstacle clearance this must be taken into
consideration when defining the TDP.

ICN-69-A-155004-G-A0126-01246-A-02-1

MAX TDP
400 ft ATS

Obstacle Distance from Heliport (m)

Rearward Climb and RTO Profile

-445 ft
(-134 m)

Obstacle
Zone
Table S4C-2

400 ft Obstacle  
Clearance

Area
HBO (ft) 

-90 ft (-28 m) 
Safety Area

Figure S4C-7 Obstacle in the Back Up Profile
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3	Ilmatila-	ja	esteanalyysi	
	

3.1	Lennonvarmistuspalvelut:	saatavuus,	käytettävyys	ja	kentän	käytön	vaikutukset	

muuhun	liikenteeseen	

	

3.1.1	Kentän	sijainti	suhteessa	paikalliseen	ATS	–ilmatilaan	

	

Mikkelin	keskussairaalan	kenttä	sijaitsee	noin	4,1	km	itään	Mikkelin	lentoasemalta	(ICAO:n	4-

kirjaintunnus	 EFMI).	 Lentoaseman	 ympärille	 on	 lentotoiminnan	 turvallisuuden	

varmistamiseksi	 perustettu	 suorakaiteen	muotoinen	 FIZ	 -alue	 (lentotiedotusvyöhyke),	 joka	

kuuluu	 ICAO:n	 ilmatilaluokituksessa	 ilmatilaluokkaan	 G	 ja	 on	 voimassa	 paikallisen	 AFIS	 –

elimen	(lentopaikan	lentotiedotuspalveluyksikkö)	aukioloaikoina.	

	

3.1.2	Lennonvarmistuspalvelut	paikallisessa	ATS	–ilmatilassa	

	

Lentopaikan	lentotiedotuspalvelu	AFIS	(Aerodrome	Flight	Information	

Service)	 on	 osa	 ilmaliikennepalvelujärjestelmää.	 AFIS-palvelu	 on	 järjestetty	 IFR-liikenteen	

turvaamiseksi	 lentopaikoilla,	 oilla	 lennonjohtopalvelua	 ei	 liikenteen	 määrän	 vuoksi	 ole	

katsottu	 tarpeelliseksi.	 AFIS-elimeltä	 saamiensa	 tiedotusten	 sekä	 omien	 tietojensa	 ja	

havaintojensa	 perusteella	 ja	 lentosääntöjä	 noudattaen	 ilma-aluksen	 päällikkö	 vastaa	

turvallisen	etäisyyden	säilyttämisestä	muuhun	liikenteeseen	sekä	ilmoittaa	aikomuksensa.		

	

Alueella	 on	 pysyvästi	 voimassa	 radiovyöhyke	 (RMZ),	 toisin	 sanoen	 radioyhteyspakko,	 joka	

mahdollistaa	 yhteydenpidon	 ja	 muun	 liikenteen	 huomioimisen,	 so.	 lentotoiminnan	

turvallisuuden,	AFIS	–elimen	aukioloaikojen	ulkopuolella.	

	

3.1.3	Palvelujen	saatavuus	

	

AFIS	–elin	antaa	lentotiedotus-	ja	hälytyspalvelua	aukioloaikanaan.		AFIS	–elimen	aukioloajat	

määräytyvät	 lentoliikenteen	 tarpeiden	 mukaan,	 so.	 palvelua	 annetaan	 ennakko	 pyynnöstä	

ellei	säännöllistä	liikennettä	ole.	

	

AFIS	 –elimen	 palveluaikojen	 ulkopuolella	 ovat	 lentoaseman	 suunnistus-	 ja	

laskeutumislaitejärjestelmät	 käytössä,	 mutta	 niiden	 luotettavaa	 toimintaa	 ei	 valvota.	 Sama	

koskee	 lentopaikan	 automaattista	 tiedotuspalvelua	 (ATIS	 –lähetys)	 sekä	 automaattisia	

säähavaintoja,	jotka	lähetetään	ilmailun	kiinteässä	viestiliikenneverkossa.	
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3.1.4	Palvelujen	käytettävyys	

	

Mikkelin	keskussairaalan	helikopterikenttä	sijaitsee	lentoaseman	AFIS	–elimen	vastuualueella	

ja	 lentotoiminnassa	voidaan	tarvittaessa	tukeutua	siihen	lentotiedotus-,	 lentosäähavainto-	 ja	

hälytyspalvelun	 osalta.	 Nykyisessä,	 pääsääntöisesti	 näkölentosääntöjen	 (VFR)	 mukaisessa	

toiminnassa	tämä	ei	kuitenkaan	ole	välttämätöntä;	AFIS	–elimen	palveluaikojen	ulkopuolella	

palvelut	 voidaan	 saada	 muilta	 ilmaliikennepalveluyksiköiltä,	 esim.	 Suomen	

aluelennonjohdolta	tai	Kuopion	lähestymislennonjohdolta.	

		

3.1.5	Kentän	käytön	vaikutukset	muuhun	liikenteeseen	

	

Helikopterikenttä	 sijaitsee	 Mikkelin	 lentoaseman	molempien	 kiitoteiden	 (kiitotie	 11	 ja	 29)	

mittarilähestymismenetelmien	 loppulähestymisen	 ja	 keskeytetyn	 lähestymisen	 suoja-alueen	

sekä	 lentoonlähtösektorin	 sisäpuolella.	 Kentän	 käytöllä	 voi	 olla	 vaikutusta	 muuhun	

liikenteeseen	 sen	 toimiessa	 mittarilentosääntöjen	 (IFR)	 mukaisesti.	 IFR	 –lentotoiminta	

Mikkelin	 lentoasemalla	 on	 nykyisellään	 mahdollista	 vain	 AFIS	 –elimen	 aukioloaikoina	 eikä	

tämän	arvioida	kummankaan	kentän	nykyisillä	operaatiomäärillä	muodostuvan	ongelmaksi.	

	

Mikkelin	 helikopterikenttä	 sijaitsee	 lentoaseman	 kiitoteiden	 näkölentosääntöjen	 mukaisen	

laskukierrosalueen	 ulkopuolella.	 Satunnaisen	 samanaikaisen	 lentotoiminnan	 esim.	Mikkelin	

kaupungin	keskustan	yläpuolella	tai	risteävän	saapuvan	ja	lähtevän	liikenteen	huomioiminen	

perustuu	alueella	voimassa	olevaan	radiovyöhykkeen	radioyhteyspakkoon.	

	

3.2	Esteanalyysi	
	

Esteanalyysissä	käytiin	läpi	lentoesterekisterin	mukaiset	esteet.	Samalla	arvioitiin,	

lähestymissektoreiden	vaikutusta	myöhemmälle	kehittämiselle.	Lentoesteiden	yhteydessä	

tutkittiin	ja	varmistettiin,	että	lähestymis-	ja	lentoonlähtösektorit	mahdollistavat	kentän	

jatkokehittämisen	jopa	mittarilähestymismenetelmiin.	Liitteessä	3	on	arvioitu	kentän	

suunnitelmien	soveltuvuutta	Point-in-Space	lähestymismenetelmiin.	Menetelmäsuunnittelija	

arvioi,	että	valitut	sektorit	mahdollistavat	tämän.	

4	Toimenpiteet	
	

4.1	Mittaukset	
	

Heliport	Reference	Point	(HPR)	

	

Helikopterikentän	referenssipiste	(Heliport	Reference	Point)	on	syytä	määritetty	mittaamalla.	

Tarkkuus	mittauksessa	tulee	on	yksi	sekunti	(muodossa	Nxx°xx’xx’’	E	xxx°xx’xx’’).	
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Ilmailutietojärjestelmään	esitettävä	HRP	on	N	61°41'33"	E	27°16'50".	Vaatimustarkkuus	
TLOF:in	keskipisteen	määrittämiseen	on	1/100-sekunti	(muodossa	Nxx°xx’xx,xx’’	E	

xxx°xx’xx,xx’’).	Nämä	ovat	sama	piste	Mikkelin	helikopterikentän	tapauksessa.	TLOF	

keskipiste	on	N	61°41'33,19"	E	27°16'50,08" 

	

	

Edellä	mainituista	on	määritetty	korkeus	keskimääräisestä	merenpinnasta,	joka	on	96,22m.	

Tarkkuutena	 ilmailutietojärjestelmässä	 on	 yksi	 jalka	 tai	 yksi	metri.	 Suomen	AIP-julkaisussa	

on	muutettu	 tämän	arvon	määrittäminen	 jalkoina,	 joten	 Ilmailutietojärjestelmään	esitettävä	

arvo	on	316ft	.	Mittaus	on	tehty	seuraavilla	ohjeilla:	

	

Toivottu	esitystapa	maantieteellinen	xx°xx’xx.xxxx”	=>	65°	00’	13,1234’’	025°	31’	13,1234’’	

		

Koordinaattijärjestelmä:	WGS84	(ETRS89)	

Koordinaatisto:	EUREF-FIN	

Datumi:	ETRS89	

Ellipsoidi:	GRS80	

EPSG:	4258	

		

Korkeusjärjestelmä	N2000.	

EPSG:3900	
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Eteläisessä	 sektorissa	 tulee	 mittaamalla	 tarkastaa	 erityisesti	 kuvan	 vaakaviivan	 mukaiset	

esteet	 ja	 niiden	 korkeudet.	 Viiva	 on	 tarkoitettu	 kuvaamaan	 huomioonotettavia	 esteitä	

esitetyssä	sektorissa	(198	astetta	heliportista,	tai	lähestymissuuntana	018	astetta).	

	

Vaakaviivan	 oikeassa	 laidassa	 olevat	 kerrostalot	 +	 torni	 sijaitsevat	 n.	 280	 metrin	 päässä,	

jolloin	ne	voivat	olla	korkeintaan	n.12m	korkeammalla	helikopterikentän	 tasosta	 (estepinta	

4,5%)	

	

Keskellä	 oleva	 siilo	 sijaitsee	 noin	 690	metrin	 päässä,	 jolloin	 se	 voi	 olla	 korkeintaan	 n.30m	

korkeammalla,	kuin	helikopterikentän	taso.	

	

Tien	toisella	puolella	(vaakaviivasta	oikealle)	olevat	rakennukset	 jäävät	huomioonotettavien	

esteiden	ulkopuolelle.		

	

Mittauksissa	 selvisi,	 että	 kerrostalon	 tornirakennelma	 läpäisee	 estepinnan,	 samoin	 siilon	

päällä	 oleva	 lipputanko.	 Mittaustulokset	 ovat	 liitteenä	 (liite	 4).	 Myöhemmin	 arvioidaan	

turvallisuutta	lisääviä	sekä	riskiä	pienentäviä	toimenpiteitä	näiden	löydösten	osalta.	
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Pohjoisessa	 ei	 rajoittavia	 kiinteitä	 esteitä	 ole.	 4,5%:n	 estepintavaatimus	 täyttyy.	 Sektorin	

kääntämistä	vastapäivään	rajoittaa	porraskuilurakennelma	(ei	kuvassa),	joka	aiheuttaa	myös	

sen,	ettei	eteläistäkään	sektoria	voi	kääntää	vastapäivään,	jottei	yli	15	asteen	suunnanmuutos	

sektoreissa	tule	huomioitaviksi.	
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5	Loppupäätelmät	
	

Mikkelin	 helikopterikenttä	 täyttää	 nykysuunnitelmiensa	 osalta	 EC135	 ja	H145	 operatiiviset	

vaatimukset,	niin	FATOn,	kuin	sektoreidensa	osalta.	

	

Helikopterikenttä	 täyttää	 myös	 ICAOn	 Annex	 14	 Vol	 2	 mukaiset	 suunnitteluvaatimukset	

FATOn	ja	lähestymissektoreiden	osalta,	kun	tarkastellaan	lähestymistä.	Lentoonlähtöä	varten	

asetettu	4,5%:n	estepinta	ei	täyty	kaikilta	osin	eteläisessä	sektorissa.	Näiden	osalta	esitetään	

riskiä	pienentäviksi	toimenpiteiksi	seuraavaa:	

1. Siilon	päällä	olevan	lipputangon	poistamismahdollisuudet	selvitetään	
2. Asuinrakennuksen	tornirakennelman	merkitsemistä	lentoestevalolla	selvitetään	
3. Edellä	mainitut	riskit	voidaan	hallita	operatiivisesti	suosittelemalla	lento-operaattoria	

lisäämään	 lentoonlähdön	 tai	 laskeutumisen	 suunniteltuun	 ratkaisukorkeuteen	 20ft	

arvioitaessa	 lentomenetelmiä.	 Operaattori	 määrittää	 joka	 tapauksessa	 omat	

operatiiviset	 menetelmänsä	 ja	 liittävät	 ne	 ilmailuviranomaisen	 hyväksymään	

toimintakäsikirjaan	osaan	OM-C.	

	

Esitämme	pitolupaa	myönnettäväksi	edelliset	seikat	huomioon	ottaen.	

	

Helikopterikentän	maalausmerkintä-	ja	valaistussuunnitelma	on	esitetty	liitteessä	5.	



Juha-Pekka Mattila
Liite 2



Juha-Pekka Mattila
Teksti

Juha-Pekka Mattila
Teksti
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LIITE	3	 	 	

	

	

Mikkelin	keskussairaalan	helikopterikentän	lähestymissuuntien	018°T	ja	213°T	
soveltuvuus	PinS	–	Point	in	Space	–	mittarilähestymissuunnittelukriteerillä	
toteutettaviksi			

Point	 in	 Space	 suunnittelukriteeri	 on	 helikoptereiden	 suorituskykyä	 ja	 operatiivista	 jousta-

vuutta	 hyödyntävä	 kansainvälinen	 ICAO-	 suunnitteluohjeiden	 kokonaisuus,	 jonka	 perus-

periaatteet	 nojaavat	 uusimman	 navigaatioteknologian	 mahdollistamaan	 PBN-ajatteluun	 ja	

maalaitteista	 riippumattomaan	 satelliittisignaalin	 käyttöön.	Mikkelin	 lähestymismenetelmien	

alimpien	 laskeutumiskorkeuksien	 määrittelyn	 on	 tässä	 ajateltu	 tapahtuvan	 yksinkertaisem-

masta	 konseptista	 asteittain	 ja	 tarpeen	mukaan	monimutkaisempaan	 edeten.	 PinS-kriteeriä	

voidaan	käyttää	kolmella	eri	tavalla:	sivusuuntaopastettuna	(LNAV),	sivu-	ja	pystysuuntaopas-

tettuna	(LNAV/VNAV)	ja	augmentoituna	LPV.		

LNAV/VNAV	 ja	 LPV	 sovellutusten	 käyttö	 tarkoittaa	 yksityiskohtaisten,	 paikkaan	 sidottujen,	

teknisten	 ja	operatiivisten	vaatimusten	asettamista	 ja	 toteuttamista	helikopterilentopaikalla.	

Esteympäristön	 tulee	 olla	 lisäksi	 säännöllisen	 valvontaohjelman	 alainen	 myös	 laskeutumis-

paikan	 välittömän	 lähiympäristön	 ulkopuolella.	Mikkeliin	 soveltuu	 ensimmäisessä	 vaiheessa	

parhaiten	 toteutettavaksi	 LNAV-menetelmä,	 jossa	 alkulähestymisessä	 suoritusarvovaatimus	

on	RNP	APCH.		

RNP	 APCH	 –lähestyminen	 LNAV-minimiin	 tarkoittaa	 alkulähestymisvaiheen	 suoja-alueiden	

laskentaa	 vaatimuksen	 1	NM*	mukaisesti	 ja	 loppulähestymisvaiheen	 laskentaa	 vaatimuksen	

0.3	NM	mukaisesti.	Siirtymävaihe	mittarilennosta	 laskeutumispaikalle	esitetään	tapahtuvaksi	

suorana	 lähestymisenä	 näköyhteydessä	 esteisiin	 ja	 ympäristöön	 näkölentosääntöjen	

mukaisesti.	

*)	1	NM,	nautical	mail,	on	1	852	metriä.	

Huom.	Liitteen	lopussa	on	lista	käytetyistä	lyhenteistä.	

1. Lähtötiedot	
	
Suunnitteluympäristö	on	rakennettu	ArcGIS-online-sovellukseen	käyttäen	lähtötietoina	

yhteensopivia	csv-tiedostoja:	

	

a)	Suomen	AIP-ilmailukäsikirjassa	julkaistu	ilmatila	rajoituksineen	

b)	ANS	Finlandin	tilauksesta	26.6.2017	toimittama	ote	Suomen	lentoesterekisteristä	

c)	Mikkelin	lentoasemalle	julkaistut	VFR-	ja	IFR-lentomenetelmät		

d)	Aii	Airspace	Designin	laatima	helikopterikentän	suunnitelma	

lähestymissuuntasuosituksineen	
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Lähtötiedoista	on	valitsemalla	koottu	kuusi	itsenäistä	csv-tietokerrosta,	joiden	avulla	

vaihtoehtoja	soveltuviksi	lentomenetelmiksi	on	voitu	tutkia	ja	tuottaa	kuvia.	

	

2. Ilmatila	ja	ilmatilan	rajoitus	
	

	
	

Mikkelin	 ilmatila	 muodostuu	 kiitotien	 ympärillä	 olevasta	 alemmasta	 ja	 odotus-	 ja	

alkulähestymismenetelmiä	 suojaavasta	 ylemmästä	 lentotiedotusvyöhykkeestä.	

Lentoaseman	odotuskuvioiden	(VAMKI,	GIKER)	minimikorkeus	on	2200	jalkaa.		

	

Sairaalan	 lähestymismenetelmän	 tai	menetelmien	odotuskorkeudet	olisi	 hyvä	 suunnitella	

yhteneviksi	 lentoaseman	 vastaavien	 korkeuksien	 kanssa.	 On	 mahdollista	 liittää	

helikopterimenetelmä	 ja	 lentoaseman	 menetelmät	 toisiinsa,	 jolloin	 syntyisi	 neljän	

lähestymissuunnan	 järjestelmä,	 jossa	 on	 kaksi	 laskeutumispaikkaa.	 Integrointi	 voi	 olla	

vahva	 tai	 heikko.	 Vahvassa	 yhteensovituksessa	 lentoaseman	 menetelmiin	 tehtävät	

muutokset	 on	 aina	 huomioitava	 sairaalan	menetelmissä.	 Heikossa	 sovituksessa	 sairaalan	

menetelmät	ovat	 itsenäisiä,	mutta	ohjaaja	joutuu	lähestymisen	sairaalalle	keskeytyessä	ja	

varakentän	 ollessa	 Mikkelin	 lentoasema	 siirtymään	 välittömästi	 toiseen	

suunnistusympäristön	voidakseen	liittyä	lentoaseman	menetelmiin.	
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Karkialammen	 ammuntoja	 varten	 aktivoitava	 rajoitusalue	 R63	 ulottuu	 2300	 jalan	

korkeuteen.	 Ilmatilaympäristön	 selkeyttämiseksi	 on	 mahdollista	 laatia	 erillinen	 ehdotus	

rajoitusalueen	 yläraja	 laskemisesta	 2200	 jalkaan,	 jolloin	 huomioitavia	 asioita	

helikopterimenetelmien	myötä	 vähän	monimutkaisemmaksi	muuttuvassa	 ilmatilassa	 olisi	

vähemmän.	

3. Lähestymissuunta	018°	

	
	 Estetiedon	tarkastelu	osoittaa,	ettei	alueen	merkittävimpien	lentoesteiden	sijainti	estä	heli-

kopterilentopaikan	suunnitelmassa	toteuskelpoisiksi	todettujen	lähestymissuuntien	mukai-

sien	lentomenetelmien	suunnittelua.	PinS-perusratkaisu	tai	jokin	sen	muunnelma	on	suun-

niteltavissa	Mikkelin	keskussairaalle.	

	 Keskeytetyn	 lähestymisen	 osuus	 menetelmästä	 018°	 voidaan	 liittää	 lentoaseman	 pää-

lähestymissuuntaa	 palvelevaan	 lentomenetelmään	 tai	 voidaan	 perustaa	 uusi	 PinS-odo-

tusmenetelmä,	 josta	voidaan	aloittaa	uusi	 lähestyminen	joko	lentoasemalle	tai	sairaalalle.	

Vain	 lentoasemaa	 varten	 perustettujen	 menetelmän	 osien	 käyttäminen	 varmistaa,	 että	

PinS-menetelmä	 pysyy	 lentotiedotusvyöhykkeen	 sisäpuolella.	 PinS-konseptiin	 tulee	

kuitenkin	 kuulumaan	 välttämättä	 myös	 määrätyn	 ilmatilan	 ulkopuolle	 ulottuvia	

lentomenetelmän	segmenttejä.		
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4. Lähestymissuunta	213°	
	

	
	

Alueen	 merkittävät	 (yli	 100	 m	 maanpinnan	 yläpuolella)	 lentoesteet	 eivät	 rajoita	

lähestymissuunnan	 213°	 suunnittelua.	 	 Menetelmä	 voidaan	 toteuttaa	 itsenäisenä	 tai	

lentoaseman	menetelmiin	integroituna.	

	

5. Loppulähestymisen	minimikorkeuksia	määräävät	esteet	
	
Lentoesterekisteri	ei	aina	sisällä	kaupunkikeskustojen	kaikkia	esteitä.	Usein	uusien	esteiden	

on	katsottu	olevan	vanhempien	esteiden	katveessa	 lentoaseman	 suuntaan	 tai	 vanhimpia	

esteitä	 ei	 ole	 koskaan	 siirretty	 lentoesterekisteriin.	 	 Helikopterilentomenetelmien	

käyttöön-otto	asettaa	uusia	vaatimuksia	estetiedon	kattavuudelle	ja	laadulle.	

Lähestymissuunnan	 018°	määräävät	 esteet	 ovat	masto	 (ID	 27909)	 loppulähestymisrastin	

(FAF)	lähellä,	priimäärisuojausalueen	sisällä.	Esteen	vaikutus	voidaan	poistaa	lyhentämällä	

segmentin	 nominaalipituutta	 3	 NM.	 Alin	 laskeutumiskorkeus	 tulee	 määräytymään	

Pursialassa	 olevasta	 piipusta	 tai	 Tuomiokirkon	 tornista.	 Yksityiskohtainen	 suunnittelu,	 ja	

esimerkiksi	 lähestymisnopeuden	 valinta	 vaikuttaa	 menetelmäsegmenttien	 kokoon	 ja	

osoittaa	 ne	 esteet,	 jotka	 on	 huomioitava	 helikopterin	 alimpia	 lähestymiskorkeuksia	

määritettäessä.	
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Lähestymissuunta	018°	
	

	
	
Lähestymissuunta	213°	
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Lähestymissuunnan	213°	määräävät	esteet	voivat	olla	masto	(ID	12247)	tai	maastopiste	

puustobufferilla	korotettuna.	Helikopterin	alin	laskeutumiskorkeus	tullee	määräytymään	

jostakin	Mikkelin	keskusta-alueen	korkeimmasta	esteestä.		

Mikkeliin	liitetyt	lentoesteet	kartalla	

	

6. Menetelmät	ilmatilassa	

	
		Ilmatilan	käyttöön	liittyviä	erityiskysymyksiä	tulee	ratkaistavaksi	PinS-menetelmän	213°	

suhteen.	Lähestymissuunta	018°	on	FIZ-ilmatilan	sisällä.	
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7. Yhteenveto	
	

Molemmat	 helikopterikentän	 rajoituksiin	 sopivat	 lähestymissuunnat	 soveltuvat	 suunni-

teltaviksi	PinS-lentomenetelmän	käyttöönottoa	varten.	

	

Ei	 ole	 löydettävissä	 sellaista	 muutostekijää,	 joka	 olisi	 suunnittelualueen	 rajalla	 ja	 pääty-

mässä	 menetelmäalueiden	 sisä-	 tai	 ulkopuolelle	 tavalla,	 joka	 voisi	 muuttaa	 Mikkelin	

keskussairaalan	lentomenetelmäsuunnittelun	asetelman	kokonaan	toiseksi.	

	

Lyhenteitä	
	

AIP	 	 Aeronautical	information	publication	

ANS	 	 Air	navigation	services	

AGL		 	 Above	ground	level	

APCH		 Approach		

CL	 	 Center	line	

ELEV	 	 Elevation	

FAF	 	 Final	approach	fix		

FIZ	 	 Flight	information	zone	

FL	 	 Flight	level	

FT	 	 Feet	

GND	 	 Ground	

HGT	 	 Height	

	 IFR	 	 Instrument	flight	rules	

		 ID	 	 Identifier	

LNAV		 Lateral	navigation		

LPV	 	 Localizer	performance	with	vertical	guidance	

MAPt		 Missed	approach	point	

MAHF	 Missed	approach	holding	fix	

MSL	 	 Mean	sea	level	

NM		 	 Nautical	mail		

PBN	 	 Performance	based	navigation	

R	 	 Restriction	

RNP	 	 Required	navigation	performance	

RWY	 	 Runway	

T	 	 True	

	 VFR		 	 Visual	fligth	rules	

VNAV		 Vertical	navigation	

	



MERKATTU HRP:
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E 27°16'50.0835"
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Tornin korkein kohta: 110.38
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1  JOHDANTO 

Rokkalan selvitysalue sijaitsee Mikkelin keskustan koillispuolella Emolanjoen 

varrella (kuva 1). Alueen pinta-ala on noin 48 hehtaaria. Mikkelin kaupunki ti-

lasi kesällä 2010 alueen luontoselvityksen asemakaavoitusta varten Ympäristö-

suunnittelu Enviro Oy:ltä. Työn teki kesän ja syksyn 2010 aikana biologi, FM 

Marko Vauhkonen. Selvitystä täydennettiin keväällä 2011 liito-oravien osalta. 

Liito-oravaselvityksen teki biologi, FM Markku Nironen. 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1  SELVITYSALUE JA LÄHTÖTIEDOT 

Rokkalan alueen luontoselvityksen tutkimusalueen sijainti ja rajaus ilmenevät 

kuvasta 1. Alueen pinta-ala on noin 48 hehtaaria. 

 

 

Kuva 1. Mikkelin Rokkalan alueen luontoselvityksen tutkimusalue (sininen rajaus). 

 

 



Mikkelin Rokkalan alueen luontoselvitys 2010–2011.    

 

  4 

Selvitysalueen aiemmat luontotiedot koottiin Mikkelin kaupungilta ja Mikkelin 

seudun  ympäristöpalveluista sekä Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja ympäristö-

hallinnon OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelusta. Lisäksi käytettävissä 

oli selvitysalueelta Mikkelin kaupungin metsäsuunnitelman kuviotietoja sekä 

vuonna 2005 tehty luontoselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005), joka 

käsittää vuoden 2010 tutkimusalueesta noin 10 hehtaaria. 

Rokkalan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -

suojelualueverkoston tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, 

luonnonsuojelualueita eikä Etelä-Savon maakuntakaavassa (hyväksytty 29.5. 

2009, vahvistettu ympäristöministeriössä 4.10.2010) osoitettuja luonnonsuoje-

lukohteita. Lähimpänä Rokkalan aluetta on Hanhilammen luonnonsuojelualue 

ja Natura 2000 –alue, joka sijaitsee selvitysalueen pohjoispäästä noin kilomet-

rin ylävirtaan päin. 

Rokkalan selvitysalueella ei ole luonnonmuistomerkkejä tai luonnonsuojelulain 

mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueelta ei ole tiedossa erityisesti suojelta-

vien, uhanalaisten (ks. Rassi ym. 2010) tai  EY:n luontodirektiivin liitteen 

IV(a) lajien tunnettuja esiintymiä. 

2.2  MAASTOTYÖT 

Rokkalan alueen luontoselvityksen maastotyöt tehtiin heinä–elokuussa 2010. 

Työn aikataulusta johtuen ei esimerkiksi pesimälinnustoa tai liito-oravan ja vii-

tasammakon esiintymistä voitu inventoida. Kaikissa maastotöissä käytettiin 

GPS-paikanninta (Garmin 60Cx), jolla kohteet ja havaintopaikat voitiin pai-

kantaa asemakaavoituksen kannalta riittävällä tarkkuudella. 

Luonnonolot, kasvillisuus, arvokkaat luontokohteet ja merkittävät lajiesiinty-

mät 

Maastokäynneillä 12.7. ja 20.8. inventoitiin luonnonoloja ja kasvillisuutta, ar-

vokkaita luontokohteita ja -tyyppejä sekä putkilokasvistoa. Samalla havainnoi-

tiin muuta eliölajistoa siltä osin kuin se on maastotöiden ajankohta huomioiden 

mahdollista ja alueen elinympäristöjen laatu huomioiden tarkoituksenmukaista. 

Selvitysalue jaettiin osa-alueisiin, joiden luonnonoloista ja kasvillisuudesta kir-

joitettiin muistiin sanallinen yleiskuvaus. 

Selvitysalueelta inventoitiin luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen 

luontotyyppien, vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a §:n mukaisten kohteiden, metsä-

lain 10 §:n mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen sekä mahdollisten 

muiden arvokkaiden luontokohteiden (esim. perinnebiotoopit) esiintyminen. 

Lisäksi inventoitiin Suomessa uhanalaiseksi luokiteltujen (Raunio ym. 2008a, 

b) luontotyyppien esiintyminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin em. kohteilla 

esiintyvään huomionarvoiseen eliölajistoon. Arvokkaat luontokohteet kuvattiin 

ja rajattiin kartalle. 

Maastokäynneillä havainnoitiin merkittävien eliölajien (erityisesti suojeltavat, 

uhanalaiset, silmälläpidettävät, alueellisesti uhanalaiset, luontodirektiivin liit-

teiden II ja IV lajit sekä muut harvinaiset tai vaateliaat lajit) esiintymistä siltä 

osin kuin tämä oli mahdollista (ks. edellä) ja arvioitiin niiden kannalta merkit-
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tävät elinympäristöt. Tarkastelu keskitettiin merkittäville lajeille sopiviin elin-

ympäristöihin (mm. lehdot, rannat, kalliot ja niityt). Maastotöiden yhteydessä 

arvioitiin eläimistöön liittyvien lajistoselvitysten tarve. 

Lepakot 

Vuoden 2010 luontoselvitykseen sisältyi ainoana lajistoselvityksenä yleispiir-

teinen lepakkoselvitys. 

Lepakot ovat Suomen oloissa aktiivisia tavallisesti toukokuusta syys–loka-

kuuhun (esim. Lappalainen 2002). Ne käyttävät mm. ruokailuun eri alueita ke-

sän eri vaiheissa, minkä vuoksi lepakkokartoitus tulee toistaa eri ajankohtina 

(Sierla ym. 2004). Työn aikataulusta johtuen ei kevään tai alkukesän inventoin-

tia voitu tehdä vuonna 2010, vaan lepakoiden esiintymistä selvitettiin ainoas-

taan keski- ja loppukesällä (12.–13.7. ja 20.–21.8.). 

Selvitysalue inventoitiin sääoloiltaan sopivina tyyninä poutaöinä. Maastotöiden 

tavoitteena oli paikallistaa lepakoille tärkeät lisääntymiskauden saalistusalueet 

sekä niille johtavat mahdolliset kulkureitit. Lisäksi etsittiin lepakoiden lisään-

tymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia kohteita. Työn yhteydessä ei kuitenkaan 

tarkastettu rakennuksia. 

Lepakkoselvityksessä jalkaisin kuljettavat kartoitusreitit suunniteltiin etukäteen 

mm. polkuja hyödyntäen. Varsinainen kartoitus alkoi molemmilla selvitysker-

roilla noin puoli tuntia auringonlaskun jälkeen ja jatkui varhaiseen aamuun 

saakka. Kartoituksessa reittejä pitkin käveltiin rauhallisesti ja lepakoita kuun-

neltiin kannettavan ultraääni-ilmaisimen eli lepakkodetektorin (Pettersson 

D240x) avulla. Laitteella voidaan havaita lepakoiden päästämät korkeataajuiset 

kaikuluotausäänet. Hyvältä vaikuttavilla saalistusalueilla pysähdeltiin ja lepa-

koita havainnoitiin tarkemmin. Lepakkohavainnot kirjattiin ylös ja paikannet-

tiin. 

Liito-orava 

Vuoden 2010 luontoselvitystä täydennettiin keväällä 2011 liito-oravan osalta. 

Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehtiin Sierlan ym. (2004) ohjeiden mukai-

sesti. Vuoden 2010 selvityksen yhteydessä oli arvioitu ja rajattu liito-oravalle 

sopivat elinympäristöt, jotka käveltiin kattavasti läpi 2.5.2011. Liito-oravan jä-

töksiä etsittiin sopivien pesä-, suoja- ja ruokailupuiden tyviltä. Näitä ovat mm. 

kolopuut, kookkaat haavat, lepät ja koivut sekä suuret kuuset. Havaintopaikat 

ja kohteet paikannettiin GPS-paikantimella (Garmin 60Cx). Liito-oravan asut-

tamista metsiköistä etsittiin lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

2.3  LUONTOKOHTEIDEN ARVOTTAMINEN 

Arvokkaille luontokohteille (alaluku 3.2) annettiin seuraavan jaottelun mukai-

nen arvoluokka (vrt. Söderman 2003). Alimpien luokkien (3 ja 4) kriteerit ovat 

ohjeellisia ja niiden soveltamisessa on huomioitu mm. kohteen pinta-ala, mo-

nipuolisuus, luonnontila ja huomionarvoinen lajisto. 
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1. Kansainvälisesti arvokkaat alueet (K) 

Alueet, jotka on arvioitu kansainvälisten arviointikriteerien perusteella tähän 

luokkaan kuuluviksi, esim. Natura 2000 -alueet tai kansainvälisesti tärkeät lin-

nustoalueet eli ns. IBA-alueet. 

2. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet (V) 

Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa valtakunnalli-

sesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit 

ja lajisto täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja 

arviointiohjeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu valtakunnallisesti ar-

vokkaille kohteille. Alueet, joilla on erityistä merkitystä valtakunnallisesti 

uhanalaisten luontotyyppien tai lajien kannalta. 

3. Maakunnallisesti arvokkaat alueet (M) 

Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa maakunnalli-

sesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit 

ja lajisto täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja 

arviointiohjeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu maakunnallisesti ar-

vokkaille kohteille. Alueet, joilla on merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten 

luontotyyppien tai lajien kannalta. Alueet, joilla on (useita) silmälläpidettäviä 

tai alueellisesti uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. 

4. Paikallisesti arvokkaat alueet (P) 

Kohteella on paikallisesti harvinaisia tai edustavia luontotyyppejä tai lajeja. 

3  TULOKSET 

3.1  LUONNONOLOT JA KASVILLISUUS 

Rokkalan selvitysalueen luonnonoloja ja kasvillisuutta on kuvattu käyttäen osa-

aluejakoa, joka ilmenee kuvasta 2. 

Osa-alue 1 

Selvitysalueen pohjoispäässä sijaitseva osa-alue 1 rajautuu lännessä, pohjoises-

sa ja idässä rakennettuihin alueisiin. Osa-alueen pohjoisrajana on kevyen lii-

kenteen väylä. Sen eteläpuolella on entinen pelto tai niitty, joka on metsittynyt 

ja palautumassa kosteaksi lehdoksi (kuva 3). Alueella kasvaa varttunutta koi-

vikkoa ja muutamia mäntyjä sekä alikasvoksena haapaa, pihlajaa, tuomea, pa-

juja ja katajaa. Kuviolla on nähtävissä vanhoja sarkaojia ja sillä on edelleen 

puoliavoimia laikkuja. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. vuohenputki, metsä-

kurjenpolvi, ojakellukka, mesiangervo, metsäkastikka, nuokkuhelmikkä, aito-

virna, metsäkorte, huopaohdake, suokeltto, nurmilauha, ranta-alpi, hiirenpor-

ras, lillukka, ahomatara, nurmitädyke, niittyleinikki, pelto-ohdake ja purtojuuri. 
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Kuva 2. Selvitysalueen rajaus ja käytetty osa-aluejako (1–9). Ilmakuva © Mikkelin 
kaupunki. 
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Kuva 3. Lehdoksi palautuvaa entistä peltoa tai niittyä osa-alueen 1 pohjoispäässä. 
Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

Osa-alueen halki virtaa Emolanjoki. Sen länsipuolella on kivennäismaakuvio, 

jossa kasvaa nuorta koivua ja muuta lehtipuustoa. Kenttäkerroksessa tavataan 

yleisimpiä lehtomaisten kankaiden ja tuoreiden lehtojen kasvilajeja. Vastaavia 

kivennäismaareunuksia on osa-alueen länsi- ja itäreunoilla asutukseen rajau-

tuen. Kivennäismaakuvion etelä- ja itäpuolella on joen molemmilla rannoilla 

metsäluhtaa (kuva 4), joka jatkuu osa-alueen etelärajalle saakka. Metsäluhdan 

turvekerros on ohut ja epäyhtenäinen. Alueen vesitalous ei ole enää täysin 

luonnontilainen, mikä on johtanut lähinnä reunaosien kuivahtamiseen. Kasvil-

lisuus voidaankin luokitella osin muuttumaksi. 

Metsäluhdan pääpuulajina on hieskoivu, joten se voidaan luokitella tarkemmin 

koivuluhdaksi. Alikasvoksena ja pensaskerroksessa tavataan lisäksi raitaa, pih-

lajaa, kiiltopajua ja korpipaatsamaa. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. 

ranta-alpi, mesiangervo, korpikaisla, metsäalvejuuri, nurmilauha, huopaohda-

ke, suokeltto, suo-orvokki, luhtalemmikki, ranta- ja peltokorte, siniheinä, kel-

takurjenmiekka, kurjenjalka, suoputki, hiirenporras, rantayrtti, rentukka, viita-

kastikka, suovehka, rantamatara ja luhtavuohennokka sekä mätäs-, luhta-, juo-

la- ja pitkäpääsara. 
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Kuva 4. Metsäluhtaa Emolanjoen varrella osa-alueella 1. Valokuva © Marko Vauhko-
nen. 

 

Osa-alue 2 

Osa-alueen pohjoisosan halki kulkee Röllinpolun päästä alkava kevyen liiken-

teen väylä. Sen pohjoispuolella on leikkipuisto ja turvekangasta, jonka valta-

puustona on varttunutta männikköä. Lisäksi tavataan koivua, pihlajaa, haapaa, 

harmaaleppää ja kuusta. Pensaskerroksen lajeja ovat vadelma, korpipaatsama ja 

kataja. Mustikkaturvekankaan kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, 

metsätähteä, oravanmarjaa, metsälauhaa, metsäalvejuurta, pallosaraa, suopur-

sua, kevätpiippoa, metsäkortetta ja juolukkaa. Rahkasammalia ja suokasveja 

esiintyy paikoitellen pieninä laikkuina ja näissä paikoissa kasvillisuuden voi 

vielä katsoa korpirämemuuttumaksi. Kevyen liikenteen väylän pohjoisreunalla 

on ilmeisesti kaivettuja painanteita, joissa kasvaa raatetta, kurjenjalkaa, suo-

vehkaa ja korpikaislaa. 

Turvekankaan länsireunalla on Emolanjokeen laskeva oja, jonka varrella kas-

vaa nuorta harmaaleppää sekä koivua, raitaa ja muita pajuja (kuva 5). Oja oli 

elokuussa 2010 lähes kuiva ja roskainen (puutavaraa, metalliromua). Ojan var-

rella kasvaa mm. ojasorsimoa, rentukkaa, suovehkaa, suo-orvokkia ja korpi-

kaislaa sekä sen lehtomaisilla reunoilla hiirenporrasta, rönsyleinikkiä, lillukkaa, 

metsätähtimöä ja käenkaalia. 
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Kuva 5. Ojavarren kasvillisuutta osa-alueen 2 pohjoisosassa. Valokuva © Marko 
Vauhkonen. 

 

Kevyen liikenteen väylän eteläpuolella on samankaltaista turvekangasta tai 

muuttumaa kuin edellä kuvattu. Emolanjokeen laskevan ojan varrella kasvaa 

mm. hiirenporrasta, suovehkaa ja rätvänää. Joen itärannalla on kapealti metsä-

luhtaa, jonka lajisto on kuvattu osa-alueen 1 kohdalla. Turvekangasalueen itä-

puolella on kivennäismaakuvio, joka rajoittuu päiväkodin tonttiin. Tällä kiven-

näismaakuviolla kasvaa varttuneita mäntyjä, koivuja, haapoja ja harmaaleppiä. 

Kasvillisuus on tuoretta lehtoa, jonka lajisto on tavanomaista (mm. kielo, ora-

vanmarja, lillukka, kevätpiippo, metsäkurjenpolvi, metsäkastikka, sormisara ja 

käenkaali). 

Osa-alueen eteläosassa on lammesta Emolanjokeen laskeva oja. Sen molemmin 

puolin kasvaa osa-alueisiin 4 ja 5 rajautuen hieskoivua, mäntyä ja harmaalep-

pää sekä hieman tuomea ja raitaa. Kasvillisuus on vaikeasti luokiteltavaa: pai-

koin kyse on soistuneesta, korveksi kehittyvästä metsästä ja paikoin lähinnä 

korpimuuttumasta. Lehtomaisen kankaan kasvilajeja esiintyy kenttäkerroksessa 

yleisesti. Alueella on useita lampareita, joiden alkuperä tai syntytapa on epä-

selvä. Lampareiden reunoilla kasvaa mm. suokelttoa, ojakellukkaa, mesianger-

voa, metsäkortetta, suo-orvokkia, suo- ja huopaohdaketta sekä rentukkaa. Osa 

em. lajeista ilmentää luhtaisuutta ja osa lähteisyyttä. Kuvion itäosassa kasvaa 

siperiansinivalvattia. Vuoden 2005 luontoselvityksessä (Ympäristösuunnittelu 

Enviro Oy 2005) todettiin alueella pieniä pohjavesipurkautumia, mutta luon-

nontilaisia ja esimerkiksi sammallajistoltaan edustavia lähteitä ei kuitenkaan 

tavattu. Vuonna 2010 alue oli varsin kuiva, eikä pohjavesipurkautumiakaan 

havaittu. 
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Osa-alueen eteläreunalla on metsittyvä aukea, jossa kasvaa melko harvassa 

nuorta harmaaleppää, koivua, raitaa ja muita pajuja sekä vähän tuomea. Kent-

täkerroksen valtalaji on vuohenputki; lisäksi paikalla kasvaa maitohorsmaa, 

nokkosta, mesiangervoa ja koiranputkea. Aukean itäpuolella on nuorehkoa 

koivuvaltaista metsää ja lehtipensaikkoa. Kenttäkerroksessa kasvaa lehtomai-

sen kangasmetsän ja tuoreen lehdon tavallisimpia kasveja sekä monia kulttuu-

rivaikutuksesta kertovia piennar- yms. lajeja ajouran reunoilla. 

Osa-alueen itäpäässä on tekolampi, jonka vettä läheinen painotalo käyttää. 

Lammen reunoilla kasvaa kapealti leveäosmankäämiä (kuva 6) ja sitä reunus-

taa nuori lehtipuusto ja -pensaikko. Vedessä kasvaa mm. ulpukkaa, pohjan-

lummetta, ahven- ja uistinvitaa sekä rantapalpakkoa. 

 

 

Kuva 6. Lampi osa-alueen 2 itäosassa. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

Osa-alue 3 

Osa-alue 3 rajautuu pohjoisessa kevyen liikenteen väylään. Sen eteläpuolella 

Emolanjoen länsireunalla on koivuvaltaista metsäluhtaa, joka on lajistollisesti 

köyhempää kuin osa-alueen 1 kohdalla kuvattu. Valtalajeja ovat viitakastikka, 

juolasara, mesiangervo ja ranta-alpi; muuta lajistoa ovat mm. suoputki, kelta-

kurjenmiekka, rantayrtti ja rentukka. Korpisuutta ja luhtaisuutta ilmentäviä 

rahkasammalia tavataan yleisesti. Aluetta voi tästä huolimatta pitää laajalti 

kuivahtaneena ja kasvillisuutta muuttumaluonteisena. Osa-alueen länsireunalla 

kasvillisuus on vaikeasti luokiteltavaa soistumaa tai muuttumaa, jonka valtala-

jina on mesiangervo. Muuta kenttäkerroksen lajistoa ovat suo-orvokki, metsä-
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korte, suo-ohdake, metsäalvejuuri ja metsätähti. Puuston muodostavat varttu-

neet koivut ja männyt. Emolanjoen rantatörmällä (kuva 7) kasvaa mm. kelta-

kurjenmiekkaa, punakoisoa, rantakukkaa, korpikaislaa, jokileinikkiä, luhta-

lemmikkiä, suovehkaa ja keltaängelmää. 

Suoalueen eteläpuolella on männikköä kasvava kalliomäki, jonka pohjoispään 

ylittää voimajohto. Osa männyistä on vanhoja ja kilpikaarnaisia, ja kalliolla on 

myös muutama mäntykelo (kuva 8). Alikasvoksena on runsaasti pihlajaa sekä 

muutama raita ja isotuomipihlaja. Kenttäkerroksessa kasvaa metsälauhan lisäk-

si mm. mustikkaa, puolukkaa, kieloa, kultapiiskua, sarjakeltanoa, lampaannataa 

ja ahosuolaheinää. Kalliolla on myös kasvittomia paljastumia ja maasto on hy-

vin kulunutta useiden polkujen kohdilta. 

 

 

Kuva 7. Emolanjoen uomaa osa-alueella 3. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

Kallioalueen eteläpuolella Riihimäenkadun päässä on avoin kenttä, jossa kas-

vaa juolavehnän, nurmilauhan, niittynurmikan ja muiden heinien lisäksi sian-

kärsämöä, voikukkia, syysmaitiaista, sarjakeltanoa ja pujoa. 

Osa-alueen eteläpäässä Emolanjoen rannoilla on tuoretta lehtoa (kuva 9) ja rin-

teen yläosassa myös lehtomaista kangasta. Puustona on haapaa, koivua, har-

maaleppää, tuomea, muutamia mäntyjä ja kuusia sekä nuoria pihlajia ja vaahte-

roita. Pensaskerroksessa kasvaa punaherukkaa, vadelmaa ja paikoin terttusel-

jaa. Kenttäkerroksen lajeja ovat mustikka, lillukka, puolukka, kultapiisku, ora-

vanmarja, käenkaali, lehtokorte, metsäalvejuuri, vuohen- ja koiranputki, nok-

konen ja rönsyleinikki. 



Mikkelin Rokkalan alueen luontoselvitys 2010–2011.    

 

  13 

 

Kuva 8. Kalliomäki osa-alueen 3 länsireunalla. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

 

Kuva 9. Emolanjoen rantalehtoa osa-alueen 3 eteläpäässä. Valokuva © Marko Vauh-
konen. 
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Osa-alue 4 

Osa-alue 4 on rakennettua teollisuusaluetta, jonka pohjois- ja itäosassa on säi-

lynyt metsää. Pääasiassa nuorehkoa harmaaleppää ja tuomea kasvava alue on 

tuoretta lehtoa. Aluskasvillisuus on niukkaa; lajeja ovat mm. käenkaali, vuo-

henputki, kielo, nokkonen ja rönsyleinikki. 

Osa-alue 5 

Osa-alue on pääasiassa tuoretta lehtoa, joka lähenee paikoin rinteillä lehtomais-

ta kangasmetsää. Puustona on nuorehkoa harmaaleppää, tuomea, pihlajaa ja 

haapaa. Alueen pohjoisreunalla kasvaa muutamia kymmeniä vanhempia haapo-

ja sekä yksi kookas kuusi. Pensaskerros on lähes koko osa-alueella tiheä. Sen 

lajeja ovat em. puiden taimien lisäksi punaherukka, koiranheisi, metsäruusu, 

vaahtera ja varsinkin terttuselja. 

Osa-alueen kenttäkerroksen lajeja ovat mm. metsäkurjenpolvi, mustikka, su-

denmarja, sormisara, koiran-, vuohen- ja karhunputki, nurmi- ja rohtotädyke, 

mustakonnanmarja, kielo, tuppisara, nokkonen, käenkaali, oravanmarja, metsä-

tähti, lillukka, metsäalvejuuri, ahomansikka, vadelma, metsäorvokki, puna-

ailakki, poimulehdet, voikukat, metsäimarre, kevätpiippo ja rönsyleinikki. Met-

sässä on muutamia kosteita painanteita, joissa kasvaa mm. ojakellukkaa, me-

siangervoa, korpi-imarretta ja hiirenporrasta. 

Osa-alueen keskellä on kalliokumpare, jossa on avoimia ketolaikkuja. Niissä 

kasvavat melko niukkoina mm. ahopukinjuuri, mäkitervakko, isomaksaruoho, 

ketohopeahanhikki, ruusuruoho, aholeinikki ja harvinaistunut ketokäenminttu. 

Kallion seinämässä kasvaa haurasloikkoa ja karvakiviyrttiä. 

Osa-alueen eteläosassa puuston muodostavat lähes yksinomaan pihlaja ja tuo-

mi; lisäksi tavataan vähän harmaaleppää. Osa-alueen eteläosassa on pieniä um-

peutuvia heinävaltaisia niittylaikkuja. 

Osa-alueen kaakkoisosassa Porrassalmenkadun varrella kasvaa noin satavuoti-

aita ylismäntyjä sekä varttuvaa haapaa, pihlajaa ja tuomea. Aluskasvillisuutena 

on samoja lehtomaisen kankaan lajeja kuin edellä on lueteltu. Kallion pienillä 

ketolaikuilla kasvaa mm. aholeinikkiä, ruusuruohoa ja ahopukinjuurta. 

Osa-alue 6 

Osa-alueen itäosa on rakennettua teollisuusaluetta. Emolanjoen itärannalla on 

koivuvaltaista rantalehtoa, jossa kasvaa lisäksi harmaaleppää, tuomea, pihlajaa, 

raitaa, kiiltopajua, vähän nuoria vaahteroita, kuusia ja haapoja sekä alueen ete-

läpäässä eri koristepuulajeja. Pensaskerroksessa tavataan mm. punaherukkaa, 

vadelmaa ja terttuseljaa. Lehdossa on pienialaisia kosteita painanteita. Kenttä-

kerroksen lajeja ovat koiranputki, rönsy- ja kevätleinikki, maitohorsma, me-

siangervo, nurmilauha, metsäalvejuuri, hiirenporras, vuohenputki, ojakellukka 

ja metsäkorte. 

Rantalehdon itäpuolella, rakentamattoman alueen leveimmällä kohdalla, kas-

vaa koivikkoa. Koivikossa on puuton aukea, jonka reunalla kasvaa mm. kiilto-

pajua ja raitaa. Aluskasvillisuudessa vallitsevat koiranheinä, metsäkastikka, 
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maitohorsma, metsäalvejuuri, vadelma, koiran- ja vuohenputki sekä nurmi-

lauha. Lisäksi tavataan mm. kevät-, niitty- ja rönsyleinikkiä, nurmitädykettä ja 

ahomansikkaa. 

Emolanjoen länsirannalla kasvaa varttunutta koivikkoa sekä harmaaleppää, 

vaahteraa, raitaa, salavaa, pihlajaa ja tuomea. Aluskasvillisuutena on mm. jätti-

palsamia, isokiertoa, nokkosta, vuohenputkea ja vadelmaa. 

Osa-alueella on Emolanjoen laajentuma, jossa on rehevä vesi- ja rantakasvilli-

suus: mm. haarapalpakkoa, keltakurjenmiekkaa, rantakukkaa, suovehkaa ja eri 

saralajeja. 

Osa-alue 7 

Osa-alue on pääasiassa rakennettua aluetta; ainoastaan Emolanjoen rannat ovat 

rakentamatonta aluetta. Joen pohjoisrannan törmä on osin korkea ja hyvin 

jyrkkä. Jokirannoilla kasvaa koivua, raitaa, tuomea, vaahteraa, harmaaleppää, 

kuusta, pihlajaa ja hopeasalavaa sekä alueen eteläpäässä puistolehmuksia. Pen-

saskerroksen lajeja ovat puiden taimien lisäksi terttuselja, vadelma, punaheruk-

ka ja viitapihlaja-angervo, joka on vallannut laajan alueen joen etelärannalla. 

Alueen itäreunalla kasvaa pihasyreeniä polun varrella. Pysäköintialueen reunal-

la kasvaa mm. kaksi hopeasalavaa, siperianpihta ja muutama huonokuntoinen 

hopeakuusi. 

Osa-alueella aluskasvillisuutena on vuohen- ja koiranputkea, seittitakiaista, 

idänukonputkea, hiirenporrasta, nokkosta, ojakellukkaa, voikukkia, isokiertoa, 

jättipalsamia, viitakastikkaa, ranta-alpia, maitohorsmaa ja kotkansiipeä. Emo-

lanjoessa kasvaa mm. terttualpia, rantakukkaa, ratamosarpiota, järviruokoa ja 

ulpukkaa. 

Osa-alue 8 

Emolanjoen varrella kasvaa hopeasalavia sekä nuorempia koivuja, harmaalep-

piä, tuomia ja pajuja. Aluskasvillisuudessa tavataan samoja lajeja kuin osa-

alueella 7. 

Pääosa alueesta on peltoa, joka on palstaviljelykäytössä. Pellon pohjoisosa on 

viljelemätöntä ja sillä vallitsevat pohjanjauhosavikka, peltovalvatti, rantamint-

tu, hiirenvirna, peltoukontatar, peltohatikka, lutukka ja pelto-ohdake. 

Pellon ja rautatien välissä kasvaa kapea vyöhyke nuorehkoa koivua, haapaa, 

raitaa ja muita pajuja sekä harmaaleppää. 

Osa-alue 9 

Osa-alueen pohjoispäässä kasvaa nuoria koivuja, harmaaleppävesakkoa, kiilto-

pajua ja muutama kuusi. Rautatiehen rajoittuvalla alueella aluskasvillisuutena 

on mm. hietakastikkaa, maitohorsmaa, pietaryrttiä ja pujoa. Ratapenkereellä ja 

sen tyvellä kasvaa lisäksi mm. harmiota, ahosuolaheinää, peltosauniota ja yksi 

yksilö tummatulikukkaa. 
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Osa-alueen keskiosassa on rakennusten välinen puisto, jossa kasvaa koivuja ja 

puistolehmuksia sekä hopeasalava. Leikatulla nurmella kasvaa heinien lisäksi 

mm. heinätähtimöä, pihatatarta ja -ratamoa, syysmaitiaista, voikukkia, valko-

apilaa ja pihasauniota. Puiston länsireunalla kasvaa tuomia, palsamipoppeleita, 

harmaaleppä ja terttuselja. Aluskasvillisuuden lajeja ovat mm. koiranheinä, 

vuohen- ja koiranputki, voikukat, nokkonen, seittitakiainen, hevonhierakka, 

juolavehnä, pietaryrtti ja pelto-ohdake. 

Puiston ja rautatien välissä on kapea metsikkö, jonka puulajeja ovat koivu, 

tuomi, vaahtera, pihlaja, kiiltopaju ja isotuomipihlaja. Kenttäkerroksessa kas-

vaa mm. hietakastikkaa, vuohen- ja koiranputkea, maitohorsmaa, juolavehnää, 

idänukonputkea, hiirenvirnaa, metsäkurjenpolvea, lillukkaa, pelto- ja paimen-

mataraa sekä idänkattaraa. Metsikössä on kausikosteita painanteita (kuva 10), 

joissa kasvaa mesiangervoa, hiirenporrasta, nokkosta, punakoisoa ja ranta-alpia 

sekä pensaista mustaherukkaa. 

 

 

Kuva 10. Kausikostea painanne osa-alueen 9 keskivaiheilla. Valokuva © Marko 
Vauhkonen. 

 

Osa-alueen eteläosassa Emolanjoen varrella kasvaa koivua, haapaa, raitaa, 

harmaaleppää ja tuomea sekä lähellä jokisuuta hopeasalavia. Pensaskerroksessa 

punaherukka on runsas. Kenttäkerroksessa tavataan samoja kulttuurivaikutteis-

ten lehtojen lajeja kuin edellisillä osa-alueilla. Emolanjoen suupuolen laajen-

tumassa (kansikuva) kasvaa isosorsimoa, keltakurjenmiekkaa, suovehkaa, luh-

talemmikkiä, rantakukkaa, korpikaislaa, viiltosaraa, kurjenjalkaa ja ulpukkaa. 

Joen länsirannalla on runsaasti isokiertoa. 
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Osa-alueen kaakkoisosassa on hiekkakenttä, jossa kasvaa mm. syysmaitiaista, 

valkoapilaa, nurmikoita ja siankärsämöä. Kentän itäreunalla on autokatosta 

vasten rinneluiska, jossa kasvaa mm. mesiangervoa, hiirenvirnaa, ojakärsämöä, 

pelto- ja huopaohdaketta, pietaryrttiä, koiranheinää, maitohorsmaa, vuohen- ja 

koiranputkea, ranta-alpia, nurmilauhaa, hietakastikkaa ja nokkosta. 

3.2  ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 

Rokkalan selvitysalueella todettiin yksi aluekokonaisuus, joka luokiteltiin 

maakunnallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi: Emolanjoen metsäluhta. Koh-

teen sijainti ja rajaus ilmenee kuvasta 11 (punainen rasteri). Rajauksen pinta-

ala on noin 5,6 hehtaaria ja siihen on sisällytetty ainoastaan suoalueen kasvilli-

suuden ja kasviston kannalta arvokkain osa. Kohteeseen rajautuu soistumia tai 

muuttumia ja turvekankaita, jotka ovat yhteydessä metsäluhtaan ja sen vesita-

louteen, sekä kivennäismaan lehtokuvioita. Metsäluhdan kasvillisuutta on ku-

vattu alaluvussa 3.1. 

Emolanjoen metsäluhta on koivuluhtaa, joka on arvioitu (Rainio ym. 2008a, b) 

Etelä-Suomessa uhanalaiseksi luontotyypiksi (luokka VU, vaarantunut). Luhtia 

tavataan tavallisesti pienialaisina kohteina järvien ja lampien rannoilla sekä jo-

kien ja purojen varsilla. Koivuluhtien osuus suoalasta on suurin maan etelä-

osassa ja pienenee kohti pohjoista (Raunio ym. 2008b). Esiintymiä on kuiten-

kin hävinnyt eniten maan eteläosista mm. pellonraivauksen ja vesistöjen sään-

nöstelyn sekä vesi- ja rantarakentamisen vuoksi. 

Emolanjoen metsäluhta on pääosin luonnontilainen tai sen kaltainen ja kasvis-

tollisesti edustava. Kohteella tavataan vaateliasta ja Etelä-Savossa vain paikoi-

tellen esiintyvää putkilokasvilajistoa (mm. keltaängelmä, jokileinikki ja pitkä-

pääsara). Kohteen arvoa nostaa sen pinta-ala, joka on tavanomaista suurempi. 

Emolanjoen metsäluhta on käytettävissä olevien tietojen perusteella Etelä-

Savon edustavimpia ja laajimpia koivuluhtia, minkä vuoksi se katsottiin maa-

kunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. 

Suurin osa Emolanjoen metsäluhdasta on merkitty Mikkelin kaupungin metsä-

suunnitelmassa metsälain 10 §:n mukaiseksi metsien monimuotoisuuden kan-

nalta erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Kuvaan 11 on merkitty vihreällä ras-

terilla muut metsäsuunnitelman mukaiset metsälain 10 §:n tarkoittamat kohteet. 

Näillä alueilla on todettu olevan vesistön välittömiä lähiympäristöjä ja reheviä 

lehtolaikkuja. Tämän luontoselvityksen tuloksissa ja kasvillisuuden kuvauksis-

sa on eroja metsäsuunnitelman tietoihin verrattuna. Metsälain 10 §:n mukaiset 

kohteet voidaan luokitella paikallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi, sillä kuvi-

oilla esiintyy lehtokasvillisuutta. Lehdot on kokonaisuutena luokiteltu Suomes-

sa uhanalaiseksi (luokka vaarantuneet, VU) luontotyyppiryhmäksi (Raunio ym. 

2008a, b). On kuitenkin huomattava, että metsälakia sovelletaan asemakaava-

alueilla ainoastaan maa- ja metsätalouteen osoitetuilla alueilla. 

Selvitysalueella ei todettu muita alaluvussa 2.2 lueteltuja tai alaluvussa 2.3 

mainituilla perusteilla arvokkaiksi luokiteltavia luontokohteita. Rokkalan selvi-

tysalueella ei ole kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukais-

ten suojeltujen luontotyyppien kriteerit. Alueella ei myöskään todettu vesilain 1 

luvun 15 a § tai 17 a §:n tarkoittamia kohteita (suojellut pienvedet). 
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Kuva 11. Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet. Maakunnallisesti arvokas kohde on 
merkitty punaisella rasterilla ja paikallisesti arvokkaat kohteet vihreällä rasterilla. 

 

3.3  MERKITTÄVÄT LAJIESIINTYMÄT 

Selvitysalueelta ei ollut käytettävissä aiempia tietoja merkittävien eliölajien 

esiintymisestä. Rokkalan alueelta ei tunneta esimerkiksi uhanalaisten putkilo-

kasvilajien esiintymiä (Kettunen 2009). 

Vuosien 2010–2011 luontoselvityksessä ei tavattu erityisesti suojeltavia, uhan-

alaisia tai muita merkittäviä eliölajeja lukuun ottamatta lepakoita ja liito-

oravaa, jotka on käsitelty erikseen alaluvuissa 3.4 ja 3.5. Alueella ei myöskään 

arvioitu olevan merkittävien lajien kannalta muita tärkeitä tai potentiaalisia 

elinympäristöjä kuin alaluvussa 3.2 todetut arvokkaat luontokohteet. 

Vuoden 2010 luontoselvityksen maastotöiden ajankohta ei ollut sopiva esimer-

kiksi liito-oravan, viitasammakon tai pesimälinnuston inventoimiseen. Eläinla-

jiston osalta on tarkasteltu lisäselvitystarvetta ja tehty tätä koskevat ehdotukset 

vuoden 2010 väliraportissa. Pesimälinnustoa on selvitetty kaava-alueen etelä- 

ja itäosissa vuonna 2005 (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005). Liito-

oravaselvitys tehtiin ehdotuksen mukaisesti keväällä 2011. Viitasammakon ja 

sudenkorentojen osalta todettiin, että niiden selvittäminen ei ole välttämätöntä, 
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jos Emolanjoen uomaan tai sen reunoille ei osoiteta nykytilannetta muuttavaa 

maankäyttöä. 

Emolanjoen laajentumassa osa-alueella 6 havaittiin heinäkuussa 2010 rus-

kosuohaukan lentopoikanen. Ruskosuohaukka on EY:n lintudirektiivin liitteen 

I laji. Ruskosuohaukan mahdollinen pesäpaikka selvitysalueella ei ole tiedossa 

ja laji on saattanut pesiä selvitysalueen ulkopuolella. 

3.4  LEPAKOT 

Rokkalan selvitysalueella esiintyi kesän 2010 yleispiirteisen selvityksen perus-

teella kolme lepakkolajia: pohjanlepakko, vesisiippa ja viiksisiipat. Viiksisiip-

pa ja isoviiksisiippa on erotettavissa varmuudella ainoastaan anatomisten ra-

kenteiden perusteella, minkä vuoksi lajipari käsitellään tässä raportissa yhtenä 

lajina nimellä viiksisiipat. 

Lepakkohavaintoja tehtiin yhteensä 13; havaintopaikat on merkitty kuvaan 12. 

Pohjanlepakkoa tavattiin osa-alueiden 2 ja 5 rajalla sekä selvitysalueen etelä-

päässä osa-alueilla 7 ja 9. Vesisiipasta tehtiin havaintoja Emolanjoen varrella 

kevyen liikenteen väylän molemmilla puolilla sekä joen laajentumassa osa-

alueella 6. Viiksisiippoja esiintyi kahdella alueella Emolanjoen varrella tai sen 

läheisyydessä. 

Lähes kaikki lepakkohavainnot koskivat saalistavia yksilöitä; ainoastaan kaksi 

havaintoa tehtiin todennäköisesti ohilentäneestä lepakosta. Saalistavia lepakoi-

ta havaittiin eri puolilla selvitysaluetta harvapuustoisilla paikoilla (rannat, pie-

net metsäaukeat yms.), mutta selvästi tärkeimpänä esiintymisalueena erottuu 

Emolanjoki lähiympäristöineen (kuva 12). 

Lepakoiden esiintymisalueet voidaan jakaa niiden merkityksen perusteella 

kolmeen luokkaan: I lisääntymis- ja levähdyspaikat, II tärkeät ruokailualueet 

tai siirtymäreitit ja III muut lepakoiden käyttämät alueet. Selvityksessä ei löy-

detty lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Päiväpiiloja ja lisääntymis-

paikkoja sijaitsee todennäköisesti lähialueen vanhoissa rakennuksissa ja teolli-

suuskiinteistöissä. Emolanjoki lähiympäristöineen katsottiin luokkaan II kuu-

luvaksi tärkeäksi ruokailualueeksi lepakkohavaintojen määrän vuoksi. Jokiuo-

ma voi toimia myös lepakoiden kannalta tärkeänä suojaisena siirtymäreittinä 

pohjois–eteläsuunnassa. Muut lepakoiden havaintopaikat (ks. kuva 12) arvioi-

tiin luokkaan III kuuluviksi. 
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Kuva 12. Lepakkohavainnot heinä–elokuussa 2010 (vihreät symbolit). Ympyrä = viik-
sisiipat, neliö = vesisiippa ja kolmio = pohjanlepakko. 
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3.5  LIITO-ORAVA 

Selvitysalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ollut ennestään tiedossa 

liito-oravan asuttamia metsäalueita. Lähimmät tiedossa olevat liito-oravan ha-

vaintopaikat ovat Riutan ja Hanhilammen alueilta. 

Rokkalan alueen metsissä kasvaa paikoin runsaasti haapaa ja muuta lehtipuus-

toa, jota liito-oravat käyttävät ravinnonlähteenään. Kevään 2011 selvityksessä 

liito-oravan jätöksiä löytyi niukasti kolmelta alueelta (kuva 13). Näiltä alueilta 

ei kuitenkaan löydetty lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

 

 

Kuva 13. Liito-oravan jätöshavainnot toukokuussa 2011 (vihreät neliöt). 

 

Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja voi todennäköisimmin olla päi-

väkodin länsi- ja eteläpuolisella metsäalueella, jossa kasvaa runsaasti eri-

ikäistä lehtipuustoa. Puusto on tiheää ja vanhemmissa haavoissa saattaa olla lii-

to-oravalle sopivia pesäkoloja, joita ei voitu havaita maasta tähystämällä. Haa-

pojen runsaudesta huolimatta vain kolmen puun tyveltä löytyi liito-oravan jä-

töksiä. 
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Toinen liito-oravalle soveltuva haavikko on Rokkalanmäen pohjoisrinteellä, 

jossa kasvaa runsaasti nuorta–varttunutta haapaa. Metsän pohjoisreunan varttu-

neen kuusen tyveltä löytyi pari liito-oravan papanaa, mutta jätöksiä ei tavattu 

yhdenkään haavan tyveltä. Tämän alueen merkitys liito-oravien elinympäristö-

nä kasvanee tulevaisuudessa puuston ikääntyessä. Tällöin esim. käpytikka voi 

kovertaa haapoihin liito-oravalle sopivia pesäkoloja. Nykyisin liito-oravat käyt-

tänevät aluetta ainoastaan ruokailuun. 

Kaava-alueen länsiosasta, Pellontorpantien itäpuolella olevalta kalliorinteeltä 

löytyi liito-oravan jätöksiä varttuneen haavan tyveltä. Kalliorinteellä ja Emo-

lanjoen varrella kasvaa koivua, haapaa ja muuta lehtipuustoa. Tältäkään alueel-

ta ei todettu liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkaa.  

Liito-oravat liikkuvat Rokkalan alueelta länteen ja pohjoiseen päin todennäköi-

sesti Emolanjoen ja Hanhijoen varsia pitkin. 

4  SUOSITUKSET 

Rokkalan alueen luontoselvityksessä todettiin yksi maakunnallisesti arvokas 

luontokohde. Emolanjoen metsäluhta tulisi osoittaa asemakaavassa luonnon-

suojelualueeksi (kaavamerkintä SL). Mikkelin kaupunki voi tehdä Etelä-Savon 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luonnonsuojelulain 24 §:n mukai-

sesti hakemuksen luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Tässä yhteydessä voi-

daan arvioida tarkemmin alueen rajausta ja sisällyttää siihen esim. luhtaan ra-

jautuvat Mikkelin kaupungin metsäsuunnitelman mukaiset metsälain 10 §:n 

tarkoittamat elinympäristöt. Asemakaavassa tulee huolehtia siitä, ettei suoalu-

een vesitaloutta muuteta myöskään metsäluhta-alueen ulkopuolella. Koko suo-

alue soveltuu huonosti rakentamiseen. 

Paikallisesti arvokkaat luontokohteet voidaan merkitä asemakaavaan esim. luo-

merkinnällä. Kohteille ei tulisi osoittaa nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä. 

Osa-alueen 5 pohjoisreunalla metsälakikohteeseen on rajattu osa ajouraa ja au-

keaa, joilla ei ole erityisiä luontoarvoja. Tältä osin luo-rajaus voi olla pienempi 

kuin kuvaan 11 merkitty. Emolanjoen uoma tulisi merkitä luo-merkinnällä sel-

vitysalueen pohjoispäästä aina osa-alueiden 6 ja 7 rajalle saakka. Joella ja sen 

rannoilla on arvoa ainakin kasvillisuuden kannalta sekä lepakoiden tärkeänä 

saalistusalueena. 

Liito-oravan jätöksiä löydettiin kolmelta metsäalueelta. Rokkalanmäen poh-

joispuolinen ja päiväkodin länsipuoliset havaintopaikat sijaitsevat paikallisesti 

arvokkailla luontokohteilla. Kohteille ei tulisi osoittaa nykytilannetta muutta-

vaa maankäyttöä. Päiväkodin länsipuolisessa metsikössä saattaa olla liito-ora-

van lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joita koskee luonnonsuojelulain hävittä-

mis- ja heikentämiskielto. Liito-oravien tarvitsema puustoinen kulkuyhteys tu-

lee säilyttää Emolanjoen rannoilla. 

Luontoselvityksessä ei todettu muita sellaisia merkittävien eliölajien esiinty-

miä, jotka edellyttäisivät erityistä huomioimista asemakaavaa laadittaessa. 
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ESIPUHE 
 
Mikkelin Satamalahden liikenneverkon toimivuustarkastelun tehtävänä on ollut selvittää 
liikenteellisten tarkasteluiden pohjalta liikenneverkon kehittämistarpeet ja toimivuus 
lähiaikoina alkavaa Satamalahden alueen kaavoitusta varten. Tehtävänä on ollut myös 
selvittää, kuinka paljon Satamalahteen enimmillään kannattaa uutta maankäyttöä osoit-
taa vaarantamatta liikenneverkon toimivuutta. 
 
Työtä ohjanneen työryhmän kokouksiin osallistuivat: 
 

Ilkka Tarkkanen  Mikkelin kaupunki 
Liisa Heikkinen Mikkelin kaupunki 
Jorma Holopainen Mikkelin kaupunki 
Ulla Vanhakartano Mikkelin kaupunki 
Maini Väisänen Mikkelin kaupunki 
Hannu Peltomaa Mikkelin kaupunki 
Janne Viitamies Mikke ry 

 
Työryhmän toiseen kokoukseen osallistuivat Aseman eritasoliittymän käsittelyn osalta 
Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Pekka Hämäläinen ja Pertti Asikainen. 
 
Tarkastelu on tehty Sitossa Mikkelin kaupungin toimeksiannosta. Konsultin puolelta 
työhön osallistuivat Matti Romppanen projektipäällikkönä, ja suunnittelijoina Tero Rah-
konen ja Taneli Nissinen. 
 
 
 
Mikkelissä kesäkuussa 2010 
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1 LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Toimivuustarkastelun tausta 
 
Mikkelin Satamalahden liikenneverkon toimivuustarkastelut ovat osa laajaa Satama-
lahden maankäytön kehittämishanketta. Ydinkeskustan itäpuolelle Satamalahden alu-
eelle (Kenkäveronniemi, Savilahti, Saksala) valtatien 5 molemmille puolille on tutkittu 
uutta maankäyttöä. Mikkelin kaupungilla on tavoitteena käynnistää alueen osayleiskaa-
van laatiminen syksyllä 2010. 
 
Toimivuustarkastelun lähtökohtana on Mikkelin keskustan yleissuunnitelma ja sen yh-
teydessä esitetty keskustan autoliikenteen rauhoittaminen muodostamalla kävelykes-
kusta. Tällöin osa nykyisistä katuosuuksista poistuisi ajoneuvoliikenteen käytöstä. Tä-
män suunnitelman vaikutuksia keskustan liikenteen toimivuudelle on tutkittu vuonna 
2008 valmistuneessa Keskustan liikenneverkon toimivuustarkastelussa (Sito Oy). 
 
Satamalahden ja Aseman eritasoliittymän alueiden liikenneverkon lähtökohtana on 
käytetty Satamalahden vision mukaisia liikennejärjestelyjä. 
 
Satamalahden toimivuustarkastelun lähtökohdaksi, ns. perusverkoksi, on otettu kes-
kustan tavoitetila, jossa Porrassalmenkatu on muutettu joukkoliikennekaduksi ja Maa-
herrankatu on muutettu kävelykaduksi. Keskustan torin alle rakentuva maanalainen 
pysäköintitila ja siihen liittyvä ajoyhteys Hallituskadun kautta on myös huomioitu työssä. 
 
Kuvassa 1 on esitetty työn tarkastelualue Mikkelin katuverkossa ja Satamalahden uusi 
maankäyttöalue (rasterilla). 
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Kuva 1. Toimivuustarkastelualue (kehän sisäpuoli) ja Satamalahden uuden maankäytön alue (raste-
roitu). 
 

1.2 Tarkastelutapa ja määritelmät 
 
Katuverkon ja liittymien toimivuustarkastelut ja simuloinnit on tehty Synchro 7 / Simtraf-
fic -ohjelmistolla. Kaikki tavoiteverkon toimivuustarkastelut on tehty ennustevuodelle 
2030. Huipputunnin liikennemäärä on arvioitu liikennelaskentatietojen ja Ympäristömi-
nisteriön matkatuotosoppaan (2008) liikennetuotoskertoimien mukaan. 
 
Liittymien toimivuutta on tarkasteltu seuraavilla tunnusluvuilla: 
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o Kuormitusaste ilmaisee, kuinka suuri osuus liittymän maksimivälityskyvystä on 
käytössä. 

o Palvelutasolla kuvataan yhden ajoneuvon keskimääräistä odotusaikaa yhden 
liikennevalokierron aikana (valoliittymät). 

 
Kuormitusasteen, toimivuuden, palvelutason ja ruuhkautumisen välinen suhde on esi-
tetty alla olevissa taulukoissa. 
 
Taulukko 1.  Valo-ohjatun liittymän käyttöasteen suhde toimivuuteen, laatutasoon ja ruuhkai-

suuteen. 

 
Taulukko 2.  Valo-ohjatun liittymän palvelutason suhde odotusaikoihin. 

Palvelutaso
(2000 HCM) 

Kuvaus Liittymän keskimääräinen  
odotusaika/ajoneuvo (s) 

A erittäin hyvä ≤ 10 
B hyvä > 10 ja ≤ 20 
C tyydyttävä > 20 ja ≤ 35 
D välttävä > 35 ja ≤ 55 
E huono > 55 ja ≤ 80 
F erittäin huono > 80 

 
Taulukko 3.  Valo-ohjaamattoman liittymän käyttöasteen suhde toimivuuteen ja ruuhkaisuu-

teen. 

Kuormitusaste Toimivuus Ruuhkautuminen 
< 0,5 Hyvä ei ruuhkia 

0,5…0,7 Tyydyttävä satunnaisia ruuhkia (harkittava valo-ohjausta) 
0,7…0,85 Välttävä lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittaisia pitkiä jonoja, 

(valo-ohjauksen tarve) 
0,85…1,0 Huono pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja 

(valo-ohjauksen tarve) 
> 1,0 Erittäin huono ylikuormittunut, pahoja ruuhkia 

 

1.3 Liikennetuotos ja liikennelaskennat 
 
Tarkastelualueen ennusteliikennemäärä vuonna 2030 perustuu vuosikasvuarviolla ker-
rottuihin nykytilanteen liikennelaskentatietoihin (Mikkelin kaupunki 2007-2010) sekä 
maankäytön kasvun perusteella laskettuihin liikennetuotoslukuihin. 
 
Liikennetuotos Satamalahden alueella on laskettu 45 000-80 000 asukkaan kaupunki-
seudun ja keskustaajaman jalankulkuvyöhykkeen tuotoskertoimien mukaan. Tuotosker-
toimet laskettiin kolmelle vaihtoehtoiselle maankäytölle. Alla on esitetty tarkastelussa 
käytetyt tuotosluvut: 

Kuormituaste Toimivuus Laatutaso Ruuhkautuminen 
< 0,85 Hyvä Hyvä ei ruuhkia 

0,85…0,95 Tyydyttävä Tyydyttävä satunnaisia ruuhkia 
0,95…1,05 Välttävä 

Matala 

lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittaisia 
pitkiä jonoja 

> 1,05 Huono pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia 
pitkiä jonoja 
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- asuminen, tuotos 1,54 autoa/100 k-m2/vrk 
- toimistotila, tuotos 2,69 autoa/100 k-m2/vrk 
- liiketila, tuotos 18-25 autoa/100 k-m2/vrk 

 
 Asumisen ja toimistojen vuorokauden liikennetuotos muutettiin huipputuntiliikenteeksi 
matkatuotosoppaan jakauman mukaisesti. Esimerkiksi asumisen vuorokauden liikenne-
tuotoksesta 12,6 prosenttia on kotiin iltahuipputunnin (klo 16-17) aikana saapuvia mat-
koja. 
 
Liiketilojen liikennetuotoslukua ei käytetty sellaisenaan tarkasteluissa, vaan niiden lii-
kennetuotos laskettiin pysäköintipaikkojen määrän mukaan. Pysäköintialueiden käyttö-
aste arvioitiin 90 %:iin (mitoitustilanne) ja pysäköinnin kestoksi arvioitiin 45–90 minuut-
tia kohteesta riippuen. 
 
Liikennelaskentatietoja on ollut käytössä ydinkeskustan alueelta 11 liittymästä ja sen 
lisäksi Tenholankadulta, Tuppuralankadulta (Melakadun liittymä) ja Pursialankadulta. 
Laskentatiedoista saatua nykytilanteen liikennekuvaa on ennustettu tarkasteluvuoteen 
lisäämällä määriin noin 2 prosentin vuosikasvu. Prosentuaalista vuosikasvua on pie-
nennetty niillä alueilla, joissa liikennemäärä on arvioitu maankäytön kasvun tuotosluku-
jen mukaisesti. 
 

2 SATAMALAHTI PERUSENNUSTE 2030 

2.1 Maankäyttö 
 
Maankäytön kehittyminen Satamalahden alueella on arvioitu käyttäen pohjana Satama-
lahden vision 2009 mukaista aluejakoa. Satamalahden vision mukaista maankäyttöä, 
sen sijoittumista ja neliömääriä, on tarkennettu työn aikana työryhmän kokouksessa. 
 
Kuvassa 2 on esitetty kirjainmerkinnöillä (A–Q) uuden maankäytön sijoittuminen kes-
kustan itäpuolelle. Alueelle H ei ole esitetty maankäyttöä. Alueen M tuotosta ei ole 
huomioitu tässä työssä. Taulukossa 4 on esitetty perusennusteen aluekohtainen 
maankäytön määrä sekä siitä aiheutuva liikennetuotos. 
 
Taulukko 4. Uusi perusennusteen maankäyttö alueittain ja siitä aiheutuva liikennetuotos. 

Alue Maankäyttö K-m2 
Liiketilan 
P-paikat 

Liikenne 
ajon/IHT 

A Sairaala + liiketila  50+50 120 
B  Asuminen+toimisto+liiketila 43 000 60 322 
C  Pysäköintilaitos  400 480 
D Asuminen+toimisto+liiketila 43 000 60 322 
E Asuminen+toimisto+liiketila 43 000 60 322 
F Toimisto- ja liiketilaa 13 000 110 350 
G Toimisto- ja liiketilaa 13 000 110 350 
K+L Asuminen 26 000  78 
O+N Liiketilaa 32 000 400 576 
P Liiketilaa 24 000 400 576 
Q Liiketilaa 13 000 220 312 
 Yhteensä 251 000 1 920 3 808 
 Harmaalla esitettyjä lukuja ei ole suoraan käytetty tuotoslaskennassa. 
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Kuva 2. Suunnitellun maankäytön sijoittuminen Satamalahden alueelle. 
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2.2 Liikenneverkko 
 
Toimivuustarkastelussa käytetty perusennusteen liikenneverkko on esitetty kuvassa 3. 
Nykyinen Laiturikatu on siirretty radan varteen ja sen pohjoispäähän on lisätty katuyh-
teys Tuppuralankadulle. Laiturikadulta on myös suora ajoyhteys valtatien 5 ali Pur-
sialankadulle. 
 
Aseman eritasoliittymän seutu on muutettu nykytilanteesta niin, että valtatien 5 rampit 
ovat rombisia. Suorien ramppien toteuttamismahdollisuus on kuitenkin epävarmaa val-
tatien eritasoliittymien läheisyyden takia ja eritasoliittymän järjestelyjä selvitetään vielä. 
 

 
Kuva 3. Tarkastelussa tutkittu liikenneverkko. 
 

2.3 Liikenne-ennuste 
Kuvissa 4-6 on esitetty perusennusteen iltahuipputunnin liikennemäärät vuodelle 2030. 
Mitoittavana liikennetilanteena on käytetty arkiviikon keskimääräistä iltahuipputuntia, 
jonka on arvioitu kokonaisuutena olevan 10-20 prosenttia aamuhuipputuntia suurempi. 
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Nykyliikenteeseen verrattuna liikennemäärät kasvavat yleisesti 40-60 prosenttia vuo-
teen 2030 mennessä. Suurimmat liikennemäärät ovat Mannerheimintiellä, Maaherran-
kadulla, Tenholankadulla, Vilhonkadulla, Raatihuoneenkadulla ja Savilahdenkadulla. 
Laiturikadun liikennemäärä moninkertaistuu uuden maankäytön kasvun jälkeen. 
 
Satamalahden maankäytön kasvattama liikennetuotos suuntautuu suurimmaksi osaksi 
keskustan ja valtatien 5 suuntiin. Keskustaan suuntautuva liikenne käyttää ajoreittinä 
Vilhonkadun lisäksi myös Saksalankatua. 
 

 
Kuva 4. Tarkastelualueen pohjoisosan ennusteliikenne 2030 (IHT). 
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Kuva 5. Tarkastelualueen eteläosan ennusteliikenne 2030 (IHT). 
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Kuva 6. Tarkastelualueen ydinkeskustan ennusteliikenne 2030 (IHT). 
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2.4 Toimivuus ja toimenpiteet 
 
Katuverkon toimivuus on kuvattu toimivuuden tunnuslukujen avulla (ks.luku 1.2). 
 
Kuvissa 7, 9 ja 11 on esitetty tarkasteltujen liittymien kuormitusasteet ajokaistakohtai-
sesti ja liikennevaloliittymien osalta liittymien palvelutaso (A-F). Kuvissa 8, 10 ja 12 on 
esitetty simuloinnin perusteella saadut jonopituudet ennustetilanteessa. 
 
Katuverkon kaista- ja liittymäjärjestelyt ovat näkyvissä katuverkon kuvauksessa. Poh-
joisosassa uusia liikennevaloja on sijoitettu (yhteensä 5 kpl) Mannerheimintien ja Sak-
salankadun liittymään, Mannerheimintien ja Pirttiniementien liittymään, Mannerheimin-
tien ja uuden pysäköintilaitoksen liittymään, Melakadun ja Tuppuralankadun liittymään 
ja Saksalankadun ja Laiturikadun liittymään. 
 

 
Kuva 7. Tarkastelualueen pohjoisosan ajokaistakohtaiset kuormitusasteet ja liittymien palvelutaso. 
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Pohjoisosassa valoliittymien toimivuus on kohtuullinen esitetyillä kaistajärjestelyillä. 
Kuormittuneimmat liittymät ovat Tenholankadun kolme valo-ohjattua liittymää. Tenho-
lankadulta Mannerheimintielle käännytään kahdella kaistalla vasempaan ja Manner-
heimintiellä kaksi kaistaa (etelään) jatkuvat Pirttiniementielle saakka. Tenholankadul-
le/Juvantielle on lisäksi lisätty kaksi suoraan menevää kaistaa ajosuunnassa itään ju-
naradalta Lähemäenkadun liittymään saakka. 
 
Saksalankadulta Mannerheimintiellä kääntyjille tulee varata riittävästi kaistatilaa odot-
tavilla autoille (ehdotettu kahta vasemmalle kääntymiskaistaa). 
 
Melakadun ja Tuppuralankadun valo-ohjatun liittymän toimivuus on hyvä, mutta va-
semmalle kääntyminen tulee erottaa omille kaistoilleen pää- ja sivusuunnassa. 
 
Pysäköintilaitoksen valo-ohjattu liittymä toimii myös hyvin, mikäli laitoksen liittymään 
toteutetaan kuvissa näkyvät (lyhyehköt) kääntymiskaistat. 
 

 
Kuva 8. Pohjoisosa keskimääräiset ja maksimijonopituudet simuloinnin perusteella. 
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Aseman eritasoliittymän alueella toimivuustarkastelun lähtökohtana on Satamalahden 
visiossa määritelty liikenneverkko. Todennäköistä on, että esitettyjä rombisia suoria 
ramppeja ei voi sellaisenaan toteuttaa valtatielle muodostuvan liian lyhyen ramppivälin 
johdosta ja kaupunki selvittää parhaillaan vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Lyhyet liitty-
mävälit ja suuri kaistojen määrä yhdessä suuren liikennemäärän kanssa aiheuttavat 
haasteen sujuvan ja turvallisen opastuksen järjestämiselle. Kuvan 9 kaistakohtaiset 
kuormitusluvut kertovat kuitenkin osaltaan tarvittavasta kapasiteetista ja kaistamääristä 
Satamalahden eteläosassa. 
 

 
Kuva 9. Tarkastelualueen eteläosan ajokaistakohtaiset kuormitusasteet ja liittymien palvelutaso. 
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Kuva 10. Eteläosan keskimääräiset ja maksimijonopituudet simuloinnin perusteella (IHT). 
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Ydinkeskustan liikenteen toimivuuteen vaikuttaa merkittävästi Porrassalmenkadun ja 
Maaherrankadun katkaisu ajoneuvoliikenteeltä, eli kävelykeskustan mahdollinen toteut-
taminen. Tässä tarkastelussa keskusta-alueen liittymissä on käytetty vuoden 2008 
keskustan yleissuunnitelman toimivuustarkastelun mukaisia kaistajärjestelyjä. 
 

 
Kuva 11. Ydinkeskustan ajokaistakohtaiset kuormitusasteet ja liittymien palvelutaso. 
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Kuva 12. Ydinkeskustan keskimääräiset ja maksimijonopituudet simuloinnin perusteella (IHT).  
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3 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 

3.1 Tutkitut verkkovaihtoehdot 
 
Vaihtoehtoisena ratkaisuna työssä tutkittiin verkkoa, jossa Laiturikadun jatketta Mela-
kadun kautta Tuppuralankadulle ei ole toteutettu. Tarkastelulla haluttiin selvittää Laitu-
rikadun jatkeen vaikutukset tarkastelualueen pohjoisosan toimivuudelle. 
 
Kuvassa 13 on esitetty pohjoisosan kaistakohtaiset kuormitusasteet vuoden 2030 IHT-
tilanteessa, kun Laiturikadun jatketta ei ole toteutettu. Tarkastelussa oletettiin, että 
muutoksen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kuvassa esitetylle alueelle. 
 
Kuormitusasteet nousevat erityisesti Tenholankadun ja Mannerheimintien liittymissä. 
Käytännössä Tenholankadun tulee olla 2+2 -kaistainen välillä Porrassalmenkatu – 
Tuppuralankatu, jotta toimivuus voidaan taata. Valo-ohjattujen liittymien välityskyky 
edellyttää lisäksi kahta kääntymiskaistaa Tenholankadulta Mannerheimintielle vasem-
malle. Tenholankadun ja Tuppuralankadun liittymässä tulee myös harkita useampia 
vasemmalle kääntymiskaistoja. 
 

 
Kuva 13. Kaistakohtaiset kuormitusasteet ja liittymien palvelutaso pohjoisosalla, kun Laiturikadun 
jatketta ei ole toteutettu. 
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Saksalankadun ja Mannerheimintien liittymä toimii hieman paremmin, mikäli Laiturika-
dun jatketta ei ole. Tällöin Saksalankadun suuntaan(suunnasta) kääntyvien määrä on 
pienempi ja kuormitus pysyy kohtuullisena. Samoin paremmin toimii myös Melakadun 
ja Tuppuralankadun liittymä, joka toimii tyydyttävästi myös ilman valo-ohjausta. 
 
Sairaalan liittymähaara (A-alue) kuormittuu nyt perusverkkoa raskaammin ja vaatii va-
lo-ohjauksen, mikäli erillisiä kääntymiskaistoja ei voida toteuttaa sivusuunnasta tulijoil-
le. 
 

3.2 Tutkitut maankäyttövaihtoehdot 
 
Satamalahden maankäytön kasvattaminen 
 
Tarkastelussa tutkittiin perusennusteen maankäytön lisäksi myös vaihtoehtoista maan-
käytön määrää Satamalahden alueella. Vaihtoehtoisena maankäyttönä tutkittiin B, D ja 
E alueiden (yhteensä 130 000 k-m2) kasvattamista yhteensä 300 000 k-m2:iin. Maan-
käyttöä kasvatettiin niin, että maankäytön eri toimintojen suhteellinen osuus pysyi sa-
mana kuin perusennusteessa. 
 
300 000 k-m2:n sijoittamisella haluttiin tutkia vaikutuksia katuverkon ja liittymien kuor-
mittumiseen. Tuloksien avulla voidaan selkeämmin hahmottaa Satamalahden alueen 
tavoitteellinen maankäytön kokonaisvolyymi. 
 
Kuvissa 14-16 on esitetty kaistakohtaiset kuormitusasteet, kun 300 000 k-m2 on käy-
tössä. Katuverkko on vastaava kuin perusennusteessa. 
 
300 000 kerrosneliön sijoittaminen Laiturikadun yhteyteen edellyttää katuverkolla uusia 
toimenpiteitä perusennusteeseen verrattuna. Laiturikadun liikennemäärä kasvaa 40-80 
prosenttia ja ruuhkaisuus lisääntyy erityisesti alueen sisääntulojen ympäristössä. Valo-
ohjaus tarvitaan todennäköisesti myös Laiturikadulla katuliittymissä. 
 
Tenholankadulla liikennemäärien kasvu ei ole prosentuaalisesti suurta (3-5 %), mutta 
esitetyn katuverkon maksimivälityskyky ollaan ennusteen mukaan ylittämässä. Tämä 
lisää toimivuusongelmia erityisesti Mannerheimintien ja Tenholankadun liittymässä 
(palvelutaso E). 
 
Ennusteen mukaan myös keskustan muutamissa liittymissä (kuva 15) liikennemäärä 
kasvaa niin, että kuormitusasteet nousevat lähelle yhtä tai sen ylikin. Käytännössä tä-
mä tarkoittaa ruuhkautumista ja liikenteen osittaista siirtymistä korvaaville reiteille. 
 
Perusennustetta suurempi maankäyttö Satamalahdessa edellyttäisi myös Aseman eri-
tasoliittymäalueen järjestelyiltä suurempaa kapasiteettia. 
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Kuva 14. Pohjoisosan kaistakohtaiset kuormitusasteet ja liittymien palvelutaso (IHT), kun B, D ja E-
alueilla on 300 000 k-m2. 
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Kuva 15. Keskustan ajokaistakohtaiset kuormitusasteet ja liittymien palvelutaso IHT:n aikana, kun B, 
D ja E -alueiden maankäyttö on 300 000 k-m2. 
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Kuva 16. Aseman ETL:n kaistakohtaiset kuormitusasteet ja liittymien palvelutaso (IHT), kun B, D, E 
alueiden maankäyttö on 300 000 k-m2. 
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Korttelin maankäyttö Tenholankadun pohjoispuolella 
 
Työssä tutkittiin myös Tenholankadun pohjoispuolisen ja Porrassalmenkadun itäpuoli-
sen korttelialueen maankäytön kehittämistä liikenteen toimivuuden näkökulmasta. 
Vaihtoehtoina alueelle on tonttiliittymä joko Tenholankadulta tai Porrassalmenkadulta. 
Ennustetilanteessa Tenholankadun toimivuus ei kestä lisää liittymiä, mikäli sen poikki-
leikkaus ennustetilanteessa on nykyisen kaltainen 1+1.  
 
Tarkastelun mukaan Porrassalmenkadulle noin 80 metrin päähän Tenholankadusta 
sen pohjoispuolelle voidaan sijoittaa tonttiliittymä itään. Tämän tonttiliittymän maksimi 
liikennevirta voi olla ennustetilanteessa noin 100 lähtevää ajoneuvoa tunnissa. Tällöin 
sivusuunnan kuormitusaste on noin 0,75 (ei erillisiä kääntymiskaistoja). 
 
Noin 100 lähtevää ajoneuvoa IHT:n aikana tarkoittaa maankäytön suhteen monia vaih-
toehtoa. Asumista tarvitaan noin 40 000 k-m2, toimistoja noin 10 000 k-m2 ja liiketilaa 
noin 5 000 k-m2, jotta mainittu lähtevien ajoneuvojen virta syntyy. Kyseessä on vain 
neliömäärien suuruusluokat, sillä lopullisen maankäytön määrään vaikuttaa monet teki-
jät.  
 
Tonttiliittymän toimivuus on läheisesti riippuvainen Tenholankadun ja Porrassalmenka-
dun valo-ohjatun liittymän toimivuudesta. Tenholankadun liittymän toimivuus ennusteti-
lanteessa on tyydyttävää, mutta huononee nopeasti kääntyvien liikennevirtojen kasva-
essa. Uutta tonttiliittymää ei tulisi myöskään valo-ohjata pienen liittymävälin ja Porras-
salmenkadun suuren liikennemäärän vuoksi. Porrassalmenkadun toimivuus tulee var-
mistaa, jottei tonttien liittymäratkaisut rajoita pohjoisempien osien maankäytön kehittä-
mistä.  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Liikenneverkko 
 
Suuret toimenpiteet 
Liikenneverkon toimivuuden varmistamiseksi tulee varautua Laiturikadun jatkamiseen 
Tuppuralankadulle. Satamalahden alueen maankäytön kasvu ja ydinkeskustan liiken-
neverkon tiivistyminen johtavat toimivuusongelmiin Mannerheimintien pohjoispäässä, 
mikäli rinnakkaista yhteyttä pohjoiseen/länteen Laiturikadulta ei ole toteutettu. 
 
Laiturikadun pohjoinen jatke keventää Saksalankadun ja Mannerheimintien liittymää, 
joka uhkaa muodostua pullonkaulaksi Satamalahden alueelle. Lisäksi uusi yhteys ke-
ventää Tenholankadun liikennettä, mikä on erittäin tarpeellista Tenholankadun ruuh-
kautumisen johdosta. 
 
Tarkastelun mukaan noin neljäsosa Mannerheimintieltä pohjoiseen/itään suuntautuvas-
ta liikenteestä ajaisi uuden Laiturikadun jatkeen kautta Tuppuralankadulle. Lisäksi suuri 
osa Satamalahden pohjoiseen suuntautuvasta liikennetuotoksesta käyttäisi uutta yhte-
yttä. Melakadun ja Tuppuralankadun liittymä ei aiheuta valo-ohjattuna ruuhkautumista 
ennustetilanteessa. 
 
Yhtälailla Laiturikadun eteläpäässä Satamalahden alueen kehittäminen tulee edellyt-
tämään suoraa katuyhteyttä Laiturikadulta Pursialankadulle (kuten tarkastelussa ole-
tuksena). Valtatien eteläpuolinen maankäyttö tulee myös edellyttämään suoraa yhteyt-
tä Pursialankadun suunnasta. 
 
Pienet toimenpiteet 
Pienempiä toimenpiteitä katuverkolla tarvitaan useilla kaduilla ja liittymissä. Alla on 
esitetty yleiskuvaus vaadittavista toimenpiteistä. 
 
Valo-ohjaus tulee toteuttaa seuraaviin liittymiin: 

- Melakadun/Tuppuralankadun liittymä 
- Saksalankadun/Mannerheimintien liittymä 
- uuden pysäköintilaitoksen liittymä Mannerheimintiellä 
- Laiturikadun eteläisen jatkeen liittyminen Pursialankatuun (suositus) 
- Vilhonkadun ja Laiturikadun liittymä (riippuu ramppijärjestelyistä) 
- maankäyttöalueen P ja Pursialankadun liittymässä 

 
Lisäksi liikennevalot tulee toteuttaa niissä liittymissä, jotka on todettu jo keskustan lii-
kennevalojen yleissuunnitelmassa (Sito 2008). 
 
Kaistajärjestelyjä tulee toteuttaa seuraavissa paikoissa: 

- Mannerheimintiellä Tenholankadun ja Pirttiniemenkadun välissä 
- Tenholankadun ja Mannerheimintien liittymässä 
- Tenholankadun(Juvantien) ja Tuppuralankadun liittymässä 
- Tuppuralankadun ja Melakadun liittymässä 
- Vilhonkadun ja Laiturikadun liittymässä 
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4.2 Maankäyttö 
 
Toimivuustarkastelun perusteella pystytään tutkimaan Satamalahden alueen maankäy-
tön kasvun vaikutuksia sekä nykyisen että uuden katuverkon toimivuuteen. Satamalah-
den ytimen (B, D ja E alueet) maankäytön liikennetuotos vaikuttaa koko Satamalahden 
alueen liikenneverkon toimivuuteen kulkemalla tarkastelualueen läpi joko pohjois- tai 
eteläpäässä. 
 
Tarkastelun pohjalta voidaan arvioida, että esitetyille liikennejärjestelyille sopiva maan-
käytön enimmäismäärä voisi B, D ja E alueilla olla yhteensä noin 200 000 – 220 000 k-
m2. Liikennetuotoksen kannalta on keskeistä se, mitä toimintoja maankäyttö sisältää. 
Mikäli suositaan vähän ajoneuvoliikennettä tuottavaa maankäyttöä, voidaan todeta 
maankäytön maksimin olevan suurempikin. 

Ehdotetulla tavalla parannettu liikenneverkko toimii ruuhkaisimpaan iltahuipputun-
nin aikaan vähintäänkin tyydyttävästi, mikäli maankäyttö ei kehity seuraavassa 
kappaleessa kuvattua suuremmaksi. Liikenneverkon kehittämisen merkittävimmät 
toimenpiteet ovat Laiturikadun jatkeen ja Mannerheimintien pohjoisen lisäkaistan 
toteuttaminen sekä vielä selvitettävä Aseman eritasoliittymän alueen kehittäminen. 
Keskustan kävelykatu ja joukkoliikennekatu voidaan toteuttaa yleissuunnitelman 
mukaisesti. 



7
9

6

a

n
ä

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

K

u

l
m

a

k

a

t
u

H

a

u

s

k

a

n

k

a

t
u

I
I

k
t

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
V

I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

s
p

s
p

k
t

I
I

k
t

k
t

V
a

l
v
.

k
t

I
I

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

V

a
k

k
t

h
l

k
t

I
I
I

I
I

I

I
V

I
V

a
t

v
r

k
t

I

I

I

I
I

a
k

k
t

k
t

k
t

k
t

M

a

n

n

e

r

h

e

i
m

i
n

t
i
e

P

i
r

t
t
i
n

i
e

m

e

n

k

a

t
u

P

o

r

r

a

s

s

a

l
m

e

n

k

a

t
u

M

a

n

n

e

r
h

e

i
m

i
n

t
i
e

V

V

k
t

h
l

k
t

I
I
I

I
I

I

k
t

k
t

V
I
I

V
I

s
p

s
p

I
I

I

V
I

k
t

k
t

k
t

I
V

I
V

I
I

I
I

V

k
t

I
V

I
V

V

I
V

I
V

I
I

a
t

v
r

k
t

V
I

I

V

I

I

I

V
I

V
I

k
t

I
I

I

I

v
a

r

k
t

k
t

I
I

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

k
t

M

a

n

n

e

r

h

e

i
m

i
n

t
i
e

M

a

u

n

u

k

s

e

l
a

n

k

a

t
u

P

o

r

r

a

s

s

a

l
m

e

n

k

a

t
u

K
I
R

K
K

O
P

U
I
S

T
O

4

5

/
0

0

S

a

k

s

a

l
a

n

k

a

t
u

I
I
I

P

i
r

t
t
i
n

i
e

m

e

n

k

a

t
u

I
-

I
I

R

o

k

k

a

l

a

n

j

o

k

i

7

7

7

7

8
9
.
6

8
5
.
0

8
5
.
0

8
4
.
1

8
6
.
0

8
7
.
3

7

8

.

0

0

8
2
.
4

7
8
.
8

8
0
.
0

S
a

v
o

n
l
a

h
t
i

J

O

K

I

P

U

I

S

T

O

u

u

s

i
 

a

j
o

y

h

t

e

y

s

J

o

k

i
p

u

i
s

t

o

n

 

t

o

n

t

i
l
l
e

7
6
.
8

9
0
.
1

7
8
.
8

8
8
.
7

89
.6

7
9
.
9

8
0
.
3

8
2
.
9

8
5
.
3

8
2
.
4

89
.0

8
0
.
3

8
0
.
6

8
0
.
0

80
.1

8
0
.
4

8
0
.
3

7
9
.
7

7
9
.
0

8
0
.
0

8
8
.
6

8
8
.
5

80
.6

8
2
.
8

9
0
.
5

K
Y

M
I
N

P
U

I
S

T
O

S
A

K
S

A
L

A
N

R
A

I
T

T
I

1

5

1

7

1

7

8
8
.
6

8
0
.
6

7
8
.
8

8
6
.
4

7

8
9
.
3

8
0
.
4

79

8
0
.
8
3

8
9
.
8

h

u

o

l
t
o

a

s
.

2

5

 

k

V

1
0
7

2
7

1
2

8
5
.
3

8
5
.
0

8
8
.
2

8
9
.
1

9
0
.
5

8
9
.
8

8
9
.
1

9
0
.
7

4

8
5
.
6

8
4
.
1

8
7
.
3

8
7
.
7

8
8
.
7

8
8
.
9

7
9
.
5

7
9
.
4

7
7
.
4
2

2

2

7
8
.
8

1
0

0

8
1
.
8

8
1
.
0

81
.0

80
.2

1
0

6

80
.0

79
.7

89
.9

8
8
.
5

9
0
.
8

9
0
.
7

8
3
.
6

8
8
.
0

8
8
.
9

V

ä

l
i
k

u

j
a

7
7
.
3

2
5

B

9
0
.
4

l
y
s
e

o

1

2

6

y
a

 
1

e

1
:
2

2

1
:
3

0

1
:
3

0

1
:
2

9

1
:
3

1

1
:
6

1
:
1

9

1
:
3

2

1
:
3

3

0
:
0

0
:
0

2
:
1

a

/
t

a

/
t

a

/
t

a

t
s
r
-
4

t

a

a

t

s
r
-
4

t

t

t

m
 
1

0
%

t

m
 
4

0
%

t
p

m
 
5

0
%

t

t

t

t

t

m

 
5

0

t

1
:
4

y
a

 
1

a

a

a

L

A

A

J

E

N

N

U

S

n

.
 
8

0

0

0

 
b

r

m

²

A

I
K

U

I
S

P

S

Y

K

.

Y

K

S

I
K

K

Ö

5

0

0

0

 
b

r

m

²

L

A

S

T

E

N

-

 
J

A

N

U

O

R

T

E

N

P

S

Y

K

I
A

T

R

I
A

3

0

0

0

 
b

r

m

²

P

Y

S

Ä

K

Ö

I
N

T

I
T

A

L

O

8

0

0

0

 
b

r

m

²

P

Y

S

Ä

K

Ö

I
N

T

I
Ä

M

A

A

N

 
A

L

L

A

I
I

T

E

R

V

E

Y

S

A

S

E

M

A

J

A

 
S

A

I
R

A

A

L

A

7

0

0

0

 
b

r

m

²

I
V

Y

H

D

Y

S

K

Ä

Y

T

Ä

V

Ä

I
I
I

E

N

S

I
H

O

I
T

O
Y

M

S

.

3

0

0

0

 
b

r

m

²

L

E

I
K

K

A

U

S

S

A

L

I
O

S

A

S

T

O

N

M

U

U

T

O

S

M
I
K

K
E

L
I
N

 
K

E
S

K
U

S
S

A
I
R

A
A

L
A

L
U
O
N
N
O
S
 
1
2
.
1
2
.
2
0
1
2
/
T
Ä
Y
D
E
N
N
E
T
T
Y
 
2
9
.
0
1
.
2
0
1
3

1
:
2
0
0
0

Y
L
E

I
S

S
U

U
N

N
I
T

E
L
M

A
 
(
M

A
S

T
E

R
 
P

L
A

N
)

T
ä
t
ä
 
s
u
u
n
n
i
t
e
l
m
a
a
 
o
n
 
a
l
u
s
t
a
v
a
s
t
i
 
p
ä
i
v
i
t
e
t
t
y
 
3
0
.
1
1
.
2
0
1
2

k
o
k
o
u
k
s
e
n
 
j
a
 
J
a
r
i
 
V
ä
l
i
m
ä
e
n
 
k
o
m
m
e
n
t
t
i
e
n
 
p
e
r
u
s
t
e
e
l
l
a
.

T
a
i
v
a
l
m
ä
k
i
 
1
1
,
 
0
2
2
0
0
 
E
s
p
o
o
 
|
 
t
e
l
 
+
3
5
8
(
0
9
)
 
4
3
5
5
 
9
0
0
 
|
 
w
w
w
.
a
r
k
-
k
o
i
v
u
l
a
.
f
i

P
S
Y
K
I
A
T
R
I
A
N
 
Y
K
S
I
K
Ö
T
 
(
K
E
S
K
E
L
L
E
 
E
L
Ä
M
Ä
Ä
 
-
H
A
N
K
E
)

T
E

R
V

E
Y

S
A

S
E

M
A

 
J
A

 
S

A
I
R

A
A

L
A

L
A

A
J
E

N
N

U
S

M
A

H
D

O
L
L
I
S

U
U

S

M
U

U
T

O
K

S
I
A

 
K

A
N

T
A

S
A

I
R

A
A

L
A

A
N

P
Y
S
Ä
K
Ö
I
N
T
I
T
A
L
O

A

C

F

D

E

R

P

T

Q

S

B

G

H

K

M

O

O

N

H
O

T
E

L
L
I
S

A
I
R

A
A

L
A


t
e
r
v
e
y
s
a
s
e
m

a


6
0
+

8
 
v
u
o
d
e
p
a
i
k
k
a
a


k
a
n
t
a
s
a
i
r
a
a
l
a
 
2
0
0

v
u
o
d
e
p
a
i
k
k
a
a


k
e
u
h
k
o
s
a
i
r
a
u
k
s
i
e
n
 
o
s
a
s
t
o


o
s
a
s
t
o
t
 
3
3
 
j
a
 
3
4

P
Y
S
Ä
K
Ö
I
N
T
I


m
a
a
n
 
a
l
l
a
 
j
a
 
y
h
d
e
s
s
ä
 
t
a
i
 
k
a
h
d
e
s
s
a

p
y
s
ä
k
ö
i
n
t
i
l
a
i
t
o
k
s
e
s
s
a
 
6
0
0
 
A
p

K
U

U
M

A
 
S

A
I
R

A
A

L
A


U

-
o
s
a
a
 
k
o
r
o
t
e
t
a
a
n


p
ä
i
v
y
s
t
y
s
o
s
a
s
t
o


k
a
r
d
i
o
l
o
g
i
a


n
e
u
r
o
l
o
g
i
a


t
e
h
o
-
o
s
a
s
t
o


l
e
i
k
k
a
u
s
s
a
l
i
t

T
O

I
M

I
S

T
O

S
A

I
R

A
A

L
A


A

1
-
,
 
A

2
-
 
j
a
 
C

2
-
r
a
k
e
n
n
n
u
s
o
s
a
t

t
y
h
j
e
n
e
v
ä
t
 
n
y
k
y
i
s
i
s
t
ä

t
o
i
m

i
n
n
o
i
s
t
a
a
n


v
a
s
t
a
a
n
o
t
o
t
 
s
ä
i
l
y
v
ä
t

r
a
k
e
n
t
e
e
l
l
i
s
e
s
t
i
 
e
n
n
a
l
l
a
a
n


h
a
m
m
a
s
y
k
s
i
k
k
ö
 
v
a
p
a
u
t
u
v
i
i
n

t
i
l
o
i
h
i
n
?

P
Ä
I
V
Ä
T
O
I
M
I
N
T
A
A


n
u
o
r
t
e
n
-
 
j
a
 
l
a
s
t
e
n
p
s
y
k
i
a
t
r
i
a


s
a
i
r
a
a
l
a
k
o
u
l
u

H
O

T
E

L
L
I
S

A
I
R

A
A

L
A


a
i
k
u
i
s
p
s
y
k
i
a
t
r
i
a


e
n
s
i
h
o
i
t
o
k
e
s
k
u
s

U

mlitornle
Kirjoituskone
LIITE 11.1



7
9

6

a

n
ä

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

K

u

l
m

a

k

a

t
u

H

a

u

s

k

a

n

k

a

t
u

I
I

k
t

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
V

I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

s
p

s
p

k
t

I
I

k
t

k
t

V
a

l
v
.

k
t

I
I

k
t

k
t

k
t

k
t

k
t

V

a
k

k
t

h
l

k
t

I
I
I

I
I

I

I
V

I
V

a
t

v
r

k
t

I

I

I

I
I

a
k

k
t

k
t

k
t

k
t

M

a

n

n

e

r

h

e

i
m

i
n

t
i
e

P

i
r

t
t
i
n

i
e

m

e

n

k

a

t
u

P

o

r

r

a

s

s

a

l
m

e

n

k

a

t
u

M

a

n

n

e

r
h

e

i
m

i
n

t
i
e

V

V

k
t

h
l

k
t

I
I
I

I
I

I

k
t

k
t

V
I
I

V
I

s
p

s
p

I
I

I

V
I

k
t

k
t

k
t

I
V

I
V

I
I

I
I

V

k
t

I
V

I
V

V

I
V

I
V

I
I

a
t

v
r

k
t

V
I

I

V

I

I

I

V
I

V
I

k
t

I
I

I

I

v
a

r

k
t

k
t

I
I

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

k
t

M

a

n

n

e

r

h

e

i
m

i
n

t
i
e

M

a

u

n

u

k

s

e

l
a

n

k

a

t
u

P

o

r

r

a

s

s

a

l
m

e

n

k

a

t
u

K
I
R

K
K

O
P

U
I
S

T
O

4

5

/
0

0

S

a

k

s

a

l
a

n

k

a

t
u

I
I
I

P

i
r

t
t
i
n

i
e

m

e

n

k

a

t
u

I
-

I
I

R

o

k

k

a

l

a

n

j

o

k

i

7

7

7

7

8
9
.
6

8
5
.
0

8
5
.
0

8
4
.
1

8
6
.
0

8
7
.
3

7

8

.

0

0

8
2
.
4

7
8
.
8

8
0
.
0

S
a

v
o

n
l
a

h
t
i

J

O

K

I

P

U

I

S

T

O

u

u

s

i
 

a

j
o

y

h

t

e

y

s

J

o

k

i
p

u

i
s

t

o

n

 

t

o

n

t

i
l
l
e

7
6
.
8

9
0
.
1

7
8
.
8

8
8
.
7

89
.6

7
9
.
9

8
0
.
3

8
2
.
9

8
5
.
3

8
2
.
4

89
.0

8
0
.
3

8
0
.
6

8
0
.
0

80
.1

8
0
.
4

8
0
.
3

7
9
.
7

7
9
.
0

8
0
.
0

8
8
.
6

8
8
.
5

80
.6

8
2
.
8

9
0
.
5

K
Y

M
I
N

P
U

I
S

T
O

S
A

K
S

A
L

A
N

R
A

I
T

T
I

1

5

1

7

1

7

8
8
.
6

8
0
.
6

7
8
.
8

8
6
.
4

7

8
9
.
3

8
0
.
4

79

8
0
.
8
3

8
9
.
8

h

u

o

l
t
o

a

s
.

2

5

 

k

V

1
0
7

2
7

1
2

8
5
.
3

8
5
.
0

8
8
.
2

8
9
.
1

9
0
.
5

8
9
.
8

8
9
.
1

9
0
.
7

4

8
5
.
6

8
4
.
1

8
7
.
3

8
7
.
7

8
8
.
7

8
8
.
9

7
9
.
5

7
9
.
4

7
7
.
4
2

2

2

7
8
.
8

1
0

0

8
1
.
8

8
1
.
0

81
.0

80
.2

1
0

6

80
.0

79
.7

89
.9

8
8
.
5

9
0
.
8

9
0
.
7

8
3
.
6

8
8
.
0

8
8
.
9

V

ä

l
i
k

u

j
a

7
7
.
3

2
5

B

9
0
.
4

l
y
s
e

o

1

2

6

y
a

 
1

e

1
:
2

2

1
:
3

0

1
:
3

0

1
:
2

9

1
:
3

1

1
:
6

1
:
1

9

1
:
3

2

1
:
3

3

0
:
0

0
:
0

2
:
1

a

/
t

a

/
t

a

/
t

a

t
s
r
-
4

t

a

a

t

s
r
-
4

t

t

t

m
 
1

0
%

t

m
 
4

0
%

t
p

m
 
5

0
%

t

t

t

t

t

m

 
5

0

t

1
:
4

y
a

 
1

a

a

a

L

A

A

J

E

N

N

U

S

n

.
 
8

0

0

0

 
b

r

m

²

A

I
K

U

I
S

P

S

Y

K

.

Y

K

S

I
K

K

Ö

5

0

0

0

 
b

r

m

²

L

A

S

T

E

N

-

 
J

A

N

U

O

R

T

E

N

P

S

Y

K

I
A

T

R

I
A

3

0

0

0

 
b

r

m

²

P

Y

S

Ä

K

Ö

I
N

T

I
T

A

L

O

8

0

0

0

 
b

r

m

²

P

Y

S

Ä

K

Ö

I
N

T

I
Ä

M

A

A

N

 
A

L

L

A

I
I

T

E

R

V

E

Y

S

A

S

E

M

A

J

A

 
S

A

I
R

A

A

L

A

7

0

0

0

 
b

r

m

²

I
V

Y

H

D

Y

S

K

Ä

Y

T

Ä

V

Ä

I
I
I

E

N

S

I
H

O

I
T

O
Y

M

S

.

3

0

0

0

 
b

r

m

²

L

E

I
K

K

A

U

S

S

A

L

I
O

S

A

S

T

O

N

M

U

U

T

O

S

M
I
K

K
E

L
I
N

 
K

E
S

K
U

S
S

A
I
R

A
A

L
A

L
U
O
N
N
O
S
 
1
2
.
1
2
.
2
0
1
2
/
T
Ä
Y
D
E
N
N
E
T
T
Y
 
2
9
.
0
1
.
2
0
1
3

1
:
2
0
0
0

Y
L
E

I
S

S
U

U
N

N
I
T

E
L
M

A
 
(
M

A
S

T
E

R
 
P

L
A

N
)

T
ä
t
ä
 
s
u
u
n
n
i
t
e
l
m
a
a
 
o
n
 
a
l
u
s
t
a
v
a
s
t
i
 
p
ä
i
v
i
t
e
t
t
y
 
3
0
.
1
1
.
2
0
1
2

k
o
k
o
u
k
s
e
n
 
j
a
 
J
a
r
i
 
V
ä
l
i
m
ä
e
n
 
k
o
m
m
e
n
t
t
i
e
n
 
p
e
r
u
s
t
e
e
l
l
a
.

T
a
i
v
a
l
m
ä
k
i
 
1
1
,
 
0
2
2
0
0
 
E
s
p
o
o
 
|
 
t
e
l
 
+
3
5
8
(
0
9
)
 
4
3
5
5
 
9
0
0
 
|
 
w
w
w
.
a
r
k
-
k
o
i
v
u
l
a
.
f
i

P
S
Y
K
I
A
T
R
I
A
N
 
Y
K
S
I
K
Ö
T
 
(
K
E
S
K
E
L
L
E
 
E
L
Ä
M
Ä
Ä
 
-
H
A
N
K
E
)

T
E

R
V

E
Y

S
A

S
E

M
A

 
J
A

 
S

A
I
R

A
A

L
A

L
A

A
J
E

N
N

U
S

M
A

H
D

O
L
L
I
S

U
U

S

M
U

U
T

O
K

S
I
A

 
K

A
N

T
A

S
A

I
R

A
A

L
A

A
N

P
Y
S
Ä
K
Ö
I
N
T
I
T
A
L
O

A

C

F

D

E

R

P

T

Q

S

B

G

H

K

U

M

O

O

N

mlitornle
Kirjoituskone
LIITE 11.2



0961 Sairaalan pohjoisosa, saadut lausunnot OAS

1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä 19.6.2019

Mikkelin kaupungin Asumisen ja toimin-
taympäristön palvelualueen kaupunkisuun-
nittelupalvelut pyytää kuntayhtymältä mie-
lipidettä kaavoituksesta (MliDno-2016-1164
(10 02 03)). Asemakaavan muutos 2. kau-
punginosan (Maunuksela) kortteleissa 6, 14,
18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla sekä 8.
kaupunginosan (Rokkala) puisto- ja vesialu-
eella/sairaalan pohjoisosa. Mielipidettä
pyydetään 5.8.2019 mennessä.

Mikkelin keskussairaala koskeva asemakaa-
vamuutos tuli vireille 17.6.2013. Kaupun-
ginhallitus päätti 9.6.2014 rajata kaavan
pohjoisosan kaavamuutoksen ulkopuolelle.
Kaavamuutos sai lainvoiman 2.12.2015.
Tämän kaavamuutoksen tarkoituksena on
saattaa päätökseen Mikkelin keskussairaa-
lan pohjoisosan asemakaavoitus. Tällä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmalla korva-
taan aiempi 11.5.2016 päivätty suunnitel-
ma.

Asemakaavan muutos tuli vireille Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-
tayhtymän ja Mikkelin kaupungin aloittees-
ta.

Sairaalan pohjoisosan asemakaavamuutosta
ohjaa osayleiskaava 2040 mm. maankäytön,
suojeluarvojen ja liikenteen osalta. Sairaa-
lan pohjoisosan asemakaavamuutos liittyy
erityisesti Mielen- ja kuntoutuksentalon ra-
kentamiseen, mikä on kuntayhtymälle tär-
keä muutosprosessi.

Kuntayhtymä pitää erittäin tavoiteltavana,
että kaavaprosessi saadaan hyväksyttyä
tämän vuoden aikana. Näin voidaan mah-
dollistaa Mielen- ja kuntoutuksentalon ra-
kentamisen alkaminen korttelissa 6 keväällä
2020 ja turvata kyseisen palvelutoiminnan
siirtyminen Pirtin ja Pultin tontille vuonna
2022. Rakennustarve tontille on noin
13.000 kerrosneliömetriä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymän tarpeet pyritään ottamaan huomioon mah-
dollisimman hyvin. Kaavasta pyritään tekemään
mahdollisimman väljä ja salliva.
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Kuntayhtymän toimintaa ja arvoja tukee se,
että sairaala-alueen pohjoispäätä (Jokipuis-
ton alue) on mahdollista kehittää korkea-
laatuiseksi viher- ja virkistysympäristöksi.
Jokipuiston alueen rakentamiselle kuntayh-
tymällä ei ole tällä hetkellä suunnitelmia.
On kuitenkin hyvä, että Jokipuisto voi toi-
mia mahdollisena laajentumisen ja lisära-
kentamisen alueena.

Pysäköintitarveselvityksen mukaan sairaala-
alueen laajentuessa on varauduttava myös
uuden pysäköintitalon rakentamiseen kort-
teliin 14 (AD-tontti).

Asemakaavamuutoksessa on tärkeää edel-
leen huomioida laajenevan Mikkelin kes-
kussairaala-alueen liikenne- ja pysäköintijär-
jestelyt ml. työpaikkaliikunta.

2. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus 11.7.2019

Mikkelin kaupunki on pyytänyt Pohjois-
Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruk-
tuuri -vastuualueelta lausuntoa keskussai-
raalan pohjoisosan asemakaavan muutok-
sen OAS:sta. Kaavan tarkoituksena on mah-
dollistaa Etelä-Savon sotepalvelujen kun-
tayhtymän tulevaisuuden laajenemistarpeet
ja turvata nykyisen toiminnan tarpeet. Kaa-
vatyössä tutkitaan mm. liike- ja pienteolli-
suusrakennusten korttelialueen (ALT1) ja
liikerakennusten korttelialueen (KL)
muuttamista.

Kaava-alue sijaitsee keskellä katuverkkoa
eikä sillä tule olemaan mainittavia vaikutuk-
sia maanteihin. Näin ollen Pohjois-Savon
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueella ei ole lausuttavaa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan. Rautateiden
osalta lausuu Väylävirasto.

Merkitään tiedoksi.

3. Mikkeli-seura

Mikkeli-Seura ilmoittaa pyynnöstä kanta-
naan seuraavaa:

Sairaalan pohjoisosan viher- ja vesialue on
säilytettävä mahdollisimman laajana. Alu-
eella on myös kaupunkiviljelyyn tarkoitettu-
ja palstoja, jotka ovat osa Mikkelin kulttuu-

Kaavaehdotuksessa Jokipuisto säilyy.
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rihistoriaa. Ne tarjoavat myös tulevaisuu-
dessa mahdollisuuden lisääntyvään kau-
punkiviljelyyn, jolla on vaikutuksia myös
kaupunkilaisten fyysiseen ja henkiseen hy-
vinvointiin. Aluetta tuleekin kehittää siihen
suuntaan, että se tukee kaupunkilaisten vir-
kistäytymistä ja luontokokemuksia.

4. Etelä-Savon pelastuslaitos

Mikkelin kaupunkisuunnittelu pyytää mieli-
piteitä kaavoituksesta, joka koskee asema-
kaavan muutosta 2. kaupunginosan (Mau-
nuksela) kortteleissa 6, 14, 18 ja katu-, puis-
to- ja vesialueilla sekä 8. kaupunginosan
(Rokkala) puisto- ja vesialueella/Sairaalan
pohjoisosa

Kaavamuutoksen tarkoituksena on saattaa
päätökseen Mikkelin keskussairaalan poh-
joisosan asemakaavoitus

PELASTUSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Pelastusviranomaisella ei ole huomautetta-
vaa asemakaavan muutokselle

Merkitään tiedoksi.

5. Savonlinnan maakuntamuseo

Mikkelin kaupunkisuunnittelupalvelut pyy-
tää Savonlinnan maakuntamuseon lausun-
toa asemakaavan muuttamisesta Mikkelin
2. kaupunginosan (Maunukselan) kortteleis-
sa 6, 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla
sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto- ja
vesialueella/Sairaalan pohjoisosa.

Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei
sillä ole arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta huomautettavaa asemakaavamuu-
toksesta.

Rakennetun kulttuuriperinnön osalta lau-
sunto tulee pyytää Museovirastolta (kirjaa-
mo@museovirasto.fi)

Merkitään tiedoksi.

6. Saksalan kaupunginosaseura ry

Mikkelin kaupunki 25.5.2019 on pyytänyt
mielipidettä kaavoituksesta, joka koskee
asemakaavan muutos 2. kaupunginosana
Maunukselan kortteleissa 6, 14,18 ja katu-,
puisto- ja vesialueilla sekä 8. kaupunginosan
Rokkala puisto- ja vesialueella/Saksalan

Merkitään tiedoksi.
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pohjoisosa.

Saksalan kaupunginosaseura ry johtokunta
on käsitellyt em. asiaa. Johtokunta toteaa,
että kaavaan ei huomautettavaa.

Tiedossa on, että Saksalan alueella (keski-
alueella) Y-tontin osalta on julkisuuden mu-
kaan tulossa kaavamuutos.

Saksalan kaupunginosaseura ry johtokunta
pyytää, Mikkelin kaupunkia toimittamaan
seuralle lausuntoa vartena em. Y-tontin
kaavamuutoksesta.

7. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus

Kaavamuutoshankkeen OAS:ssa on kaavan
tarkoitukseen ja merkitykseen nähden riit-
tävällä tavalla kuvattu suunnittelun lähtö-
kohdat ja tavoite. Hankkeen vaikutusten ar-
viointia on tehty alueen aiemman asema-
kaavoituksen yhteydessä, lisäksi OAS:n mu-
kaan vaikutusten arviointia päivitetään.
Vaikutuksien arvioinnin päivitystarve liittyy
7Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen (ELY-keskus) käsityksen mu-
kaan ennen kaikkea kortteliin 15 mahdolli-
sesti sijoitettavan helikopterikentän käytös-
tä ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin.
Osallisilla ja muilla joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin kaavamuutos
saattaa huomattavasti vaikuttaa, tullaan
OAS:n mukaan järjestämään riittävät vuo-
rovaikutusmahdollisuudet. ELY-keskuksella
ei ole huomautettavaa OAS:n johdosta.

Kaavamuutoksella pyritään turvaamaan
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
tulevaisuuden maankäytölliset laajenemis-
tarpeet. Alustava kaavaluonnos noudattaa
esitetyltä maankäytöltä kaupungin hyväk-
symän, joskin vielä ilman lainvoimaa olevan,
kantakaupungin yleiskaavan ratkaisua. Kaa-
vahankkeen tavoite on ELY-keskuksen mu-
kaan perusteltu, eikä hankkeella ole erityi-
siä valtakunnallisia tai maakunnallisia
maankäyttöön liittyviä vaikutuksia. ELY-
keskuksella ei näin ollen ole huomautetta-
vaa alustavasta kaavaluonnoksesta. Lisäksi
ELY-keskus pitää ns. Jokipuiston jättämistä
lähivirkistysalueeksi luontevana ratkaisuna.

Helikopteritoiminnan vaatimat luvat ja selvitykset
ovat toiminnan järjestäjän vastuulla. Ilmailulain
mukaan ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa käyttää vain lentopaikkaa. Kielto muiden
alueiden käyttämiseen ei koske hätätilannetta, pak-
kolaskua tai muita niihin rinnastettavia tapauksia, ei
myöskään lentoonlähtöä ja laskeutumista miehit-
tämättömällä ilma-aluksella tai sotilashelikopterilla,
muulla valtion helikopterilla eikä etsintä- ja pelas-
tustoimintaan käytettävällä helikopterilla pelastus-,
virka-apu- ja operatiivisilla lennoilla. Lentopaikan tai
muun ilmailua palvelevan alueen rakentamiseen on
saatava rakentamislupa. Rakentamisluvan myöntää
Liikenne- ja viestintävirasto.
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0961 Sairaalan pohjoisosa, myöhässä saadut lausunnot osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

1. Väylävirasto

Väylävirastolla ei ole huomautettavaa kaava-
hankkeesta. Mahdolliset vielä viimeistelemät-
tömät määräalakaupat sairaalan parkkitalon
osalta voidaan tehdä kaavan valmistumisen jäl-
keen ennen tontin lohkomista. Tällöin edusta-
jamme asiassa on Kimmo Tiainen (Ramboll CM
Oy) ja Juha Tiainen (Väylä). Ottakaa ensisijaisesti
yhteyttä Kimmoon, joka tuntee kaupan kohteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille
25.5.2019. Lausuntoja pyydettiin 5.8.2019 mennessä.
Lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saapui
9.9.2019. Merkitään tiedoksi.

0961 Sairaalan pohjoisosa, saadut lausunnot ehdotus

1. Saksalan kaupunginosaseura

Saksalan kaupunginosaseurassa ei katsottu ai-
heelliseksi lausua mitään otsakkeessa mainit-
tuun asemakaavan muutokseen.

Merkitään tiedoksi.

2. Savonlinnan maakuntamuseo

Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei sillä
ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huo-
mautettavaa asemakaavamuutoksesta.

Rakennetun kulttuuriperinnön osalta lausunto
tulee pyytää Museovirastolta (kirjaa-
mo@museovirasto.fi).

Merkitään tiedoksi.

3. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto on linjannut kaa-
vojen osalta, että lausumme vain maakuntakaa-
voista ei kaupunkien tai kuntien kaavamuu-
tosehdotuksista

Merkitään tiedoksi.

4. Telia

Suunnitelma-alueella on Telian infraa. Työstä ei
saa aiheutua sille vahinkoa, eikä sen päälle saa
asentaa mitään. Kuva liitteenä.

Kaapelikartat ja –näytöt voitte pyytää
www.verkkoselvitys.fi kautta. Jos tulee tarvetta

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu infralle vahinkoa
eikä sen päälle asenneta mitään.
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kaapelisiirroille, niin niistä on ilmoitettava 12
viikkoa ennen maanrakennustöiden aloitusta.
Siirroista aiheutuneet kulut laskutetaan työn ti-
laajalta.

5. Pohjois-Savon ELY-keskus

Mikkelin kaupunki on pyytänyt Pohjois-Savon
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueelta lausuntoa keskussairaalan poh-
joisosan asemakaavamuutoksen ehdotuksesta.
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa sotepal-
velujen kuntayhtymän tulevaisuuden laa-
jenemistarpeet ja turvata nykyisen toiminnan
tarpeet.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infra-
struktuuri –vastuualueella ei ole huomautetta-
vaa asemakaavaehdotukseen.

Merkitään tiedoksi.

6. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-
tayhtymä

Sairaalan pohjoisosan asemakaavamuutosta oh-
jaa osa yleiskaava 2040 mm. maankäytön, suoje-
luarvojen ja liikenteen osalta. Sairaalan pohjois-
osan asemakaavamuutos liittyy erityisesti Mie-
len- ja kuntoutuksen talon rakentamiseen ja on
kuntayhtymälle tärkeä muutosprosessi.

Kuntayhtymässä pidetään erittäin tavoiteltava-
na, että kaavaprosessi saadaan hyväksyttyä tä-
män vuoden aikana. Näin voidaan mahdollistaa
Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisen al-
kaminen korttelissa 6 keväällä 2020 ja turvata
kyseisen palvelutoiminnan siirtyminen Pirtin ja
Pultin tontille vuonna 2022. Rakennustarve ko.
tontille on noin 13.000 kerrosneliömetriä.

Kuntayhtymän toimintaa ja arvoja tukee se, että
sairaala-alueen pohjoispäätä (Jokipuiston alue)
on mahdollista kehittää korkealaatuiseksi viher-
ja virkistysympäristöksi. Jokipuiston alueen ra-
kentamiselle ei tällä hetkellä ole suunnitelmia,
mutta on hyvä, että Jokipuisto voi toimia mah-
dollisena kuntayhtymän laajentumisen ja lisära-
kentamisen alueena.

Pysäköintitarveselvityksen mukaan sairaala-
alueen laajentuessa on varauduttava myös uu-
den pysäköintitalon rakentamiseen kortteliin 14

Merkitään tiedoksi.
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(AD-tontti).

Asemakaavamuutoksessa on tärkeää edelleen
huomioida laajenevan Mikkelin keskussairaala-
alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ml. työ-
paikkaliikunta.

7. Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston kantana on huomioida liik-
kumisen turvallisuus, helppous ja esteettömyys
rakennuksissa ja koko ympäristön alueella. Lii-
kuntaesteisten pysäköintipaikkoja tulee olla tar-
peenmukaisesti. Sairaalarakentamisen suunni-
telma kokonaisuutena hyväksytään.

Merkitään tiedoksi.

0961 Sairaalan pohjoisosa, myöhässä saadut lausunnot ehdotus

1. Museovirasto

Mikkelin kaupunginhallitus on pyytänyt Museo-
viraston lausuntoa otsikon kaavaehdotuksesta.
Museovirasto lausuu asiassa rakennetun kult-
tuuriympäristön osalta.

Kaavahankkeen tavoitteena on turvata Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen laajentumis-
ja kehittämistarpeita.

Kaava-alueen rakennuskantaa, joka sisältää lii-
kehuoneistoja 1950- ja 1960-luvulta, ei ole ollut
tarvetta käsitellä kulttuurihistoriallisesta näkö-
kulmasta. Rokkalanjoen kaupunkikuvallinen
merkitys on huomioitu lähivirkistysalueen (VL) ja
vesialueen (W) kaavamääräyksissä.

Museovirastolla ei ole rakennetun kulttuuriym-
päristön kannalta kaavaehdotukseen huo-
mautettavaa.

Merkitään tiedoksi.
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KARILA P / VIRANOMAISNEUVOTTELU, 31.7.2019 
 
Aika   31.7.2019 
Kellonaika   9.30‐10.30 
Paikka   ELY‐keskus 
 
Paikalla   Jouni Halme, ELY‐keskus 

Janne Nulpponen, Etelä‐Savon maakuntaliitto 
Heikki Manninen, Mikkelin kaupunki 

 
 
 
 
 

1. Sairaalan pohjoisosan kaava 
Manninen kävi läpi kaavaluonnoksen pääpiirteissään. Jokipuisto säilyy puistona. 
Huoltoasematontti muutetaan osaksi Jokipuistoa. Ns. Pirtin ja Pultin tontit osoitetaan 
sairaalarakentamiselle. Pysäköintitalon viereen Saksalankadun pohjoispuolelle tulee 
kaavamerkintä toiselle pysäköintitalolle minne ajo on sillalla Saksalankadun ylitse. Nykyisen 
pysäköintitalon katolle merkitään helikopterin laskeutumispaikka. Laskeutumis‐ ja 
nousuvektorit aiheuttavat rakentamiskorkeusrajoituksia niin etelään kuin pohjoisen 
suuntaan. 
 
Keskustelussa käytiin läpi seuraavat asiat: 
‐ Helikopterin laskeutumispaikan vaikutukset tulee arvioida.  
‐ Uuden sairaalan ja pysäköintitalon tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia. 

 
 
 

 
 
Vakuudeksi 31.7.2019 
 
 
 
 
Heikki Manninen 
Kaavoittaja 
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