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 PERUSTIETOLOMAKE
 Kohde:	Mikkelin	Graniittitalo	(491-4-1-211)

	 Osoite:	Ristimäenkatu	5	/	Hallituskatu	8,	50100	Mikkeli

	 Pääsuunnittelija:	lääninarkkitehti	Armas	Rankka

	 Muut suunnittelijat:	graniittivuoraus	rakennusmestari	Leinon	kiviliike

	 Muut suunnittelijat:	korjaussuunnitelmat	arkkitehti	Ragnar	Ypyä,	arkkitehtitoimisto	Martikainen-Ypyä	11.6.1940

	 Rakennuttaja: kauppaneuvos	David	Pulkkinen

	 Suunnitteluajankohta: toukokuu-marraskuu	1912

	 Rakennusluvan myöntämisajankohta:	24.12	1912

	 Rakennuksen käyttöönoton ajankohta:	1914,	postikonttori	22.5.1914

	 Alkuperäinen käyttötarkoitus: posti-	ja	asuinrakennus

	 Nykyinen käyttötarkoitus: museorakennus

	 Omistus: Mikkelin	kaupunki

	 Kaavatilanne:	Mikkelin	yleiskaava	2.7.1990	(I	asteen	yleiskaava).	Merkintä	SR.	Asemakaava	25.11.1977	(vahvistettu).	Merkinnät	e		 	 	
	 	 	 (kulttuurihistoriallisesti	arvokkaan	rakennuksen	alue,	nykyinen	rakennus	on	säilytettävä),	Y1.

	 Suojelutilanne:	maakuntakaavan	kohde,	RKY	vaikutusalueella

	 Inventointitilanne:	inventoitu	9.3.2015	Savonlinnan	maakuntamuseon	toimesta

	 Rakennusala:	692	m²

	 Kerrosala:	pohjakerros	692	m²,	1.kerros	692	m²,	2.	kerros	680	m²

	 Tilavuus:	7570	m³
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JOHDANTO

Kauppaneuvos	David	Pulkkisen	rakennuttama	Graniittitalo	sijaitsee	
Ristimäenkadun	ja	Hallituskadun	kulmauksessa.	Kansallisromanttista	
tyyliä	edustava	posti-	ja	asuinrakennus	on	rakennettu	tuomiokirkon	ja	
rautatieaseman	muodostaman	poikittaisakselin	varrelle,	mikä	on	osa	
valtakunnallisesti	merkittävää	rakennettua	kulttuuriympäristöä1.	Graniittitalo	
on	maakunnallisesti	arvokas	kohde.

Rakennushistoriaselvityksen	tarkoituksena	on	kokonaiskuvan	luominen	
Graniittitalosta,	sen	historiallisten	ja	maisemallisten	ominaispiirteiden	
määritteleminen	sekä	kuvaus	nykytilasta.	Työmenetelminä	on	käytetty	
maastokäyntejä,	valokuvausdokumentointia,	rakennusinventointia,	
kaavahistoriaa,	historiaselvityksiä,	arkistotyöskentelyä	sekä	haastatteluja.	
Selvitystyötä	tehdessä	on	nojauduttu	Museoviraston	Talon tarinat	–	
rakennushistorian	selvitysoppaaseen.	

Graniittitalon	rakennushistoriaselvityksen	on	laatinut	FM	Laura	Vikman.	
Työn	tarkastajana	on	toiminut	FL	Leena	Hangasmaa	Osuuskunta 
Mikkelin Mediaalista.	Rakennushistoriaselvityksen	tilaajana	on	Mikkelin	
kaupungin	kaupunkisuunnittelu.	Selvitys	on	tehty	asemakaavoitusta	
ja	korjausrakentamista	varten.	Työ	on	tehty	helmi-	ja	maaliskuussa	
2017.	Selvityksestä	syntynyt	kuva-aineisto	on	annettu	Mikkelin	
kaupunkisuunnittelun	käyttöön.

Selvitystyön	aikataulun	puitteissa	ei	ollut	mahdollista	selvittää	kauppaneuvos	
Pulkkisen	perikunnan	arkistoja.	Työn	tärkeimpinä	lähteinä	ovat	olleet	
Mikkelin	maakunta-arkisto,	kaupunginarkisto	ja	tilakeskuksen	arkisto.	
Sisätiloja	kuvaavassa	osiossa	on	hyödynnetty	Riitta	Karan	aikalaiskuvausta	

1    Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ”Mikkelin hallitustori 
ympäristöineen” www.rky.fi.

Graniittitalosta	vuosilta	1923-45	2.

Aikataulun	vuoksi	huonekohtaiset	inventointikortit	on	laadittu	rakennuksen	
1.	kerroksesta	sekä	vinttikerroksesta.	Inventointikortit	on	esitelty	nykytilaa	
käsittelevässä	kappaleessa.

2    Kara, Riitta (1994) ”Elämää David Pulkkisen Graniittitalossa 1923-45”. Teoksessa: 
Hellahuoneesta kerrostaloelämään s. 69-77.

Kuvassa kuvanveistäjä Johannes Haapasalon veistoksia Graniittitalon 2. ker-
roksen näyttelyhuoneessa.
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 KARTTA RAKENNUSKANNASTA VUONNA 2017

1.	Graniittitalo	1912-1914	 	 	 	9.	Kerrostalo	1954
2.	Kerrostalo	1966-67	 	 	 	 10.	Kerrostalo	1954
3.	Kerrostalon	piharakennus	 	 	 11.	Kirkkopuisto
4.	Asuin-	ja	liikerakennus	1960	 	 	 12.	Kaupungintalo	1912
5.	Asuin-	ja	liikerakennus	1959
6.	Carlson	tavaratalo	1980
7.	Tuomiokirkko	1896-1897	 	 	
8.	Ristimäenpuisto

Kartassa merkitty sinisellä poikkiviivalla valtakunnallisesti arvo-
kas rakennettu kulttuuriympäristö ”Mikkelin hallitustori ympäris-
töineen” www.rky.fi
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GRANIITTITALON KORTTELIN HISTORIA

Graniittitalo	sijoittuu	Kaukolan	kaupunginosaan	kortteliin	numero	yksi	
(1).	Korttelin	itäpuolen	tontit	kaavoitettiin	kaupungin	ensimmäisessä	
asemakaavassa,	jonka	laati	intendentinkonttorin	johtaja	C.L.	Engel	vuonna	
1838.	Matalat	puuasuinrakennukset	tonteille	rakennettiin	1860-luvulla.	
Korttelin	nykyiset	länsipuolen	tontit	asemakaavoitettiin	ensimmäisen	kerran	
maanmittari	C.E.	Müllerin	toimesta	vuonna	1883.	Kaavalla	laajennettiin	
kaupunkialuetta	länteen	ja	samalla	pyrittiin	ratkaisemaan	kaupungin	kirkon	
sekä	rautatien	sijoituspaikat.	Suunnitellusta	Kirkkopuistosta	huolimatta	
kirkko	rakennettiin	Ristimäenharjulle	vuonna	1897.	Kauppaneuvos	Pulkkinen	
osti	tontin	(211)	Hallituskadun	ja	Ristimäenkadun	kulmauksesta	vuonna	
1897.	Pulkkinen	rakensi	kulmatontille	puuasuinrakennuksen	ja	tiilisen	
ulkorakennuksen.	Päärakennuksessa	sijaitsi	Mikkelin uusi apteekki	vuosina	
1907-1910.3		

Mikkelin	keskustan	hallitsevin	rakennustyyppi	oli	yksikerroksinen	
puurakennus	1900-luvun	alkupuolelle	saakka.	Liike-elämän	kasvu	näkyi	
Mikkelin	ydinkeskustassa	1900-luvun	alkupuolella.	Asuinrakentamista	
pyrittiin	vähentämään	samalla	kun	liikehuoneistot	saivat	enemmän	tilaa	
keskustassa.	Kauppiaiden	rakentamat	kaksikerroksiset	kivitalot	ilmestyivät	
katukuvaan	1880-		ja	90-luvuilla.	Nykyisen	Porrassalmenkadun	varteen	
rakensi	uusrenessanssityyliset	asuin-	ja	liikerakennukset	kauppias	Adam	
Pylkkänen	vuonna	1885,	kauppaneuvos	C.F.	Pöndinen	1890	ja	nahkatehtailija	
Mikko	Paasonen	1898.	Saman	kadun	varrelle	valmistui	kauppaneuvos	
David	Pulkkisen	rakennuttama	jugendtyylinen	kivirakennus	vuonna	1912.	
Vilkkaan	julkisen	rakentamisen	myötä	kaupunki	sai	kaupungintalon	(1912),	
vesitornin	(1912)	ja	urheilupuiston	(1915-1916).	Sähkölaitoksen	(1901)	ja	

3    Kuujo 1989, 58-59, 259-260; Pienoismallikokoelma tontit 207-211 (MKM); Länsi-
Savo 3.12.1982.

Kuva: Mikkelin kaupungin asemakartta 1900-luvun alusta (KA). Graniittita-
lon tontille on kirjoitettu ”posti”. Kartta on lähetetty postikonttorin suunnitel-
mien mukana postihallitukselle vuonna 1912.
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Mikkelin Telefooniyhdistyksen	(1888)	myötä	katukuvaan	ilmestyivät	puhelin-	
ja	sähkölinjat.	Kaupungin	viihtyisyyttä	lisättiin	puistoalueilla	ja	kivetetyillä	
kaduilla	4

Mikonkadun	ja	Ristimäenkadun	väliin	jäävä	puutalokortteli	tuhoutui	
tulipalossa	elokuussa	vuonna	1910.	Tuli	sai	alkunsa	kauppias	Halttusen	talon	
keittiöstä.	Kauppaneuvos	Pulkkisen	omistama	osittain	kaksikerroksinen	
rakennus	tuhoutui	Ristimäenkadun	ja	Hallituskadun	kulmauksessa.	Tontilla	
sijainnut	tiilirakenteinen	piharakennus	säilyi	osittain	tulipalon	tuhoilta.	5

Tulipalossa	tuhoutunut	Kaukolan	kortteli	numero	yksi	rakennettiin	uudelleen	
1910-luvulla.	Kauppaneuvos	Pulkkinen	rakennutti	tulipalossa	tuhoutuneen	
rakennuksen	tilalle	postikonttori-	ja	asuinrakennuksen	vuosina	1912-
1914.	Osittain	säilynyt	piharakennus	kunnostettiin	rakennusmestari	Juho	
Petteri	Hyvösen	suunnitelmien	mukaan	vuonna	1912.	Piharakennukseen	
sijoitettiin	muun	muassa	talonmiehenasunto.	Tonttia	rajasi	valkoiseksi	
maalattu	lauta-aita	sekä	rautaportti	Hallituskadun	puolella.	Sisäpiha	oli	
päällystetty	mukulakivillä.	Raatihuoneenkadun	ja	Mikonkadun	kulmaukseen	
rakennettiin	tamperelaisen	vapaakirkollisen rakennusosuuskunta Bethelin 
toimesta	rukoushuone	Elim	vuonna	1911.	Rakennus	tuhoutui	talvisodan	
pommituksessa.	6

Keskusta-alueella	oli	voimassa	1917	vahvistettu	asemakaava,	
jota	täydennettiin	tontti-	ja	korttelikohtaisilla	muutoksilla	vielä	
jälleenrakennuskaudella.	Keskustan	rakentamista	selkeytti	vuonna	1948	
vahvistettu	kaupungin	rakennusjärjestys,	joka	jakoi	keskustan	kolmi-	ja	
kaksikerroksisiin	rakennuksiin.	Rakennusjärjestyksen	pohjana	on	luultavasti	
toiminut	arkkitehti	Kauko	A.	Tuomisen	laatima	suunnitelma	Mikkelin 

4    Julkunen 1988, 12; Hassinen & Lähde 1987, 32-33.
5    Mikkelin Sanomat 30.8.1910.
6    Pienoismallikokoelma (MKM); Kara 1994, 70.

Kuva: Hallituskatu 
kuvattuna vuonna 
2017.

Kuva: Hallituskatu 
kuvattuna tuomio-
kirkolta 1930-luvulla. 
Kuvassa oikealla Gra-
niittitalo alkuperäises-
sä asussaan. Kuvaaja: 
Kuvakeskus Oy (MKM).

Kuva: Hallituskatua 
kuvattuna 1950-luvul-
la. Valokuvaaja: Albin 
Aaltonen (MKM).
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kaupungin asemakaavamääräyksillä järjestämättömien osien rakennusaloiksi 
ja korkeuksiksi	vuodelta	1944.	Rakennusjärjestyksessä	Mikonkadun	ja	
Ristimäenkadun	rakennuskorkeudeksi	oli	määritelty	kolme	kerrosta.	
Graniittitalon	korttelissa	vinkkelirakennukset	sijaitsivat	kulmatonteilla	
ja	korttelin	keskelle	sijoitettiin	talousrakennukset.	Korttelin	pohjois-	ja	
eteläsivulle	jätettiin	rakennuksien	väliin	kahdeksanmetrinen	alue	istutuksille.7

Graniittitalon	eteläpuolelle	jääville	tonteille	(210	ja	209)	rakennettiin	
kerrostalo	ja	asuin-	ja	liikerakennus	vuosina	1967	ja	1960.	Suunnitelmat	
laati	arkkitehti	Eero	Jokilehto.	Mikonkadun	ja	Hallituskadun	kulmaukseen	
rakennettiin	liike-	ja	asuinrakennus	arkkitehtitoimisto	Iris	ja	Mauri	
Karkulahden	suunnitelmien	mukaan	vuonna	1959.	Korttelin	huomattavin	
rakennushanke	oli	Carlson	tavaratalon	rakentaminen	vuonna	1980.	
Arkkitehtitoimisto	Aino	ja	Pekka	Laurilan	suunnitteleman	tavaratalon	katolle	
järjestettiin	autoille	pysäköintipaikka.	8

Graniittitalon	tontilla	vahvistettiin	arkkitehti	Olli	Kivisen	laatima	
asemakaava	vuonna	1977.	Graniittitalo	määriteltiin	kulttuurihistoriallisesti	
arvokkaaksi	rakennukseksi,	joka	on	säilytettävä.	Tontille	myönnettiin	myös	
enintään	kolmen	asuinhuoneiston	rakennusoikeus	ja	pihalle	kaavoitettiin	
pysäköintialue.	Ennen	kaavan	vahvistamista	jugendtyylinen	piharakennus	
purettiin.	Kaupungissa	autoliikenteen	kasvu	näkyi	parkkipaikkojen	
lisääntymisellä	mutta	myös	autoliikenteen	ohjaamisella.	Keskustassa	pyrittiin	
vähentämään	autoliikennettä	sulkemalla	Hallitustorin	pohjoinen	katuosuus	
autoilta.	Mikkelin	ensimmäinen	kävelykatu	valmistui	vuonna	1975,	jolloin	
kävelykadut	olivat	vielä	harvinaisia	Suomessa.	Mikkelin	lisäksi	niitä	oli	
kuudessa	kaupungissa	vuonna	1984.	Myöhemmin	Hallituskatu	on	muutettu	
lähes	kokonaan	kevyenliikenteen	käyttöön.	9

7    Hassinen 1988, 465-466; Kauko A. Tuomisen laatima kartta 1944 (MKA).
8    Rakennuslupapiirustukset (MKA).
9    Asemakaava 485 (MKA); Lakio 1988, 432.

Kuva: Ilmakuva Mikkelistä 1960-luvulta. Kuvassa keskellä tuomiokirkko ja 
Ristimäenpuisto. Kuvassa oikealla Graniittitalon kortteli kokonaisuudessaan. 
Kuvaaja: Keijo Kääriäinen (MKM).

8



GRANIITTITALON HISTORIA

Mikkeliläinen	kauppaneuvos	David	Pulkkinen	(1851-1925)	aloitti	
liikemiesuransa	avaamalla	vähittäiskauppaliikkeen.	Myöhemmin	hän	
laajensi	liiketoimintaansa	tukkukauppaan	ja	teollisuuteen.	Vuonna	1912	
hän	rakennutti	kolmikerroksisen	kivitalon	nykyisen	Porrassalmenkadun	
ja	Hallituskadun	kulmaukseen.	Jugendtyylisen	rakennuksen	suunnitteli	
lääninarkkitehti	Armas	Rankka.	Rakennuksessa	sijaitsi	muun	muassa	
lääninarkkitehti	Armas	Rankan	yksityinen	arkkitehtitoimisto,	Suomen pankki	
ja	Rob. Huberin Vesijohtoliike.	Rakennuksen	valmistumisen	aikoihin	ryhtyi	
Pulkkinen	suunnittelemaan	asuinrakennusta,	johon	varattiin	huoneisto	
Mikkelin	postikonttorille.	10

Graniittitalosta	suunnitelmat	laati	ensimmäisenä	rakennusmestari	Otto	
Tolonen.	Suunnitelmissa	muutoksia	aiheutti	tulevan	postihuoneiston	
suunnittelu,	jolloin	lopulliset	rakennuspiirustukset	laati	lääninarkkitehti	Armas	
Rankka.	Kummassakin	suunnitelmassa	julkisivua	korostivat	matalat	pääty-	
ja	kulmatornit,	joita	koristivat	kasviaiheet.	Suunnitelmien	samankaltaisuus	
näkyi	myös	toisen	kerroksen	erkkerien	sijoittelussa.	Rakennushanke	sai	
huomiota	laajemmalti	jo	rakennusvaiheessa,	kun	Graniittitalon	suunnitelmat	
esiteltiin	ajankohtaisia	politiikka-	ja	kulttuuriuutisia	kirjoittavassa	Helsingin 
Kaiku-viikkolehdessä	vuonna	1913	11.		Edellisenä	vuonna	ilmestyneessä	
Mikkeliä	esittelevässä	oppaassa	Aleksanteri	Rytkönen	kuvailee	Graniittitaloa:	
”Valmistuttuaan	on	talo	kaupungin	kaunistus,	samalla	kun	se	on	
suunnittelijansa,	läänin	arkkitehti	A.	Rankan	taiteellinen	mestariteos”12.

10    Kuujo 1989, 122-123.
11    Rytkönen 1912, 172-173; Helsingin Kaiku 15.2.1913. Helsingin Kaikussa on kuva 
myös Mikkelin kaupungintalosta, jonka kuvateksti on vaihtunut Graniittitalon kanssa.
12    Rytkönen 1912, 173.

Ylempi kuva: Graniittitalo kuvattuna 1930-luvulla. Kuvaan on rajattu posti-
laitoksen huoneisto. Kuvan takana päiväys 31.12.1933. Kuva: Postimuseon 
valokuva-arkisto.

Kuvassa Mikkelin postiljoonit vuonna 1916. Kuva: Postimuseon valokuva-ar-
kisto.

9



Tammelassa	syntynyt	Uno	Armas	Rankka13	(1878-1953)	valmistui	
Polyteknillisestä	Opistosta	diplomiarkkitehdiksi	vuonna	1905.	Opintomatkoja	
hän	teki	Ranskaan,	Italiaan	ja	Saksaan.	Rankka	toimi	Rakennushallituksen	
ylimääräisenä	arkkitehtina	(1905-1906),	Kuopion	piirin	vt.	
lääninarkkitehtina	(1906-1908),	Mikkelin	vt.	lääninarkkitehtina	(1908-1909),	
uudisrakennustöiden	johtajana	Perttulassa	(1910-1911),	Mikkelin	läänin	
arkkitehtina	(1911-1924)	ja	tämän	jälkeen	Uudenmaanpiirin	piiriarkkitehtina.		
Rankka	piti	Mikkelin	lääninarkkitehtina	toimiessaan	myös	yksityistä	
arkkitehtitoimistoa.	Mikkelissä	arkkitehdin	lisäksi	rakennuksia	suunnittelivat	
muun	muassa	rakennusmestarit	Juho	Petteri	Hyvönen	ja	August	Oikarinen.14

Rankka	suunnitteli	useita	muutospiirustuksia	ja	uudisrakennuksia	vuosina	
1911-1924.	Mikkelissä	kansallisromanttiset	piirteet	arkkitehtuurissa	
tulivat	esille	Rankan	suunnittelemissa	rakennuksissa	sekä	rakennusmestari	
Juho	Petteri	Hyvösen	tuotannossa.		Rankka	suosi	koko	rakennusmassan	
epäsymmetrisyyttä,	kun	J.P.	Hyvösen	tyyli	perustui	kaartuvalinjaisiin	
frontoneihin,	monimuotoisiin	kattoihin	ja	ikkunoiden	rikkaaseen	
puitejakoon.15

Kauppaneuvos	Pulkkinen	solmi	huoneiston	vuokraamisesta	sopimuksen	
kymmeneksi	vuodeksi	postihallituksen	kanssa.	Postikonttorin	sijoittaminen	
rakennukseen	päätettiin	jo	rakennuksen	suunnitteluvaiheessa.	Huoneiston	
lisäksi	sopimukseen	kuului	kassaholvi,	vesi-	ja	sähköjohdot	sekä	polttopuut.	
Postikonttori	aloitti	toimintansa	22.	toukokuuta	1914	Graniittitalossa.16	
Rakennukseen	kuului	lisäksi	kolme	asuinhuoneistoa,	joista	kaksi	sijaitsi	

13    Entinen Kranck. 
14    Pienoismallikokoelma (MKM); Rytkönen 1912, 172-173. Rkm Oikarinen toimi 
Mikkelin kaupungin rakennusmestarina vuosina 1899-1936.
15  Hassinen & Lähde 1987, 37-39.
16  Posti- ja lennätinhallituksen liikenneosaston kartat (KA); Mikkelin Sanomat 
23.05.1914.

toisessa	kerroksessa.	Hallituskadulta	kulki	sisäänkäynti	E. Marttisen leipuri-, 
kondiittori ja kahvilaliikkeeseen, joka	toimi	rakennuksessa	1910-luvulla.	
Kellarikerroksen	liiketilassa	sijaitsi Korpelan leipomo ja kahvila	vuodesta	1929	
vuoteen	1937	saakka.17	

Postikonttori	muutti	Graniittitalosta	lääninhallituksen	siipirakennukseen	
vuonna	1939.	Entinen	postikonttorin	tila	muutettiin	vuokrahuoneistoksi,	
joka	käsitti	kuusi	huonetta,	keittiön,	palvelijan	huoneen,	kylpyhuoneen,	
kaksi	wc:tä	ja	kaksi	eteistä.	Huoneistosta	sai	halutessaan	myös	kaksi	
erillistä	vuokrahuoneistoa.18	Talvisodan	pommituksessa	Graniittitaloon	
osui	palopommi,	jonka	seurauksena	rakennus	syttyi	palamaan.	Tulipalo	
tuhosi	rakennuksen	katon	ja	toisen	asuinkerroksen.	Graniittitalon	
korjausrakennustyöt	aloitettiin	kesällä	1940.

17   Länsi-Savo 29.4.1978; Mikkelin sanomat (ilmoituksia) 4.6.1914.
18   Länsi-Savo (vuokrailmoitukset) 22.6.1939.

Kuva: Hallituskadulta kuvattu Graniittitalo kevättalvella 1940. Palopom-
mi tuhosi rakennuksen toisen kerroksen ja katon (MKM).
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Sotamarsalkka	Mannerheim	asettui	asumaan	Graniittitaloon	syksyllä	
1941.	Valtio	vuokrasi	ylipäällikön	käyttöön	lääkintäkapteeni	Valter	
Dahlströmin	kalustetun	huoneiston	rakennuksen	itäpäädystä	eli	entisestä	
postihuoneistosta.	Huoneistossa	sijaitsi	myös	vanhemman	adjutantin	
makuuhuone	ja	kodinhoitajan	huoneisto.	Vuonna	1940	huoneistoon	oli	
avattu	erillinen	sisäänkäynti	Hallituskadulta.	Jatkosodan	aikana	nuoremman	
adjutantin	asunto	sijoitettiin	rouva	Kerttu	Pulkkisen	huoneistoon,	jonka	
sisäänkäynti	kulki	Ristimäenkadun	puolelta.	Esikuntapataljoonan	esikunta	ja	
marsalkan	autonkuljettajan	huoneisto	sijaitsi	vastapäisessä	rakennuksessa	
Hallituskadun	varrella.	Mannerheim	muutti	Graniittitalosta	Sairilan	kartanoon	
kevättalvella	1944.	19	

19   Ojala 2000, 91-92.

Graniittitalon	ensimmäisessä	kerroksessa	sijaitsi	Mikkelin Autotarvike	
1960-1970-luvulla,	SPR:n lääkäriasema	vuosina	1971-1974	ja	Mikkelin 
Konttorikone- ja kalusto.	Toisessa	kerroksessa	sijaitsi	väliaikaisesti	Mikkelin	
maanmittauspiirin	maanmittaustoimiston	vuokratilat.	Graniittitalossa	oli	
useita	asuinhuoneistoja	1970-luvulle	saakka.	20

Kaupunki	hankki	Graniittitalon	kauppaneuvos	David	Pulkkisen	perikunnalta	
vuonna	1973.	Saneeraustyön	jälkeen	rakennukseen	sijoitettiin	
kaupunginvoudinkonttori,	raastuvanoikeus	ja	maistraatin	kansliat,	jotka	
aikaisemmin	sijaitsivat	kaupungintalolla.	Pohjakerrokseen	sijoitettiin	
AV-toimisto,	piiripuutarhureiden	työhuoneet,	maistraatin	arkistotilat,	
kulttuuritoimisto	ja	taidemuseon	varastot.	Piharakennus	oli	puistotoimiston	
työpisteenä.	Ensimmäinen	kerros	oli	varattu	taidemuseon	näyttelytiloiksi.

Vuodesta	1970	lähtien	Graniittitalon	ensimmäisessä	kerroksessa	oli	esillä	
kuvanveistäjä,	professori	Johannes	Haapasalon	(1880-1965)	taidekokoelma,	
jonka	hän	oli	lahjoittanut	Mikkelin	kaupungille	vuonna	1963.	Kokoelmaa	
säilytettiin	ennen	näytteille	laittamista	Suur-Savon	ammattikoulun	kellarissa.	
Johannes	Haapasalon	taidemuseon	kokoelmiin	kuului	294	veistosta	sekä	
1172	luonnosta	ja	piirrosta.	Toinen	merkittävä	lahjoitus	kaupungille	oli	
helsinkiläisen	lehtori	Martti	Airion	(1890-1973)	taidekokoelma,	jonka	sisälsi	
taiteen	lisäksi	antiikkihuonekaluja	ja	itämaisia	mattoja.	Kaupunginhallituksen	
päätöksellä	pyrittiin	lehtori	Airion	kokoelmasta	luomaan	kodinomainen	
näyttelyhuoneisto	Haapasalon	taidemuseon	yhteyteen	vuonna	1973.	
Lahjoituksen	myötä	taidemuseon	tilat	jaettiin	Johannes	Haapasalon	
kokoelmaan,	Martti	Airion	taidekotiin	ja	vaihtuvien	näyttelyiden	saliin.	
Uudelleenjärjestelyn	jälkeen	museon	nimi	vaihdettiin	Johannes	Haapasalon	

20   Lakio 1988, 450-451; Länsi-Savo ”Graniittitalosta lisätiloja taidemuseolle”  14.9.1973; 
Länsi-Savo ”Mikkelin Autotarvike laajentaa Karikossa” 16.9.1989; Länsi-Savo ”SPR:n 
lääkäriasema täydentää julkista terveydenhuoltoa” 3.10.1996; Länsi-Savo 9.3.1975; Länsi-Savo 
13.11.1975.

Kuva: Marsalkka lähdössä autolla Graniittitalosta kesällä 1942. Kuvaaja: Heik-
ki Saarento (MKM).
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museosta	Mikkelin	taidemuseoksi	tammikuussa	1976.	21

Mikkelin	taidemuseo	osallistui	opetusministeriön	määrärahoilla	tuettuun	
aluetaidemuseokokeiluun	vuosina	1975-1978.	Vuonna	1981	Mikkelin	
taidemuseo	nimitettiin	Etelä-Savon	aluetaidemuseoksi.	Graniittitalo	
muutettiin	kokonaan	museotoimen	käyttöön	maistraatin	muutettua	
pois	rakennuksen	toisesta	kerroksesta	vuonna	1994.	Nykyään	(2017)	
Graniittitalossa	sijaitsevat	taidemuseon	näyttelytilat,	säilytystilat	ja	kaupungin	
museoiden	henkilökunnan	työhuoneet.

21   Länsi-Savo 4.10.1969; Lakio 1975, 210-211; Mikkelin taidemuseo 
aluetaidemuseokokeilu 1978 pienpainate.

Kuvassa Itävallan puupiirtäjät tänään -näyttelyn avajaisvieraita 24.1.1981 
(MKM).

Kuvassa entinen raastuvanoikeuden istuntosali ja nykyinen (2017) tai-
demuseon näyttelysali vuonna 2017.
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Kuva: Lääninarkkitehti Armas Rankan suunnitteleman posti- ja asuinrakennuksen julkisivu Ristimäenkadulle 
(MMA). Rakennussuunnitelma on päivätty marraskuussa 1912. Rakennusvaiheessa pääsisäänkäynnin pyöreä ikku-
na on sijoitettu hieman korkeammalle. Ikkunoiden välissä sijaitsevat kasviaiheiset koristeet toteutettiin graniittijul-
kisivussa pienemmillä graniittilohkareilla. Erkkerien alaosat saivat myös rakennusvaiheessa graniittiset koristeet.
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Kuva: Lääninarkkitehti Armas Rankan suunnitteleman posti- ja asuinrakennuksen julkisivu Hallituskadulle. Rakennus-
suunnitelma on päivätty marraskuussa 1912 (MMA).
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Kuva: Rakennusmestari Juho Petteri Hyvösen rakennussuunnitelma asuin- ja ulkorakennuksesta vuodelta 1912. Ky-
seessä on palaneen tiilirakennuksen laajennus ja kunnostus. Jugendtyylinen piharakennus on purettu vuonna 1976 
(MMA).
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GRANIITTITALON JULKISIVUT 2017

Graniittitalo	edustaa	arkkitehtuuriltaan	kansallisromantiikka,	jonka	piirteitä	on	
luonnonkiven	käyttäminen	julkisivussa.	Koko	julkisivun	verhousmateriaalina	
graniittia	käytettiin	kuvastamaan	luotettavuutta	erityisen	tärkeissä	
rakennuksissa,	kuten	pankeissa,	kirkoissa	ja	postikonttoreissa.	22	Etelä-
Savossa	graniittia	koko	julkisivun	verhousmateriaalina	on	käytetty	tiettävästi	
Juvan	kirkossa	(1863),	Hirvensalmen	kirkossa	(1915),	Kangasniemen	
viljamakasiinissa	(1913)	ja	Hyypiän	kivilouhimon	rakennuksissa	(1930-l)	
23.	Graniittitalon	julkisivun	graniittivuorauksen	on	tehnyt	rakennusmestari 
Leinon kiviliike	vuonna	1913.	Harmaat	graniitit	tuotiin	Mikkelin	Kakaraniemen 
kivilouhimosta.	24

Sisäpihan	julkisivut	ja	päädyt	on	muurattu	tiilestä,	rapattu	ja	maalattu	
vaaleanruskeaksi.	Rappauspintaa	suosittiin	tiiliseinissä,	koska	kotimainen	
tiili	oli	laadultaan	varsin	vaihtelevaa	vielä	1900-luvun	alussa	25.	Kadun	
puolella	julkisivumateriaalina	on	käytetty	erikokoisia	karkeaksi	hakattuja	
graniittilaattoja,	jotka	on	kiinnitetty	tiiliseinään.	Rakennusajankohtana	
julkisivun	yläosa	oli	verhoiltu	sileällä	luonnonkivilaatalla,	mutta	laatat	on	
muutettu	tasaiseksi	rappauspinnaksi	vuonna	1940.	

Talvisodan	pommituksessa	tuhoutuneen	rakennuksen	toisen	kerroksen	
yläosa	ja	aumakatto	toteutettiin	aiempaa	tyyliä	pelkistetymmin.	Katon	
katemateriaalina	on	pystysaumattu	pelti.	Vinkkelirakennuksen	perustus	
on	tehty	graniittiharkoista	ja	betonista.	Rakennuksen	ikkunat	on	uusittu	
kolminkertaisina	ikkunoina	vuonna	1975.	Ulkoikkunoissa	jakolistat	jäljittelevät	
jugendtyyliä,	mutta	sisäpuitteista	jakolistat	on	jätetty	kokonaan	pois.	

22   Standertskjöld 2006, 30.
23   Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta.
24   Mikkelin Sanomat ”Kaupungin komein yksityistalo” 1.11.1913.
25   Standertskjöld 2006, 30.

Kuvassa Graniittitalo kuvattuna Ristimäenkadun suunnasta vuonna 2017.

Kuvassa Graniittitalo kuvattuna etelästä vuonna 2017.
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Sisäpihan	puoleisen	julkisivun	ensimmäisen	kerroksen	ikkuna	ja	eteläpäädyn	
ikkunat	on	muurattu	umpeen.	

Ristimäenkadun	pääsisäänkäynnin	vaneriovi	on	tammiviilutettu	ja	sitä	on	
rikastettu	tammilistoituksella	sekä	lasi-ikkunoilla.	Ulko-oven	potkupeltinä	on	
käytetty	messinkipeltiä.	Pääsisäänkäyntiä	kehystävät	näyttävät	kivipylväät,	
jotka	kannattelevat	kolmiopäätyä.	Pylväissä	on	kasviaihetta	muistuttavat	
koristeet	sekä	kolmiopäädyssä	rakennuksen	numeroa	osoittava	kaiverrus.	
Pääsisäänkäynnin	yläpuolella	sijaitseva	pyöreä	ikkuna	on	alkuperäinen	
yksityiskohta	vuodelta	1914.	

Graniittitalon	itäpäädyssä	on	tiilirunkoinen	porrashuone,	joka	johtaa	
1.	kerroksen	päätyhuoneistoon.	Porrashuoneen	sokkeli	on	betonista	ja	
ulkoportaat	on	tehty	graniitista.	Sisäänkäynnin	metallirunkoinen	lasiovi	on	
vuodelta	1940.	Pohjoisjulkisivulta	on	poistettu	sisäänkäynti	vuonna	1939	
ja	kulma-	ja	päätytornit	1940.	Pihanpuoleisten	C-	ja	E-	porrashuoneiden	
parvekkeet	on	poistettu	vuonna	1975.	Samalla	porrashuoneiden	ulko-ovet	on	
uusittu	ja	sisäänkäyntien	yläpuolelle	on	tehty	katokset.	Sisäänkäyntien	eteen	
on	valettu	teräsbetonista	ulkoporras,	jonka	pinta	on	teräshierretty.

Tonttia	rajaa	idästä	muurattu	aita,	jonka	metalliporteista	johtaa	sisäänkäynti	
sisäpihalle.	Hallituskadun	puolella	sijaitsevat	ajoportti	sekä	takorautainen	
aita,	joka	yhdistyy	graniittipylvääseen.	Sisäpihan	keskellä	on	varattu	alue	
parkkipaikoitukselle.	Tonttia	rajaa	etelästä	matala	lauta-aita,	jonka	vieressä	
kasvaa	pensaita.	Pihalla	kasvaa	neljä	puuta.	Rakennuksen	länsipäädyssä	on	
teräsverkolla	verhottu	jätekatos.	Pohjoispäädyssä	sijaitsee	tamppausteline	
ja	ulko-oven	vieressä	pyörätelineet.	Kadunpuolelle	on	tehty	kivetyksestä	
korokkeita,	joihin	on	upotettu	kohdevalaisimet.

Kuvassa Graniittitalo kuvattuna Ristimäenkadulta (etelästä) 2017. Kuvassa 
oikealla näkyy Carlsonin tavaratalo.

Kuvassa pääsisäänkäynti 
Ristimäenkadulta. Ulko-ovi 
on uusittu 1940-1970-lukujen 
välisenä aikana.
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Kuvassa oleva rauta-aita on sijoitettu nykyisel-
le paikalleen B-porrashuoneen suojaksi vuonna 
1940. Edessä on uudempi ajoportti vuodelta 1986.

Hallituskadun sisäänkäynti B-porrashuoneeseen 
on säilynyt lähes 1940-luvun asussaan.

Kuvassa sisäpihan sisäänkäynti E-porrashuonee-
seen. Ulko-ovi ja tasakatos ovat vuodelta 1975.
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GRANIITTITALON SISÄTILAT JA HUONEJAKO 1914

Ristimäenkadun	pääsisäänkäyntiä	kutsuttiin	paraatirapuksi,	joka	
johti	postikonttorin	henkilökunnan	tiloihin,	herrainhuoneen	kautta	
asuinhuoneistoon	ja	pääportaikkoon.	Keskeinen	osa	kiinteää	sisustusta	
oli	huoneisiin	sijoitetut	kaakeliuunit	ja	pönttöuunit.	Muistitiedon	mukaan	
oleskeluhuoneet	oli	tapetoitu	tummalla	kuviotapetilla,	kun	puolestaan	
keittiössä	ja	makuuhuoneissa	sävyt	olivat	vaaleampia	1920-1930-luvuilla.	Osa	
lattioista	oli	päällystetty	korkkimatolla	ja	vesiklosetit	olivat	kaakeloituja.	26

Posti-	ja	lennätinkonttorin	käytössä	oli	ensimmäinen	kerros	Hallituskadun	
varrelle	sijoittuvasta	rakennusosasta.	Hallituskadun	sisäänkäynti	johti	
yleisölle	tarkoitettuun	saliin.	Salista	johti	sisäänkäynti	postisäästöpankin	
ja	sanomalehtien	tilaushuoneeseen,	jonka	taakse	sijoittui	postimestarin	
huone	ja	G.R. Grundströmin kassakaappitehdas Oy:n	valmistama	kassaholvi.	
Rakennuksen	itäpäätyyn	oli	varattu	huone	postiljooneille	ja	postilaukuille.	
C-porrashuoneesta	johti	ovet	saapuvien	postien	huoneeseen,	lähtevien	
postien	huoneeseen	sekä	lajitteluhuoneeseen.	27	

Pääportaikko	johti	toiseen	kerroksen	porrastasanteelle,	joka	jakautui	
kolmeen	eteishuoneeseen.	Toiminnallisesti	tila	oli	jaettu	palvelijoiden	
tilojen	ja	asuinhuoneistojen	mukaan.	Oleskelutilat	ja	makuuhuoneet	oli	
sijoitettu	rakennuksen	kadunpuoleiselle	seinämälle.	Ruokasalit	ja	keittiöt	
sijaitsivat	pihanpuoleisella	seinämällä.	Tilojen	välissä	sijaitsivat	eteiset,	
palvelijoidenhuoneet,	vesiklosetit	ja	kylpyhuoneet.	Merkittävä	uudistus	
talotekniikan	alalla	oli	vesi-	ja	viemärilaitosten28	rakentaminen,	joka	
mahdollisti	sisäklosetit	ja	kylpyhuoneet.	Graniittitalon	asukkaan	mukaan	

26   Rakennuspiirustukset 1912 (MKA); Kara 1994, 69-77.
27   Pohjapiirros postikonttorin huoneistosta Mikkeliin 1912 (KA).
28   Mikkelin keskikaupungin vesijohtoverkosto valmistui vuonna 1911. Samana 
vuonna valtuusto, rakennusvaliokunta ja terveyshoitolautakunta hyväksyivät vesiklosettien 
sijoittamisen asuinrakennuksiin.  Kuujo 1989, 342.

”kylpyhuoneen	pesuvesi	lämpisi	kuparisessa	vedenlämmityslaitteessa,	joka	oli	
heti	kylpyhuoneen	oven	vieressä.	Korkeaa,	pyöreää	laitetta	lämmitettiin	puilla	
alaosassa	olevan	luukun	kautta.	Samalla	seinustalla	seisoi	omilla	jaloillaan	
emaloitu	amme.	Kamiinasta	lähtevän	metallitangon	päässä	oli	suihkulaite”	29.

Porrashuoneet	oli	ajalle	tyypillisesti	eroteltu	toimintojen	mukaan	
pääsisäänkäyntiin,	liiketilojen	porrashuoneeseen	ja	keittiöportaaseen,	joka	
oli	palvelusväkeä	ja	huoltoliikennettä	varten.	Koristeellinen	pääporrashuone	
erottui	eteläpäädyn	hienovaraisemmin	detaljoidusta	keittiöportaasta,	josta	oli	
kulku	puuhellalliseen	keittiöön	ja	pienen	eteisen	kautta	palvelijan	huoneeseen	
eli	piian	pöksöön.	Eteläpäädyn	E-porrashuoneen	porrastasanteella	
säilytettiin	polttopuita	ja	taloudenpitoon	kuuluvia	säilytysastioita.	
Terveellisyysvaatimuksien	mukaan	porrashuoneista	tehtiin	valoisia	ja	helposti	
tuuletettavia	ikkunoiden	sekä	parvekkeiden	avulla.	C-	ja	E-porrashuoneet	
johtivat	vintille,	jossa	sijaitsivat	asuinhuoneistojen	vinttikomerot.	30

Pohjakerroksen	itäpäädyssä	sijaitsi	kahden	huoneen	ja	keittiön	huoneisto	
sekä	kahvila-leipomo	leivinuuneineen.	Kahvilaan	sekä	puotiin	oli	erilliset	
sisäänkäynnit	Hallituskadulta.	Pohjakerrokseen	oli	sijoitettu	kaksi	erillistä	
halkokellaria,	vaunuliiteri	ja	kellarihuone.	Erillinen	jääkellari	sijaitsi	
pihapiirissä.	

29   Kara 1994, 75.
30   Standertskjöld 2006, 25-26; Kara 1994, 69-77; Rakennuspiirustukset (MMA).
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Kuvassa Graniittitalon poikkileikkaus rakennuksen eteläpäädystä sekä 
pohjakerroksen pohjakaava vuodelta 1912. Suunnitelman on laatinut 
lääninarkkitehti Armas Rankka (MMA).

Kuvassa pohjapiirrokset toiseen ja ensimmäiseen kerrokseen vuodelta 
1912. Suunnittelijana lääninarkkitehti Armas Rankka (MMA).
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MUUTOKSIA SISÄTILOISSA

Palopommi	tuhosi	Graniittitalon	katon	ja	toisen	kerroksen	vuonna	
1940.	Korjauspiirustukset	laati	arkkitehti	Ragnar	Ypyä	arkkitehtitoimisto 
Martikainen-Ypyästä.	Hän	suunnitteli	toisen	kerroksen	huoneistojen	
pohjakaavat	ja	toiminnot	vastaamaan	modernia	asuinhuoneistoa.	
Rakennuksen	vintille	sijoitettiin	pesutupa	ja	mankelihuone.	

Toisen	kerroksen	huoneistojen	erillisistä	ruokasaleista	luovuttiin	ja	tilalle	
suunniteltiin	tilavat	keittiöt.	Arkihuoneiden	myötä	luovuttiin	suurista	saleista	
ja	säilytystila	maksimoitiin	huonesuunnittelussa.	Uudet	väliseinät	tehtiin	
joko	tiilestä	tai	Luginomassasta.	Kaikki	seinät	ja	katot	rapattiin	kalkkilaastilla	
sekä	maalattiin	vaaleilla	kalkkiväreillä.	Asuinhuoneistoihin	asennettiin	
linoleumimatto	tai	Solana-käsitelty	puupermanto.	Kiinteän	sisustuksen	
kaakeliuunit	vaihtuivat	lämpöpattereihin.	31	

Sisätilat	muuttuivat	olennaisesti,	kun	rakennukseen	sijoitettiin	virastot	ja	
taidemuseo	näyttelytiloineen	vuonna	1975.	Suurimmat	muutokset	näkyivät	
väliseinien	purkamisella	ja	pintamateriaalien	uusimisella.	Rakennuksen	toisen	
kerroksen	itäpäätyyn	järjestettiin	istuntosali,	pidätettyjen	tilat,	lakimiesten	
odotushuoneet	ja	raastuvan	kanslia.	Kulmahuoneessa	sijaitsi	pormestarin	
eli	raastuvanoikeuden	päällikkötuomarin	huone.	Maistraatin	kanslia	sijaitsi	
D-porrashuoneen	sisäänkäyntiä	vastapäätä.	Sisäänkäynti	maistraattiin	ja	
raastuvanoikeuteen	järjestettiin	pihanpuoleisen	porrashuoneen	kautta.	

31   Rakennuspiirustukset ja –selostukset 1940 (MKM); rakennuspiirustukset (MKA).

Kuvassa Mannerheimin käytössä ollut makuuhuone. Kuvaaja: 
vänrikki Karl Sjöblom SA-kuva (SMU).

Kuvassa Mannerheimin olohuone Graniittitalossa. Lattialla 
ruutukuvioinen kokolattiamatto ja seinillä pienikuvioiset tapetit. 
Kuvaaja: vänrikki Karl Sjöblom SA-kuva (SMU).
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GRANIITTITALON 1. KERROKSEN NYKYTILA 2017

01 A-PORRASHUONE  

Alkuperäinen käyttö: porrashuone

Nykyinen käyttö: porrashuone

Lattia:	uusittu	1975;	Finnplano	PVC-matto	3021.

Portaat:	mosaiikkibetoni

Katto:	uusittu	1997:	tasoitettu	ja	maalattu	maalarinvalkoisella

Seinät:	uusittu	1997;	maalattu	Tikkurilan	Symphony	H470	ovi-	ja	
ikkunasmyygit	Symphony	G497

Ikkunat:	alkuperäinen;	pyöreä	ikkuna

Ovet:	uusittu;	ulko-ovi	tammiviilutettu	vaneriovi.	Aulaan	johtaa	pariovi,	jossa	
messinkinen	ovenkahva	ja	ovipumppu.	Ovikarmit	ovat	pariovea	vanhemmat.	
Puukynnys,	jossa	messinkilistat.

Jalkalista: musta	muovilista

Lämmityslaitteet:	seinäpatteri

Valaisimet:	uusittu;	plafondi	ja	riippuvalaisin

Kiintokalusteet:	puiset	kaiteet,	joissa	metalliset	kiinnikkeet	maalattu	UNICA	
5390	(ruskealla	taitettu	musta).

Muut:	ilmoitustaulu	ja	pyörätuoliramppi.	
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02 VARASTO  1.kerros

Alkuperäinen käyttö:  postimestarin	huone	1914

Nykyinen käyttö: varasto

Lattia:	uusittu	1975;	Lami-muovimatto

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	uusittu	1975;	2	x	kolminkertaiset	puuikkunat

Ovet:	alkuperäinen;	puuovi

Jalkalista:puulista

Lämmityslaitteet:	2	x	seinäpatteri

Valaisimet:	loisteputkivalaisimet

Kiintokalusteet:	hyllyt

Muut:	-

03 KASSAHOLVI  1.kerros

Alkuperäinen käyttö: kassaholvi	1914

Nykyinen käyttö: varasto

Lattia:	betoni	ja	maalattu	epoksireaktiomaalilla

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	-

Ovet:	alkuperäinen;	G.R.	Grundströmin	kassakaappitehdas	Oy:n	holviovi

Jalkalista:-

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	pyöreä	kupuvalaisin

Kiintokalusteet:	hyllyt

Muut:	-
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04 NÄYTTELYSALI  1.kerros

Alkuperäinen käyttö: postisäästöpankin	huone	1914

Nykyinen käyttö: näyttelysali

Lattia:	uusittu;	parketti

Katto:	madallettu	ja	levytetty.	Maalattu	valkoiseksi

Seinät:	uusittu;	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	uusittu	1975;	2	x	kolminkertaiset	puuikkunat.	Ikkunat	levytetty.

Ovet:	-

Jalkalista: puulista

Lämmityslaitteet:	2-lamellinen	patteri

Valaisimet:	kohdevalaisimet	kattokiskoissa

Kiintokalusteet:	-

Muut:	ripustuskiskot

05 SISÄÄNTULOAULA  1.kerros

Alkuperäinen käyttö: postimestarin	eteinen	ja	vesiklosetti	1914

Nykyinen käyttö: lipunmyyntikassa	ja	museokauppa

Lattia:	uusittu;	parketti

Katto:	uusittu	1975;	alas	laskettu	lastulevy	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	-

Ovet:	-

Jalkalista: puulista

Lämmityslaitteet:	liikuteltava	lämpöpatteri

Valaisimet:	loisteputkivalaisimet

Kiintokalusteet:	lipunmyyntipöytä

Muut:	hyllyt,	naulakot	(1987)
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06 NÄYTTELYSALI  1.kerros

Alkuperäinen käyttö: postikonttori	ja	postin	lajitteluhuoneet	1914

Nykyinen käyttö: näyttelysali

Lattia:	uusittu;	parketti

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	uusittu;	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	uusittu	1975;	10	x	kolminkertaiset	puuikkunat.	Yksi	ikkunoista	on	
levytetty.	Ikkunalaudat	päällystetty	LAMI-muovimatolla.

Ovet:	-

Jalkalista: uusittu; puulista	70	mm

Lämmityslaitteet:	9	x	seinäpatteri

Valaisimet:	kohdevalaisimet	kattokiskoissa

Kiintokalusteet:	-

Muut:	ripustuskiskot
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07 B-PORRASHUONE 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: porrashuone

Nykyinen käyttö: porrashuone

Lattia:	mosaiikkibetoni

Portaat:	mosaiikkibetoni

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	uusittu;	pinnanvahvistuskangas.	Seinät	maalattu	Tikkurilan	Symphony	
G468	ja	ovi-	ja	ikkunasyvennykset	Symphony	F487

Ikkunat:	uusittu	1975;	puuikkuna

Ovet:	alkuperäinen	1940;	lasinen	ulko-	ja	väliovi

Jalkalista: musta muovilista

Lämmityslaitteet:	levypatteri

Valaisimet:	uusittu	1997;	kupuvalaisin

Kiintokalusteet:	puiset	kaiteet,	joissa	metalliset	kiinnikkeet	maalattu	UNICA	
5390	(ruskealla	taitettu	musta).

Muut:	-
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08 KEITTIÖ 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: talonmiehenasunnon	keittiö	1975

Nykyinen käyttö: varasto

Lattia:	uusittu	1997;	Forbon	Marmoleum	Real	–linoleumi	sävy	3171	
(okrankeltainen)

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi.	Tiskipöydän	takana	oleva	osuus	
kaakeloitu	valkoisilla	kaakeleilla.

Ikkunat:	ikkuna	väliseinässä	1975

Ovet:	-

Jalkalista: uusittu	1997;	puulista	korkeus	90mm	maalattu	Teknocolor	2001	
sävy	9472	(harmaa).

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	kupuvalaisin

Kiintokalusteet:	keittiökaapistot	asennettu	vuonna	1975

Muut:	Hella	ja	jääkaappi	sekä	kirjahylly.

09 WC 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: talonmiehenasunnon	wc	ja	suihku	1975

Nykyinen käyttö:  wc	ja	suihku

Lattia:	uusittu	1997;	Pukkila	Color-karkealasitteiset	klinkkerit	värisävyltään	
933	(harmaa).

Katto:	uusittu	1997;	levytetty	gyprocilla	

Seinät:	uusittu	1997;	Pukkilan	Harmonia	himmeälasitteinen	laatta	värisävy	
711H	(kermankeltainen)

Ikkunat:	-

Ovet:	laakaovi

Jalkalista:-

Lämmityslaitteet:	levypatteri

Valaisimet:	uusittu	1997;	seinävalaisin

Kiintokalusteet:	uusittu	1997;	käsipyyhekaappi,	yläkaappi,		käsienpesuallas	ja	
hanat

Muut:	suihkuverho
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10 TYÖHUONE 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: postiljoonien	huone	1914,	talonmiehen	huoneisto	1975

Nykyinen käyttö: työhuone

Lattia:	uusittu	1997;	Forbon	Marmoleum	Real	–linoleumi	sävy	3171	
(okrankeltainen)

Katto:	maalattu	maalarivalkoisella;	80	mm	kattolista	uusittu	vuonna	1997.

Seinät:	uusittu	1975;	maalattu	Teknocolor	2001	sävyllä	8368

Ikkunat:uusittu	1975;	3	x	puuikkunat,		ikkunalaudat	päällystetty	Forbon	DESK-
TOP	muovimatolla

Ovet:	laakaovi

Jalkalista:uusittu	1997;	puulista	korkeus	90mm	maalattu	Teknocolor	2001	
sävy	9472	(harmaa).

Lämmityslaitteet:	levypatteri

Valaisimet:	loisteputkivalaisimet

Kiintokalusteet:	hyllyt	ja	kaapit

Muut:	-

11 VARASTO 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: eteinen	1914

Nykyinen käyttö: varasto

Lattia:	uusittu	1975;	Lami-muovimatto

Katto: uusittu 1975; 	alas	laskettu	lastulevy	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	-

Ovet:	alkuperäinen;	puuovi

Jalkalista: puulista

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	loisteputkivalaisin

Kiintokalusteet:	-

Muut:	hyllyt
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12 C-PORRASHUONE 

Alkuperäinen käyttö: porrashuone

Nykyinen käyttö: porrashuone

Lattia:	uusittu	1975;	Finnplano-muovimatto	(ruskea)

Portaat: uusittu	1975;	Finnplano-muovimatto	(ruskea)

Katto:	uusittu	1988;	ruiskutasoite,	joka	maalattu	valkoiseksi.

Seinät:	uusittu	1988;	lasikuitukangas.	Maalattu	Tikkurilan	Symphony	G468	ja	
ikkuna-	ja	ovisyvennykset	Symphony	F487.

Ikkunat:	uusittu	1975;	kolminkertaiset	puuikkunat

Ovet:	uusittu	1975;	kerroksissa	vasikkaovelliset	sisäänkäynnit	ja	
metallirunkoinen	lasiovi	sisäpihalle.

Jalkalista: musta	muovilista

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	pyöreät	kupuvalaisimet

Kiintokalusteet:	:	puiset	kaiteet,	joissa	metalliset	lehtikoristeiset	kiinnikkeet	
maalattu	UNICA	5390	(ruskealla	taitettu	musta).

Muut:	-
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13  TOIMISTO 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: postin	lajitteluhuone	1914

Nykyinen käyttö: toimisto

Lattia:	uusittu	1975;	lastulevy	ja	Manestro	matto

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	uusittu	1975;	kolminkertainen	puuikkuna

Ovet:	alkuperäinen;	2	x	puuovi.	Uusittu	1975;	laakaovi	porrashuoneeseen

Jalkalista: puulista

Lämmityslaitteet:	levypatteri

Valaisimet:	

Kiintokalusteet:	verhokisko-	ja	lauta

Muut:	hyllyt,	toimistopöydät	ja	tuolit

14 NÄYTTELYHUONE 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: postin	lajitteluhuone	1914

Nykyinen käyttö: näyttelyhuone

Lattia:	uusittu;	parketti

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu

Seinät:	-

Ikkunat:	-

Ovet:	alkuperäinen;	puuovi

Jalkalista:-

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	-

Kiintokalusteet:	-

Muut:	Huoneeseen	on	tehty	taideteos,	joka	peittää	seinät	ja	katon.
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15 WC 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: WC	1975

Nykyinen käyttö: WC

Lattia:	uusittu	2010;	Tarkett	iQ	Optima	sävy:	dark	grey

Katto:	maalattu	maalarivalkoisella

Seinät:	maalattu	Tikkurila	Symphony	F	491,	F	502	ja	F	501.	Kaakelit	lavuaarin	
takana	Pukkilan	Harmony	laattoja	(kiiltävä	valkoinen)

Ikkunat:	-

Ovet:	uusittu	1975;	laakaovi,	jonka	vääntönuppi	ja	vedin	uusittu	2009.

Jalkalista: lattiamatto	nostettu	jalkalistaksi.

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	uusittu	2010;	Massive	Simple	mattalasinen	kattovalaisin	ja	
seinälampetti.

Kiintokalusteet:	uusittu	2010;	IDO	Seven	D	wc-istuin,	IDO	Shape	pesuallas,	
Oras	Safira	pesuallashana,	Wagner-Ewar	WP	113	paperipyyheannostelija,	
vaatekoukut	(1975)	ja	peili.

Muut:	-

16 WC 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: WC 1975

Nykyinen käyttö: WC

Lattia:	uusittu	2010;	Tarkett	iQ	Optima	sävy:	dark	grey

Katto:	maalattu	maalarivalkoisella

Seinät:	uusittu	2010;	maalattu	Tikkurila	Symphony	F	491,	F	502	ja	F	501.	
Kaakelit	lavuaarin	takana	Pukkilan	Harmony	laattoja	(kiiltävä	valkoinen)

Ikkunat:	-

Ovet:	uusittu	1975;	laakaovi,	jonka	vääntönuppi	ja	vedin	uusittu	2009.

Jalkalista: lattiamatto	nostettu	jalkalistaksi.

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	uusittu	2010;	Massive	Simple	mattalasinen	kattovalaisin	ja	
seinälampetti.

Kiintokalusteet:	uusittu	2010;	IDO	Seven	D	wc-istuin,	IDO	Shape	pesuallas,	
Oras	Safira	pesuallashana,	Wagner-Ewar	WP	113	paperipyyheannostelija,	
vaatekoukut	(1975)	ja	peili.

Muut:	-
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17 SIIVOUSKOMERO 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: siivouskomero

Nykyinen käyttö: siivouskomero

Lattia:	uusittu	1975;	Lami-muovimatto

Katto:	uusittu	1975;	alas		laskettu	lastulevy	ja	maalattu

Seinät:	uusittu	1975;	tasoitettu	ja	osittain		laitettu	E-seinälaatta

Ikkunat:	-

Ovet:	uusittu	1975;	laakaovi

Jalkalista: puulista

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	kupuvalaisin

Kiintokalusteet:	hylly	ja	pesuallas

Muut:	-

18  WC 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: WC

Nykyinen käyttö: inva-wc

Lattia:	uusittu	2010;	Tarkett	iQ	Optima	sävy:	dark	grey

Katto:	alas	laskettu	lastulevy	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät: uusittu	2010;	väliseinä	purettu	ja	seinät	maalattu	Symphony	F	491.

Ikkunat:	-

Ovet:	uusittu	1975;	laakaovi,	jonka	vääntönuppi	ja	vedin	uusittu	2009.

Jalkalista:	lattiamatto	nostettu	jalkalistaksi.

Lämmityslaitteet:	
-
Valaisimet:	uusittu	2010;	Massive	Simple	mattalasinen	kattovalaisin	ja	
seinälampetti.

Kiintokalusteet:	uusittu	2010;	IDO	Seven	D	piiloviemäri-wc;	Väinö	Korpinen	
Oy	Animo-tukikaiteet,	hälytyspainike,	IDO	Shape	pesuallas,	Oras	Safira	
pesuallashana,	Wagner-Ewar	WP	113	paperipyyheannostelija,	vaatekoukut	
(1975)	ja	peili.

Muut:	-
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19 D-PORRASHUONE

Alkuperäinen käyttö: porrashuone

Nykyinen käyttö: porrashuone

Lattia:	uusittu	1975;	Finnplano	3021

Portaat:	mosaiikkibetoni.	1.	kerroksen	ja	kellarin	välissä	betoni.

Katto:	ruiskutasoitettu;	1992	maalattu	Monicolor	Nova	F101

Seinät:	uusittu	1992;	pinnanvahvistuskangas	ÄSSÄTEX	16910.	Maalattu	
Tikkurilan	Symphony	H470	ja	ikkuna-	ja	ovisyvennykset	Symphony	F487.

Ikkunat:	uusittu	1975;	puuikkunat.	Uusittu	1985;	1.	krs	parioven	yläpuoliseen	
ikkunaan	laitettu	metalliristikko.

Ovet:	uusittu	1975;	pariovi,	2	x	laakaovi	ja	metallirunkoinen	ulko-ovi.	Uusittu	
1985;	entisestä	lasisesta	pariovesta	poistettu	lasit	ja	laitettu	tilalle	teräslevyt

Jalkalista: uusittu;	muovilista	(musta)

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	uusittu;	pyöreät	kupuvalaisimet	ja	riippuvalaisimet

Kiintokalusteet:	puiset	kaiteet,	joissa	metalliset	lehtikoristeiset	kiinnikkeet	
maalattu	UNICA	5390	(ruskealla	taitettu	musta).

Muut:	1.kerroksen	oven	päällä	oleva	ikkunaan	lisätty	kalterit	(1985)
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20 NÄYTTELYSALI 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: ruokasali	ja	keittiö	1914

Nykyinen käyttö: näyttelysali

Lattia:	uusittu	1987;	Tammi	Natur	parketti

Katto:	uusittu	1975;	osittain	betoni	ja	osittain	alas	laskettu	lastulevy	ja	
maalattu	valkoiseksi

Seinät:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	uusittu	1975;	3	x	kolminkertaiset	puuikkunat.	Ikkunalaudat	
päällystetty	LAMI-muovimatolla	ja	reunustettu	puulistalla.

Ovet:	alkuperäiset;	pariovet	näyttelysaleihin.	Uusittu	1975;	laakaovi	
porrashuoneeseen

Jalkalista: puulista

Lämmityslaitteet:	2	x	levypatterit

Valaisimet:	kohdevalaisimet	ja	valaisinkiskot

Kiintokalusteet:	-

Muut:	Airion	kokoelman	näyttelytilan	esineistöä	ja	Artekin	tuoli	65	
istuinryhmä.
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21 E-PORRASHUONE

Alkuperäinen käyttö: porrashuone

Nykyinen käyttö: porrashuone

Lattia:	betoni	ja		Epirex	124

Portaat: betoni

Katto:	uusittu	1997;	ruiskutasoitettu	ja	maalattu	Minicolor	Nova	F157

Seinät:	uusittu	1997;	pinnanvahvistuskangas	ÄSSÄTEX	16910.	Maalattu	
Tikkurilan	Symphony	H470	ja	ikkuna-	ja	ovismyygit	Symphony	G497.

Ikkunat:	uusittu	1975;	kolminkertaiset	puuikkunat

Ovet:	uusittu	1975;	laakaovet	ja	ulko-ovena	lasiovi	metallirungossa.

Jalkalista: -

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	uusittu;	pyöreä	kupuvalaisin

Kiintokalusteet:	-

Muut:	puiset	kaiteet,	joissa	metalliset	kiinnikkeet	maalattu	UNICA	5390	
(ruskealla	taitettu	musta).
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22 NÄYTTELYHUONE 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: makuuhuone	1914

Nykyinen käyttö: näyttelyhuone

Lattia:	uusittu	1999;	Tammi	Natur	parketti

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	uusittu;	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	uusittu	1975;	2	x	kolminkertaiset	puuikkunat.	Ikkunalaudat	
päällystetty	LAMI-muovimatolla	ja	reunustettu	puulistalla.

Ovet:	alkuperäiset;	pariovet

Jalkalista: uusittu	1999;	puulista

Lämmityslaitteet:	levypatteri

Valaisimet:	kohdevalaisimet	ja	valokiskot

Kiintokalusteet:	alkuperäinen	1912;	puu-	ja	käpyaihein	koristeltu	kaakeliuuni

Muut:	Airion	kokoelman	näyttelytila
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23 NÄYTTELYSALI 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: sali	1914

Nykyinen käyttö: näyttelysali

Lattia:	uusittu	1999;	Tammi	Natur	parketti

Katto:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Seinät:	uusittu;	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	uusittu	1975;	4	x	kolminkertaiset	puuikkunat.	Ikkunalaudat	
päällystetty	LAMI-muovimatolla	ja	reunustettu	puulistalla.

Ovet:	alkuperäiset;	pariovet

Jalkalista: uusittu	1999;	puulista

Lämmityslaitteet:	levypatteri

Valaisimet:	kohdevalaisimet	ja	valokiskot

Kiintokalusteet:	puupylväät	oviaukossa

Muut:	Airion	kokoelman	näyttelytila
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24 VARASTO 1.kerros

Alkuperäinen käyttö: palvelijan	huone	1914

Nykyinen käyttö: varasto

Lattia:	uusittu	1975;	Lami-muovimatto

Katto:	uusittu	1975;	betoni	ja	vetoni	maalaus

Seinät:	tasoitettu	ja	maalattu	valkoiseksi

Ikkunat:	ikkuna	muurattu	umpeen

Ovet:	alkuperäinen;	puuovi

Jalkalista: puulista

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	uusittu;	pyöreä	kupuvalaisin

Kiintokalusteet:	-

Muut:	hyllyt
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25 ULLAKKO vinttikerros

Alkuperäinen käyttö: vinttivarastot,	pesuhuone	ja	mankelihuone	1940

Nykyinen käyttö: tyhjillään

Lattia:	betoni

Portaat:	betoni

Katto:	harva	laudoitus,	jonka	alla	pelti

Seinät:	maalamaton	lauta,	osittain	tiiliseinä

Ikkunat:	alkuperäinen	1940;	puuikkuna

Ovet:	varastohuoneisiin	lautaovet,	C-	ja	E-porrashuoneisiin	metalliovet	
uusittu	1975.

Jalkalista: -

Lämmityslaitteet:	-

Valaisimet:	pyöreät	kupuvalaisimet

Kiintokalusteet:	-

Muut:	ilmastointikonehuone,	jalallinen	kylpyamme	ja	tunnistamaton	pyöreä	
sammio.
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GRANIITTITALON HISTORIA TIIVISTETYSTI

1910 Tulipalo	tuhosi	kauppaneuvos	David	Pulkkisen	rakennuksen	tontilla	211.

1912 Lääninarkkitehti	Armas	Rankka	laati	suunnitelmat	posti-	ja	
asuinrakennusta	varten	tontille	211.

1914 Graniittitalo	valmistui.	Postikonttori	aloitti	toimintansa	Hallituskadun	
varrella	olevassa	huoneistossa	22.5.1914.

1939	Postikonttori	siirtyi	Graniittitalosta	lääninhallituksen	siipirakennukseen.	
Postikonttorin	entinen	huoneisto	kunnostettiin	asuinhuoneistoksi	ja	entinen	
postikonttoriin	vievä	sisäänkäynti	poistettiin	Hallituskadun	puoleiselta	
julkisivulta.

1940	Tammikuun	5.	päivä	palopommi	tuhosi	Graniittitalon	katon	ja	toisen	
kerroksen	sisätilat.	

1940 Rakennuksen	katto	ja	toinen	kerros	rakennettiin	uudelleen.	
Porrashuoneiden	portaat	ja	lepotasot	korjattiin.		2.	kerroksen	ikkunat	
uusittiin.	Hallituskadulta	avattiin	sisäänkäynti	1.	kerroksen	päätyhuoneistoon.	
Porrashuoneiden	ulko-ovet	uusittiin.	Ullakkokerrokseen	sijoitettiin	pesutupa	
ja	mankelihuone.	Suunnitelmat	laati	arkkitehti	Ragnar	Ypyä	11.6.1940.

1955	2.	kerroksen	6h+keittiön	huoneistosta	tehtiin	kaksi	huoneistoa	(4h+k	ja	
2h+kk).	Suunnitelmat	laati	rakennusmestari	P.	Janhunen.

1964	Öljypoltinlaitteiden	asennus.

1969	Entiseen	postikonttorin	huoneistoon	kunnostettiin	tilat	Haapasalon	
taidemuseolle.	Seinät	maalattiin	helmenharmaaksi	ja	lattioiden	
pintamateriaali	uusittiin.

1972 Hallituskadun	puoleiseen	seinään	kiinnitettiin	SPR:n	piiritoimiston	ja	

kuntouttamisaseman	valomainos	ja	mainoskyltit.	

1973	Mikkelin	kaupunki	osti	Graniittitalon	kauppaneuvos	David	Pulkkisen	
perikunnalta.	

1975	Sisätiloissa	pintamateriaalit	ja	lattiat	uusittiin.	Osa	väliseinistä	
purettiin	ja	joitakin	väliseiniä	rakennettiin	lisää.	Ullakkokerrokseen	
sijoitettiin	ilmastointikonehuone.	Pihanpuoleiselle	julkisivulla	sijainneet	
parvekkeet	poistettiin.	Ikkunat	uusittiin	lukuun	ottamatta	pyöreätä	ikkunaa	
Ristimäenkadun	sisäänkäynnin	yhteydessä.	Ikkunat	maalattiin	Pinotexillä	
pähkinänruskeiksi.	Rapattu	julkisivu	maalattiin	Kenitex	14	maalilla	harmaaksi.	
D-portaan	1.kerroksen	ja	kellarin	välisten	portaiden	välinen	syöksy	
valettiin	uudelleen.	Rakennus	liitettiin	kaukolämpöverkkoon	ja	kellariin	
tehtiin	pannuhuone.	Suunnitelmat	laati	apulaiskaupunginarkkitehti	Hilkka	
Vattulainen.

1976 Piharakennus	(1912)	purettiin.	Pihalle	rakennettiin	roskakatos	ja	
työkalukoppi.

1985	Taidemuseoon	ja	Airion	saleihin	menevät	ovet	poistettiin.	
Airion	kokoelmien	ovi	sijoitettiin	A-porraskäytävän	tuulikaapin	oveksi.	
Pääsisäänkäynnin	ja	D-porraskäytävän	välisen	parioven	lasit	poistettiin	
ja	korvattiin	teräslevyillä.	Oven	avaamissuunta	muuttui	porrashuoneen	
suuntaan.	Oven	päällä	ollut	ikkuna	vahvistettiin	teräskaltereilla.	Suunnitelmat	
laati	Hilkka	Vattulainen.

1986	Hallituskadun	kautta	kulkeva	ajoportti	pihalle	rakennettiin	Hilkka	
Vattulaisen	suunnitelmien	mukaan.

1987	Valaisimien	ja	Silentgliss-kiskojen	asennus	1.	kerroksen	
näyttelyhuoneisiin.
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1988 Eteläjulkisivuun	kiinnitettiin	patinoidusta	kuparista	tehdyt	”Mikkelin	
taidemuseo”	tekstit.	Ristimäenkadun	puoleiselle	julkisivulle	asennettiin	
alumiinirakenteinen	lasivitriini.

1988 C-porrashuoneen	seinille	laitettiin	lasikuitukangas,	joka	maalattiin	LUJA-
pintamaalilla	sävyllä	MONICOLOR	6160.	Ikkuna-	ja	ovisyvennyksissä	sävy	
MONICOLOR	6065.	Suunnitelmat	laati	apulaiskaupunginarkkitehti	Arja	Jokela.

1989	Julkisivujen	huoltomaalaus.	Kellarikerroksen	ikkunat	vaihdettiin	osaksi	
lasipinnalta	metallisiksi.	Ikkunoiden,	ulko-ovien	sekä	aidan	pellitykset	
uusittiin.	Samalla	uusittiin	kadunpuoleiset	syöksytorvet.	

1993	Syöksytorvien	kohdalle	asennettiin	rännikaivot.	Kaivosta	johdettiin	putki	
sadevesikaivoon.	Rakennuksen	vierellä	ollut	luonnonkivipäällystys	uusittiin.	
Ripustuskiskojen	hankinta	taidemuseolle.	

1994 Graniittitalo	siirtyi	kokonaan	museotoimen	käyttöön.

1994	Toisessa	kerroksessa	lattiapäällysteiden	uusiminen	neulahuopamatoista	
Tarkett	Optimaksi	42864,	sisämaalaustyöt	ja	väliovien	kunnostaminen.	
Näyttelysalien	vuoksi	purettiin	muutama	väliseinä	ja	lattia	päällystettiin	
muovimattokaistaleella	purettujen	seinien	kohdalla.

1995	Palo-	ja	rikosilmoitusjärjestelmän	asentaminen.	Ilmanvaihto-	ja	
lämpöjohtosaneeraus.	Rännikaivojen	uusiminen	sekä	sokkelin	eristys	ja	
betonivalu.

1996	Sisäilmatutkimus	ja	kosteusvaurioiden	tutkiminen.

1997	Talonmiehen	asunnon,	E-porraskäytävän,	D-porraskäytävän	
ja	pääsisäänkäynnin	maalaustyöt.	Suunnitelmat	laatinut	
apulaiskaupunginarkkitehti	Arja	Jokela.

1997	Kosteusvaurioiden	korjaaminen.	1.	ja	2.	kerroksen	ikkunoiden	
tiivistäminen.

2005	1.	ja	2.kerroksien	näyttelysalien	huoltomaalaus	Monicolor	Nova	G154	
maalilla.

2006?	Kosteusvaurioiden	tutkiminen	ja	korjaaminen.

2007	Jätekatoksen	rakentaminen	ja	valaisimien	asentaminen	itäpäätyyn.	
Suunnittelijana	Pentti	Tuhkunen.

2009	Ristimäenkadun	puoleisen	ulko-oven	pintakäsittely	ja	puuttuvien	
reunalistojen	korvaaminen	tammilistoilla.	Potkupeltien	uusiminen	
messinkipellillä.	Suunnittelu	TSL:n	Opintojärjestö	ry/Puulinkki.

2010	Wc-tilojen	pintojen	ja	kalusteiden	uusiminen.	Suunnitelmat	laati	Armi	
Mäkinen.

2010	Katon	korjaus-	ja	huoltotyöt.	Räystäskourujen	paikkaaminen.	Julkisivujen	
rappauskorjaukset	ja	korjauskohtien	Kenitex-maalaus.	Autotalliovien	maalaus	
Teho	540X	–	öljymaalilla	(tummanruskea).

2012	Porrashuoneiden	seinien	huoltomaalaus	Luja-maalilla	ja	
maalaus	Tikkurilan	Symphony	maaleilla.	B-porrashuoneen	vesikatteen	
uusiminen	konesaumatuksi	peltikatteeksi.	Eriste	uusittiin	Finnfoamiksi.	
Porrashuoneeseen	asennettiin	uusi	vesikouru.
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YHTEENVETO

Historialliset arvot
Kauppaneuvos	David	Pulkkisen	rakennuttama	Graniittitalo	ilmentää	Mikkelin	
kaupungin	asemaa	maakunnan	kauppapaikkana	1800-luvun	lopulla	ja	
1900-luvun	alussa.	Tuolloin	vaurastuneet	kauppiaat	rakennuttivat	korkeita	
kivitaloja	keskustaan,	joka	muutoin	oli	kaupunkikuvallisesti	puutalovaltainen.	
Kauppaneuvos	Pulkkinen	rakennutti	kaksi	liike-	ja	asuinrakennusta	vuosina	
1912-1914.	Kaupungin	laajentuessa	Hallituskadusta	muodostui	tärkeä	
kauppakatu,	jota	Graniittitalo	liikehuoneistot	ja	postikonttori	täydensivät	
vuonna	1914.	

Graniittitalon	entiseen	postikonttoriin	tehty	asuinhuoneisto	oli	marsalkka	
Mannerheimin	käytössä	vuosina	1941-44.	Jatko-sodan	aikana	rakennukseen	
sijoitettiin	myös	vanhemman	adjutantin	ja	nuoremman	adjutantin	
asuinhuoneet.	Graniittitalo	ilmentää	Mikkelin	virastotilojen	uudelleen	
järjestämistä	1970-luvulla.	Graniittitalolla	on	keskeinen	asema	kaupungin	
virastotalona	vuosina	1975-1994	sekä	museorakennuksena	vuodesta	1970	
lähtien.	

Kaupunkikuvalliset arvot
Graniittitalolla	on	huomattavaa	kaupunkikuvallista	merkitystä.	
Graniittitalon	kaupunkikuvallinen	arvo	perustuu	erityisesti	1800-luvun	
lopun	kaupunkirakenteeseen.	Yli-intendentti	C.L.	Engelin	1837	laatimassa	
asemakaavassa	määriteltiin	Hallitustori,	Kirkkopuisto	ja	julkisten	
rakennuksien	asema.	Vuonna	1888	rautatieaseman	rakentaminen	
kaupungin	itäpuolelle	sataman	läheisyyteen	avasi	merkittävän	katunäkymän	
kaupunkiin	saapuville	matkustajille.	Hallituskadun	länsipäätyyn	sijoitettu	
Mikkelin	tuomiokirkko	(1896-1897)	ja	itäpäätyyn	sijoitettu	rautatieasema	
muodostavat	merkittävän	kaupunkikuvallisen	poikittaisakselin.	Hallituskadun	

varrella	sijaitseva	Graniittitalo	ilmentää	1800-luvun	lopun	ja	1900-luvun	
alun	kaupunkirakennetta	sekä	muodostaa	maisemallisen	kiintopisteen	
Ristimäenpuiston	läheisyydessä.	

Ristimäenkadun	itäreunalle	on	muodostunut	arkkitehtonisesti	kerroksellinen	
asuin-	ja	liikerakennuksien	kokonaisuus,	jonka	taustalla	vaikuttaa	vuoden	
1948	rakennusjärjestys.	Graniittitalo	on		viimeinen	säilynyt	rakennus	korttelin	
tulipalon	(1910)	jälkeisestä	rakennusvaiheesta.	Graniittitalon	tontti	on	
rakennettu	aikakaudella,	jolloin	piharakennukset	kuuluivat	kaupunkikuvaan.	
Tontin	uudisrakennusta	suunniteltaessa	on	mahdollista	käyttää	vanhaa	
piharakennuksen	rakennuspaikkaa.	Rakennus	on	toteutettava	matalana	
ja	erillisenä	päärakennuksesta.	Toivottavaa	on,	että	lisärakentaminen	
toteutetaan	kunnioittamalla	alkuperäisen	piharakennuksen	(1912)	
arkkitehtuuria.

Arkkitehtoniset arvot
Graniittitalo	edustaa	Mikkelin	keskusta-alueella	harvinaistunutta	
kansallisromanttista	arkkitehtuurisuuntausta.	Koko	julkisivun	verhoavaa	
graniittivuorausta	käytettiin	harvoissa	rakennustyypeissä	ja	se	on	harvinainen	
Etelä-Savossa.	Postikonttorin	ja	postisäästöpankin	sijoittaminen	rakennukseen	
on	luultavasti	osaltaan	vaikuttanut	julkisivumateriaalivalintoihin.		

Graniittitalon	julkisivujen	arkkitehtoninen	ilme	on	muuttunut	vuonna	1940.	
Kerroksellisuus	ei	kuitenkaan	vähennä	rakennuksen	arvoa.	Rakennuksen	
yläosan	pelkistäminen	soveltui	nopeaan	jälleenrakentamiseen,	mutta	kertoi	
myös	ajankohdan	suunnitteluihanteista.	
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Säilyneisyys
Graniittitalon	julkisivun	olennainen	muutos	on	tapahtunut	rakennuksen	
yläosassa	vuonna	1940.	Tämän	jälkeiset	muutokset	julkisivuissa	ovat	
olleet	maltillisia.	Suositeltavaa	on	kuitenkin	palauttaa	ikkunat	vastaamaan	
1940-luvun	asua.	Mahdollisia	palauttavia	toimenpiteitä	voisivat	olla	sisäpihan	
takorautaisten	parvekkeiden	ja	porrashuoneiden	ulko-ovien	palautus	
alkuperäiseen	asuun.	Rakennuksen	ominaispiirteiden	säilyminen	tulee	
jatkossa	huomioida	mahdollisia	korjaushankkeita	suunniteltaessa.	Erityisesti	
rakennuksen	julkisivujen	säilyminen	on	turvattava	muutoksilta	jatkossakin.	
Materiaalivalinnoissa	tulee	kunnioittaa	alkuperäistä	arkkitehtuuria.

Graniittitalon	muuttuminen	asuinkäytöstä	virastorakennukseksi	ja	museoksi	
muutti	sisätiloja	olennaisesti	vuonna	1975.	Nykyinen	pohjakaava	ja	osittain	
myös	pintamateriaalit	ovat	tuon	muutoksen	aikaisia.	Sisätilojen	muutostöissä	
on	säilytetty	yksityiskohtia	alkuperäisestä	arkkitehtuurista,	joka	näkyy	
parhaiten	pääsisäänkäynnissä	ja	porrashuoneissa.	Sisätilojen	säilyneisyyttä	on	
arvioitu	säilyneisyyskaavion	kautta,	joka	on	esitetty	raportin	yhteydessä.	
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SÄILYNEISYYSKAAVIO	ei	mittakaavassa
Graniittitalo	1.	kerros

1912	rakenne
1940	rakenne
1975	rakenne
Säilytettävä	ovi
Säilytettävät	puupylväät

Säilytettävä	kaakeliuuni
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Punaisella	on	esitetty	rakenteet,	jotka	ovat	säilyneet	vuodelta	1912.	Rakennuksen	kassaholvi	sekä	
porrashuoneet	ovat	parhaiten	säilyneet	keskeisiltä	ominaisuuksiltaan		ja	niihin	kohdistuvat	muu-
tokset	tulisi	olla	maltillisia.	Mahdollisuuksien	mukaan	porrashuoneet	tulee	palauttaa	alkuperäisen	
arkkitehtuurin	mukaiseen	asuun.	Punaisilla	nuolilla	on	osoitettu	alkuperäiset	tai	alkuperäistä	vastaa-
vat	ovet,	joiden	jatkossakin	toivotaan	säilyvän.

1939 rakenne



SÄILYNEISYYSKAAVIO ei	mittakaavassa
Graniittitalo	2.	kerros

Säilytettävä	rakenne

1940	rakennettu	porrashuone
1975	uusittuja	pintoja	ja	yksityiskoh-
tia
1912	rakenne

1940	rakenne
1975	rakenne
Ajoittamaton	muutos
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Rakennuksen	2.	kerros	on	uudelleenjärjestetty	useamman	kerran	ja	kerrostumia	on	useilta	vuosikym-
meniltä.	Yhtenäisen	kokonaisuuden	muodostaa	istuntosali	ja	pidätettyjen	säilöt	vuodelta	1975.	Punai-
silla	nuolilla	on	osoitettu	rakennuksen	erkkerit	(ulokeikkunat),	joihin	kohdistuvat	muutokset	tulee	olla	
maltillisia.



SÄILYNEISYYSKAAVIO	ei	mittakaavassa
Graniittitalo	pohjakerros

1912	rakenne

1975	rakenne
Ajoittamaton	muutos
Säilytettävä	ovi
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