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PERUSTIETOLOMAKE

Kohde: Valssimylly ja viljasiilot (491-1-8-1025)

Katuosoite: Mannerheimintie 10, 50100 Mikkeli

Paasuunnittelija valssimylly: arkkitehti Vaino Vahakallio, laajennus arkkitehti Erkki Huttunen/SOK:n rakennustoimisto
Padsuunnittelija viljasiilot: arkkitehti Arthur Elg ja arkkitehti Armas Lehtinen /SOK:n rakennustoimisto

Muut suunnittelijat: rakennepiirustukset ja —laskelmat Dipl.ins. Eino Viljo, Helsinki (1962)

Urakoitsijat valssimylly: Oy. Constructor, Helsinki

Urakoitsija viljasiilot: Rakennusliike A.\V. Huhti Oy, Loimaa

Rakennuttaja valssimylly: Mikkelin Puutavara Oy:n sisaryhtié Savon Valssimylly Oy, laajennus SOK
Rakennuttaja viljasiilot: Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)

Suunnitteluajankohta valssimylly: 1921, laajennus 1940

Suunnitteluajankohta viljasiilot: 1962

Rakennusluvan myontdamisajankohta: - ja 14.12.1962

Rakennuksen kaytté6noton ajankohta: 7.10.1921 ja 1.10.1963

Alkuperdinen kayttotarkoitus: valssimylly ja viljavarasto

Nykyinen kayttotarkoitus: tyhjillaan

Omistus: Mikkelin kaupunki

Kaavatilanne: asemakaava 19.10.1991 merkinta K-2 (Liikennerakennuksien korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sek linja-au
toaseman ja enintaan 400 autopaikan suuruisen, rakennukseen ja maan alle rakennettavan pysakaintilaitoksen). Asemakaava vireilld 2016.
Suojelutilanne: ei maakuntakaavan kohde, ei RKY-alueella

Inventointitilanne: inventoitu vuonna 1984

Bruttoala: viljasiilot n. 2174 m?

Hyétyala: viljasiilot n. 1954 m?

Tilavuus: valssimylly n. 4420 m3, viljasiilot n. 8400 m?



JOHDANTO

Mikkelin sataman ja rautatien tuntumaan muodostui tarkea teollisuuden ja
kaupankaynnin alue 1900-luvun alkuvuosikymmenina. Savon Valssimylly
Oy rakennutti viljavaraston sekd myllyrakennuksen Mannerheimintien

ja Raatihuoneenkadun kulmatontille vuonna 1921. Mylly oli Suomen
ensimmaisia taydelliselld valssikoneistoilla varusteltuja ruismyllyja.! Vuonna
1940 yhtion osti Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), joka laajensi
viljavarastorakennusta valssimyllyosastolla. Tontille on myohemmin

rakennettu konttori- ja varastorakennus (1952) seka viljasiilot (1963).

Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on kokonaiskuvan luominen
valssimyllysta ja siiloista, niiden historiallisten ja maisemallisten
ominaispiirteiden maaritteleminen seka kuvaus nykytilasta.
Rakennushistoriaselvityksen laatimisessa on nojauduttu Museoviraston

Talon tarinat — rakennushistorian selvitysoppaaseen. Selvityksella

pyritaan taydentdamaan Petri Enqvistin laatimaa Mikkelin satama-alueen,
Mannerheimintien ja rautatiealueen rakennushistoriaa — alueselvitysta
(2007). Tontilla sijaitsevasta SOK:n entisesta konttori- ja varastorakennuksesta
on tehty rakennushistoriaselvitys Pekka Piiparisen toimesta vuonna 2012.

Rakennushistoriaselvitysta tehdessa valssimyllyn ja viljasiilojen sisatiloja

ei ole kattavasti inventoitu. Valssimyllyn sisatiloista on valokuvaamalla
dokumentoitu kellari seka ensimmainen ja toinen kerros. Ylempien
kerrosten valipohjat olivat avonaiset eika kerroksissa pystynyt kulkemaan.
Siilorakennuksessa on dokumentoitu ensimmainen kerros, vaestonsuoja ja
porrashuoneen alatasanne.

1 Hassinen & Lahde 1987, 51.

Valssimyllyn ja siilojen rakennushistoriaselvityksen on laatinut FM Laura
Vikman. Tyon tarkastajana on toiminut FL Leena Hangasmaa Osuuskunta
Mikkelin Mediaalista. Rakennushistoriaselvityksen tilaajana on Mikkelin
kaupungin kaupunkisuunnittelu. Selvitys on tehty asemakaavoitusta varten.
Tyo on tehty elo- ja syyskuussa 2016. Selvityksesta syntynyt kuva-aineisto on
annettu Mikkelin kaupunkisuunnittelun kayttoon.
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KUVA: Valssimylly ja viljasiilot kuvattuna Vilhonkadulta vuonna 2016.



Kartta rakennuskannasta vuonna 2016

1. Valssimylly ja viljasiilo 1921, 1941, 1963

2. SOK:n konttori- ja varastorakennus 1952

3. Tynnyrinliimausverstas ja autotalli 1927, 1952

4. Rautatielaisten asuinrakennus 1923 ja laitesuoja 1940-|
5. Rautatieasema 1889, 1925

6. Matkakeskus 2007

7. Tullikamari ja makasiinit 1929, 1940-1955

8. Veturitalli 1889, 1908

9. Hankkijan toimitalo 1944



MIKKELIN SATAMA-ALUE

Mikkelin kaupunki perustettiin Mikkelin 1danin hallinto- ja kauppakaupungiksi
vuonna 1838. Kaupungin sijainti viiden suuren maantien risteyspaikalla seka
vesistOjen laheisyydessa tukivat kaupankayntia muihin sisdmaan alueisiin.
Vuonna 1856 Saimaan kanava avattiin liikenteelle, joka mahdollisti pdasyn
Viipuriin eli Itd-Suomen kaupalliseen keskukseen vesiteitse. Vesiliikenteen
lisdksi kaupankayntia edisti raideliikenne Savon radan valmistuttua vuonna
1889. Mikkelissa rautateiden sijoittamista suunniteltiin ensin vedettavaksi
kaupungin lansipuolelta mutta myéhemmin paadyttiin kiskojen sijoittamiseen
rantaa pitkin eli kaupungin itdareunalle. Satamassa pistoraide kulki
pakkahuoneen ja kauppiaiden makasiinien vieresta aivan laivasatamaan
saakka. Saimaan vesistoalueiden ja rautatieverkoston yhdistdminen oli
merkittava asia henkilomatkustamisen mutta myos tavarakuljetuksen
kannalta. 2

Mikkelin tullikamari aloitti toimintansa satamassa vuonna 1878.

Tulli- eli pakkahuone toimi ensin vuokratiloissa kauppias C. Pondisen
rantamakasiinissa. Pakkahuonerakennus valmistui satamaan vuonna

1890 ja sen suunnitteli arkkitehti Werner Polén. Vuonna 1929 valmistui
kaupungininsinoori Heikki Kuokkasen suunnitelmien mukaan uusi tullikamari,
joka vaurioitui talvisodan pommituksissa. Korjaus- ja laajennussuunnitelmat

laati arkkitehti Kauko A. Tuominen vuonna 1940.3

Pohjoisen satamalaiturin tuntumassa sijaitsi viisi kauppiaiden
rakentamaa rantamakasiinia 1880-luvulla. Ensimmaisen kerran
yhtenaista makasiinirakentamista suunniteltiin vuonna 1899, jolloin

suunnitelman laati kaupunginrakennusmestari August Oikarinen. Han

2 Kuujo 1989, 52-59, 106,114-116; Enqvist 2007, 54.
3 Enqvist 2007, 17-18.

uudisti suunnitelmaa myohemmin ja asemakaavaehdotus vahvistettiin
vuonna 1906. Rakennussuunnitelma ei toteutunut, mutta myohemmin
makasiinirakennusten sijoituksessa noudatettiin osittain Oikaraisen
kaavoitusta. Rannan puoleista kolmatta makasiinirivia ei koskaan rakennettu.
Poiketen yhtendisestd lantisestd makasiinirivista oli itdisessa rivissa vield
tullikamarin ja sen varaston jalkeen pitkia aukkoja 1930-luvulla. Talvisodan
pommitusten ja tulipalon tuhottua makasiineja paatettiin Osuuskauppa
Suur-Savon, Osuusliike Savonseudun ja Savon Rautakauppa Oy:n makasiinit
rakentaa arkkitehti Kauko A. Tuomisen suunnitelmien mukaan vuonna 1948.
Itapuolen makasiinirivisto rakennettiin kaupunginarkkitehti Eero Jokilehdon
suunnitelmien mukaan. Rivin yksi makasiini on SOK:n rakennustoimistossa
laadittujen suunnitelmien mukaan rakennettu kankirautavarasto vuodelta

1955. Lantinen makasiinirivi purettiin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. *

KUVA: SA-ilmakuva 500 metrin korkeudesta. Kuvaaja: Nystedt 10.6.1928 (MKM). Punaisella nuolella
osoitettu Savon Valssimylly Oy:n tontti.

4 Engqvist 2007, 17-18, 22-25.



Satama-alueen varhaisimpia tehdasrakennuksia oli insindori Carstensin
viinanpolttimo Rantakadun (Mannerheimintie) ja Raatihuoneenkadun
kulmauksessa. Tehdastoiminta alkoi vuonna 1877 ja myohemmin tontilla on
toiminut Savon Valssimylly Oy:n mylly- ja viljavarastorakennus. Kauppaneuvos
Pulkkisen perustama Mikkelin héyrymylly valmistui nykyisen Saksalankadun
varrelle vuonna 1907. Koneiston uusimisen myota nimi vaihdettiin Mikkelin
Valssimyllyksi vuonna 1924. Myohemmin rakennusryhma on kuulunut
Suomen maanviljelijdin keskusliikkeelle>, joka rakennutti myllyn yhteyteen
viljasiilon vuonna 1943. Rakennusryhma on purettu 1980-1990-lukujen

vaihteessa.®

Mikkelin myllyteollisuus oli pitkddn sidonnainen raide- ja vesiliikenteeseen.
Mikkelin kannalta tarkeimmaksi viljan ja jauhojen tuonnin kannalta
muodostuivat Pietari seka Tallinna 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.
Ensimmainen maailmansota lopetti viljantuonnin Vendjalta. Taman vuoksi
oman vilja- ja myllyteollisuuden merkitys kasvoi Mikkelissa. Ruis oli pitkdan
tarkein leivan raaka-aine, silla ruis oli halpaa ja se sailyi hyvin. Taman vuoksi
myllyteollisuus oli Iahinna ruismyllyteollisuutta 1920-luvun Suomessa.
Kotimainen vehnan viljely oli vield tuolloin pienimuotoista seka laadultaan
heikkoa. Suomen myllyissa ei mydskaan ollut tarvittavia koneistoja jauhamaan
laadukasta vehndjauhoa. Ulkomailta tuotu halpa vehndjauho (sekd vehna)
tuotiin’ suuremmaksi osaksi Pohjois-Amerikasta, Argentiinasta ja Australiasta.
Vehnanjauhatus aloitettiin Savon Valssimyllyssd vuonna 1932 ja muutaman
vuoden paasta Mikkelin Valssimyllyssa. Lansi-Savon artikkelin mukaan

Savon Valssimylly oli maamme vanhin samalla paikalla toiminnassa ollut

5 Viljasiilot suunnitteli arkkitehti Jaakko T4htinen. SOK osti SMK osakekannasta kolmasosan
vuonna 1968. SMK entinen mylly lopetti toimintansa Mikkelissd vuonna 1971.
6 Engqvist 2007, 7, 142; Linsi-Savo 8.2.1924; Hassinen & Lahde 1987, 51.

7 Esimerkiksi vehnia tuotiin Suomeen 100 miljoonaa kiloa 1930-luvun alkuvuosina.

vehnavalssimylly vuonna 1963 8.°

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) osti Mikkelista Savon
Valssimyllyn tontteineen ja sijoitti rakennuksiin valiaikaisesti Mikkelin
piirikonttorin vuonna 1941. Mikkelin piirikonttori muodostettiin vuonna 1940
Viipurin piirista seka osittain muutamista ldhipiireista irrotetuista alueista.
Arkkitehti Armas Lehtisen suunnittelema SOK:n konttori- ja varastorakennus

valmistui Vilhonkadun ja Mannerheimintien kulmatontille vuonna 1952, %©

Jalleenrakennuskaudella keskustan alue koettiin kaavoituksellisesti
haastavaksi, silla keskustassa oli voimassa vuoden 1917 asemakaava, jota
tdydennettiin tontti- ja korttelikohtaisesti asemakaavamaarayksilld. Vuonna
1952 pyydettiin asiantuntijalausunto Helsingin kaupungin asemakaava-
arkkitehdilta Vaino Tuukkaselta keskustan kortteleihin (3,4,6 ja 8) laadittaviin
asemakaavamaarayksiin. Tuukkanen ehdotti lausunnossaan, ettd suppealle
alueelle on mahdollista rakentaa korkeita, mutta enintdan kuusikerroksisia
liike- ja asuinrakennuksia. Korkeuden maarittelivat Hallitustorin pohjoislaitaan
rakennetut Suur-Savon Osuusliike ja Eteld-Savon Saastopankin rakennukset.
Korkeilla liikerakennuksilla haluttiin vahentaa asukaslukua tonteilla, jolloin
alueesta muodostuisi tiivis kaupungin liikekeskus. Porrassalmenkadun
Hallitustoria reunustavat korttelit, jotka olivat suurimmaksi osaksi
tuhoutuneet talvisodan pommituksissa, rakennettiin uudelleen Tuukkasen
antamien ohjeiden mukaisesti. ** Satamasta katsoessa kaupunkikuvaa
hallitsee Porrassalmenkadun korkeiden liikerakennuksien lisaksi SOK:n

rakennuttama viljasiilorakennus (1963).

8 Lansi-Savo 3.3.1963.

9 Lansi-Savo 3.7.1926; Lansi-Savo 20.5.1933; Lansi-Savo 22.11.1934; Jalas 2007, 46.
10 Puntanen 2016, 142.

11 Julkunen et al. 1988, 18.



KORTTELIN HISTORIA
Tontti numero (kaksikymmenta)seitseman 1838-1920

Mikkelin kaupungin rakennusjarjestys ja asemakaava vahvistettiin vuonna
1838. Asemakaava oli tyypillinen empire-ruutukaava, jollaisia Suomessa
yleisesti noudatettiin Turun suurpalon (1827) jalkeen. Asemakaavassa
padkadut kulkivat eteld-pohjoissuunnassa ja keskiossa olivat padkatujen valiin
avatut Hallitustori ja Kirkkopuisto, joita yhdisti aksiaalisesti nk. Pikkutori.
Ruutukaava rajoittui idasta Rantakatuun, joka vuonna 1921 nimettiin

Mannerheimintieksi. Rantaviiva kulki huomattavasti Iahempana Rantakadun

katulinjaa vuonna 1838. 2

KUVA: Ote Mikkelin kaupungin asemakartasta vuodelta 1919 (MKA). XXI tyttokoulu, XIV rautatieasema, XVII
surahuone ja Il kaupungintalo ja poliisikamari. Tontti 27 on kuulunut Carstensin viinanpolttimolle.

12 Kuujo 1989, 52-59.

Rakennusjarjestyksessa maariteltiin puutalojen korkeus yksikerroksisiin
rakennuksiin. Kivitalojen korkeutta ei jarjestyksessa maaritelty.
Paloturvallisuuden vuoksi palokujia rakennettiin tonttien véliin. Kuverndorin
maaraamalle tonttisivulle istutettiin lehtipuita, joka oli paloturvallisuuden
lisdksi myos kaupunkikuvaan liittyva sdaados. Tulenarat seka epasiistit
tyopajat maarattiin rakennettaviksi kaupungin reunaosiin. Kollegiassessori
Johan Reinhold Holmberg rakensi kalkinpolttouunin Raatihuoneenkadun

ja Rantakadun (Mannerheimintien) kulmaukseen vuonna 1839. Tontti

oli pitkadn rakentamaton, joka mahdollisesti johtui rinnetontin vaikeasta
maastonmuodosta. Vuonna 1856 varjari Ammondt suunnitteli tontille

varjaamorakennusta, mutta jarjestysoikeus kaski purkamaan rakennuksen. 3

Tontin osti siviili-insindori Constantin Carstens vuonna 1873. Han omisti myos
viereisen tontin Raatihuoneenkadun ja Porrassalmenkadun kulmauksessa.
Tontille rakennettiin Carstensin etikkatehdasta ja viinanpolttimoa varten
pieni tehdasrakennus seka yhdistetty asuin- ja myymaldarakennus.
Suunnitelmat laati Iaaninarkkitehti Loenbom vuonna 1877. Tontilla sijaitsi
myds jadkellari. Tehdasrakennus kasitti kaksi huonetta, joista toinen oli
etikkatehdas ja toinen tislaushuone. Rinteeseen rakennetun rakennuksen
paaty oli Raatihuoneenkadun suuntaisesti. Tehdasrakennuksen lansiseina

oli koko huonekorkeudeltaan luonnonkived, mutta muut seinat olivat
ristikkorakenteiset. Asuin- ja myymalarakennus sijaitsi Mannerheimintien ja
Raatihuoneenkadun kulmassa. Rakennus kasitti keittion, kaksi asuinhuonetta
ja myymalan. Myymalan sisadnkaynti oli jarjestetty Raatihuoneenkadulta.

Rakennus purettiin vuonna 1963, jolloin paikalle rakennettiin viljasiilot. **

Polttimossa tydskenteli kymmenen ja tislaamossa kolme henkilda. Valtio oli

tarkoin sdadnnostellyt alkoholipitoisten tuotteiden valmistuksen vuonna 1873.

13 Kuujo 1989, 52-59; Enqvist 2007, 6.
14 Kuujo 1989, 164; Enqvist 2007, 6-7.



Esimerkiksi vuonna 1887 tehdas tuotti 26 001 litraa viinaa ja 18 174 kannua
spriita, joista osa kuljetettiin sataman kautta muun muassa Lappeenrantaan.
Tehdas siirtyi vuonna 1898 Lahden polttimo Oy:lle, joka toimi Mikkelissa
nimellad Mikkelin vékiviinatavarain osakeyhtié. Seuraavana vuonna yhtio
rakensi tontille uuden polttimorakennuksen. Henkikirjoissa tontin kohdalla
kaytetaan nimitysta tehtailija Carstensin viinanpolttimo vuoteen 1921
saakka. Mikkelissa sijaitsi Rantakadun polttimon liséksi Likolammen rannalla
sijainneet Toivo oluttehdas®® (1864) ja Mikkelin viina- ja juomatehdas (1871)

seka Molanderin kivenndisvesitehdas Maaherrankadulla (1883). ©

Savon Valssimylly Oy 1921-1940

Mikkelin Puutavara Oy:n sisaryhtié Savon Valssimylly Oy'’” osti entisen
viinapolttimon tontin (27) rakennuksineen vuonna 1921. Yhtio osti myos kaksi
viereista tonttia (25 ja 26) Mannerheimintieltd. Samana vuonna vahvistettiin
arkkitehti Vaino Vahakallion (1886-1959) suunnitelma tontille rakennettavasta
viljavarastorakennuksesta Mannerheimintien varrelle. Vahdkallio suunnitteli

viljavaraston lisdaksi myllyrakennuksen Raatihuoneenkadun varrelle.

Vahakallio on tunnettu monipuolisena suunnittelijana, jonka tuotanto
ulottui huonekaluista teollisuusalueisiin. Suomen teollisuuden kasvu

oli maailmansotien valisena aikana Euroopan karkiluokkaa. Valtio tuki
teollisuutta muun muassa tullisuojalla ja liikenneyhteyksien parantamisella.
Teollisuuden kasvuun vaikutti erityisesti sahkdenergiantuotannon nopea

kasvu. Suunnittelijoiden kiinnostus kasvoi teollisuusrakentamista kohtaan

15 Myo6hemmin tehdas toimi nimelld ”C. Petroft Oy”.
16 Kuujo 1989, 164-165; Enqvist 2007, 6-7.
17 Savon Valssimylly Oy itseniistyi vuonna 1923. Useat paikalliset tukkuliikkeet olivat

mylly-yhtion osakkaita. Lansi-Savo 20.12.1922.

OLEMME HANKKINEET

UEHNAMYLLYYMNE

uutla koeeistoa, jonka kautta teotantoky-
kymme on huomattavasti noussut ja veimme
niia ollen tastd 1shin entistd mopesmmin

palvella arv. vehninjsuhsttafa sekd muita
asiakkatamme.

Essiluckkainen myllymese ja moniveoti-
nen kokemuksemme vehniinjouhatuksessa
talkaa Teille mabdollisimmsan byvin jaubatus-
tuloksen sekd jeshon laatuun efti
mESr&in sihdes

VALSSIMYLLY OSAKEYHTIO
Mikleeii

KUVA: Savon Valssimylly Oy:n mainos Lénsi-Savossa 18.10.1934.

ja muun muassa Vahakallio erikoistui tuotantolaitosten suunnitteluun.
Vahakallion ura teollisuusrakennuksien suunnittelijana huipentui kahteen
ajanjaksoon, joista toinen 1920-luvun vaihteen kummallekin puolen ja toinen
sijoittui 1930-luvun jalkipuolelle.*®

Teollisuusrakennuksien suunnittelu oli erittdin funktiosidonnaista.
Teollisuusalueiden rakennuksiin liittyi paljon rakenteita, kuten siiloja,
jaahdytystorneja ja lampokeskuksia, joiden suunnittelijoina toimivat usein
insin6orit, rakennusmestarit ja teknikot. Rakennuskannan moninaisuuden,
prosessin ensisijaisuuden ja taloudellisten vaatimuksien vuoksi arkkitehtien
rooli teollisuusrakennuksien suunnittelussa oli vahdisempi viela 1900-luvun
alkuvuosikymmenina. *° Arkistoista ei |6ytynyt arkkitehti Vahakallion laatimia
detaljipiirustuksia valssimyllysta eika viljavarastorakennuksesta. Mahdollisesti
arkkitehti on ensisijaisesti keskittynyt suunnitelmissa rakennuksien
julkisivuihin. Rakennukset on urakoinut helsinkildinen Oy. Constructor
rakennusliike, joka on toteuttanut useita Vahakallion suunnittelemia
rakennuksia 1920- ja 1930-luvuilla %.

18 Niskanen 2005, 13, 210; Enqvist 2007, 7.
19 Niskanen 2005, 210-211.
20 Constructor rakennusliikkeen johtaja diplomi-insiné6ri Manne Muoniovaara oli
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KUVA: Arkkitehti Véind Véahékallion laatima suunnitelma Savon Valssimylly Oy:n viljavarastorakennukseksi vuodelta 1921 (MMA).
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Vahakallio hyédynsi usein suunnitelmissaan jasentavaa seka koristeellista
tiilimuurausta puhtaaksimuuratuissa pinnoissa. 1910-luvulla Vahakallio kaytti
fasadeissa puhtaaksimuurauksen ja rapattujen koristeaiheiden yhdistamista.
1920-luvulla arkkitehtuurin koristeellisuus syntyi tiilen ja saumauksen
varikontrasteista, holvikaarista, kerros- ja raystaslistan alla olevista
nelionmuotoisista koristelimityksista ja ulkonevista tiilikerroksista. Savon
Valssimylly Oy:n viljavarastorakennuksen julkisivuissa on nahtadvissa murros
1920-luvun klassismiin. Pohjoismaissa pyrittiin samoihin aikoihin pois tyylien
kirjavuudesta kohti klassisempaa arkkitehtuuria. 1920-luvulla vallinnutta
suuntausta kutsutaan myos pohjoismaiseksi klassismiksi, jossa klassisia
koristeaiheita kdytetdan varsin vapaasti. Vahakallio yhdisti rakennuksen
puhtaaksimuurattuun julkisivuun rapattua pintaa. Matalamman rakennusosan
vaaleaksi rapatut alueet tuovat esille tiilipilasterit, joiden yldosaan on tehty
julkisivusta hieman erottuvat “kapiteelit”. Kohokuvioista pilasteriaihetta on
toistettu lounaispaadyssa. Mannerheimintien puoleista julkisivua koristivat

horisontaalisti kulkeva avokantaisten frontonien rivisto.?*

Savon Valssimyllyn myllyrakennus koneistoineen rakennettiin pihan

puolelle ja erilliseen rakennukseen viljavarasto, jossa sijaitsi puhdistuslaitos.
Uudenaikaiseen valssimyllyyn sijoitettiin kolme valssilaitetta, joiden lisdksi oli
ryynityslaitteet kaura- ja ohraryynien valmistamista varten. Sdhkémoottorilla
toimivat koneet ostettiin Saksasta ja koneita kaytti saksalainen myllyteknikko.
Sahko johdettiin aluksi Mikkelin Puutavara Oy omistamalta Tuppuralan
héyrysahalta.

Mannerheimintien varrella sijaitsevan viljavarastorakennuksen

lounaispaatyyn oli sijoitettu viljan puhdistuslaitos. Vuonna 1925 sisapihalle

Vihékallion ystava jo opiskeluajoilta. Lansi-Savo 30.1 1922; Niskanen 2005, 291.

21 Niskanen 2005, 293, 296; Standertskjold 2006, 98-100.
22 Léansi-Savo 30.1 1922; Lansi-Savo 10.8.1921; Lansi-Savo 16.1.1922; Lansi-Savo
4.5.1929.
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KUVA: Savon Valssimylly Oy viljavarastorakennus kuvattuna Mannerheimintielta
1920-1930-luvulla (MMA).



KUVA: Tontin lénsilaidalla sijainnut talon-
miehenasunto oli rakennettu (1952) varaston
yhteyteen. Rakennus purettiin vuonna 1993.

. o aiiai ; Rakennuksen takana nakyvat viljasiilot. Kuvaa-
KUVA: Tontilla sijainnut asuinrakennus (1883) on purettu vuonna 1993. et .t
Rakennuksessa on sijainnut yhtion kont(toritil)at vuoteen 1952 saakka, ja: Teuvo Karjalainen 1973 (MKM).
jonka jalkeen se muutettiin asuinrakennukseksi. Kuvassa oikealla tiilinen
varastorakennus ja autotalli. Valokuvaaja: Teuvo Karjalainen 1973 (MKM).

KUVA: Mannerheimintien varrella sijainnut asuinrakennus (1845) on purettu vuonna
1963. Kuvassa oikealla valssimyllyrakennuksen paaty. Kuvaaja: A.E. Lehtinen (MKM).
KUVA: Talonmieheasunto- ja varastorakennus kuvattuna lannesta. Taka-

na tiilinen varastorakennus. Kuvaaja: Teuvo Karjalainen 1973 (MKM).
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johdettiin pistoraide, jolloin viljan kuljettaminen pystyttiin jarjestamaan
rautateitse. Punnituksen jalkeen vilja nostettiin kuljettimien avulla
ylakertaan, josta se kulki useiden puhdistuslaitteiden lapi alakertaan.
Viljasta erotettiin suuremmat roskat, heinat, siemenet, pdly, lika ja lopuksi
jyvista katkottiin teravat paat. Punnituksen jalkeen vilja siirrettiin putken
avulla myllyrakennukseen jauhettavaksi. Viljavarastossa viljaa sdilytettiin
kahdessatoista kaukalossa, joiden korkeus oli kymmenen metria. Kaukalot
taytettiin koneellisesti nk. kupin ja kierre-elevaattorin avulla. Kostean viljan
pilaantumista pyrittiin estimaan kuumailmakoneen avulla seka siirtamalla

viljaa koneellisesti sailiosta toiseen.?

Valssimylly tyollisti kahdeksan ihmista kahdessa eri tydvuorossa. Myllyssa
valmistettiin Extra ruislestyd, Extra sihtijauhoa ja Prima sihdattua ruisjauhoa.
Vakirehun?* valmistaminen aloitettiin vuonna 1929. Rehuosasto kasitti
rouhimolaitteen, Universal-myllyn, valssikoneen ja keskipakoishissin.
Vehnanjauhatus aloitettiin Savon Valssimyllyssa vuonna 1932. Myllyteollisuus
mahdollisti kotimaisen viljanjalostuksen ja uuden tekniikan avulla pitkaan
tuontitavarana ollut vehnajauho pystyttiin valmistamaan kotimaassa.
Vehnavalssimyllyn asiakaspiiri kasitti maaviljelijoita Kouvolan ja Mantyharjun
rajamailta aina lisalmen pohjoispuolelle saakka. Savon Valssimyllyn tuotteita
kuljetettiin Mikkelin seudun lisdksi myds muualle Suomeen.?

Savon Valssimyllyn sisaryhtiona aloitti Mikkelin Keksi- ja Leipdtehtaat Oy
vuonna 1931. Leipomo rakennettiin Linnanmaelle Ristiinantien varteen.

Rakennusryhma on purettu. Leipomo valmisti nimensa mukaisesti kekseja,

23 Lansi-Savo 30.1 1922; Lansi-Savo 10.8.1921; Lansi-Savo 16.1.1922; Lansi-Savo
4.5.1929; Lansi-Savo 27.2 1925.

24 Myllyssé valmistettiin kahta rehusekoitusta, joista toinen sisdlsi maapahkinas,

pellavansiemenid, kookosta, palmua ja soijaa. Toisessa seoksessa oli kdytetty myos vehnilesettd.

Muita rehuja olivat Pollen herkku, Eini I, Nassu ja Heluna.

25 Lansi-Savo 30.1 1922; Lansi-Savo 10.8.1921; Lansi-Savo 16.1.1922; Lansi-Savo
4.5.1929; Lansi-Savo 5.3.1938.

rinkeleitd ja korppuja 1930-luvulla.?®

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan Viipurin mylly aloitti toimintansa
vuonna 1932. Samalla SOK:sta tuli maan suurin viljan ostaja. Talvisodassa
Viipurin mylly menetettiin Neuvostoliitolle ja uuden tuotantolaitoksen
saaminen tuli valttamattémaksi. Sodan vuoksi SOK teki useita
tilapaisratkaisuja, kuten esimerkiksi vuokrasi ja osti kdyttdonsa yksityisia
vehndamyllyja. Savon Valssimylly oli menettanyt talvisodan pommituksissa
myllylaitoksen koneineen seka kaksi varastorakennusta Raatihuoneenkadun
varrelta. Vuonna 1940 Savon Valssimylly Oy osakepdadoma siirtyi myynnin
yhteydessa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (SOK). %’

I 5]
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KUVA: Savon Valssimyllyn sisaryhtié Mikkelin Keksi- ja Leipatehtaat Oy perustettiin Linnanmaelle
vuonna 1931. Kuvassa oleva rakennus on purettu. Postikortti (MMA).

26
27

Kuujo 1988, 57.
Lansi-Savo 4.7 1940; Leppdnen 2005, 4.
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KUVA:

Korttelin kahdeksan kartta 7.4.1961. Raatihuoneenkadun ja Mannerheimintien kulmauksessa
sijaitsee entisen Carstensin viinanpolttimon asuin- ja myymalarakennus (1877). Raatihuo-
neeenkadun varessa on kaksi varastorakennusta, joiden muutossuunnitelmat on laatinut
arkkitehti Erkki Huttunen vuonna 1940. Toisen varastorakennuksen lounaispaéadyssa on kol-
mikerrokksinen varastorakennus ja autotalli. Varastorakennuksien lansipuolelle jaavat talon-
miehen asuinrakennus (1952) ja entinen konttorirakennus(1883). Mannerheimintien varrella on
myllyrakennuksen lounaispaadyssé asuinrakennus (1845). Vilhonkadun ja Mannerheimintien
kulmauksessa sijaitsee SOK:n konttori- ja varastorakennus (1952). Kartta Mikkelin kaupungin
tilakeskuksen arkistosta.



-..-“~»

KUVA: Néakyméa Mannerheimintieltd 1960-70-luvulta. Kuvassa vasemalla SOK:n konttori- ja
varastorakennus, keskelld vaaleaksi rapattu valssimylly ja viljasiilot. Junavaunu on pysa-
koity valssimyllyn lastauslaiturin kohdalle. (MKM).

15

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 1940-1978

SOK:n oli tarkoituksena alun perin sijoittaa tontille konttorin lisaksi joitakin
varastorakennuksia. Myllyn tarve oli kuitenkin suuri ja tuolloin SOK:n
sisaryhtio Savon Valssimylly Oy rakennutti tontille uuden myllyn ja kaksi
varastorakennusta. Suunnitelmat laati SOK:n rakennusosastolla arkkitehti
Erkki Huttunen (1901-1956) vuonna 1940. Myllylaitoksen koneisto ostettiin
toimintansa lopettaneesta myllylaitoksesta Ruotsista. Myllykoneisto
sijoitettiin viljavaraston yhteyteen rakennettuun myllyyn. Osa ostetuista
myllykoneista sijoitettiin Ouluun ja osa Helsinkiin, joihin SOK oli rakentamassa

myllylaitoksia. 22

Mannerheimintien suuntaista viljavarastorakennusta laajennettiin
lounaaseen. Vuonna 1845 rakennettua kadunvarsirakennusta ei vield tassa
vaiheessa purettu vaan ainoastaan lyhennettiin. Arkkitehti Huttusen vuonna
1940 suunnittelemaan viljavarastorakennuksen laajennukseen sijoitettiin
myllyosasto, varasto ja kellariin pannuhuone. Huttunen on erityisen
tunnettu SOK:lle suunnittelemistaan funktionaalisista konttori-, teollisuus- ja
varastorakennuksista. Mikkeliin Huttunen suunnitteli SOK:n piirikonttorin
henkilékunnan liike- ja asuinkerrostalon?, joka valmistui vuonna 1941.
Arkkitehti Arthur Elgin suunnittelema Suur-Savon Osuuskaupan padtoimitalo
rakennettiin vuosina 1939-1940 Hallitustorin tuntumaan. Poiketen muista
ajanjakson moderneista SOK:n rakennuttamista rakennuksista sopeutti
arkkitehti Huttunen myllylaajennuksen olemassa olevan rakennuksen

1920-luvun klassismityyliin.3°

Arkkitehti Huttunen suunnitteli tontille pommituksissa osittain
tuhoutuneeseen vinkkelimuotoiseen varastorakennukseen toisen

kerroksen ja viereiseen varastoon kolmikerroksisen laajennuksen vuonna

28 Lénsi-Savo 4.7 1940; Linsi-Savo 12.9.1940; Rakennuspiirustukset (MKT).
29 Rakennus sijaitsee Kasarminkatu 10:ssi.
30 Rakennuspiirustukset (MKA); Enqvist 2007, 8.
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KUVA: SOK:n rakennustoimistolla laadittu viljavaraston laajennussuunnitelma vuodelta 1940. Suunnitelman on laatinut arkkitehti Erkki Huttunen. (MKT).
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1940. Tiilisen varastorakennuksen paatyyn rakennettiin autotalli. Mylly-

ja viljavarastorakennuksen Mannerheimintien puoleiselle julkisivulle
rakennettiin lastauslaituri ja terdsrakenteinen vesikatos vuonna 1949. Samana
vuonna pistoraide muutettiin kulkemaan mylly- ja viljavarastorakennuksen

ja Mannerheimintien valista. Heindkuussa 1944 laadittiin suunnitelmat

uuden SOK:n mylly- ja siilorakennuksen rakentamiseksi Vilhonkadun ja
Mannerheimintien kulmaukseen. Laajennussuunnitelmat eivat kuitenkaan

toteutuneet 1940-luvulla.?!

Arkkitehti Armas Lehtisen ja Matti Haapalan suunnittelema SOK:n konttori- ja
varastorakennus valmistui Vilhonkadun ja Mannerheimintien kulmatontille
vuonna 1952. SOK:n maataloustuoteostoista laajinta oli viljakauppa, jota
hankaloitti varastotilojen puute 1960-luvun alussa. Kaupunginhallitus myodnsi
SOK:lle rakennusluvan viljasiiloille. Rakennusryhma tuli suunnitella niin,

ettd se sopisi kaupunkikuvaan. Raatihuoneenkadun ja Mannerheimintien
kulmauksessa sijainneen vanhan viinatehtaan asuin- ja liikerakennuksen
paikalle rakennettiin betonirakenteinen viljasiilo vuonna 1963.
Paasuunnittelijana on ollut arkkitehti Arthur Elg ja Armas Lehtinen SOK:n
rakennustoimistossa. Padurakoitsijana on toiminut loimaalainen Rakennusliike
A.V. Huhti Oy. %

Vuonna 1911 maailman ensimmainen sylinterimainen rautabetonisiilo
valettiin Minneapoliksessa. 1920-luvulla Amerikan uudet peittelemattomat
ja historiallisista tyyleista vapaat tehdas- ja siilorakennukset tekivat suuren
vaikutuksen eurooppalaisiin arkkitehteihin. Viipurin SOK:n myllyn viljasiilo
oli ensimmainen betonitekniikalla valmistettu siilorakennus Suomessa.
Vuonna 1932 valmistuneen Viipurin myllyrakennusryhman suunnittelivat
arkkitehti Erkki Huttunen ja Valde Aulanko. Huttunen luultavasti sai

vaikutteita kirjallisuudesta, jotka koskivat amerikkalaista ja saksalaista

31 Rakennuspiirustukset (MKT); Enqvist 2007, 8.
32 Rakennuspiirustukset (MKT); rakennuslupapiirustukset (MKA); Puntanen 2016, 121.

teollisuusrakentamista. Vuonna 1930 han teki opintomatkan Hastholmenin
uudenaikaiseen Tre Kronor-myllyyn, jonka betoniset rakenteet paljastivat
rakennuksen funktion ja konstruktion. Viipurin myllyn siilot tehtiin
liukuvaluna amerikkalaisen Macdonald-patentin mukaisesti. Ulkomaalaiset
myllyteollisuuden asiantuntijat epailivat rautabetonirakenteiden
soveliaisuutta jyvasiilojen valmistamiseen Suomen ilmastossa. Epailyt
osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi Viipurin viljasiilojen valmistumisen

myota. 3

Mikkelin sylinterinmuotoisten viljasiilojen muoto johdettiin rakenteista, joka
loi suuren kontrastin viereiseen 1920-luvun klassismin henkeen rakennettuun
viljavarasto- ja myllyrakennukseen. Myllyrakennus pyrittiin sopeuttamaan
tontin muihin rakennuksiin ja se rapattiin valkoiseksi vuonna 1963. Samana
vuonna Mannerheimintien puoleiseen julkisivuun rakennettiin n. 39 metria
pitka terasrakenteinen suojakatos lastaussillalle. Myllyrakennus on rapattu
luultavasti 1980-luvulla punaruskean savyiseksi.

Sl

=

KUVA: Nakymé Raatihuoneenkadulta 20.3.1965. Kuvassa vasemmalla kaksi SOK:n valssi-
myllyn varastorakennusta, jotka purettiin vuonna 1993. Kuvaaja: Erkki Valjakka (MKM).

33 Suhonen 1989, 24; Jokinen 1988, 88-90.
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KUVA: SOK:n rakennusosastolla laadittu suunnitelma viljasiiloista vuodelta 1962. Viljasiilon padsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Arthur Elg.
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REHUVARASTOSTA TAIDEMUSEOKSI — Uusien
kdyttosuunnitelmien ideointi 1978-2016

SOK.n toiminta rakennuksissa loppui vuonna 1979. Edellisend vuonna
aloitettiin suunnittelemaan rehutehtaan sijoittamista rakennuksiin. Turun
Muna Oy:n oli tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 1979. Myllyrakennuksen
muutostyot rehutehtaaksi suunniteltiin alkavan jo vuonna 1978. Mikkelin
alueellarehuviljan saanti vaikeutti osaltaan rehutehtaan perustamista
Mikkeliin. Lopulta kaupungin rakennuslautakunta hylkasi rehutehtaan

rakennushankkeen.3*

Linja-autoaseman suunnittelu entiselle SOK:n tontille aloitettiin vuonna

1983, jolloin kaupunki ja Matkahuolto Oy ostivat tontin. Vuonna 1986
linja-autoaseman suunnittelusta pidettiin arkkitehtikutsukilpailu.
Suunnittelukilpaillussa parhaiten menestyi ehdotus “Vivace”, joka mahdollisti
myllyn ja siilojen tilalle rakennettavan linja-autoaseman. Suunnitelma

sisalsi myds niin kutsutun taidetalon, johon kuului nuoriso- ja koulutiloja

seka liikehuoneistoja. Vuonna 1989 Mikkelin kaupunki ja Matkahuolto Oy
perustivat Mikkelin Liikennetalo Oy:n linja-autoasemahanketta varten. Vuonna
1991 vahvistetussa asemakaavassa mahdollistettiin myllyn ja siilojen paikalle
rakennettavaksi lilkerakennusten korttelialueen, jolle on mahdollista sijoittaa
liilke- ja toimistotiloja ja enintddan 400 autopaikkaisen pysakointilaitoksen.
1990-luvun alun lama pysaytti linja-autoasemahankkeen. Vuonna 1998
suunniteltiin alueelle jalleen linja-autoasemaa, jossa olisi hyodynnetty siilo- ja
myllyrakennusta. Suunnitelmat eivat kuitenkaan toteutuneet ja matkakeskus

rakennettiin rautatieaseman laheisyyteen vuonna 2007. %

Tontin rakennuksien tiloja on vuokrattu muun muassa lasiliikkeelle,

autokorjaamolle, puusepdnverstaalle seka varastotiloiksi 1990-luvun alkuun

KUVA: limakuva Mikkelin Hallitorin ymparistostd n. 1960-luvun lopulla. Kuvassa alalaitaan 34 Lénsi-Savo 17.2.1978; Linsi-Savo 15.4.1978; 23.8.1980.
Jaavat SOK:n rakennukset. Kuvaaja: Keljo Kaaridinen, Lammi (MMA). 35 Lénsi-Savo 24.5.1986; Lansi-Savo 25.5.1998; asemakaava ja -kaavaselostus 1991 (MKA).
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saakka. Viljasiilojen vieressa ollut varastorakennus tuhoutui tulipalossa
vuonna 1993. Kaksi varastorakennusta, entinen konttorirakennus ja

asuinrakennus purettiin samana vuonna. Tontille jai valssimylly ja viljasiilot.3¢

1990-luvun loppupuolella siiloissa ja myllyssa on toiminut elamysmatkailualan
yritys. Tuolloin halukkaat ovat muun muassa saaneet laskeutua koysin
siilotornista alas. Kansalaisliike Pro Siilo perustettiin [6ytdamaan uusia
kayttotarkoituksia purkamisuhan alla oleville siilo- ja myllyrakennukselle
1990-luvun lopussa. Pro Siilo-liike jarjesti myllyrakennuksessa Kulttuurimylly-
tapahtuman, joka sisalsi muun muassa performanssia, teknoreivit,

taidety6pajoja, taide- ja tekstiilindyttelyn seka musiikkiesityksia vuonna 1998.
37

Vuonna 2007 viljasiilojen seindan levitettiin ensimmaisen kerran
mainosbanderolli. Kulttuurituottaja- ja yhteisopedagogiopiskelijoiden
tyoryhma kokosi 9-luokkalaisista nuorista ryhman, joka suunnitteli siilojen
seindmaalauksen Raatihuoneenkadun julkisivuun. Teoksen tarkoituksena oli
lisata kaupunkilaisten viihtyvyytta seka antaa ylaasteikaisille mahdollisuus
osallistua kaupunkimiljoon kehittdmiseen. Samana vuonna valmistui Mikkelin
uusi matkakeskus, jolloin kehittamispaineet siirtyivat viereiselle siilotontille.

Kaupunki jarjesti ideointikilpailun tontin uudiskdyton suunnittelusta. 38

Vuonna 2011 viljasiilojen julkisivut aloitettiin valaisemaan varivaloilla.
Mikkelin kaupunkikeskustan kehittamisyhdistys halusi valaistuksella kiinnittaa
huomiota maisemallisesti keskustaa hallitsevaan maamerkkiin. Samalla
toivottiin suunnittelijoiden |6ytavan tyhjillaan oleville rakennuksille uusia

kdyttésuunnitelmia.®

36 Lénsi-Savo 26.4.1993.

37 Lénsi-Savo 18.7.1998.

38 Lansi-Savo 18.7.1998; 23.4.2007.

39 Yle ”Viljasiilo herétetaédn valoilla henkiin Mikkelissa”. URL-sivu: http://yle.fi/uutiset/viljasiilo_

heratetaan_valoilla_henkiin_mikkelissa/5430365
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KUVA: Mikkelin Poikateatteri valtasi valssimyllyn vuonna 2013. Kuvaaja: Vili
Lahikainen. Katariina Kinnusen valokuvakokoelma.



Mikkelin Poikateatteri valtasi myllyrakennuksen ja esitti Suomi-Finland no
more -esityksen tyhjillaan olleessa rakennuksessa vuonna 2013. Valtauksen
tarkoituksena oli kiinnittdd huomio harrastajateattereiden tilapulaan
Mikkelissa. Huhtikuussa 2016 on ollut nahtavilla ns. siilomyllytonttia koskeva
hankesuunnitelma, joka mahdollistaisi taidemuseon ja asuinhuoneistojen
rakentamisen valssimyllyyn seka siiloihin. Tontille suunnitellaan myos
palvelutalon rakentamista.*

Vuonna 2016 myllyrakennus ja viljasiilot ovat tyhjilladn. Tontin piha-
alueelle on tehty valiaikainen parkkipaikka. Tontilla on sdilynyt purettyjen
rakennuksien perustuksia ja betonisia porrasaskelmia. Tonttia rajaa
Raatihuoneenkadun suuntaisesti osittain sailynyt betoniaita seka
porrasaskelmat vuodelta 1941. Puurivist rajaa tonttia lannesta.

40 Lénsi-Savo 23.8.2013; Mikkelin kaupunki URL-sivu: http://docplayer.fi/18011051-Mikkelin-
taidemuseo-tilakeskus-mannerheimintie-12-50100-mikkeli-hankesuunnitelma-11-3-2016.html
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KUVA: Mikkelin Poikateatterin Suomi-Finland no more -esitys valssimyllyssa. Valokuvaaja: Terhi
Rita. Katariina Kinnusen valokuvakokoelma.

KUVA: Viljasiilot iltavalaistuksessa vuonna 2012. Kuvaaja: Harri Heinonen (MKA).



KUVA:
Julkisivu Mannerheimintielle
1. Arkkitehti Vaino Vahakallion suunnittelema viljavarastorakennus 1921.

2.Arkkitehti Erkki Huttusen vuonna 1940 suunnittelema laajennus, joka kasittéa tilat valssimyllylle, varastolle
seka pannuhuoneelle.

3. Arkkitehtien Arthur Elgin ja Armas Lehtisen suunnittelema viljasiilorakennus seka lastauslaituri (purettu)
vuodelta 1963.

Pohjakuva Mikkelin kaupungin tilakeskuksen arkistosta.

22

JULKISIVUT VUONNA 2016

Mannerheimintien suuntaisen tiilirakennuksen vanhempi osa on valmistunut
1921. Rakennusta on laajennettu katulinjan suuntaisesti vuonna 1941.
Neljakerroksisen, osittain viisikerroksisen, rakennuksen perustus ja
kellarikerros on tehty betonista. Rakennus on massiivitiili- ja betonirunkoinen.
Vesikatto on puurakenteinen satulakatto. Katemateriaalina on pysty- ja
vaakasaumoitettu galvanoitu pelti. Raystaslistan alla oleva ulkoneva tiilikerros
on osittain peitetty raystaskourulla.

Rakennuksen julkisivut olivat paaosin puhtaaksimuurattua tiilta 1960-luvulle
saakka. Julkisivuissa ndkyvat vaalea rappauspinta vuodelta 1963 ja tdman
jalkeinen punaruskea rappauspinta 1980-luvulta. Rappauspintojen rapistuttua
rakennuksen alkuperainen puhtaaksimuurattu tiilipinta on tullut osittain
esille. Mannerheimintien puoleisella julkisivulla nakyvat tiilipilastereiden
vieressa alkuperdiset kalkkilaastirappausalueet vuosilta 1921 ja 1941.

Tiilirakennuksen koillispaatyyn on sijoitettu kymmenen metria korkeat
puurakenteiset viljasiilot vuonna 1921. Viljavaraston osalta julkisivut ovat
ilman ikkuna-aukotuksia. Rakennuksen ylimmassa kerroksessa on nelja kaari-
ikkunaa, joita kehystavat rapatut tiilikohokuvioinnit. Rakennuksen paadyissa
on kissanpenkit ja lounaispaadyssa lunetti-ikkunat. Rakennuksessa on
16-ruutuiset risti-ikkunat, joissa on ollut kaksilasiset ikkunat. Suurimmasta
osasta ikkunoita puuttuvat lahes kaikki lasiruudut. Ovet ovat levytetty
ulkoapain puulevylla. Mannerheimintien puoleisella julkisivulla symmetrisesti
kulkenut avokantaisten frontonien rivistd on poistettu luultavasti lastaussillan
katoksen rakentamisen vuoksi 1960-luvulla. Katos ja lastaussilta on purettu
2000-luvun alussa.

Myllyrakennuksen paatyyn rakennettu kuuden sylinterinmuotoisen viljasiilon

kasittava laajennus on rakennettu Raatihuoneenkadun suuntaisesti vuonna



1963. Siilorakennus on 43 metria korkea. Tasakattoisen rakennuksen
vesikatteena on bitumikermi, jonka paalla on suojasora. Katolla on sijainnut
kaksi SOK:n mainoskylttia, jotka ovat osoittaneet koilliseen ja luoteeseen.
Kirjaimet ovat olleet kahden metrin korkuisia, mutta nykyaan katolla sijaitsee

vain tyhjat mainostelineet.

Siilorakennus on perustettu yhtenaiselle perusanturalle, joka on valettu
tiivistetyn pohjamaan varaan. Siilot ja etuhuoneen eli esipuhdistustornin
seinat on tehty liukuvaluna ja muut rakenteet muottivaluna. Kaikki nakyvat
betonirakenteet on jaanyt valupintaiseksi. Terdsbetonirakenteissa on kaytetty
rakennuspiirustuksien mukaan B-betonia K300 ja pilareissa seka suppilo-
osissa B-betonia K350. Valumuottina on kaytetty hoylatysta ponttilaudasta
tehtyd muottia.

Sylinterinmuotoinen porrashuone on sijoitettu koilliskulmaan.
Porrashuoneeseen seka ullakkokerrokseen on sijoitettu symmetrisesti

nelionmuotoiset ikkunat. Esipuhdistustorni on pohjakaavaltaan

suorakaiteenmuotoinen. Kerroksien kohdalla on sijoitettu nauhaikkunarivisto.

Siilorakennuksen ikkunat on kunnostettu vuonna 2011.

KUVA: Viljasiilot kuvattuna (pohjoisesta) Mannerheimintieltd. Kuvassa oikealla entinen rautatieldisten asuin-
rakennus (1923) ja sisdankéynti maanalaiseen parkkihalliin. Kuvassa vasemmalla matkakeskus (2007).

KUVA: Nékyma Vilhonkadulta kuvattuna. Kuvassa vasemmalla entinen SOK:n konttori- ja varastorakennus
(1952). Kuvassa keskella valssimylly ja viljasiilot.



KUVA: Valssimylly kuvattuna Mannerheimintielta.
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KUVA: Valssimylly kuvattuna pihan puolelta. Tontille on tehty véliaikainen pysékéintialue. KUVA: Valssimyllyn ikkuna.
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KUVA: Valssimylly ja viljasiilot kuvattuna pihan puolelta.
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KUVA: Viljasiilot kuvattuna Raatihuoneenkadulta.
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KUVA: Betoniaita on rakennettu tontin Raatihuoneenkadun puolelle vuonna 1941. Aidan yldosa

on purettu.



SISATILAT JA TILAJAKO 1921, 1941 ja 1963

Arkistoista ei lI0ytynyt paljoakaan aineistoa, joka kasitteli rakennusryhman
vanhimman osan eli viljavaraston sisatiloja. Mikkelin maakunta-arkistosta
I6ytyneessa rakennuspiirustuksessa sisatilat on jaettu koillispaadyn
viljavarastoon ja lounaispaadyn puhdistuslaitokseen. Vilja varastoitiin 12
puurakenteiseen kaukaloon, joiden korkeus on kymmenen metria. Puiset

viljasiilot jaavat pilareiden ja tiiliseinien taakse.

Vuonna 1940 viljavarastorakennusta laajennettiin lounaaseen myllyosastolla

ja varastolla. Kellarikerroksessa sijaitsee pannuhuone. Seinat ovat

tiiliverhottuja muutoin, mutta varaston ja myllyosaston valinen seina on tehty

1% tuuman ponttilankusta piirurungon varaan. Puurakenteisten valikattojen
kannatuspilarit ja niiden varassa olevat haltiavasat ovat rautabetonia.
Vialikattojen vasat on tehty sahatusta parrusta, joiden paalle on kiinnitetty

lattialankut. Vasat jaavat alta nakyviin.

Laajennustoissa kaytetty sementti on ollut kotimaista Portland-sementtia.
Ikkunapenkit on valettu betonista ja terashierretty. Sisaportaat ja
porrastasot ovat tehty rautabetonista. Portaikon kasijohde on valmistettu
takorautaputkesta. Porrashuoneen seinat, porrastasot ja syoksyjen alapinnat

on rapattu kalkkilaastilla samoin kuin rakennuksen ikkuna- ja ovipielet.

Viljasiilot rakennettiin viljavarasto- ja myllyrakennuksen paatyyn

siten, etta siilojen etuhuoneen kautta avattiin kulkuyhteys vanhaan
viljavarastohuoneeseen. Siilojen ja vanhan rakennuksen saumassa on
kaytetty kovalevya. Siilojen, etuhuoneen ja porrashuoneen seinadt on valettu
terdsbetonista.

Siilojen kellarikerrokseen sijoitettiin 42,6 m? vdestonsuoja, 12 m?

suojelutoimisto, 400 litran vesisailio ja suihkuhuone. Sisaankaynti

kellarikerrokseen on jarjestetty pihanpuoleisesta sisdankaynnista

seka varauloskdynti suoraan Raatihuoneenkadulle. Kellarikerroksen
sahkonkayttohuoneeseen on erillinen sisadankaynti koillispdadyn
porrashuoneesta. Kellarikerroksen ulkoseindt Mannerheiminkadun puolella
ja pumppuhuoneessa on lampoeristetty sisdpuolelta kahden tuuman Tojax-

levyilld, jotka on slammattu.

Siilorakennuksen kellarikerroksen osalta porrassydksyt ja -tasot valettiin
terdsbetonista ja pinnat terashierrettiin rakennuspaikalla. Koillispaadyn
porrashuoneen kierreportaat on tehty betonisista valmisosaelementeista.
Kasijohteet ovat 1 % tuuman terdsputkea. Porrashuoneen yhteydessa on

hissikuilu, jonka konehuone on ullakolla.

Etuhuoneesta on sisadankaynnit seka myllyrakennukseen etta
Mannerheiminkadun lastauslaiturille. Etuhuoneen kerroksiin sijoitettiin
kuivuri ja pohjasiilo. Etuhuoneen 2. kerroksen lattian jatettiin n. 250 x
250 suuruinen seka 3. ja 4. kerroksen lattioihin n. 200 x 200 suuruiset
koneiden nostoaukot, joihin koneasennustyon jalkeen tehtiin kansilevysta
ja muototeraksesta pulttiliitoksiset kannet. 6-8. kerroksen lattiat on tehty

terdsrakenteisena kansilevystda muototerdsrungon varaan.

Kaksirivinen siiloryhma muodostuu kuudesta sylinterinmallisesta

siilosta. Siilojen 2,5 metriset suppilo-osat on valettu yhtendisena valuna
ilman vaakasuoria tyésaumoja. Siiloryhman ullakon yldpohja on tehty
ylalaattaisena palkistona, johon kiinnitettiin valun yhteydessa nelja koukkua
kelkkojen koysien kiinnittamista varten. Alapintaan lisattiin kiinnityspultit
redlerkuljetinta varten. #

41 Viljasiilojen rakennusselitys ja rakennuspiirustukset SOK rakennusosasto 15.11.1962
(MKT); Myllyrakennuksen laajennuksen 1940 ty6selitys ja rakennuspiirustukset (MKT); Viljavaraston
rakennuspiirustus 1921 (MKT)
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SISATILAT 20.8.2016

- P . I . KUVA: Entisen puhdistuslaitoksen (1921) 1.kerroksen ja myllyosaston (1941) valiseindan on puhkottu auk-
KUVA: Vanhan viljavaraston 1.kerros. Katossa nékyvét puurakenteisten viljasiilojen suuttimet. Kuvassa koja. Ylakerroksiin menevit portaat ovat purettu, mutta kellariin johtavat portaat ovat siilyneet.
oikealla oleva terasovi johtaa viljasiiloon (1963).
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KUVA: Pihan puoleinen sisdénkaynti puhdistuslaitokseen (1921). Kuvassa oikealla luultavasti 1960-luvulla KUVA: Entisessé valssimyllyssa on sdilynyt osa myllykoneistosta. Suurimmassa osassa koneita on SOK:n
rakennettu sisakdymalén lautaseina. Nokian myllyn leima. Kuva on otettu rakennuksen lounaispaédyn vinttikerroksesta. Paadyn lunetti-ikkuna
on levytetty.




KUVA: Myllyosaston puinen liukurénni on kulkenut usean kerroksen kautta. Vuon-
na 2016 osa rannista puuttuu.

KUVA: Valssimyllyrakennuksen 2. kerros.
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KUVA: Viljasiilon suppilo kuvattuna rakennuksen 1. kerroksesta.

KUVA: Viljasiilorakennuksen porrashuone. Porrashuoneen sisdankaynti johtaa
Mannerheimintien ja Raatihuoneenkadun kulmaukseen.

KUVA: Viljasiilorakennuksen ensimmainen kerros.




KOHTEEN VAIHEET TIVISTETYSTI

1838 Mikkelin kaupungin asemakaava ja rakennusjarjestys vahvistettiin. Tontti numero 7 sijaitsi Rantakadun (Mannerheimintie) ja Raatihuoneenkadun

kulmauksessa.

1839 Kollegiassessori Johan Reinhold Holmberg rakensi tontille kalkinpolttouunin.

1856 Varjari Ammondt suunnitteli tontille varjaamorakennusta. Jarjestysoikeus kaski kuitenkin purkamaan rakennusvaiheessa olleen rakennuksen.
1873 Tontin osti insin6ori Constantin Carstens, joka omisti myos viereisen tontin Raatihuoneenkadun varrelta.

1877 Insin6ori Carstens rakennutti tontille etikkatehtaan ja viinanpolttimon. Suunnitelmat tehdasrakennusta ja asuin- ja myymaldarakennusta varten laati

[daninarkkitehti Loenbom.

1881 Maanmittari C.E. Mullerin laatima asemakaava vahvistetaan ja kaupunkiin tulee 96 uutta tonttia. Tonttien numerointi muuttuu ja tontista 7 tulee

numero 27.
1898 Tehdas siirtyi Lahden polttimo Oy:lle, joka toimi Mikkelissa nimellda Mikkelin vakiviinatavarain osakeyhtio.
1921 Rantakadun nimi muutettiin Mannerheimintieksi marsalkka Mannerheimin kunniaksi.

1921 Mikkelin Puutavara Oy:n sisaryhtic Savon Valssimylly Oy osti entisen viinanpolttimon tontin rakennuksineen. Yhtio osti myos kaksi viereista tonttia (25

ja 26) Mannerheimintielta. Arkkitehti Vaind Vahakallion suunnitelmat viljavarastorakennusta ja varaston muuttamisesta myllyksi hyvaksyttiin.

1925 Rautatieltd johdettiin pistoraide Savon Valssimylly Oy:n tontille.
1929 Savon Valssimyllyssa aloitettiin vakirehun valmistus.
1932 Vehnanjauhatus aloitettiin valssimyllyssa.

1940 Talvisodan pommitukset vaurioittivat mm. tontin myllyrakennusta ja varastoa. Savon Valssimylly Oy:n osakepdadoma siirtyi myynnin kautta Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunnalle (SOK).

1941 SOK:n rakennusosastolla arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelema viljavaraston myllylaajennus valmistui. Hin myos suunnitteli kahden pommituksessa

vaurioituneen varastorakennuksen korjaussuunnitelmat. Raatihuoneenkadun puolelle rakennettiin betonirakenteinen aita.
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1949 Pistoraide muutettiin kulkemaan valssimyllyn ja Mannerheimintien valista.

1952 Vilhonkadun ja Mannerheimintien kulmaukseen valmistui SOK:n konttori- ja varastorakennus. Rakennuksen ovat suunnitelleet Armas Lehtinen ja Matti
Haapala SOK:n rakennusosastolla.

1963 SOK:n rakennuttamat viljasiilot valmistuivat mylly- ja viljavarastorakennuksen yhteyteen. Mylly- ja viljavarastorakennus rapattiin valkoiseksi.
1979 SOK lopettaa liiketoiminnan valssimyllyssa, viljasiiloissa sekd konttori- ja varastorakennuksessa.

1979 Turun Muna Oy suunnittelee sijoittavansa rehutehtaan tontille. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut.

1983 Mikkelin kaupunki ja Matkahuolto Oy ostivat tontin.

1986 Linja-autoaseman arkkitehtikutsukilpailu jarjestettiin ja parhaiten menestyi ehdotus ”Vivace”.

1986 Myllyrakennuksen ensimmaiseen kerrokseen rakennettiin tilat puusepanverstaalle.

1989 Mikkelin kaupunki ja Matkahuolto Oy perusti Mikkelin Liikennetalo Oy:n linja-autoasemahanketta varten.

1993 Viljasiilojen vieressa ollut varastorakennus tuhoutui tulipalossa. Varastorakennukset, entinen konttorirakennus ja asuinrakennus purettiin.
1996 Viljasiilon katolle asennettiin 5,1 metrid korkea ristikkomasto. Viljasiilon hissikuiluun asennettiin tarvittava laitteisto mastoa varten.

2005 Mannerheimintien puoleinen lastauslaituri ja katos purettiin.

2007 Viljasiilon seindan levitettiin ensimmainen mainosbanderolli.

2011 Viljasiilojen julkisivut valaistiin varivaloilla.

2011 Viljasiilorakennuksen ikkunat kunnostettiin.
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YHTEENVETO

Mikkelin satama-alue muodostui nopeasti tarkedksi teollisuuden ja kaupan
alueeksi 1900-luvun alussa. Kaupunkialueen mittakaavassa suurimmat
teollisuusrakennukset nousivat sataman ja rautatien tuntumaan. 1950-luvulla
Mikkelin keskustan rakenne alkoi muuttumaan matalista puurakennuksista
kuusikerroksisiin liike- ja asuinrakennuksiin. Kaupunkindkymaa idasta alkoivat
hallitsemaan Porrassalmenkadun korkeat liike- ja asuinrakennukset seka
SOK:n viljasiilot 1960-luvulla.

Kaskiviljelyn tuotantokauden loputtua jouduttiin Mikkelin seudulla
turvautumaan tuontiviljaan Pietarista ja Tallinnasta 1800-luvun lopulta

aina 1900-luvun alkuun saakka. Ensimmadinen maailmansota katkaisi
viljatuotteiden tuonnin Vendjalta. Taman vuoksi kotimaisen vilja- ja
myllyteollisuuden merkitys kasvoi Suomessa. Kotimainen myllyteollisuus
mahdollisti viljan jatkojalostamisen kotitalouksien ja leipomoiden kayttoon.
Mikkelin satama-alueen tuntumassa aloitti toimintansa kaksi valssimyllya
1920-luvulla. Saksalankadun varrella sijaitsi Mikkelin Valssimylly ja
Mannerheimintien varrella Savon Valssimylly Oy. Myllyteollisuus oli aluksi
raaka-aineen saatavuuden vuoksi ruismyllyteollisuutta. Savon Valssimylly oli
Suomen ensimmaisia taydelliselld valssikoneistolla varustettuja ruismyllyja.
1930-luvulla valssimyllyissa aloitettiin vehnajauhojen valmistus padosin
ulkomaalaisesta tuontiviljasta. Mikkelin satama-alueen myllyteollisuudesta
on jaljella ainoastaan Savon Valssimyllyn myllyrakennus ja viljasiilot, jotka
mydhemmin kuuluivat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (1940-78).
Vuonna 1963 valssimylly oli maamme vanhin samalla paikalla toiminnassa
ollut vehnavalssimylly. Rakennusryhmalla on historiallisia arvoja osana

Suomen elintarviketeollisuuden kehitysta.

Valssimyllyn viljavaraston on suunnitellut arkkitehti Vain6 Vahéakallio vuonna
1921. Vuotta aiemmin Vahakallio oli suunnitellut Elannon Keskusvaraston
Helsinkiin. Mikkelin Valssimyllyn rakennuksessa toistuvat Vahakallion usein
kayttdma puhtaaksimuurattu tiilipinta, paatytorni seka arkkitehtuurin
pelkistetty muoto, jota on jasennetty detaljoinnilla. Rakennuksessa yhdistyivat
ajan moderni teollisuuskoneisto ja tyylihistoriaan sidoksissa oleva julkisivu.
Vuonna 1940 viljavaraston laajennus myllyosastolla on poiketen ajanjakson
muista moderneista rakennuksista toteutettu 1920-luvun klassismia
mukaillen. Vuonna 1963 myllykokonaisuus on tdydentynyt betonirakenteisella
siilorakennuksella. 1960-luvun arkkitehtuurin mukaisesti rakennus on
vahaeleinen sekd materiaaleja ja rakenteita korostava. 1960-luvulla tekniikan
kehittyessa betonista pystyttiin tekemaan monimutkaisempia rakenteita ja
aikakautta onkin pidetty betoniarkkitehtuurin vuosikymmenena. Valssimylly
ja viljasiilot muodostavat kerroksellisen kokonaisuuden, jossa nakyvat

eri vuosikymmenien teollisuusrakentamisen lisaksi rakennustekniikan

kehittyminen.

Myllyrakennuksen julkisivuissa suurimmat muutokset ovat tapahtuneet
julkisivurappauksen yhteydessa vuonna 1963. Viljasiilo on julkisivujen osalta
sailynyt lahes alkuperdisena. Vuonna 2016 myllyrakennuksen sisatiloissa

on jaljella alkuperdisia rakenteita ja kayttohistoriasta kertovaa laitteistoa,
kuten 1920-luvun puiset viljasiilot, vetopydria, puinen liukuranni ja osa
myllykoneistosta. Siilorakennuksen osittain paikalla valetut ja osittain

betonielemettirakenteiset sisatilat ovat sdilyneet vahaisin muutoksin.
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LAHTEET (viitattu 26.9.2016).

ARKISTOLAHTEET YLE Etel3d-Savo 29.9.2011 "Viljasiilot heratetaan valoilla henkiin Mikkelissa”
Mikkelin kaupungin arkisto, Mikkeli (MKA) URL-osoite: http://yle.fi/uutiset/viljasiilo_heratetaan_valoilla_henkiin

mikkelissa/5430365 (viitattu 8.9.2016).

Rakennuslupapiirustukset

- Maistraatin arkisto SANOMALEHDET

Kaupunginhallituksen poytakirjat L3nsi-Savo 10.08.1921
Lansi-Savo 16.01.1922

Lansi-Savo 30.01.1922

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen arkisto, Rantakyla (MKT) Lansi-Savo 20.12.1922
Lansi-Savo 08.02.1924

Lansi-Savo 27.02.1925

Mikkelin maakunta-arkisto, Mikkeli (MMA) Lansi-Savo 03.07.1926
Lansi-Savo 04.05.1929
Lansi-Savo 20.05.1933

Kaavat ja kaavaselostukset

- Rakennuspiirustukset ja —selostukset

- Mikkeli valokuvakokoelma

- Rakennuspiirustukset Lansi-Savo 05.03.1938
Lansi-Savo 04.07.1940
Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli (MKM) Linsi-Savo 12.09.1940

Lansi-Savo 03.07.1963
Lansi-Savo 17.02.1978
- Mikkelin kaupungin pienoismalli vuodelta 1938 ja siihen liittyvat |3nsi-Savo 15.04.1980

rakennuskortit. Lénsi-Savo 24.05.1986
Lansi-Savo 25.04.1993
Lansi-Savo 25.05.1998
Lansi-Savo 18.07.1998
Lansi-Savo 23.04.2007
Lansi-Savo 23.08.2013

- Valokuva-arkisto

INTERNET-LAHTEET

Mikkelin kaupungin Mikkelin taidemuseon -hankesuunnitelma 11.3.2016
URL-osoite: http://docplayer.fi/18011051-Mikkelin-taidemuseo-tilakeskus-
mannerheimintie-12-50100-mikkeli-hankesuunnitelma-11-3-2016.html
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KUVA: SOK:n rakennustoimiston suunnitelma viljasiilon julkisivu pihalle ja Raatihuoneenkadulle 14.2.1963. Suunnittelijana Arthur Elg. (MKT).

36



S ey SUK e

Wikl AELs . PALBIRVETUS s Vibsagine  BRARIRUATYE  4fme
et ot F o e T I BN e Bl

e

L e S

S O K temag

ke S

LEEEAYE A m‘ i-l.:.z;ﬁ‘ jé SRS R B

KUVA: SOK:n rakennustoimiston leikkauspiirustus viljasiilorakennuksesta 1962. Suunnittelijoina Arthur Elg ja Armas Lehtinen. (MKT).
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KUVA: SOK:n rakennusosastolla laadittu suunnitelma viljasiilorakennuksen 1.kerroksesta ja kellarikerroksesta 25.10.1962. Suunnittelijoina Arthur Elg ja
Armas Lehtinen. (MKT).
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