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Asemakaavamerkinnat ja maaraykset

Asuinkerrostalojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.
Ohjeellinen tontin numero.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen

osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusoikeus kerrosneliémetreina.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Auton sailytyspaikan ja huolto- seka varastotilojen rakennusala.
Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Sailytettava puurivi.

Yleismaaraykset
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AUTOPAIKAT

Autopaikkoja on rakennettava todellista tarvetta vastaava maara, kuitenkin vahintaan 1 ap / 90 k-m2.

Autopaikkojen sijoittuessa nimettémille paikoille useamman kiinteiston yhteiselle pysakéintialueelle,
saa autopaikkojen maarasta vahentaa 10 % vaaditusta.

Katuliittyman puoleiselle tontin osalle ei saa sijoittaa istutuksia ja rakenteita, jotka rajoittavat vapaata
nakemaa liittymassa.

POLKUPYORAPAIKAT

Tonttialueiden jasentelyssa tulee ottaa huomioon polkupyérien pysakéintipaikkojen riittdvyys ja sijoittaminen.
Polku;la(yér'al'(paikkoja on osoitettava vahintaan 1 ppp / 30 k-m2, josta vahintdan puolet on oltava suojattuna
esim. katoksiin.

AK KORTTELIALUEET

Rakennusten kivijalkatiloihin saa sijoittaa liike- ja palvelutiloja enintaan 15 % rakennusoikeudesta.

KAAVAAN MERKITYN RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI SAA RAKENTAA

Merkityn kerrosalan lisdksi saa rakentaa ilmanvaihtokonehuoneita ja muita teknisia tiloja siten, etté ne eivat
riko kaavamaarayksia, jotka koskevat kerroslukua, rakennusalueen rajaa, vesikaton ylintd korkeusasemaa
ja julkisivupinnan seka vesikaton leikkauskohdan ylinté korkeusasemaa.

Merkityn rakennusoikeuden liséksi saa rakentaa porrashuone- ja sisdantulotilojen (sisaltda hissikuilut) 15 m2
ylittdvan osan kussakin asuinkerroksessa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi saa tontille rakentaa asukkaita palvelevia yhteiskayttéisia
palvelu- ja varastotiloja kuten asukasyhdistyksen kokoontumistilan ja polkupyéravarastoja.

PIHAT JA OLESKELUALUEET

Asuintonteille tulee jarjestaa vapaata tilaa leikki- ja oleskelualueeksi vahintdan 25 m2 asuinkerrosalan
100 m2 kohti.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta tontille valttamattomiin kulkuteihin, pysakaéintiin tai oleskelu- ja
leikkialueiksi,on istutettava ja pidettava huolitellussa kunnossa. Isutettavista alueista tulee laatia kaupungin
viheralueista vastaavan yksikon hyvaksyma vihersuunnitelma rakennusluvan liitteeksi ennen rakennustéiden
aloittamista. Istutettavan puun rungonymparyksen on oltava metrin korkeudella maasta 12 - 16 cm lehtipuilla
ja puun korkeuden maasta latvaan 150 - 180 cm havupuilla.

Tomutus-, jatehuolto- ja autopaikat tulee erottaa leikki- ja oleskelualueista tiiviilld pensasistutuksilla tai
aitaamalla.
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HULEVESIEN KASITTELY

AK-korttelialueesta tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma, joka sisaltda suunnitelman tulvareiteista,
rakennuslupahakemuksen yhteydessa.Maanvaraisten pihojen ja pyséakéintialueiden pinnoitteiden tulee
olla vetta lapaisevia. AK-korttelialueella tapahtuva lumien varastointi tuleehoitaa niin, ettd rakennusten
perustukset pysyvat kuivina.

YLEISTA

Ennen rakennustdiden aloittamista on esitettava rakennuslupa-asiakirjoihin liitettava kirjallinen selvitys
maaperan puhtaudestaja sade/perusvesien johtamisesta ja imeytymisesta seka rakennusten, katosten ja
pihojen perustamistavasta.Etela-Savon ymparistokeskuksen vaatimien maaperan pilaantuneisuus-
selvitysten mukaan laadittujen puhdistussuunnitelmien mukaiset toimenpiteet on tehtava viimeistaan
rakentamisen yhteydessa.

Ennen rakennussuunnittelun kdynnistamista on jarjestettadva suunnittelun aloituskokous rakennuttajan,
hanen paasuunnittelijansa, kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan, likennesuunnittelun ja
yhdyskuntateknisen ja viheralueista vastaavan yksikén kesken, kunkin mainitun tahon tavoitteiden
yhteensovittamiseksi ja laatutasosta sopimiseksi.

Paloteknisten méaaraysten vaatimasta palomuurin rakentamisvelvollisuudesta eri tonteilla sijaitsevien ja
paloteknisesti erillisten rakennustenvalilla saa poiketa rakennusvalvonta- ja paloviranomaisten
hyvaksymalla tavalla.

Paloautoreittien sijainti ja kantavuus on sovittava Eela-Savon pelastuslaitoksen kanssa.

Tontin omistaja vastaa pelastusreitin rekentamis- ja yllapitokustannuksista.

Uudet rakennukset on liitettava kaukolampoon,

Talle asemakaava-alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS
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Asemakaavan muutos koskee:
Mikkelin kaupungin 14. kaupunginosan
(Lehmuskyla) korttelin 15 tonttia 16.

Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy

Vuorikatu 5 B 10 15110 LAHTI
tapani.vuorinen@phnet fi

040-55 620 07

14.4.2020 Tapani Vuorinen
Arkkitehti safa/mark

Asemakaavan muutoksella muodostuu
Mikkelin kaupungin 14. kaupunginosan
(Lehmuskyla) korttelin 15 tontti 16.

POHJAKARTTA TAYTTAA MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN
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MIKKELIN KAUPUNKI 23.11.2020
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