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Alueelta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys ( FM Teija Ahola 2021), johon p&asuunnittelijan
tulee tutustua ja hyédyntaa toteutussuunnitelman pohjana.Selvitysta tulee hyédyntaa pihapiirin mahdollisissa RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJOIHIN LITETTAVAT ERILLISET SUUNNITELMAT

o _ o _ i muutostdissa mm. uudisrakentamisen osalta.
9 W - - 4 : KTY-1 Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia, seka 26 § Ennen rakennustsiden aloittamista on esitettéva rakennuslupa-asiakirjoihin liitettava
ey y \ 7/ / ymparistdhairiota aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. AUTO- JA POLKUPYORAPAIKAT: kirjallinen selvitys tonttien maaperén puhtaudesta ja sade / perusvesien johtamisesta
b ' . | H [ ¥ [ B : seka rakennusten, katosten ja pihojen perustamistavasta.
wraiod - 1 . - ) / [y A Autopaikkoia tulee varata seuraavasti Pilaantuneisuusselvityksien mukaan laadittujen puhdistus-suunnitelmien mukaiset toimenpiteet
° "R ‘ o 4 [ / v AL Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueella saa sijaita asuntolamuotoista asumista. patial ' on tehtava viimeistaan rakentamisen yhteydessa.
| oora " : . Liiketilat, huoltoasema 1 ap / 50 k-m2. i i ; i i . i Vi i i
= - // ey 27 § Hulevesien hallintasuunnitelma hulevesien kokoamiseksi, kasittelemiseksi ja johtamiseksi
ERERFRESS Ry : L\ | ! /4 ;r/OImI?t?tﬁ palv/ezltéto1kap £65 k-m2. seka toiminnan laajuuden ja luonteen mukaan valmiussuunnitelma hulevesiverkostoon
‘ : arastot 1 ap -me. kulkeutuvan 6ljy- tai kemikaalivuodon varalta. Hulevesisuunnitelma tulee tarvittaessa paivittaa
[T

28 § Yleissuunnitelma tontin tai alueen kaikista likennejarjestelyista ja pysakoéinnista, seka kaytosta

L 1 /] K
» £ : ‘ . ‘ W ‘ N /t S jpre H Asunnot 1 ap / asunto. Autopaikkoja tulee osoittaa todellista tarvetta vastaava maara. huomioiden tonttijako.
: Y v [ | éi,, IS ) / % " Suojaviheralue, alue tulee séilyttaa puustoisena.
. johtuvat jalankulun ja pyoréilyn esteettémyys- ja turvallisuusratkaisut.

g —y, H
E!-'Eggggn-ﬁ;;_;, % g " ! 1§ Rakennuksen pysédkointialueelta ja sisdankayntien yhteyteen on varattava riittavasti polkupyorépaikkoja ja
wasms ] > h . likuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja.

29 § Kaupungin viheralueista vastaavan yksikdén hyvaksyma pihasuunnitelma korttelin tai tontin

W“ % ;o Py Vs ™~ ! Yieisen tien alue. 2 § Piha-ja pysakeéintialueilla tulee varautua sdhkdautojen latauspisteisiin. pintarakenteista ja istutuksista.
KTY-1 KORTTELIALUE 30 § Liikerakennuksien yleiset mainos- ja opastusratkaisut tontilla ja julkisivuilla.
. 3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 3§ Rakennuksen julkisivut on tehtava yhtenista rakennustapaa noudattaen. 31§ Selvitys sammutusvesihuollon jarjestamisesté pelastusviranomaisen hyvaksymalla tavalla.

4 § Ulkovarastot on aidattava, katettava tai jarjestettdva muutoin niin, ettd nakymat tontille likennevaylilta ja muilta
Kaupungin- tai kunnaosan raja. ymparéivilta alueilta ovat siistit ja kaupunkikuvaan sopivat.
i ‘ 5§ Mikali tontilla harjoitetaan hulevesien pilaantumiselle riskialtista toimintaa on tonteille rakennettava 6ljynerotuskaivot.
912497 Z A : el o | ) —_— . . . .
R : N0\ Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 6§ Rakennusten lastauspihat ja jatehuoltotilat on nakosuojattava rakenteilla, seka niilta syntyvan melun ja hajun
' 7 \ leviaminen ymparistéon estettava.

Ohjeellinen tontin raja. 7§ Kaava-alueelle sijoittuvan toiminnan tulee lahtékohtaisesti olla sellaista, ettei se aiheuta terveyshaittaa
tai ymparistéa hairitsevada melua, tarinda, ilman pilaantumista, hajua, maaperan pilaantumista tai muuta
pysyvaa hairiéta.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi. AL KORTTELIALUE JA MELU IVI I K K E L I ASEMAKAAVA JA 1:2000
. 8 § Paiva ja yomelu ylittavat valtioneuvoston suositukset ulkona. Melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) paivaohjearvo ASEMAKAAVAN MUUTOS )
Korttelin numero. (klo 7-22) 55 dB ja yéohjearvo (klo 22-7) 50 dB ylittyvat.
8\Y%s / 4 , i\ : o _ 9 § Uudisrakentaminen on sallittua, mutta sen tulee olla pienipiirteisté, eiké se saa héiritsevéasti vaikuttaa pihapiiriin.
GaEn . ) iy (e // / Ve, Ohjeellinen tontin numero. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuintarkoitukseen tarkoitettuja uudisrakennuksia. Asemakaavan muutos koskee: Asemakaavan muutoksella muodostuu:
/ ' ‘ ' ' L 10 § Istutettavat alueenosat tulee sailyttaa puustoisena. Mikkelin kaupungin 24. kaupunginosan (Oravinméki) 24. kaupunginosan (Oravinmaki) kortteli 19 osa
ARINAKATU Kadun nimi. kortteleita 14, 15 ja 19 seka katu- ja viheralueita. ja katualuetta.
_ _ _ o EV ALUE Valtatien 5 uutta tielinjausta ja siihen liittyia Kiinteistéja: Oravimaki - Lahemaki - Visulahti-
e=0.50 Tehokkuusluku eli tontin rakennusoikeuden suhde tontin pinta-alaan. Launiala kaupunginosan raja
11 § Virkistysalueiden ja -reittien sijoittelussa ja hoidossa tulee huomioida kulttuuriympéaristén, maiseman ja luonnon 491-408-5-5
) o erityispiirteet seka ekologiset viheryhteydet. Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen ehdoton 491-408-5-8 Asemakaavalla muodostuu suojaviheraluetta ja
Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina. rakentamisrajoitus. 481-@88-8-16 tiealuetta.
491-895-0-5
) . . 12 § Alueelle voi sijoittaa kuitenkin tdman estdmatté liikkuntaa ja virkistysta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia, sekd 491-895-0-72
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan yhdyskuntateknista huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitteita. My6s maanlgjitystoiminta on mahdollista,
suurimman sallitun kerrosluvun. mikali tdma perustuu asian mukaiseen hyvaksyttyyn suunnitelmaan ja toimet eivat aiheuta pysyvaa haittaa Kaupunginosan rajaa Oravinmaki - Lahemaki
alueen virkistyskaytolle tai ympariston erityisarvoille. Launiala - Visulahti
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KAAVAAN MERKITYN RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI SAA RAKENTAA

13 § LVI-konehuoneet saa rakentaa sallitun kerrosalan lisaksi.

49;3;@ , o v 74 i | Rakennusala. 14 § Suojeltujen rakennusten osalta ilmanvaihtokoneet tulee sijoittaa siten, etté ne sopeutuvat rakennuksen arkkitehtuuriin.

Istutettava alueen osa. PIHAT JA OLESKELUALUEET
& \ 15§ Maanpaalliset pysakdintialueet on jasenneltava rakentein tai puu / pensasistutuksin.
Suojeltava rakennus / rakennussuojelukohde, jonka arvokas rakennuskanta ja |&hiymparisté

tulee sailyttaa. Suoritettavissa muutos-, korjaus- ja laajennustoimenpiteissé on sailytettava 16 § Tonttilittymien nakemaalueella istutusten tulee olla matalakasvuisia.

kohteen kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen . . S - . . .

rakennuskantaan suunnitelluista muutoksista tulee pyytaa alueellisen vastuumuseon ja Etela-Savon 17 § Tonttien luiskat ja pientareet eivat saa ulottua yleisille alueille, ellei asiasta ole tehty rakennuslupahakemuksen
elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskuksen lausunto sekd neuvoteltava kaupunkisuunnittelun kanssa. litteeksi sopimusta tontin haltijan ja kaupungin valilla.

Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Alueella on talldin tarvittaessa rakenteellisin
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keinoin huolehdittava siita, ettei ymparistélle haitallisia aineita padse maaperaan tai pohjavesiin. HULEVESIEN KASITTELY
- . /£ 4 / ] & " 18 § Tontilla tulee huolehtia 6ljyn- ja hiekanerotuksesta siten, etta hulevesiin ei joudu merkittavasti haitallisia aineita.
' 4 g /o Merkinté osoittaa, kuinka monta asuntoa tonttia kohti saa rakentaa, kiinteistén, laitoksen tai ) o _ ) ) ) -
toimipaikan henkilékuntaa varten, jos rakennuspaikka ja ymparistd soveltuvat asumiseen. 19 § Korttelien pihat ja rakennukset on suunniteltava ja rakennettava luonnonymparistd huomioon ottaen niin,

4.3
2

ettd pohjavesitasapaino sdilyy ja pinta/hulevedet voidaan johtaa niiden puhdistamiselle varatuille alueille.

%

Paikallisesti arvokas lehtoalue / lehtokorpi tai luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittava niitty, 20§
joiden ominaispiirteita ei saa heikentaa. Lehtoalue tulee sailyttaa lehtomaisena, aluetta saa hoitaa alueen
ominaispiirteet sailyttden. Alue toimii kosteikkona, jonka avulla voidaan hidastaa ja viivyttaa hulevesia

Alueelle on tonttikohtaisesti laadittava hulevesisuunnitelma, joka hakijan tulee esittdd rakennuslupaa haettaessa.
Hulevesien virtausta tulee hidastaa ja imeyttaa kattovedet tontilla. Muodostuvien hulevesien maaraa tulee vahentaa
kayttamalla yhtenaisia istutusalueita ja mahdollisimman paljon lapaisevia paallysteita seka lapéisevia alusrakenteita,
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&_ seka parantaa hulevesien laatua. jotka toimivat vetta viivyttavana rakenteena. — ——
— Tarkea avo-oja / maanalainen putki, jonka kautta johdetaan korttelialueen hulevesia. Ojan / putken N Lo . : o e La PORIAORITA, TRETTAA MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN VIREILLE TULO 29.4.2020
— pohjoispuolisen korkeusasematason tulee olla sellainen, ettei pohjoisen lehtokorpialueen 21§ LgPatg?ellgeh/ulleer\]/g)skigLpllatg’:um; kosteikkoina, jonka avulla voidaan hidastaa ja viivyttad hulevesia seka S4A SN VAATIMUKSET.
—_ vesitasapaino muutu alueelle tehtavilla toimenpiteilld. Hulevesiratkaisu tulee hyvaksyttaa infra-aluepalveluilla. P ) . .
I ) o o o o . o ) . KAUPUNKIYMPARISTOLAUTAKUNTA 6.10.2020 § 107
L 22 § Ennen tontilla tehtévié toimenpiteitd alueen hulevesiasiat tulee huomioida. Toimenpiteillé ei saa heikentéa
— Katu. lehtokorpialueen vesitasapainoa. MIKKELI ..2020
— KAUPUNGINHALLITUS ALUST. 2.11.2020 § 346
o ! MAANKAYTTOPAALLIKKO
@) Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti. MELU JUKKA PIISPA NAHTAVILLA 11.11. - 14.12.2020
X , 23 § Korttelin 19 itdpuoliset alueet sijaitsevat melualueella. Meluesteillé ei saavuteta valtioneuvoston suosituksia MouToS
— _——— _ melutasoista. MIKKELIN KAUPUNKI ) 30.8.2021 | | AUPUNGINHALLITUS HYVAKSYNYT 27.9.2021 § 384
A’ Ajoyhteys. ASUMISEN JA TOIMINTAYMPARISTON [ wuuros
<L \H) /A ANLLDSS o5 7 &7 &7 7 T Y% & g Lo N L = o~ ) = AN N T NS, e ——— PALVELUALUE )
= YLEISTA KAUPUNKIKEHITYS MUUTOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVAKSYNYT 4.10.2021 § 142
Z | A LATANL NN\ &7 L7 < NN T X dll O Az s s s LT S NN S — - ———— MAANKAYTTO JA KAUPUNKIRAKENNE
S _____ Johtoa varten varattu alueen osa. 24 § Ennen rakennushankkeeseen ryhtymista on tarkistettava tontilla kulkevat kaapelit. e Py — wUTos LAINVOIMAINEN
<L . _ _ L N . 25 § Paloteknisten maéaraysten vaatimasta palomuurin rakentamisvelvollisuudesta eri tonteilla sijaitsevien PRa PRa
o Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa. jha pgll(otekr_]_iﬁgiti erlilllisten rakennusten vélilla saa poiketa rakennusvalvonta- ja paloviranomaisten
aksymalla tavalla.

O w MIKKELI 30.9.2020 NUMERO
< Merkints osoittaa, etta likennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua 26 § Paloautoreittien sijainti ja kantavuus on sovittava Eteld-Savon pelastuslaitoksen kanssa.
AN estavalla rakenteella niin, ettd melutaso pienenee viereisella korttelialueella / alueella . ) . o ) L ) s ) . ) 983

1 metrin korkeudella vahintdaan 10 dBA. 27 § Rakennusten véliset etaisyydet ja ryhmittely on mitoitettava siten, etté halytysajoneuvot paasevat ASEMAKAAVAPAALLIKKO

tarvittaessa kaikkien uloskaytavien ja varauloskaytavien laheisyyteen. - MLIDNO-2020-948
KALLE RAINA LITE 3
28 § Talle asemakaava-alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako.

Poistuva kaavamerkinta.






